
Zahodni oporni zid z zunanjo ureditvijo
na Gradu Velenje
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

1:100            junij 2019

723,67 m2

171,71 m2

72,97 m2

25,34

13
,0

3

4,
38

12,17

13,65

3,98

5,2
5

11
,2

6

5,07

7,22

23,88

9,
74

1,
18

2,
39

4,95

8,10

1,
49

21,22 m2

54,46 m2

obstoječa tabla
se demontira
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na grad

PRED GRADNJO JE NUJNA PREVERBA DIMENZIJ
KONSTRUKCIJE PO STATIČNEM PRERAČUNU PZI!

Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na objektu. Ob vsakršnem odstopanju od načrta je potrebno takoj obvestiti odgovornega projektanta in
odgovornega nadzornika in nadaljevati po njunih navodilih. Nobena sprememba ni dovoljena brez soglasja odgovornega projektanta.
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x smreka se odstrani

območje provizoričnega stopnišča,
ki se ukine

granitni robniki

odstranitev
klančinice

granitni robniki

granitni robniki - se v tej fazi ne odstranijo
MEJA OBDELAVE

obravnavano območje

območje odstranitve humusa

območje ureditve brežine po
odstranitvi provizoričnega stopnišča
in smrek

obstranitev obstoječega opornega
zidu do kote
min. 25 cm pod nivojem bodočega
terena, razprašitev, učvrstitev
razrahljanih delov, pozidava kavern,
vključno z izravnavo z betonom
(zaprtje zidu pred meteorno vodo)

obstranitev obstoječega opornega
zidu do kote min. 25 cm pod nivojem
bodočega terena - brez izravnave,
samo razprašitev, učvrstitev
razrahljanih delov, pozidava kavern -
mesta, kjer bo prišla nova ograja

ZID, KI NE BO VEČ VIDEN

ZID, KI SE PREZENTIRA
IN DOBI NOVO OGRAJO

kamne, dobljene z rušitvijo
opornih zidov OBVEZNO
deponirati za ponovno uporabo pri
oblaganju novih zidov ter sanaciji
(krpanju) obstoječih zidov!

vse posege v zemlji izvajati samo
pod arheološkim nadzorom!
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ZGORNJI PARTER

A03
ARHITEKTURA
ZGORNJI PARTER - STANJE IN RUŠITVE
Rok Poles, udia / ident. št. 1316
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