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. PROJEKTNA NALOGA

Izdelati je potrebno projekt za izvedbo elektro instalacij za objekt :
Revitalizacija grajskega hriba, ureditev grajskega parka

za investitorja:

Mestna obc¢ina Velenje

Titov trg 1, Velenje

Projekt naj vsebuje posege v obstojece elemente in prikljucitev novih. Projekt je sestavijen iz 6
faz, kar naj se uposteva pri pripravi popisov del in materiala.
Pri projektiranju naj se upostevajo gradbene podloge in projekt strojnih instalacij.

2. SPLOSNO

Nacrt je skladen s smernico TSG-N-002:2013 in TSG-N-003:2013.

Pred pricetkom montazZnih del je izvajalec dolZan preveriti to dokumentacijo in ¢e ugotovi, da so
potrebna kakr$na koli odstopanja, mora o tem obvestiti nadzorni organ. V primeru vecjih
odstopanj je potrebno soglasje investitorja in projektanta. Ves uporabljeni material mora
ustrezati predpisom in mora izvajalec oz. dobavitelj opreme dobaviti investitorju ustrezne ateste.
Izvajanje montaZnih del je treba uskladiti z ostalo montaZo in gradbenimi deli.

Po izvrSeni montaZi je izvajalec dolZan izvrsiti preizkuse in meritve po veljavnih predpisih.

3. IZVEDBA INSTALACIJ - SPLOSNO

V naslednjih poglavjih bo opis izvedbe po posamezni fazi, ¢emur sledijo tudi popisi
materiala in del.

3.1 Polaganje kablov

Kabli se po celotni trasi polagajo v stigmaflex cevi, ki se polagajo v jarek v globini 0,8m. Pod
povoznimi povrSinami je treba cev obbetonirati z C12/15.

Kabel mora biti poloZen skladno s publikacijo "Tipizacija energetskih kablov 1, 10 in 20 kV". V
navedeni publikaciji je opisana tudi izvedba krizanj s komunalnimi in  komunikacijskimi
napravami, kot so vodovod, toplovod, kanalizacija, ceste in asfaltirane povrsine,
telekomunikacijsko omreZje in drugo. V nadaljevanju so opisane zahteve za krizanja, Ki jih
predvidevamo na projektiranih trasah, razvidne pa so iz priloZenih nacrtov.

Od pristojnih podjetij je potrebno za pricakovana krizanja pridobiti ustrezna soglasja. Vse
zahteve iz pridobljenih soglasij je potrebno pri polaganju kablov dosledno upoStevati. Po
poloZitvi kablov je potrebno izdelati natancen izvrsilni nacrt njihove poloZitve in ga predloZiti na
tehni¢nem pregledu.

Na celotni trasi napajalnih kablov naj bo poloZen tudi trak Rf 30x3,5mm, ki se mora poloZiti 25
do 30 cm nad kablom.. Vsi spoji valjanca z odvodi za posamezen kandelaber naj se izvedejo s
kriznimi sponkami, Ki jih je potrebno antikorozijsko zascititi z vro¢im bitumnom.

Z valjancem mora izvajalec povezal vse kandelabre in prevodne mase v bliZini (kovinske ograje,
Zicne ograje ipd.). Pred popolnim zasutjem kabla, je potrebno 20-30cm pod povrsino poloZiti se
opozorilni PVC trak z oznako "ENERGETSKI KABEL".

3.2 Tipska kriZanja

KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV S CESTAMI:

Polaganje energetskih kablov pri krizanju cest se izvaja s prekopom ali z vrtanjem ceste.
Slednji nacin izvedbe je primernejsi, saj uporabniki cest pri taksnem delu niso ovirani.

Krizanje energetskih kablov s cestami se izvede s pomocjo kabelske kanalizacije. Minimalna
vertikalna oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije (cevi) do povrsine ceste mora
biti 1,2m.



PRIBLIZEVANJE IN KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV IN TELEKOMUNIKACIJSKIH
KABLOV:

Pri paralelnem vodenju ali pribliZevanju energetskih kablov in telekomunikacijskih kablov so
dovoljene naslednje minimalne vodoravne oddaljenosti:

-0,5m za kable napetosti do 10kV

Ce navedenih oddaljenosti ni mogoée zagotoviti, je na kriticnih mestih potrebno energetske
kable poloZiti v Zelezne cevi, telekomunikacijske pa v betonske bloke, azbestno cementne ali
termoplasti¢ne cevi. oziroma uporabiti drugi ustrezen zas¢itni ukrep. Tudi v tem primeru ne sme
biti vodoravna oddaljenost manjsa od 0,3m. Krizanja energetskih in telekomunikacijskih kablov
izvajamo na navpi¢ni oddaljenosti.

PRIBLIZEVANJE IN KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV S CEVMI VODOVODA IN
KANALIZACIJE:

Minimalna medsebojna razdalja pribliZevanja med energetskimi kabli in cevmi vodovoda in
kanalizacije, mora biti najmanj 0,5m, v posebnih primerih pa se dovoli zmanjsanje razdalje na
0,3m od zunanjega premera. Pri vseh polaganjih moramo upostevati zahteve komunalnih
podjeti.

Pri krizanju se energetski kabel poloZi pod ali nad cevmi vodovoda in kanalizacije, odvisno od
visinske lege cevi. KriZzanje energetskega kabla s cevmi vodovoda ali kanalizacije se izvede na
oddaljenosti 0,5m, pri krizanju kabla s prikljuénim cevovodom pa je ta oddaljenost lahko 0,3m.
Zascita energetskega kabla pred mehanskimi poskodbami se izvede s poloZitvijo energetskega
kabla v zas¢itno cev, ki sega 3m na vsako stran krizanja. Polaganje kablov skozi, nad ali ob
vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih ni dovoljeno. V tem primeru mora biti minimalna
razdalja 1,5m.

3.3 Montaza drogov

Vrh kandelabra je prilagojen za direktno montaZo ene svetilke (fi60 mm). Dimenzioniran je za
pritisk vetra p = 1100N/m2, kar odgovarja hitrosti vetra 153km/h. Kandelaber naj bo vro¢ecinkan
z debelino nanosa minimalno 76um in prasno barvan na barvo antracit (RAL 7016).

Vsi novi kandelabri naj bodo ravni, visine kot v popisu. Obstojeci kandelabri, ki se ne nahajajo v
obmocju obravnavane faze, se zacasno samo pobavajo z obstojno barvo RAL 7016.

Kandelabri za dekorativne svetilke naj bodo fi 13,5cm. Na vrhu se v notranjosti izvede rozeta za
natik fi 60mm v notranjosti. Kandelabri za prestavijene DALI reflektorje naj bodo prav tako ravni,
enakih visin kot obstojeci.

Temelji so tipski in se izvedejo z betonsko cevjo.
Za drogove se uporabi betonska cev fi 60cm v katero se do globine 1m vstavi steber (skupna
dolZina stebra je 5,5m).

Betonira se jih na mestu samem z betonom C25/30. Kandelaber se postavi v betonsko cev in
obsujejo z drobnim peskom. Po niveliranju in utrditvi kandelabra temelj zaklju¢imo z
dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu. Ozemljitveni valjanec
25x4mm vbetoniramo v temelj in z viiakom M8 pritrdimo na steber pri dnu stebra iz zemlje. Pri
prehodu kandelabra in valjanca iz temelja, ju je potrebno zascititi pred korozijo z bitumensko
maso (25cm v temelju in 25cm nad temeljem).

Na drogovih mora biti na visini minimalno 0,8 m nad tlemi manipulativna odprtina s priklju¢nimi
sponkami za spajanje kablov in zas¢itnega vodnika. Dimenzioniranje velikosti odprtine drogov
mora biti izvedeno skladno z dolocili harmoniziranega standarda SIST EN 40 - Drogovi za
razsvetljavo (Uradni list RS 88/2005) in sicer: 400 mm x 100 mm (V x S odprtine). Odprtina
mora biti pokrita s pokrovom tako, da voda ne pronica v notranjost droga in da ni moZen prosti
dostop do sponk.

Vso potrebno tehnicéno dokumentacijo s certifikati oziroma atesti ter stati¢nimi izracuni dostavi
izvajalec del oziroma dobavitelj stebrov.



3.4 Zascita pred elektricnim udarom

3.4.1 Zascitni ukrepi — zascita pred elektricnim udarom

SIST HD 60364-4-41, oktober 2007 (IEC 60364-4-41 :2005, spremenjen), doloca bistvene
zahteve za zascito ljudi in Zivali pred elektricnim udarom, vkljuéno z osnovno zascito (zascito
pred neposrednim dotikom) in zascito ob okvari (zascito pri posrednem dotiku).

3.4.2 Osnovna zascita (zaScita pred neposrednim dotikom)

Izvedena je z izoliranjem prevodnih delov in s pregradami ali okrovi, ki preprecujejo dotik z deli
pod napetostjo, odstraniti pa jih je mozZno le z orodjem SIST HD 60364-4-41.2, oktober 2007
(Dodatek A in dodatek B)..

3.4.3 Zascita ob okvari (zascita pred posrednim dotikom)

V skladu z zahtevami doloc¢il standarda SIST HD 60364-41 oktober 2007 so karakteristike
zasc¢itnih naprav za nadtokovno zascito in preseki vodnikov (impedanca celotnega tokokroga)
tako izbrane, da se v primeru okvare med faznim in zascitnim vodnikom ali izpostavijenimi
prevodnimi deli naprav, samodejno odklopi napajanje tistega dela instalacije, ki je v okvari. Ta
zahteva je izpolnjena s pogojem:

Zs- la< Uo
kjer je :
Zs - impedanca zanke okvare, v ohmih, ki sestoji iz impedanc:
- vira,
- linijskega vodnika do mesta okvare in
- zascitnega vodnika med mestom okvare in virom
Uo - nazivna napetost, izmeni¢na ali enosmerna, med linijskim vodnikom in zemljo v voltih
la - tok, v amperih, ki povzroci samodejni izklop odklopne naprave v ¢asu, ki je podan v tockah
411.3.2.2 ali 411.3.2.3. Ce se uporablja zaséitna naprava na diferenéni tok (RCD), je ta tok
diferencni tok, ki povzro¢i odklop v ¢asu, podanem v tockah 411.3.2.2 ali411.3.2.3
Tizk - najvecji odklopni ¢asi, podani v preglednici 41.1, veljajo za konéne tokokroge z nazivnimi
toki do 32A.
5s - fiksno priklju¢eni porabnik (tabela 41.1)
400ms - vticnice, prenosni porabniki (tabela 41.1)

Posebej je potrebno poudariti, da je obstojece NN omreZje napajalne TP usposobljeno za TN
sistem napajanja.

Kot dodatni zascitni ukrep pred elektricnim udarom je uporabljeno tokovno zascitno stikalo na
diferen¢ni 0,03A pri potopnih omaricah.Vsa kovinska ohisja elektricnih porabnikov se poveZejo z
zaséitnim vodnikom rumeno zelene barve, ki se v razdelilcih veze na zaséitno zbiralko. Zascéitno
zbiralko poveZemo na zasc¢itno ozemljilo v  KPMQO, preko dovodnega kabla. Ozemljitvena
upornost zanke zascitne naprave sme biti tolikSna, da se na zasc¢iteni napravi ne more pojaviti
napetost, ki bi bila visja od najvisje dovoljene napetosti dotika 50 V.

Izpolnjen mora biti pogoj:

Rz < Unax 22216669
Al 0.03

Kjer je:
Rz - ozemljitvena upornost zas¢itene naprave ( ohm )
Al — diferencni tok, pri katerem zascitno stikalo izklopi (A )

Pri napravah, ki so SCitene s tokovnim zascitnim stikalom ne sme biti uporabljeno nicenje.
Nevtralni  vodnik za za$c¢itnim stikalom mora biti izoliran in ne sme biti ozemljen niti v
kakrsnemkoli dotiku z ozemljenimi deli. Po koncani izvedbi zas¢ite s tokovnim stikalom na
diferencni tok je treba zascito preizkusiti v skladu s tehni¢nimi predpisi in navodili proizvajalca.



3.5 Zascitna ozemiljitev in zascitna izenacitev potencialov

3.5.1 Zascitna ozemljitev

Izpostavijeni prevodni deli morajo biti povezani z zascitnim vodnikom pod podanimi pogoji za
vsako vrsto ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavijeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem
posamicno, v skupinah ali skupno.

Vodniki za zas¢itno ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za zas¢itni vodnik po HD 60364-5-54.
V vsakem tokokrogu mora biti na voljo zascitni vodnik, ki je ozemljen preko povezave z
ozemljitveno sponko ali zbiralko, predvideno za ta tokokrog.

3.5.2 Zascitna izenacitev potenciala
V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodnik, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni
deli, povezani v zascitno izenacitev potencialov:
-kovinske cevi napajalnih sistemov, ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr.
plinske, vodovodne;
-tuji prevodni deli konstrukcije stavbe, ¢e so dotakljivi ob normalni uporabi, kovinski deli
centralnega ogrevanja in klimatskih naprav;
-kovinske armature Zelezobetonskih konstrukcij ¢e so dotakljive in zanesljivo
medsebojno povezane.
Ce ti prevodni deli prihajajo od zunaj, jih je potrebno povezati skupaj ¢im bliZje mestu njihovega
vstopa v stavbo. Vodnik za zascitno izenacitev potencialov morajo ustrezati HD 60364-5-54.
V glavno izenacitev potencialov morajo biti zajeti vsi kovinski plasci telekomunikacijskih kablov,
ob upostevanju zahtev lastnika upravijalca teh kablov.

36 KONCNE DOLOCBE

1. Po kon¢ani montaZi mora biti izmerjena izolacijska upornost. Le - ta mora znaSati najmanj
500 Q/V obratovalne napetosti.

2. Preizkusena mora biti pravilnost delovanja zascite pred elektricnim udarom.

3 . Razdelilniki morajo biti izdelani estetsko in varno. Biti morajo vidno oznaceni in opremljeni z
enopolno shemo.

4 . Instalacija mora biti izvedena skladno s citiranimi predpisi. Gradbena dela

( vdolbine, cevi, jaski ) naj se izvedejo isto¢asno z ostalimi deli ( betoniranje, zidanje ), da se
izognemo dolbljenju.

5. Vse meritve morajo biti potrjene z atesti



1. Faza 1 (Plato)
1.1 Potopni stebric in strojnica fontane

Na paviljonu je v vogalu postavijena razdelilna omarica z vgrajenimi vti¢nicami (vticno gnezdo).
Omarica je izvedena kot betonski stebric. V njo je doveden napajalni kabel in iz nje je na
varovalke 3x16A prikljuc¢en odvod do neznanega porabnika.

Kabla se v omarici odklopita, omarica se izkoplje in v celoti odstrani. Dovodni kabel poteka iz
razdelilne omare na gradu delno pod mostovZzem. Na mostovZu se kabel prereZe in podaljSa s
KB spojko z novim kablom NYY-J 5x16mm2, ki se napo poloZi v stigmaflex pod mostovZzem v
celoti in nato do lokacije odstranjene omarice.

Na njenem mestu se izvede potopna omarica- vticno gnezdo, kot na sliki v popisih. V omarici so
vgrajeni FID ter vticnice 32A in 16A ter ponovno prikljucen obstoje¢ odvod na 3x16A
varovalkah.

Iz te omarice se priklju¢i tudi strojnica vodometa fontane. Od RO se do strojnice vkoplje v
globini 0,8m stigmaflex cev, v katero se uvlece NYY-J 5x4mm2, ki se v RO varuje s 3x16A
avtomatskimi varovalkami. Na mestu strojnice se pusti 5m izvod kabla za priklop na
mikrolokaciji krmilne omarice. Povezavo med strojnico in vodometom izvede dobavitelj fontane.
Nad napajalnim kablom se poloZi tudi ozemiljitveni trak Rf 30x3,5mm in opoZzorilni trak.
Ozemljitveni trak se prikljuci na kovinske dele strojnice ter na Pe zviralno v RO.

1.2 Svetilke na kandelabrih

V bliZini mostovZa je svetilka na kandelabru, ki pripada javni razsvetljavi MO Velenje JR 50-3.
Svetilka se odklopi ter odstrani s temeljem in drogom. Kandelaber (Ce je Se ustrezen) se
deponira skupaj s svetilko v skladis¢e MO Velenje. Temelj se unici in odpelje na smetisce.

NN kabla, ki sta priklju¢ena v svetilki, se odklopita in opustita.

Od prizigalis¢a se poloZi nov kabel NAYY-J 5x16mm2 v stigmaflex 80mm. Vodi se najprej do
svetilke JR 50-4, kjer se prikljuci namesto obstojeCega kabla (napajanje predvidoma iz
odstranjene svetilke).

Na lokaciji svetilke, ki bo postavijena v fazi 4 se pusti zanka novega kabla. Kabel se nato vodi
do obstojece svetilke JR 50-2, kjer se prikljuci namesto obstojeCega kabla. V tej svetilki se nato
prikljucita dve novi svetilki, ki bosta postavijeni v fazi 1.

Novi svetilki Philips - BDS650 1 xGRN20-35/830 MDS na obravnavanem obmocju se prikljucita
s kablom NAYY-J 5x16mm, ki se po celotni trasi uvlece v stigmaflex cev 80mm. Cev se poloZi
napesceno posteljico v globini 0,8m.

Priklop se izvede skozi prebit obstojec¢ temelj v obstojeGem drogu na sponkah.

Napajalni kabel je potrebno v posameznem kandelabru uvezati v vgrajeno kandelabrsko
priklju¢nico, opremljeno s prikljuéno varovalnim elementom 6.3A. Od prikljucéne plos¢e v
kandelabru do svetilke bo uvle¢en kabel NYM-J-3x1.5mm2.

1.3 Prestavitve kablov

Iz smeri Platoja prihajata dovodni kabel PP41-A 4x150mmZ2 ter telekomov kabel TK10
5x4x0,4mm. Kabla je treba pred drevesom zakoliciti, rocno izkopati ter poloZiti tako, da bosta
prisla pod mostovZz. Enako se prestavijo ali odstranijo obstoje¢i kabli tako, da se prereZejo,
podaljsajo ali skrajsajo in uvlecejo v kineto pod mostovZz ali v zemljo.



1 POPIS FAZA 1
Sestavni del popisov je nacrt el. instalacij
cena

z.8t. opis postavke enota koli¢ina enoto vrednost

1.1 Odklop in odstranitev obstojece razdelilne
~omarice v betonskem stebru (vticno gnezdo s

in odvodni NN kabel na sponkah), skupaj s
temeljem, odvoz na smetisce
rocni izkopi

kos 1

1.2 dobava in vgradnja potopnega stebra z
__ Vticnicami in varoval¢nim delom (kot

¥ kot npr na sliki
|| 8x Suko vticnica, 1x 3x16A vticnica CE 5pE,
L 1x3x32A vticnice CEE 5p
2 kom FID 40A /4/0,03A
2 kom FID 25A /4/0,03A
1xavtom.varovalka 32A/3p
= 3xavtom.varovalka 16A/3p
& 8xavtom.varovalka 16A/1p
‘| | tipska vgradnja stebrica, niveliranje, utrjevanje,
" po navodilih dobavitelja
pohodni pokrov 40x40cm, INOX, poglobljen
Pe + N zbiralki
HO7V-K 25mm2, priklop na ozemijilo in na Pe
zbiralko
priklopi dovodnega kabla in 2x odvodni kabel
drobni material, priklopi, povezave

kos 1

2.0

Odklop obstojece svetilke, odklop valjanca,
pritrjenega na drog, izkop in odstranitev
betonskega temelja, pazljiva odstranitev droga
h=cca 5,5m, odstranitev svetilke z droga

kos 1

2.1 Oadvoz temelja na smetis¢e, odvoz kandelabra
in svetilke na skladis¢e Obcine

kos 1

22 rocni izkop dovodnega in odvodnega kabla pri
kandelabru, odklop in odstranitev

kos 2



2.3

3.0

3.1

3.2

4.0

4.1

4.2

5.0

Uvod novih kablov dovod-odvod na obstojecih
priklju¢nih sponkah v obstojecem kandelabru,
priklop

Strojni izkop zemlje IV.kat. za temelf BC fi
60cm, gl 1,2m

Dobava in izvedba temelja za kandelaber: BC
fi 60cm, gl. 1m, priprava podloZnega betona
d=15cm C12/15, izvedba betonskega venca
okrog cevi, d=15¢cm C12/15

postavitev kandelabra v pripravijen temelj,
obbetoniranje na dnu, preboj temelja in uvod
stigmaflex 80mm skozi temelj v drog, zasip z
mivko in zbijanje mivke z vodo, zalitie droga na
vrhu cevi z C12/15, zascita droga z bitumnom
od temelja v visini min 25cm v temelj in nad
temeljem, drobni material

Dobava in montaZa ravnega droga, fi 13,5cm,
Sskupne dolzine 6m, 1m v temelju, z odprtino za
uvod kabla v temelju in manipulativno odprtino
S pokrovom z za$¢ito proti deZju in priklju¢nimi
sponkami, na vrhu montirana rozeta fi 60mm
za natik svetilke, pocinkan z debelino nanosa
minimalno 76um, prasno barvan v RAL 7016
antracitno siva, prikljucne sponke, varovalka
6A, drobni material

kabel NYY-J 3x1.5mmZ2 od prikljucnih sponk
do vrha droga, v drogu, z uvlekom

privijacenje Rf 30x3,5mm traku pri nad nivojem
kon¢nega terena z M8 vijakom, zas¢iteno z
bitumnom

Dobava in montaza svetilke Metronomis LED
Torch Philips - BDS650 1 xGRN20-35/830
MDS

na vrhu droga, priklop svetilke na pripravijen
kabel, drobni material, priklopi, povezave

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos
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6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.0

8.0

8.1

8.2

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

Strojni izkop jarka zemlja IV.kat. s 0,4m, gl.
0,8m, pescena posteljica, zasip, utrditev
terena, odvoz viska materiala na deponijo

Roc¢ni izkop jarka zemlja IV.kat. s 0,4m, gl.
0,8m, pescena posteljica, zasip, utrditev
terena, odvoz viska materiala na deponijo

Dobava in polaganje cevi stigmaflex 80mm
Dobava in polaganje cevi stigmaflex 110mm
Dobava in polaganje cevi i.c. 35mm
Dobava in uviek kabla NAYY-J 5x16mmZ
Dobava in uviek kabla NYY-J 5x4mmZ
Dobava in uviek kabla NYY-J 5x16mmZ2

barvanje obstojecega droga na mestu samem,
drog dolzine 5m nad zemljo, obstoje¢ cinkan,
nova barva RAL 7016, debeline min.
80mikronov

Dobava in polaganje ozemiljitvenega traku Rf
30x3,5mm

Krizne sponke za Rf 30x3,5, povezovanje
traku, zascita z bitumnom

HO7V-K 16mm2, priklop v kandelabru

Odklop in odstranitev kabla za napajaje veje
javne razsvetljave z mostovza

prerez obstojecega PP41-A 4x150mm2,
podaljsanje z enakim kablom 30m, KB spojka,
uvlek kabla pod mostovZ (sedaj mimo
mostovZa na prehodu mostovza na plato)

prerez obstojecega TK10 5x4x0,4, podaljsanje
z enakim kablom 30m, TK spojka, uvlek kabla
pod mostovZ (sedaj mimo mostovZa na
prehodu mostovZa na plato)

odstranitev obstoje¢ega NN kabla izpod
mostovZa, neznana lokacija napajaja

prerez obstojecega kabla NYY-J 5x16mm2
pod mostovZem, KB spojka, odstranitev obst.
kabla proti obst. vticnemu gnezdu

kom

kom

kom

kpl

kpl

kpl

kpl

150

30

110

80

10

110

25

40

110

20



9.5

9.6

10.1
10.2
11.1
11.2
11.3

114
11.5

stigmaflex 110mm, polaganje pod mostovz in v
zemljo

m
podaljsanje obstojeCega valjanca, valjanec
Fe/Zn 25x4mm, izvedba pod mostovZzem ob
odovdne NN kablu 4x150mm2

m
stigmaflex cev 160mm, polaganje

m
stigmaflex cev 80mm, polaganje

m
Odvoz materiala v trajno deponijo do 10 km ter
placilo stroskov odlaganja in obdelave
odpadkov na trajni deponiji kom
Geodetski posnetek kom
vris sprememb za PID kom

Drobni material in kalo 5%
Nabava in transport 5%

30

40

40

40

SKUPAJ
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