Prestavitev lokalne ceste LC 450 100 in

formiranje krizi8¢a z javno potjo 950 020 Proj.8t.: 054/08 PZI
1. SPLOSNO
1.1. Uvod

1.2.

1.3.

2.

Po narocilu Mestne obcine Velenje smo izdelali projekt za izvedbo prestavitve lokalne

Na osnovi naroéila smo predvideli novo traso ceste po parceli 79/1.

Predvideli smo naslednjo resSitev:
e prestavitev lokalne ceste LC 450 100 v dolzini 110m,
e LC 450 100 se predvidi kot dvosmerna cesta Sirine 2 x 2.5m,
e krizanje LC 450 100 in JP 950 020 se predvidi kot Stirikrako krizisc¢e.

Obseg projekta

Sestavni del celotne projektne dokumentacije PZI so:

Vodilna mapa .
Andrejc d.o.o., TopolSica 199 b, 3325 Sostanj
Stevilka vodilne mape: 054-0

Nacrti gradbenih konstrukcij

Nacrt ceste,

(}estni inZeniring d.o.o. Mladinska ulica 54, 2000 Maribor
Stevilka nacrta: 054-C

Nacrt elektriénih instalacij in elektrike

Nacrt prestavitve oz. zascite nizkonapetostnih elektro vodov,
Cestni inZeniring d.o.o. Mladinska ulica 54, 2000 Maribor
Stevilka nacrta: 054-NN

Geodetski nacrt

Strat d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje
Stevilka nacrta: 139-2008

Poligonske tocke

Prikazane so Stiri poligonske tocke: P1000, P2000, P3000 in P4000.

Poligonske to¢ke so prikazane v pregledni situaciji ter v geodetskem nacrtu, ki je del
projekta PZI.

OBSTOJECE RAZMERE

Obravnavano obmocje se nahaja v naselju. ObstojeCa cesta je Siroka od 4.2 do 4.4
m. Obstojeca cesta je v slabem stanju, na voziS€u so opazne razpoke.
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Javna pot 950 020 se prikljuéuje na lokalno cesto pod ostrim kotom ter vzdolznim
ogledalo).

Zaradi navedenega razloga je obstoje¢ prikljuéek iz prometno tehniCnega vidika
neustrezen in ga je potrebno pravilno formirati.
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Slika 3: Predvidena trasa ceste pod breZino &ez prikolico

Slika 4: Obstojeca cesta proti Soli Cirkovce
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Slika 6: Parkiris¢e pred Solo Cirkovce
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Slika 8: Slika mesta predvidene prikljucitve nove ceste (na levi), na desni je uvoz na
igrisce
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3. PROJEKTNE OSNOVE

3.1. Geodetske podloge

Za potrebe obdelave projekta smo uporabili naslednje geodetske podloge:
- digitalni ortofoto posnetek v M=1:1000;
- geodetski tahimetricen posnetek v merilu M=1:500
- TTN v M=1:25000 v digitalni (rastrski) obliki;

3.2. Projektna hitrost

Predviden koridor nove ceste zaradi pozidav (cerkev, garaza) ter terenskih razmer ne
dopus&a izvedbe trasirnih elementov za vecdje hitrosti, zato znasa projektna hitrost
Vpro]zsokm/h

Uporabljeni radiji so velikosti R = 25m.

3.3.  Normalni precni profili:

Dimenzije prec¢nih profilov cestiS¢a so doloCene po Pravilniku o projektiranju cest
(Ur.lLRS, &t. 91/2005).

Lokalna cesta 450 100

- §irina vozisca: 2x250m
- bankina: 1x1.00m
- koritnica: 1%x0.50m
- berma: 1x0.50m

7.00 m

Javna pot 950 020

- Sirina voziséa: 2%x250m
- bankina: 2x1.00m
7.00 m

3.4. Trasirni elementi

3.4.1. Horizontalni elementi:

R min 0s-1

20

R min OS-2
15

Cestni inZeniring d.o.o. T.1.1. stran: 6 / 13



Prestavitev lokalne ceste LC 450 100 in
formiranje krizi8¢a z javno potjo 950 020 Proj.8t.: 054/08 PZI

3.4.2.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Vertikalni elementi:

Vzdolzni sklon — OS1 RV min
min max

1.5 9.14 180
Vzdolzni sklon — OS2 RV min
min max

2.5 16.0 50

PROJEKTNE RESITVE

Cesta

e LC 450 100 se predvidi kot dvosmerna cesta Sirine 2 x 2.50 m,
e merodajno vozilo za uporabljeno razsiritev je osebno vozilo in avtobus.

vaew

o krizis¢e LC 450 100 in JP 950 020 se predvidi kot Stirikrako krizisce.

Berma

VzdolZz desnega roba cestiS¢a LC 450 100 smo na obmocju vkopa predvideli bermo
Sirine § = 0.5m.

Zgornji ustroj vozis¢

V sklopu tega projekta smo, glede na namen uporabe javne poti in lokalne ceste,
predvideli dimenzioniranje vozis¢nih konstrukcij:

e 3 cm bitumenski beton BB 8ks,
e 6 cm bituminiziran drobljenec BD 22,
e 20 cm tamponski drobljenec TD 0-63,

e 30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala — POSTELJICA.

Robniki / koritnica

Ob desnem robu cestiS€a lokalne ceste, vzdolz celotne dolzine vkopa, v dolzini 74 m
je predvidena izvedba koritnice Sirine $=0.50m zakljuene z bet.robniki dimenzij
15/25/100 cm.

Prav tako smo predvideli izvedbo koritnice Se vzdolz levega roba ceste, na obmocju
vklju€evanja nove ceste na obstoje€o v dolzini 25m.

Visina robnika je postavljena na Ah = 0.12m.
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5. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

5.1. Preddela

Zakolicbo osi, ki je bila izvrSena zZe za potrebe posnetka preénih profilov tega
projekta, je ponovno izvesti iz poligonskih to¢k operativhega poligona, ki je predmet
geodetskega nacrta Strat d.o.0.. Geodetski nacrt je sestavni del tega projekta.

Pred priCetkom gradnje je potrebno komunalni vod: vodovod na obmodéju obdelave

zakoli€iti in zasScititi oz. prestaviti po navodilih upravljavca vodov.

5.2. Odkop humusa

Povpre¢na debelina humusnega sloja znasa 20 cm. Humus se s povrsin za gradnjo
odstrani s strojnim odkopom tako, da ne pride do onesnazenja s Skodljivimi snovmi in
manj kvalitetnim materialom. Odkopan humus se uporabi za ponovno humusiranje
breZin, preostali se odpelje v trajno deponijo.

5.3. Zgornji ustroj:

Dimenzije zgornjih ustrojev so bile predhodno Ze opisane.
Vozis€no konstrukcijo je potrebno izvesti v skladu z doloc€ili Splosnih in Posebnih
tehni¢nih pogojev za ceste. K izgradnji vozis¢ne konstrukcije je mogoce pristopiti Sele

potem, ko so izvedena vsa potrebna gradbena dela na komunalnih vodih in napravah
ter zgrajeni vsi potrebni temelji za elemente zunanje in prometne opreme.

5.4. Ureditev brezin in zatravitev

Nasipne in vkopne brezine parkiriS¢a se izvedejo v nagibu 1:1.5. Brezine je potrebno
takoj po izgradnji humusirati in zatraviti. Humusiranje se predvidi v debelini 15 cm.

Zatravitev se prav tako predvidi na obmodjih prilagoditve bankine terenu in sicer v
skupni povrsini 15 m2,

6. KOMUNALNI VODI
Na obmocju posega potekajo komunalni vodi:

e javnarazsvetljava
e vodovod

Vsi podatki o obstojeCih in predvidenih komunalnih vodih so razvidni iz katastrske
situacije s komunalnimi vodi (obstoje€i in predvideni komunalni vodi), ki je sestavni
del tega projekta.
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6.1. Javnarazsvetljava

Na obmodju predvidene lokalne ceste in javne poti je Ze izvedena javna razsvetljava.

Po projektnih pogojih upravljavca smo izdelali Nacért prestavitve oz. zascite
nizkonapetostnih elektro vodov §t.:054-NN, ki je sestavni del tega projekta.

Predvideli smo zaScito obstojedih vodov javne razsvetliave s cevjo PE110 in
obbetoniranjem z betonom MB15. ObstojeCe svetilke se ne prestavijo, ker ne
posegamo na njihove lokacije.

6.2. Vodovod

V obravnavanem obmocju potekajo sekundarne vodovodne cevi PE DN 90, DN 50,
DN 40 ter prikljuéne vodovodne cevi PE DN25 v upravljanju KP Velenje.

Cevi se, na obmodju preckanj trase vodovoda preko lokalne ceste in javne poti,
zamenjajo s cevmi iz oplas€enega polietilena.

Na mestih kjer poteka trasa vodovoda vzdolz projektirane ceste pa smo predvideli
prestavitev vodovodne cevi izven povoznih in utrjenih povrSin. Nov vod se izvede iz
cevi NP16 iz oplasenega polietilena enakega premera kot vodovodna cev na katero
se navezuje.

Obstoje¢ podzemni hidrant §t.3849 se zamenja z novim nadzemnim hidrantom.

Jaski

e Zaradi prestavitve vodov smo predvideli tudi izgradnjo novega vodovodnega
jaska (pri cerkvi).

e Drugi jasek v obmocju podzemnega hidranta, smo ohranili, ker se posega na
obmocju jaska zgolj z izvedbo zatravitve.

e Zaradi omogo€anja navezave novega vodovoda na obstojeCega smo
predvideli izvedbo treh novih jaskov, lokacije katerih so razvidne v situaciji
komunalnih vodov na katastru.

7. ODVODNJAVANJE

V obmodju nasipov se bo odvodnjavanje vrsilo disperzno preko koritnice in bankin
na travnik. Na tak nacin se padavinska voda na cestisCu v kriti€nem nalivu ne bo
zadrzevala in koncentrirala na povrSinah predvidenega cestiS¢a.

Vzdolz vkopa na desni strani cestiS¢a LC 450 100 so zaledne vode speljane preko
asfaltnih koritnic v cestna poziralnika s peskolovom.

V obmodcju novega dela lokalne ceste LC 450 100 smo v km 0+40.50 predvideli
izvedbo dveh prepustov iz polipropilenske PP cevi DN300, dolZzine 9.60m in 8.00m.
Nova prepusta bosta odvajala zbrane meteorne preko poziralnikov v koritnici.

Prepust je potrebno izvesti z izto&no glavo iz cementnega betona s premerom 30 cm.
Obmodje iztoka je potrebno tlakovati (2m x 1.5m).

Na severni strani nove ceste med km 0+094 in km 0+112 smo Se predvideli izvedbo
koritnice z iztokom zbranih vod na prosto.
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8. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

vvvvv

0.0+40.00 in se kriza z lokalno cesto LC 450 100.

Vse znacilnosti in podrobnosti prometne opreme so razvidne iz gradbene situacije v
M 1:500. V situaciji je vrisana potrebna nova vertikalna in horizontalna signalizacija.
Nakazana je tudi obstojeCa prometna signalizacija, ki jo je potrebno odstraniti o0z.
prestaviti (ogledalo).

8.1. Vertikalna signalizacija

8.1.1. Splosno

Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah »Ur. |. RS $t.46/2000« (ter s spremembami in dopolnitvami
Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah Ur.l.RS &t. 110/2006, z
dne 26.10.2006).

Uporabljeni znaki so Il. Kategorije

8.1.2. Velikost znakov
Za obravnavano situacijo velja:
Okrogli znaki: premer 60 cm (velja tudi za znak 11-2 »Ustavi«)
Trikotni znaki: 90x90 cm

8.1.3. Oblikain barva znakov

Oblika in barva znakov je dolo€ena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah. Uporabljeni znaki morajo biti iz folije klase |, pomembnejSi
znaki (I1-2 »Ustavi«) pa iz folije klase Il. Zivljenjska doba znakov mora zna$ati
najmanj 7 let za folijo klase | ter 10 let za razred Il. Temelje se izvede iz cementnega
betona MB 15 in uporabo cementnih cevi dolzine 1.0 m in cevi fi 30cm. Priporoca se
uporaba folij 3M.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez
sijaja (bleska).

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:
e aluminijska ploCevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno
odbojna folija
e jeklo, antikorozivho — za$€iteno z vro€im cinkanjem za nosilne cevi in
ogrodja, objemke, portale,spodnje in vezne materiale.

8.1.4. Podporne konstrukcije znakov

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri
obremenitvi z vetrom v l.coni vetra in obremenitvi s snegom.
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8.1.5. Postavitev prometnih znakov

Predviden spodnji rob prometnih znakov je na mestih kjer ni povrSin za peSce in
kolesarje na visini 1,50m od viSine roba asfalta ter do spodnjega roba prometnega
znaka.

Lokacije prometnih znakov so to¢no doloCena v gradbeni situaciji M 1:500, ter
navedeni v tabelaricnem pregledu vertikalne signalizacije.

8.2. Horizontalna signalizacija

8.2.1. Splosno

Horizontalna signalizacija posreduje udelezencem v cestnem prometu kompletne
informacije in zahteve za pravilno voznjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane
oznacbe na vozis€u. Uporabliena barva je bela reflektirajoca ter se mora pri prvem
barvanju dvakrat pleskati. Debelina nanosa barve na asfaltno povrdino mora znasati
250 mikronov suhega filma, zaradi vidljivosti oznacb v noCnem Casu se takoj po
nanosu barve posuje povrsino z 0.25 kg/m2 steklenih kroglic.

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije:
e vzdolzne oznacbhe
o neprekinjena vzdolzna ¢&rta (locilna érta V-1) Sirine 10 cm,

o prekinjena vzdolzna ¢rta (kratka prekinjena C¢rta V-4) Sirine
10cm,

e precéne oznacbe
o Siroka precna Crta (»stop« €rta V-9, Sirine 50 cm),

Lokacija in izvedba vseh talnih oznacb je razvidna iz prilozene gradbene situacije M
1: 500.

9. JAVNA RAZSVETLJAVA
Na obmodju predvidene lokalne ceste in javne poti je Ze izvedena javna razsvetljava.

Predvidena je izvedba za&€ite vodov javne razsvetljave, z PE110 in obbetoniranjem z
betonom MB15, na obmocju posega.

10. KATASTRSKO OBMOCJE

Izgradnja predvidenih ukrepov bo prizadela sledece parcele v k.o. Hrastovec:

831, 107/4, 102, 828/1, 828/8, 89/2, 78/2, 839/1, 274, 71/3, 79/1.
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No. | K.O. Parcela | Lastnistvo poseg m? pozvrsma
m

1 |Hrastovec| 831 |JAVNO DOBRO, VELENJE 96 1397
KOVAC STEFKA, SKALSKE CIRKOVCE, SKALSKE
CIRKOVCE 11A

2 | Hrastovec| 107/4 | koya& SILVO, SKALSKE CIRKOVCE, SKALSKE CIRKOVCE 41 1551
11A
BRITOVSEK BRANKO, SKALSKE CIRKOVCE, SKALSKE

3 | Hrastovec 102 CIRKOVCE 8 4 7056

4 | Hrastovec| 828/1 |JAVNO DOBRO, VELENJE 133 4933

5 |Hrastovec| 828/8 | MESTNA OBCINA VELENJE, VELENJE, TITOV TRG 1 12 136
OSNOVNA SOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE,

6 |Hrastovec| 89/2 KIDRICEVA CESTA 21 3 407

7 |Hrastovec| 78/2 |MESTNA OBCINA VELENIJE, VELENJE, TITOV TRG 1 1 348

8 | Hrastovec| 839/1 |JAVNO DOBRO, VELENJE 683 27900
BRITOVSEK BRANKO, SKALSKE CIRKOVCE, SKALSKE

9 | Hrastovec| 274 CIRKOVCE 8 153 11585
BRITOVSEK BRANKO, SKALSKE CIRKOVCE, SKALSKE

10 | Hrastovec| 71/3 CIRKOVCE 8 28 857
BRITOVSEK BRANKO, SKALSKE CIRKOVCE, SKALSKE

11 | Hrastovec| 79/1 CIRKOVCE 8 1141 1777
Skupaj: 2295

11. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izvajalec del je dolzan v maksimalni mozni meri izvajati dela mehanizirano, izbor
mehanizacije pa podrediti tehnolodkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim
zmoznostim. Posebno opozarjam na zahteve kvalitete kot so predpisane s SploSnimi
in Posebnimi tehni¢nimi pogoji.

12.  POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRACUN

Projektantski popis del je izdelan na osnovi Splosnih tehni¢nih pogojev ter Popisa del
in posebnih tehni¢nih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziScne konstrukcije,
odvodnjavanje, gradbena in obrtniSka dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-
81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC, ki urejajo posamezna podrocja
gradnje cest.

V popisu del so zajeta vsa cestna dela, prometna oprema in odvodnjavanje. Nivo cen:
Maj 2009.
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12.1. Rekapitulacija stroskov investicije

st. Cestal/objekt/kom.vod

Neto znesek v
Eur:

20% DDV

Skupaj z 20%
DDV

Cestna dela s prometno opremo in
1 | odvodnjavanjem

ZaScita elektro NN vodov in javne
2 |razsvetljave

ZaScita in prestavitev obstojeCega
3 |vodovoda

SKUPAJ:

V ceno niso zajeti morebitni odkupi zemljis¢.

13. POVZETEK IN ZAKLJUCKI

Po narocilu Mestne obcine Velenje smo izdelali projekt za izvedbo prestavitve lokalne

V sklopu izdelave projektne dokumentacije ni bilo na voljo geoloskih podatkov terena,
zato mora pri izvedbi izkopov nujno sodelovati geolog, ki bo preveril ustreznost

reSitev (vkopi-izkopi).

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehniéno pravilno
ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od
projekta se morajo resSevati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in
nadzornim organom investitorja.

Maribor, junij 2009

sestavila:

Mojca Zemljari¢ Bajec, univ.dipl.inz.gradb.
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