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Datum:Id. at. pri IZS: podpis:
Del projekta/faza: 1:50Faza: Številka lista:Št. projekta: Merilo:SHEMA OKEN IN VRATVsebina/naslov risbe: A8NOVEMBER 201515/2015PZI

Investitor: UDARH,UDARH,UDARH,UDARH,    arhitekturno projektiranje in svetovanje, Urška Delopst, s.p.,Topolšica 94, 3326 TopolšicaSpominski center 1991Objekt / lokacija:
Projektant:
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LESENA-obstoječa v rjavi barvi-se ne menjajo!
                 Predvideno je samo barvanje z belo barvo

NOTRANJA

KOVINSKA  KLJUKA, SIVA BARVA, NAVADNA
KLJUČAVNICA

1X

NAVADNA OKNA-kotirane so zidarske mere odprtin

1X

LES (notranjost-bela, zunanjost-črna)

LESENO OKNO, ODPIRANJE NA KRILO IN VENTUS,
TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, RAL VGRADNJA,
KOVINSKA KLJUKA, NOTRANJE ROLO SENČILO IZ BLAGA
V BELI BARVI

NAVADNA VRATA-kotirane so zidarske mere odprtin

3X

LES (notranjost-bela, zunanjost-črna)

LESENO OKNO, ODPIRANJE NA KRILO IN VENTUS,
TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, RAL VGRADNJA,
KOVINSKA KLJUKA, NOTRANJE ROLO SENČILO IZ BLAGA
V BELI BARVI

1X
LES (notranjost-bela, zunanjost-črna)

LESENO OKNO, ODPIRANJE NA KRILO IN VENTUS,
TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, RAL
VGRADNJA, KOVINSKA KLJUKA, NOTRANJE ROLO
SENČILO IZ BLAGA V BELI BARVI

2X
LES (notranjost-bela, zunanjost-črna)

LESENO OKNO, ODPIRANJE NA KRILO IN VENTUS,
TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, RAL
VGRADNJA, KOVINSKA KLJUKA, NOTRANJE ROLO
SENČILO IZ BLAGA V BELI BARVI

STREŠNA OKNA

LESENO-bela barva (plastificiran les)

6X

LESENO OKNO, SREDINSKO VPETJE, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV, RAL VGRADNJA, KOVINSKA KLJUKA,
ZUNANJE MREŽASTO SENČILO TER NOTRANJE
ZATEMNITVENO SENČILO

Opomba: Pred izdelavo oken in vrat mora izdelovalec na terenu preveriti vse odprtine!


