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LEGENDA:

odvod kondenza

OPOMBA:

freonski razvod

ogrevanje povratek

ogrevanje dovod

- razvod ogrevanja iz predizoliranih cevi

- odvod kondenza PVC Ø20 z AC toplotno izolacijo 6 mm

- plinski razvod iz dvojnih predizoliranih Cu cevi dimenzije 1/4" (6,35

mm) + 3/8" (9,52 mm)

- odvod kondenza in plinske povezave se začasno obojestransko

blindira

- priklop razvoda ogrevanja v tleh na obstoječe jeklene dvižne vode

- pred montažo radiatorjev je potrebno z arhitektom uskladiti točno

mikro lokacijo

hladna voda

topla voda

kanalizacija

Ø
1

6
x
2

,
0

Ø
5

0

Priklp na obstoječ

pocinkan razvod

Priklp na obstoječ

jeklen razvod

Priklp na obstoječ

jeklen razvod

Priklp na obstoječ

jeklen razvod

Priklp na obstoječ

jeklen razvod

Priklp na obstoječ

jeklen razvod

Priklp na obstoječ

jeklen razvod

Priklp na obstoječ

jeklen razvod

Priklp na obstoječ

jeklen razvod

Blindiranje obstoječega

jeklenega dvižnega voda

Blindiranje obstoječega

jeklenega dvižnega voda

Blindiranje obstoječega

jeklenega dvižnega voda

Priklp na obstoječ

PVC odtok

Nova lokacija

hidranta

Predelava hidrantnega

razvoda za priključitev

hidranta na novi lokaciji


