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Datum:
Id. at. pri IZS:podpis:

Del projekta/faza:1:50
Faza:

Številka lista:
Št. projekta:Merilo:

PREREZIVsebina/naslov risbe:A4
NOVEMBER 2015 15/2015
PZI

Investitor:
UDARH,UDARH,UDARH, UDARH,    arhitekturno projektiranje in svetovanje, Urška Delopst, s.p.,Topolšica 94, 3326 Topolšica

Spominski center 1991
Objekt / lokacija:Projektant:

Id. at. pri IZS:podpis:
Projektant: Odgovorni projektant: Rok ŽEVART, u.d.i.a.
Odgovorni vodja projekta:A-1367Id. at. pri IZS:Id. at. pri IZS:podpis:

A-1367podpis:podpis:
Rok ŽEVART, u.d.i.a. Id. at. pri IZS:
Projektant: Urška DELOPST, u.d.i.a.Id. at. pri IZS:podpis:
Projektant: Mateja KUMER, m.i.a.
Bojan PAVŠEK, u.d.i.a.

projekcijsko platno-
velikost platna sedoloči naknadno

stena za projekcijskim
platnom se fiksira v
tla in lesena nosilna
stebra ob njej-glej
tloris

na obstoječo leseno
konstrukcijo tal senamesti talna obloga
v obliki PVC viniltalnih oblog v sivem
odtenku-določiarhitekt

škarje se oblečejo v
mavčno-kartonske
plošče

del podvitrinami seojača spodkonstrukcijo za izvedbosuhomontažnih sten

ostrešje sedodatnoizolira, da jeskupnadebelinaizolacije 20cmin se zapolniob delu, kjerse stika stenas streho, dase preprečitoplotni most
projekcijsko platno-
velikost platna sedoloči naknadno

namestitev vgradnih
luči v vgradnihstenskih vitrinah

pozicija vzolžnih luči
pod stropom-splošna
razsvetljava

obstoječa črna barva
se osveži v enakem
črnem odtenku

škarje se oblečejo v
mavčno-kartonske
plošče pozicija vzolžnih luči

pod stropom-splošna
razsvetljava
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ostrešje sedodatnoizolira, da jeskupnadebelinaizolacije 20cmin se zapolniob delu, kjerse stika stenas streho, dase preprečitoplotni most

na obstoječo leseno
konstrukcijo tal senamesti talna obloga
v obliki PVC viniltalnih oblog v sivem
odtenku-določiarhitekt

stena za projekcijskim
platnom se fiksira v
tla in steno ob njej-
glej tloris

krožno zaključenpodest-glej tloris
škarje se oblečejo v
mavčno-kartonske
plošče

projekcijsko platno-
velikost platna sedoloči naknadnoprojekcijsko platno¸je
vpeto vsuhomontažno steno
in z jeklenicami vleseno konstrukcijo
ostrešja

vgradne stenskevitrine
na obstoječo leseno
konstrukcijo tal senamesti talna obloga
v obliki PVC viniltalnih oblog v sivem
odtenku-določiarhitekt

na obstoječo leseno
konstrukcijo se izvede
klančina s kovinsko
podkonstrukcijopriterjeno v obstoječa
tla. Na konstrukcijo se
položi dvojna OSB
plošča 18mm inkončna talna obloga kuhinjski elementi se

izvedejo v strešni niši
do višine strehe, da
se zapre celotnastena
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škarje se oblečejo v
mavčno-kartonske
plošče

prikazana okvirnapozicija luči, točna
višina se določi po
odprtju konstrukcije
strehe ob navzočnosti
arhitekta


