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IZDELOVALCI NALOGE

_odgovorni vodja projekta:

Peter LOJEN, univ. dipl. inZ. arh.

A-1099
_urbanizem: Peter LOJEN, univ. dipl. inZ. arh. (LM Projekti)
_promet: Miran UGOVSEK, univ. dipl. inZ. gradb. (PROJEKTIVA NVG)

_zunanja ureditev in kanalizacija:

_elektro instalacije:
_strojne instalacije:

_zasnova poZarne varnosti:

Peter LOJEN, univ.dipl.inZ.arh. {LM Projekti)
Bogdan LEPAN, univ. dipl. inZ. el. (EL PART)
Teo REBERSEK, univ. dipl. inZ. str. (ENERGOCONSULT)

Peter LOJEN, univ.dipl.inZ.arh. (LM Projekti)
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IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NACRTOVALCA

Spodaj podpisani Peter LOJEN izjavljam, da so izhodi$¢a za pripravo obé&inskega podrobnega
prostorskega nacrta OPPN_32 (za obmocje Velenja — obmocje Gorica — juZno od vrtca na Gorici)
izdelane v skladu s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na obmoéju obé&inskega
podrobnega prostorskega nacrta ali se nanasajo na naértovano prostorsko ureditev.

V Velenju, oktober 2021

Peter LOJEN, univ.dipl.inZ.arh.
A-1099

osebni Zig

PETER LOJEN

LNIV.DIPLINZ.ARH
PDOBLASCEN] ARHITEKT,

PODBLASCENI PROSTRRSKI
NACRTOVALEC
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A.1 TEKSTUALNI DEL

A.1.1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, VKLIUCNO S
PROGRAMOM DEJAVNOST! IN RESITEV GLEDE
UMESCANJA NACRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN,
KI SE NACRTUJE S PODROBNIM NACRTOM

111, SPLOSNO

Obmoéje se prostorsko ureja na podlagi Odloka o OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje t. 2/2020).
Na podlagi 116. &lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2); uradni list 61/17 se obravnavano
obmoéje zaradi kompleksnosti ureditve sprejme obcinski podrobni prostorski nacrt.

Enota urejanja prostora: VE1/211
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Izsek iz OPN (vir: PI1SO)

Parcele, ki bodo vklju¢ene v ureditveno obmocje OPPN_32 (za obmocje Velenja — obmocéje Gorica -
juZno od vrtca na Gorici) so v javni in privatni lasti. Lastniki teh zemljis¢ so zainteresirani, da se
sprejme izvedbeni akt, ki jim bo omogoc€il izvedbo tistih del, ki so potrebna za realizacijo naértovanih
ureditev in gradenj na tem obmocju. Sprejeti odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu
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OPPN_32 (za obmocje Velenja — obmoéje Gorica — juzno od vrtca na Gorici) bo predstavljal pravno
podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj za predvidene gradnje in ureditve.

1:.1.2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Ureditveno obmocéje Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu OPPN_32 obsega:
- parcele $t. 2397/221, 2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2399, vse, k.0. 964- Velenje v
Mestni obcini Velenje.

Poleg navedenih parcel so sestavni del tega odloka tudi zemljis¢a, ki so potrebna za neposredno
prometno ureditev ter izvedbo komunalnih priklju¢kov in naprav gospodarske javne infrastrukture
potrebnih za komunalno opremljanje obmocéja ter bodo definirane v nadaljnjih fazah priprave odloka.

Ureditveno obmodje je velikosti cca 6.406 m2.

1.1.3. OPIS SKLADNOSTI RESITEV S HIERARHICNO NADREJENIM
PROSTORSKIM AKTOM TER OSTALIMI SORODNIMI AKTI NA
0BMOCIU MESTNE OBCINE VELENJE

Obravnavano obmocje gradnje se nahaja na obmod¢ju, ki se prostorsko ureja na podlagi Odloka o
OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje 5t. 2/2020).

V skladu z 61. in 62. ¢lenom Odloka o OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje 5t. 2/2020) se
obmocje z predvideno gradnjo nahaja v obmodju namenske rabe stavbnih zemljis¢, s
podrobnejSo namensko rabo SS — stanovanjske povrsine.

Glede lege objektov na parceli namenjeni gradnji (3.1.5 Lega objektov 77. ¢len) velja, da so
parcele namenjene gradnji (gradbene parcele) zemljisca, ki je sestavljeno iz parcel 2397/221,
2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2399, vse, k.0. 964- Velenje v Mestni obéini Velenje.

Glede odmika objekta od sosednjih zemljiS¢ (78. Clen) velja, da odmik predvidenih objektov sledi
predvideni gradbeni liniji ob ob€inski cesti. Gradbeno mejo doloca potek ceste in odmikanje od
obstojecih komunalnih vodov. Ker gre za nove objekte, so odmiki projektirani tako, da ni motena
sosednja posest, da je moZno vzdrievanje objektov in naprav ter da so upoStevani varstveni
pogoji. Vsi odmiki od parcelnih mej, so od parcelnih mej sosednjih zemljis¢ odmaknjeni za veé
kot 4,00 m.

Glede medsebojnega odmika med objekti (79. ¢len} velja, da so odmiki tolikini, da zado3éajo
poZarno varnostnim in zdravstvenim normativom.

Glede splo3nih pogojev glede odmikov od tras GJI (80. clen) velja, da so odmiki predvidenih
objektov usklajeni s predpisi in tehni¢nimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto
infrastrukture. Pogoje za odmike novih objektov v prostor gospodarske javne infrastrukture (GJI1)
in varovanih koridorjih GJI so dolodili upravljavci v okviru pogojev ter jih potrdili z mnenji na
prostorsko dokumentacijo.



LM PROJEKTI

Podjetje za prostorsko, urbanisti¢no in arhitekturno naértovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p.

Goridka 2 | 3320 Velenje | 040 452 706 | info@Im-projekti.si

Glede odmikov objekta od trase prometne infrastrukture (81. élen) velja, da je bilo za
predvideno umestitev v prostor pridobljeno pozitivnho mnenje MO Velenje, ki je upravljalec
prometne gospodarske javne infrastrukture.

Obravnavani objekti se na podlagi petega odstavka 84. ¢lena odloka (kriteriji za velikost in
oblikovanje) razvri¢en med dvo in veéstanovanjske stavbe - samostojno stojede stavbe z dvema
ali ve€ stanovanji, stanovanjski bloki, stolpi¢i, stolpnice in podobno.

Povrsine v elaboratu so racunane na podlagi dolodil tega ¢lena; in sicer:

(7) Bruto tlorisna povriina (BTP) stavbe je skupna povriina vseh etaZ stavbe. FtaZe so lahko
nadstropja, ki so v celoti ali delno pod terenom, nadstropja nad terenom, podstresja, terase,
streSne terase, povrsine tehni¢nih in skladi3¢nih prostorov.

(8) Parcela namenjena gradnji oziroma gradbena parcela je zemljiska parcela oziroma veé
zemljiskih parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiska parcela, ki je z
obcinskim prostorskim naértom namenjena za graditev.

(9) Faktor izrabe parcele (FI) namenjene gradnji, se dolodi kot razmerje med bruto tlorisno
povrsino objekta in celotno povriino parcele, namenjene gradniji.

(10) Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med zazidano povrsino vseh objektov na parceli in
celotno povriino parcele namenjene gradnji. S FZ je posredno doloéen tudi obvezen delei
zelenih povrsin, ki so namenjene zunanjemu bivanju na parceli namenjeni gradniji.

Na podlagi 85. &len (sploSni pogoji za velikost in oblikovanje) je oblikovanje smo se pri
projektiranju predvidene novogradnje prilagajati okoliskim stavbam z gradbeno linijo, zasnovi
izrabe zemljis¢, tlorisni povrdini in visini, obliki arhitekturnih elementov in videzu gradbenih
materialov, ki so uporabljeni za fasade. Streha je ravna, kar ni znacilno za objekte v neposredni
okolici, vendar pa so ravne strehe znadilne za predpisano tipologijo objekta v 35irsi okolici
predvidene gradnje.

Glede splo3nih pogojev za oblikovanje veéstanovanjskih stavb velja (88. ¢len) velja da;

(1) Sse nove vedstanovanjske stavbe nacrtujejo v PEUP, ki je sestavni del obmoéja naselja {ON) in
je kot taka dolo€ena in navedena v Prilogi 5: Pregled EUP in PEUP glede PNRP, ON/ZA in nadine
urejanja, k OPN.

(2) Za oblikovanje veéstanovanjskih stavb veljajo enaki pogoji oblikovanja kot za samostojne
enostanovanjske stavbe s tem, da se upostevajo posebni pogoji glede vidinskega gabarita, ki ne
sme presegati gabaritov na sosednjih stavbah z enako namembnostjo.

Glede povezave z oblikovanjem enostanovanjskih stavb velja:

- tloris je podolgovat in postavljen vzporedno s terenskimi plastnicami; izzidki niso predvideni,

- predvidena etaZnost — visinski gabarit se doloca na podlagi predpisanih urbanisti¢nih faktorjev
ter drugih dolo€il odloka, ki se navezujejo na obravnavano EUP; objekti bodo podkleteni,

- fasade; oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava fasad izhaja iz funkcije stavbe in se
prilagajata sosednjim kvalitetno oblikovanim stavbam; barva fasade je bela,

- strehe so ravne.

(3) Glede dolocila o velikost in oblikovanju predvidenih veéstanovanjskih stavb, ki se gradijo kot
strnjena gradnja, podajamo obrazlozitev, da se navedeni pogoji nanasajo na gradnjo vrstnih hi3
in terasnih his.

(4) V vseh EUP so dopustne tudi drugacne oblikovne resitve, ki se nanasajo na velikost in
oblikovanje veéstanovanjskih stavb, vendar le ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag
za predviden poseg v prostor, za katere si mora investitor pridobiti soglasje MO Velenje.
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Glede oblikovanja, dimenzioniranja in ume3&anja povrsin za mirujoci promet (93. Elen) velja,

(1) da je za predvidene objekte zagotovljeno dovolj parkirnih povrsin in garainih mest, pri ¢emer
smo upostevati namembnost objekta in PIP, ki veljajo za obmodje PNRP v kateri se nahaja
parcela namenjena gradnji. Parkirne povrsine se zagotavljajo za stanovalce ter obiskovalce:

-za stanovalce se zagotavlja 84 parkirnih mest,

-za obiskovalce se zagotavlja 28 parkirnih mest,

(2) Povrsine za mirujo¢ promet so zagotovljene v okviru parcele namenjene gradniji.

(3) Stevilo parkirnih mest je doloeno z OPPN-jem v skladu z normativi, ki urejajo podrogje
stanovanjske gradnje ter v skladu z odlokom (min. 1,5 PM na stanovanje, min. 1PM na 30m2 za
pisarnisko dejavnost, min. 1 PM na 20m2 za poslovno dejavnost z obiskom strank ter 1PM/4
sedeZe in 1 PM na tekoCi meter tocilnega pulta vendar ne manj kot 5 PM za gostinski lokal).

Upostevano je tudi dolo€ilo, da je za objekte in povrsine v javni rabi in za veéstanovanjske
objekte, za katere je potrebnih ve¢ kot 20 PM, je potrebno zagotoviti Se najmanj 20 % dodatnih
parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, kar znese najmanj 25 parkirnih mest za
omenjena vozila.

Glede ureditve okolice objekta (94. ¢len) velja, da:

(1) ograjevanje je predvideno povsod tam, kjer obstaja moznost za padec v niZjo etaZo. Na
vseh teh mestih mora biti ograja oblikovana kot arhitekturni element,

(2) viSinske razlike terena se premoscajo s travnatimi breZinami. Gradnja opornega zidu je
predvidena za varovanje breZine proti zahodni strani — gozdu in v okviru izvedbe kletne
etaZe, kjer ima osnovna konstrukcija na doloéenih delih predvidene ureditve elemente
opornega zidu.

(3) Dostopne potiin zunanje povriine so oblikovane tako, da se &im bolj prilagajajo terenu.
Okolica objekta oziroma zelene povrsine na parceli bodo zasajene z avtohtono vegetacijo.

(4) Meteorne vode se odvajajo v meteorno kanalizacijo.

(5) Dovozi in utrjene povriine namenjene manipulaciji vozil so asfaltirani. Povriine za peice
so tlakovane — lahko tudi asfaltirane.

(6) Okolica objektov bo urejena skladno z obstojeco kulturno krajino obravnavanega
obmocdja.

Glede pogojev in meril za parcelacijo (95. ¢len) velja;

(1) da je bila pri dolo€anju velikosti in oblike parcele namenjene gradnji oziroma gradbenih
parcel upoStevana namembnost, velikost in zmogljivost objektov na parceli s potrebnimi
povriinami za njegovo uporabo in vzdrievanje skladno z veljavno zakonodajo. Upostevana je bila
dopustna izraba in PIP, ki veljajo za obmoéje namenske rabe v katerem se nahaja parcela
namenjena gradnji. Hkrati je parcelacija podobna krajevno znadilni parcelaciji, kar pa ni
opredeljeno s posebnimi pogoji OPN. Upostevane so zdravstveno tehni¢ne zahteve, odmiki od
sosednjih objektov, vpliv bliznje okolice, osoncenje, prevetritev in intervencijske poti.

(2) Parcele so sposobne za gradnjo. Izpolnjujejo pogoje v zvezi z izrabo zemljidéa, ki za omenjeno
obmocje predvideva izrabo zemljis¢a Fi=1,2, faktor zazidanosti pa Fz=0,6. Zemlji$¢e je dovolj
veliko, da zagotavlja normalno funkcioniranje objektov.

(3) Delitev zemljiske parcel po izvedeni parcelaciji na podlagi dolocil OPPN ni dopustna, velikost
parcel se doloci z OPPN.

(4) Velikost parcel zaradi specifike gradnje odstopa od okoliskih parcel.
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Glede gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter pogojih za prikljucevanje
(96. Elen -splo3ni pogoji priklju¢evanja na GJI} velja;

(1) da bodo objekti prikljuceni na obstojeCo oziroma na novo zgrajeno omreZje in naprave
gospodarske javne infrastrukture v skladu s pogoji upravljavcev. Investitor je dolzan poskrbeti za
opremljanje stavbnega zemljis¢a z GJI pred zatetkom gradnje objekta.

(3) da bo opremljanje z GJI izvedeno na nacin, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda,
tla) in ustrezno obrambno zascitnim zahtevam (varstvo pred poZarom, oskrbo v izrednih
razmerah, zmanjSevanje ogroZenosti, ipd.).

Glede prometnega urejanja (97. ¢len) velja;

(1) da je novogradnja objektov moina, ker se zagotavija nov dovoz in dostop do zemljis¢a, na
katerem je predvidena gradnja. Interni dovoz in pristopi bodo navezani na javnho prometno
omreZje s skupnim priklju¢kom. Dovoz oz. priklju¢ek se bo gradil na podlagi mnenja pristojne
organizacije za upravljanje cest.

(2) Dovoza oz. prikljucka na cestno mreZo bodo urejeni tako, da se z njimi ne bo oviralo ali
ogrozalo prometa, da bo zagotovljena prometna varnost in da se ne bo poskodovala cesta in
cestni objekti. Na javno cesto se bodo priklju¢evali vsi objekti preko enega prikljucka. Prikljucka
bosta urejena skladno s pogoji in s soglasjem upravljavca ceste.

(3) Cesta ima urejeno obracalis¢e z zadostno Sirino za obracanje komunalnih vozil. Parcela ima
zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila. Za del prikljucka, ki poteka preko sosednjega
zemljisca, si bo investitor pridobil sluznostno pogodbo.

(4) Na podlagi predvidenega gradbenega dovoljenja se ureja samo prikljuéek na obstojeco
prometno mreZo, zato strokovno mnenje institucije, ki ima pooblastilo ministrstva za
ocenjevanje hrupa v okolju ni potrebno.

Glede oskrbe s pitno vodo (98. €len) velja, da bodo objekti priklju¢eni na javni vodovod pod
pogoji, ki jih izda upravljavec javnega vodovodnega sistema. Pri nacrtovanju je bil upostevan
veljavni obcinski odlok, ki ureja oskrbo s pitno vodo. Na podlagi izdelane dokumentacije si je
investitor pri upravljavcu javnega vodovoda pridobil podatke o poteku trase vodovodnih
odsekov in jih je projektant upoStevati pri naértovanju. Pred pricetkom gradbenih del bo pri
upravljavcu javne infrastrukture narocena zakolicba obstojelega vodovodnega omreZja in
nadzor med gradnjo.

Glede oskrbe s poZarno vodo (99. ¢len) velja,

(1) da je v skladu s predpisi potrebno graditi in obnavljati ustrezno hidrantno omreZje za poZarno
zaS¢ito naselij. Za obravnavano gradnjo je predviden nov hidrant. Vodovodno omreije je
dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno koli¢ino vode za poZarno zascito, omogocalo
neposredno priklju¢evanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov,
komunalnih naprav, vodov in drevja.

(2) da je na obravnavanem obmodju zagotovljeno za zadostno rezervo poZarne vode v
vodovodnem omreZju in ni potrebe po urejanju poZarnih bazenov.

Glede zbiranja, odvajanja in ¢is¢enja odpadnih vod (100. ¢len) velja;

(1) da bo odvajanje in ¢is¢enje odpadnih voda usklajeno z veljavnimi predpisi. Predvideni objekti
bodo priklju¢eni na javni kanalizacijski sistem pod pogoji, ki jih je izdal upravljavec javnega
kanalizacijskega sistema.

(2) da si bo za predmetno gradnjo, zbiranje in odvajanje ter is¢enje odpadnih vod, investitor
pridobil projektne pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji. Pred pri¢etkom gradbenih del bo
investitor pri upravljavcu javne infrastrukture narocil zakolicenje obstojecega kanalizacijskega
omreija in nadzor med gradnjo.
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(4) da se bodo pri nameravani gradnji pojavljale samo padavinske odpadne vode (odpadna voda,
ki kot posledica meteornih padavin onesnaiena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim
materialom prekritih povrsin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo).

(5) da bo odvajanje padavinskih voda nacrtovano in izvedeno v skladu s predpisi s podroéja
upravljanja z vodami tako, da bo v ¢im vedji moZni meri zmanj3an hipni odtok padavinskih voda z
urbanih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrievanje padavinskih voda pred
konénim iztokom v kanalizacijo oziroma povriinske odvodnike (na primer z zatravitvijo ob
objektih, s travnimi plo3¢ami ali tlakovci na parkiris¢ih in pohodnih povriinah zunanjih ureditev,
z zadrzevalnimi bazeni, suhimi zadrZevalniki in podobno).

(6,7,8) da bodo komunalne odpadne vode odvajane v javni kanalizacijski sistem.

(9) da tehnoloske odpadne vode niso predvidene.

(10) da je ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami usklajeno z doloéili veljavne Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (omejitve v zvezi
s ponikanjem, zahteve v zvezi s ¢iS¢enjem). Odvajanje padavinskih voda je urejeno na tak nacin,
da bo v &im vedji moZni meri zmanjsan odtok padavinskih voda z urbanih povriin. (11) da je
ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz javnih cest mora biti usklajeno z doloéili veljavne
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,

(12) da pojav gnojis€e ni predviden.

Glede oskrbe z energijo (101. ¢len) velja;

(1) da bo priklju¢itev novega objekta na elektricno omreije izvedena v skladu s pogoji
upravljavca.

(2) da bodo pri naértovanju in gradnji objektov energetske infrastrukture upo3tevani naslednje
pogoje s podrocja ohranjanja narave in varstva kulturne dedi$éine:

- gradnja objektov za izrabo soncne energije bo umescana na objektu izven vidno
izpostavljenega obmodja ter izven zavarovanega obmocdja narave, obmodja naravnih vrednot in
biotske raznovrstnostih.

- da predvideni objekt ne bo varovan kot kulturni spomenik, zaradi ¢esar postavitev in gradnja
naprav za proizvodnjo elektri¢ne energije ne bi bila sprejemljiva.

- da bo postavitev naprav za proizvodnjo elektri¢ne energije izvedena zgolj s soglasjem zavoda za
varstvo kulturne dediicine.

- gradnja elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV in ve¢ ni predvidena.

(3) da priklju¢evanje ali dograditev plinovodnega omreZja ni predvidena.

(4) da bo objekt priklju¢en na toplovodno omreije. Pri ogrevanju predvidenega objekta je bila
upostevana vsa veljavna zakonodajo s podrocja graditve objektov.

Glede komunikacijskega omreZja (102. ¢len) velja,

(1) da ni predvidena postavitev naprav omreZij mobilne telefonije.

(2) da so bili pri nac¢rtovanju upostevani naslednji pogoje s podroéja ohranjanja narave in varstva
kulturne dediscine:

- umes&anje vodov in objektov v prostor se na objektih in obmogjih varstva kulturne dedié¢ine
ter zavarovanih obmocjih narave, obmocjih naravnih vrednot in obmogjih biotske
raznovrstnostih, nacrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti; vodi naj se
praviloma izvajajo podzemno;

- objekti, naj se izogibajo vidno izpostavljenim obmodjem: vrhovom, grebenom in iziemnim
krajinam ter varovanim objektom in obmoc&jem kulturne dedis€ine.

Glede odpadkov (103. ¢len) velja;

(1) da bo imel objekt na svojem zemljis€u ter na svoje stroske urejen ustrezno dimenzionirane
ekoloske otoke za zbiranje in odvoz odpadkov, vkljuéno z nabavo posod za odpadke. Ureditev
ekoloskega otoka je v skladu z doloéili veljavnega obéinskega odloka za odpadke in omogoéa
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lo€eno zbiranje odpadkov ter bo ustrezalo vsem sanitarno tehni¢nim predpisom, vkljuéno z
vizualno ter mehansko zas¢ito proti vetru. Ekoloska otoka bosta stalno dostopna tovornemu
smetarskemu vozilu.

(2) da je moZno skladno s prostorskimi in tehnoloskimi zmoZnostmi ni predvidena ureditev
podzemne zbiralnikov odpadkov.

Glede splosnih pogojev za varstvo kulturne dediscine (104. ¢len) velja;

(1) da je bil pri projektiranju upo3tevan varstveni reZim s podrodja varstva kulturne dediséine -
varstveno obmodje dediscine

(2) da so objekti in obmocja kulturne dedis¢ine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal
ob uveljavitvi odloka o obdinskem prostorskem naértu in je njegova obvezna priloga, in iz
veljavnih predpisov s podrocja varstva kulturne dedid¢ine (aktov o razglasitvi kulturnih
spomenikov, aktov o doloditi varstvenih obmodij dedii¢ine).

(3) da je natanéna obrazloZitev skladnosti podana v pojasnilih, ki se nanasajo na obravnavano
EUP.

(4) da si je investitor za poseg v registrirano kulturno dediicino varstvenega obmocja dediscine
pridobil pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis¢ine.

Glede vrtnoarhitekturne dedis¢ine (109. ¢len) velja da se v obravnavanem obmodcju ohranjajo
varovane vrednote kot so: - zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze); - grajene ali oblikovane
sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi); - naravne sestavine {rastline,
vodni motivi, relief); - podoba v SirSem prostoru oziroma odnos dedis¢ine z okolico (ohranjanje
prepoznavne podobe, znacilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje);

... - vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske
kompozicije in stavbami ter povrsinami, pomembnimi za delovanje celote.

Glede varstvenega obmodja kulturne dediséine (111. ¢len) velja, da se predvideni objekti ne
nahajajo v obmocju varovane kulturne dedisCine.

Glede ohranjanja narave (116. ¢len — 119. ¢len) velja, da se predvideni objekti ne nahajajo v
obmodju naravnih danosti.

Glede varstva okolja in naravnih dobrin (120. ¢len) velja, da;

(1) Gradnje in posegi v prostor v vseh EUP so moine, ¢e v okolju ne povzrocajo vecjih motenj kot
so dovoljene s predpisi. Pri gradnjah je potrebno upostevati normativne dolocbe glede varovanja
okolja.

(2) Gradnja objektov, rekonstrukcije, vzdrzevalna dela in spremembe namembnosti so moZne, Ce
dejavnost ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na obstoje¢o prevladujofo rabo oziroma
dejavnost ter na objekte, ki se Ze nahajajo v okolici predvidenega objekta.

(3) Siritev posamezne obstojece dejavnosti, ki ima prekomerne vplive na okolje, je pogojena s
sanacijo negativnih vplivov na okolje, ki jih povzrota posamezna dejavnost.

Glede vod (121. ¢&len) in vodovarstvenega obmoéja (122. €len) velja, da bodo imeli objekti
urejeno odvodnjavanje in da ne bodo imeli vplivov na kvaliteto voda ter da se ne nahajajo na
vodovarstvenem obmocju.

Glede varstva tal, podtalja in plodne zemlje (123. ¢len) velja;
(1) da bo v casu gradnje plodna zemlja zavarovana pred unienjem. Plodna zemlja, ki bo
odstranjena pred gradnjo objektov in prometnih povrsin se bo uporabila za ureditev zelenic na

.....
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(2) da bo zemeljski izkop uporabljajo za sanacije degradiranih obmo¢ij kot material za
rekultivacijo tal, nasipavanje stavbnih zemljiS¢ in nasipavanje obmo¢ij mineralnih surovin za
zapolnitev tal po izkopu, pod pogoji in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter v primeru,
da je tak3en nacin sanacije predviden z rudarskim projektom. Po izvedbi zemeljskih del se bodo
razgaljene povrsine ozelenile z avtohtonimi rastlinskimi vrstami ter se jih nato ustrezno vzdriuje,
da se prepreti naselitev oziroma Sirjenje invazivnih vrst.

(3) do bodo vsa parkiri3¢a opremljena z lovilci ol].

(4) da bo odvajanja padavinskih voda z urejenih povrsin in stresin je potrebno urejeno v skladu z
92. €lenom ZV-1, in sicer na tak nacin, da bo v ¢im vecji moZni meri zmanj$an odtok padavinskih
voda z urbanih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrievanje padavinskih voda
pred iztokom v povrsinske odtoke

(5) da ima objekt zagotovljen odvod padavinskih vod tako, da odvodnjavanje ne povzroéa ékode
(6) da bodo vse prometne, manipulativne in intervencijske povriine in povriine mirujoega
pometa (parkiriS¢a) utrjene, ter da bo odvajanje padavinskih odpadnih voda s teh povrsin
urejeno preko usedalnikov in lovilnikov olj ali €istilne naprave oziroma skladno s pogoji iz Uredbe
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(7) da ne predvidevamo skladiséenja tekocih goriv in naftnih derivatov.

(8) da ne predvidevamo vnosa odpadkov v tla.

Glede varstva pred poiarom (128. clen) velja, da so bili pri projektiranju upostevani
poZarnovarnostni predpisi, da je poskrbljeno za zadosten zunanji prostor, ki omogo&a morebitno
evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov in naprav, da so zagotovljeni potrebni odmiki med objekti
in odmiki od meje parcel v skladu z veljavnimi predpisi ali ustrezno protipoZarno lotitev
objektov; da bo zagotovljena takSna izvedba cest, interventnih poti in dostopov, da bodo
omogocala voZnjo za interventna vozila (Sirina vsaj 3,5m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10
t); da bo zagotovljena zadostna koli¢ina poZarne vode iz obstojeée oziroma predvidene
hidrantne mreZe v skladu s predpisi in da bodo upostevane razdalje, ¢as prihoda in oddaljenost
najblizje gasilske enote.

Glede seizmolo3kih, hidroloskih in drugih geotehniénih lastnosti zemlji3¢ (129. &len) velja;

(1) da bodo pri naértovanju upo3tevani pogoji za varen nacin gradnje objektov, ki veljajo za 7.
stopnjo (cono) potresne ogroZenosti ter da so bili pri projektiranju upo3itevani predpisi, ki
opredeljujejo potresno odporno gradnjo, pri Eemer se uporablja karta projektnega pospeska tal.
(2) da se bo pred pricetkom gradnje pridobili in upostevali geolosko — geotehniéne pogoje za
gradnjo.

Glede zasd(lite in reSevanja (130. ¢len) velja;

(1) da se interesi in potrebe po zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah ureja
skladno z veljavnimi predpisi za to podrodje.

(2) da bo v obravnavanem objektu ojacana prva plo$éa. Gradnja zakloni$¢a za obravnavani
objekt ni predpisana.

Glede skupnih pogojev za varovanje zdravja (132. ¢len) velja da bodo za varovanje zdravja ljudi
pred vplivi iz okolja pri gradnji upostevani naslednji skupni pogoji:

a) za vedino prebivalstva je potrebno zagotoviti oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo;

b) varovati je potrebno kmetijska zemljis¢a za oskrbo prebivalstva s kakovostno, lokalno
pridelano hrano;

c) spremljati je potrebno stanje okolja pri temer se uporabijo ustrezni kazalci
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Glede 133. ¢lena (zrak in osoncenje) velja;

(1) da bodo za varstvo zraka poleg pogojev, ki jih dolocajo predpisi s podrocja varstva zraka,
upostevani Se naslednje pogoje:

- pri naértovanju in gradnji novih objekta bo poskrbljeno, da pri obratovanju ne bodo
prekoracene dovoljene emisije;

- da bo zagotovljena racionalno rabo energije z ustreznim ovojem toplotne izolacije objektov;

(2) da je pri obravnavanem objektu zagotovljeno minimalno zahtevano osoncenje, skladno z
veljavnimi pravilniki o nacrtovanju objektov.

Glede 134. ¢lena (varstvo pred hrupom} velja;

(1) da sodi obmocdje s predvideno gradnjo v Il. stopnjo varstva pred hrupom.

(2) Da se v posamezna obmocja se lahko umescajo le tiste dejavnosti, ki ne povzrocajo
prekomernega hrupa glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno obmocje
varstva pred hrupom. Nov poseg se izvajajo skladno s trajnostno rabo na naéin, da protihrupna
zascita ne bo potrebna.

Glede 135. ¢lena (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) velja;

(1) da bo za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem upostevana Uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju.

(2) da sta skladno z omenjeno uredbo doloceni dve stopnji varstva pred sevanjem, glede na
obdutljivost posameznega obmocja naravnega ali Zivljenjskega okolja za u€inke
elektromagnetnega polja, ki jih povzrocajo viri sevanja ter da obravnavano obmocje sodi v I.
stopnja varstva pred sevanjem za katero velja da potrebuje povecano varstvo pred sevanjem.

Glede 136. ¢lena (zmanj$anje svetlobnega onesnaZevanja oziroma prostorsko umesc¢anje virov

svetlobe) velja;

(1) da bodo pri gradnji javne razsvetljave in pri drugih oblikah osvetljevanja, ki povzrocajo

svetlobno onesnaZevanje okolja upostevani pogoji iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega

onesnaZevanja okolja, ki se nanasajo na:

- ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih nepokritih
javnih povrsin,

- mejne vrednosti elektric¢ne prikljucne moci svetilk za razsvetljavo nepokritih povrsin, kjer se
izvajajo industrijske, poslovne in druge dejavnosti,

- mejne vrednosti za svetlost fasad in povrsin kulturnih spomenikov,

- pogoje in mejne vrednosti elektri¢ne priklju¢ne modi svetilk za osvetljevanje objektov za
oglasevanje,

- pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,

- mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzrocajo svetilke za razsvetljavo nepokritih povrsin na
varovanih prostorih stavb,

- nacin ugotavljanja izpolnjevanja pogojev uredbe,

- prepoved uporabe, e svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali povrSinam, ki
svetlobo odbijajo proti nebu,

- ukrepe za zmanjsanje emisije svetlobe v okolje.

(2) da osvetljevanje objektov z varovanimi prostori ne bo presegalo mejnih vrednosti, ki so

opredeljene z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja okolja.

(3) da bodo za zmanjsSanje svetlobnega onesnazevanja izvedeni naslednji omilitveni ukrepi:

- obstojece sijalke je potrebno zamenjati z varénimi;

- obstojece svetilke je potrebno preoblikovati tako, da je delez svetlobnega toka, ki seva navzgor,
enak 0 %;

- na javno manj cbremenjenih obmocgjih javnih povrsin je potrebno uvesti ¢asovne intervale
osvetlitve oziroma izklapljati posamezne svetilke.
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Glede 137. €len (pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam) velja, da
so bili pri naértovanju ter da bo pri gradnji, uporabi in vzdrievanju objekta zagotovljen neoviran
dostop, vstop in uporaba funkcionalno oviranim osebam.

Glede podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne enote urejanja se enota urejanja
prostora VE1 s pogoji za urejanje obmocij stanovanj (SS) podrobneje ureja na podlagi 140. élena
(urbanisticni koncept urejanja prostora), 141. ¢lena (moZnosti glede oblikovanja stavb) in 142,
¢lena (morfoloske znacilnosti PEUP na obmodjih PNRP z oznako SS). Pri nadrtovanju smo
upostevali navedena dolodila iz obravnavanih ¢lenov;

140. ¢len (urbanisti¢ni koncept urejanja prostora)

(1) V PEUP, kjer je razpoznaven obstojeci urbanisti¢ni koncept urejanja prostora, se posegi v
prostor izvajajo le tako, da je upoStevana obstojefa zazidana struktura z Ze nakazanimi
gradbenimi linijjami in odmiki od cest in druge javne infrastrukture. V obmodju brez izrazite
gradbene linije okoliskih objektov (kot velja v danem primeru) se odmiki od sosednjih zemljis¢
usklajujejo z dolocili clenov v poglavju 3.1.5 (Lega objektov) tega odloka.

(2) Tipologija novih objektov ne odstopa od sosednjih objektov oziroma od preteZne tipologije v
sosednjih primerljivih PEUP.

(3) Gradnja objektov je predvidena na stavbnem zemljis¢u, kar omogoca tudi oblikovanost
terena, velikost razpoloiljive parcele in geoloska primernost terena.

(4) Novogradnja ne bo presegala viSinskega gabarita okoliskih stavb.

(5) Umestitev v prostor je v danem primeru kompleksna dokaj enostavna, zato ni potrebe po
izdelavi posebnih strokovnih podlag za 3irSe obmocje urejanja. (7) Gradnja novih
nestanovanjskih kmetijskih stavb ni predvidena.

141. élen (moZnosti glede oblikovanja stavb)
Predvidena gradnja ne bo oblikovana v kontrastu z okoljem.

142. ¢len (morfoloske znacilnosti PEUP na obmocéjih PNRP z oznako SS)

(1) Za vse PEUP, ki se urejajo s temi PIP in kjer je kot PNRP dolo¢eno, da so obmocja stanovan;
(SS), so pogoji za posege v prostor in oblikovanje objektov dolofeni na osnovi ugotovljenih
morfoloskih znailnosti PEUP.

(2) Posamezna obmocja stanovanj (SS) so glede na morfolodke znadilnosti dodatno opredeljena
in oznacena kot:

morfoloske znadilnosti obmodéja

oznaka opis

SSu obmotje individualnih enostanovanjskih objektov, ki so bili zgrajeni na osnovi urbanistiénega
koncepta (zazidalni natrt, ureditveni naér, idr.) — prostostojeéi objekti
SSi obmotje individualnih enostanovanjskih objektov, ki so bili zgrajeni prez urbanistiénega
koncepta — prostostojeli objekti — obmogje je skoraj v celoti pozidano
88z obmotje individualnih enostanovanjskih objektov, ki so bili zgrajeni brez urbanistiénega
koncepta — prostostojeti objekti - cbmoéje je delno pozidano — moZne so zapolnitve s
skupinami objektov
SSa obmotje stanovanjskih objektov, ki so bili zgrajeni na osnovi urbanistitnega koncepta
(zazidalni natrt, ureditveni natrt, idr.) - strnjena gradnja (vrstne, atrijske hise, terasne hise,
stanovanjski dvojéki}
SSb obmotje velstanovanjskih objektov ki so bili zgrajeni na osnovi urbanistitnega koncepta
(zazidalni naért, ureditveni nalrt, idr.) — posamini stanovanjski bloki ali skupine
stanovanjskih stolpitev
SSc obmotje velstanovanjskin objektov ki so bili zgrajeni na osnovi urbanistiZnega koncepta
(zazidalni naért, ureditveni natrt, idr.) — vetja obmotja stanovanjskih blokov in stolpnic
S8v nezazidana stavbna zemljista (obmotja stanovanj) v obmotju varstvenega pasu DV
(elektroenergetskega daljnovoda)
SSji stavbna zemljis¢a (obmoija stanovanj) kot obmoéje varovanih povrsin za prometne povrsine
in kemunaine koridorje — obmoéja javnega interesa
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Ureditev se nahaja v PEUP VE1/211 z oznako PNRP SS, za katero je na podlagi 159. ¢lena odloka
predvidena izvedba obcinskega podrobnega prostorskega naérta, katerega predvidena
namenska raba je: SS - vrste objektov in vrste dodatno dovoljenih dejavnosti pa se dolocijo po
predhodnem usklajevanju programa za obravnavano obmocdje s pogoji MO Velenje in Zavoda za

gozdove Slovenije

1.14. PROGRAM DEJAVNOSTI

Predvideni kompleks je namenjen opravljanju poslovne in stanovanjske dejavnosti Dopustne
spremljujoce dejavnosti so Se izobraZevanje in gostinstvo, trgovina, javna uprava ter zdravstvo. Pri
nadaljnjem nacrtovanju bodo dejavnosti Se podrobneje klasificirane.

Izklju¢ujoce dejavnosti na ureditvenem obmocju OPPN so: gozdarstvo, rudarstvo, predelovalne
dejavnosti, promet in skladiicenje.

1.1.5. RESITVE GLEDE UMESCANJA OBJEKTOV IN POVRSIN

Celotno obmocje OPPN trenutno predstavlja travnik s sadovnjakom.

Predvideni kompleks je zasnovan iz Stirih stolpiCev etaZnosti K+P+3, ki so na nivoju kletne etaZe

povezani s skupnim parkiris¢em.

objekt tlorisni gabarit | etainost enote streha | stanovalcev/ | pm
(max) zaposlenih
A 21,24m x 13,73m K+P+3 14 stanovanj ravha | 26/0 21
B 21,24m x 13,73m K+P+3 14 stanovanj ravna | 26/0 21
C 21,24m x 13,73m K+P+3 14 stanovanj ravna 26/0 21
D 21,24m x 13,73m K+P+3 14 stanovanj ravha | 26/0 21
K+P+3 56 stanovanj ravha | 104/0 84

Za OPPN v celoti velja naslednje razmerje med povriinami vseh objektov na stiku z zemljiséem,
tlakovanimi odprtimi bivalnimi povrsinami, tlakovanimi prometnimi in funkcionalnimi povrsinami in

zelenimi povriinami je sledece;

Povrsine objektov na stiku z zemljiséi:
Tlakovane odprte bivalne povrsine:

Tlakovane prometne in funkcionalne povriine:

Zelene povrsine:
Obmocje OPPN v celoti:

2.215m2
0Om2

3.099 m2
1.092 m2
6.406 m2

(35%)
(0%)
(48%)
(17%)
(100%)
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Pri navedeni statistiki velja omeniti, da navedene 3tevilke odraZajo rahlo drugaéno sliko od tiste, ki jo
dejansko izkusi opazovalec, ker veliko zazidanih povrsin na nivoju parterja opravlja funkcijo zelenih ali
odprtih javnih povrsin. Ce bi opazovali zasnovo v kontekstu prereza zasnove na nivoju pritliéne etaze,
bi bili podatki slededi;

Povriine objektov na stiku z zemljiséi: 1.356 m2 (21%)
Tlakovane odprte bivalne povrsine: 320m2 (5%)
Tlakovane prometne in funkcionalne povrsine: 3.099 m2 (48%)
Zelene povrsine: 1.679 m2 (26%)
Obmocje OPPN v celoti: 6.406 m2 (100%)

Pri razdelitvi na logi¢ne gradbene parcele so pri¢akovani faktorji naslednji:

GP1:1.466 m?
FI= 1,00
FZ=0,25
Fzp=0,23
Fzp'=0,23

GP2:1.160 m?
Fl=1,60
FZ=0,43
Fzp=0,15
Fzp'= 0,25

GP3:1.230 m?
Fl= 1,50
FZ=0,46

Fzp= 0,08
Fzp'= 026

GP4: 1.430 m?
Fi=1,34

FZ= 0,45
Fzp=0,13
Fzp'= 0,35

Faktor izrabe zemlji3¢a je visji od priporoCenega najvisjega iz 86. élenu OPN, kar je posledica gradnje v
kletni etaZi, vendar pa je skladen s tretjim (3) odstavkom 86. élena, ki pravi, da »Za posamezne PEUP,
za katere je predvidena izdelava OPPN in FI ter FZ nista opredeljena, se kot izhodii€a za izdelavo
OPPN upostevajo dolocila 1. odstavka tega ¢lena. MoZna so tudi odstopanja od Fl in FZ ob soglasju
MO Velenje.«. V danem primeru torej presegamo faktor na podlagi soglasja MO Velenje.

Pri navedenih faktorjih lahko opazimo, da je v posamezni enoti vselej preseZen odstotek ras¢enega
dela gradbene parcele. V tem pogledu je potrebno vzeti obmocje OPPN kot celoto, saj smo vetino
zelenih povrsin in ras¢enega dela parcel prenesli na parcelo, ki bo v javni rabi. Vseeno smo z
ozelenitvami na strehah »zagotovili« faktorje zelenih povrsin, ki ustrezajo priporo€ilu za prostostoje€i
blok v prostorskem vozlis€u in ki narekuje naslednje faktorje;
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Prostostojeéi blok v prostorskem vozliscu

TErIBLE POD STAVED

UTRIENE TUNAAIE POVREINE,
MAMENIENE
MOTORNIMY PRCMETY

UTRIINT ZUNANIE POVROINE,

K S0 NARSERIENE
MOTOANIMU FROMETU

RASCEN TEREN
OIROMA KIUTRIINL
TUNANIE POVRSINE

FPP: maks. 0,80
Fl:/
FZ: 0,40
© FU: 0,40
FUb: 0,15
FUp: 0,25
FRP: min. 0,20

/é' /
&/

V=7, '
T
.x -
o

Vir: DRZAVNI PROSTORSKI RED NACRTOVANIE IN ORGANIZACIJA GRADBENE PARCELE STAVBE
PRIROCNIK; Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
september 2021

INSTALACIJE IN TEHNOLOSKA OPREMA
Objekti in enote bodo prikljueni na vodovod, fekalno, meteorno kanalizacijo, sistem daljinskega

ogrevanja, elektriéno omreZje in telekomunikacijsko omreZje. Vsi objekti bodo opremljeni z osebnim
dvigalom.

1.1.6. PODROBNEJSA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

Podrobnejsa merila in pogoji za gradnjo bodo doloceni v nadaljnjih fazah priprave prostorskega akta.

1.1.7. ODMIKI

Odmiki posameznih objektov so razvidni iz grafi¢nih prilog.

1.1.8. VPLIV IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA
PROSTORA

Promet

Objekt se bo na prometno infrastrukturo priklju¢eval preko parcele 2397/131, kjer poteka lokalna
cesta z oznako 952 231. Sekundarni prikljucek je predviden na lokalno cesto z oznako 451 191 in
bo potekal preko parcele 2397/273. Vse parcele se nahajajo v katastrski obcini 964-Velenje v
Mestni obcini Velenje.
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Postajalis¢a javnega avtobusnega prometa (lokalni in regionalni promet) so od objekta
odmaknjeni 100m

Pred$olsko varstvo
Objekt je Stirideset metrov oddaljen od enote Vrtca Velenje — Ciciban. Ob vrtcu se nahaja tudi
ograjeno otrosko igrisce, ki je prilagojeno igri predsolskih otrok.

Osnovna Sola

Osnovna 3ola - Gorica je od objekta oddaljena okoli 225m. Ob osnovni $oli se nahaja ograjeno
Sportno igris¢e za razne vrste Sportnih dejavnosti.

Trgovina

Objekt je 110 m oddaljen od trgovskega nakupovalnega sredis¢a »Velenjka«.

Rekreativne povriine

Ob objektu (na vzhodni strani) se nahaja varovalni gozd. Na zahodni strani v oddaljenosti 300 m se
nahaja varovalni gozd, v sklopu katerega je urejena trim steza. Povriine za rekreacijo se nahajajo Se
ob prej omenjeni Soli, na juZni strani pa se nahaja priljubljena pohodniska to¢ka — KoZelj.

1.1.9. TOLERANCE

Namembnost
Pri namenu objektov ni toleranc.

Tlorisni in viSinski gabariti objektov
Osnovna toleranca je do +0,50m oziroma do +1.00 m pri viSinskem gabaritu (izvedba strehe).

Kota pritlicja in kota terena
Kota terena se prilagaja poteku obodnih cest oz. dovoljeno je odstopanje od predpisane kote terena
in pritli¢ja za £0.15 m.

Prometno urejanje
Prometna ureditev je lahko tudi drugacna — tako v smislu razporeditve in $tevila parkirnih mest, kakor

tudi v samem poteku manipulacije.

Komunalno urejanje
Potek komunalnih vodov lahko odstopa od doloéene z grafiénim delom odioka.
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1.1.10. FAZNOST

V prvi fazi se izvedejo prestavitve komunalnih vodov ter zunanja ureditev na zahodni in severni strani
obmodja.

Druga faza je gradnja objekta A s pripadajoo komunalno in prometno infrastrukturo ter segmentom
kletne etaZe, ki pripada ureditvi objekta A.

Tretja faza je gradnja objekta B s pripadajofo komunalno in prometno infrastrukturo ter segmentom
kletne etaze, ki pripada ureditvi objekta B.

Cetrta faza je gradnja objekta C s pripadajoto komunalno in prometno infrastrukturo ter segmentom
kletne etaze, ki pripada ureditvi objekta C.

Peta faza je gradnja objekta D s pripadajo¢o komunalno in prometno infrastrukturo ter segmentom
kletne etaze, ki pripada ureditvi objekta D ter izvedba juinega priklju¢ka na prometno infrastrukturo.
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A.1.2. OPIS ZASNOVE NACRTOVANIH RESITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE IN NACRTOVANEGA GRAJENEGA
JAVNEGA DOBRA TER NJIHOVIH ZMOGLJIVOSTI

1.2.1. SPLOSNO

Splo3ni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:

- nacrtovani objekti se lahko prikljuéujejo na predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno
omrezZje. Prikljutevanje je obvezno, prav tako participacija pri izgradnji sekundarne mreie
vodovodnega, kanalizacijskega, elektro, telekomunikacijske in prometnega omreija.

Prikljucitev se izvede po pogojih posameznih upravljaveev komunalnih vodov;

- praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih)
povriinah oz. povriinah v javni rabi tako, da je omogoceno vzdrzevanje infrastrukturnih objektov,
naprav in vodov. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom
od obstojecih komunalnih in energetskih vodov in naprav;

- v primeru, ko potek v javnih povriinah ni moZen, mora lastnik prizadetega zemlji3¢éa omogo¢iti
izvedbo in vzdrZevanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemlji$éu, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti sluznost;

- gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno;

- dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter prikljuc¢kov
zaradi ustreznejSe oskrbe in racionalnejse izrabe prostora.

1.2.2. KANALIZACIISKO OMREZJE

Vse premozZenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoji je investitor dolZan urediti na
svoje stroske, zlasti pa nosi polno odSkodninsko odgovornost za kakrinokoli $kodo, ki bi nastala na
komunalnih vodih ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na zdravju, Zivljenju ali
premozZenju fizicnih oziroma drugih pravnih oseb.

Na obmodju predvidene gradnje poteka kanal za me3ane vode (BC DN 800), zgrajen leta 1981.
Vedstanovanjski objekt B je predviden na mestu, kjer se v obstojeéi kanal DN 800, v jasek Stevilka
1841 prikljuCujeta obstojeci meteorni kanali (BC DN 300) in me3ani kanali (BC DN 250). Omenjene
kanale je potrebno prestaviti izven predvidenih objektov (minimalni odmik 3 metre).

Poleg obstojecih kanalov je preko obravnavanega obmo¢ja projektiran meteorni kanal (DN 600), ki Se
ni izveden. Projekt »Ureditev meteornih vod na Ulici KoZeljskeg — vrtec Gorica; $t. projekta 305-
KA/2016, Vid Zgajner, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Julij 2016«. Na obravnavanem obmogju je
potrebno smiselno uskladiti predvideno meteorno kanalizacijo z Ze projektiranim meteornim
kanalom in meteorne vode, lo€eno od fekalnih vod, odvajati v obstoje¢o meteorno kanalizacijo DN
600 (v jasek Stevilka 9317 ali v jasek 1861).

Padavinske vode z obravnavanega obmocja ponikovati ali odvajati skozi peskolove in ustrezno
projektiran zadrzevalnik (ali ve€ zadrZevalnikov) v obstojeto meteorno kanalizacijo (v jaSek §t. 9317
ali jasek 3t. 1861).

Komunalne odpadne (fekalne) se bodo odvajale v prestavljeno me3ano kanalizcijo, ki se prikljuéi na
obstojeCo mesto mesane kanalizacije v jasek 5t. 1839 ali jasek 9323.
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Na obmodju predvidene ureditve je potrebno obstojee betonske cevi zamenjati z armiranimi
betonskimi cevmi {oz. enoslojnimi PVC cevmi SN 8 ali polietilenskimi cevmi min. SN 8, PVC in
polietilenske cevi se po potrebni obbetonira).

V cestni posevnini morajo biti samonivelacijski pokrovi (400 kN) in morajo ustrezati zahtevam
standarda SIST EN 124-2:2015.

Pri gradnji je potrebno upostevati zahteve v zvezi z Uredbo o odvajanju in &is¢enju komunalne
odpadne vode (Ur. list RS, $t. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo — Ur. list RS; 5t. 64/12).

Vsa dela v neposredni blizini kanalizacije se izvedejo pod nadzorom upravljalca javne kanalizacije,
katerega je potrebno obvestiti najmanj 3 dni pred gradnjo na telefonom Komunalnega podjetja
Velenje d.o.o0., 5t. 03/896-12-08.

V projektu naj bo viden detajl prikljucitve na predpisani jaSek javne kanalizacije. Prikljucitev se izvede
tako, da se z vrtalno napravo izvrta odprtina v telo jaSka (brez sekanja) in v odprtino vstavi tesnilo ter
nato vstavi cev.

Investitor si mora pridobiti sluznosti lastnikov parcel, po katerih bo potekala kanalizacija. v primeru,
ko kanalizacija poteka v blizini drugih komunalnih vodov ali naprav oziroma jih kriza, kje narocnik
dolZan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.

Po izvedbi je potrebno vso izvedeno kanalizacijo pregledati s TV kamero ter opraviti tlacni preizkus
vodotesnosti jaskov in cevi.

Vsak nepredviden in nepravilen poseg v javno kanalizacijo mora biti takoj prijavljen nadzorni sluzbi
upravljalca javne kanalizacije. Za ¢as gradnje in obratovanja je potrebno prepreciti vnos gradbenega
materiala in ostalih odpadkov v javno kanalizacijo.

Po izvedbi kanalizacije mora investitor upravljalcu javne kanalizacije v roku 30 dni predloZiti geodetski
posnetek kanalizacije v skladu z zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture (GlJI). Posnetek
predati KPV, ki izvede vnos v zbirni kataster KPV in podatke posreduje na GURS.

Upostevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov. Upostevati tudi
moZnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za potrebe
vzdrZevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.

Odnos med uporabnikom in upravljalcem javne kanalizacije je predpisan z Odlokom o odvajanju in

vevw

¢id¢enju komunalne in padavinske odpadne vode za obmocje Mestne obcine Velenje (Ur. list MO
Velenje, 5t. 15/13).
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1.2.3. VODOVODNO OMREZJE

Vse premoienjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoji je investitor dolan urediti na
svoje stroske, zlasti pa nosi polno odikodninsko odgovornost za kakrinokoli skodo, ki bi nastala na
komunalnih vodih ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na zdravju, Zivljenju ali
premozeniju fizinih oziroma drugih pravnih oseb.

Preko obmoéja urejanja potekata primarni vodovod duktil DN 150 in sekundarni vodovod PE DN 63
(zgrajena leta 2003).

Na obmotju se nahajajo tudi opuitene vodovodne cevi, ki jih je potrebno odstraniti in na zaklju¢kih
zapolniti z betonom oziroma na drug nacin prepreciti vtekanje talne vode v omenjene cevi.

Na obstoje¢em primarnem vodovodnem cevovodu duktil DN 150 se predvidi odcep za izvedbo
novega sekundarnega cevovoda za oskrbo predvidenih objektov s sanitarno in poZarno vodo.

Pri izdelavi prostorske dokumentacije smo upostevali:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo in Uredbo o oskrbi s pitno vodo ter Pravilnik PE Komunala,

- Daje potrebno v primeru poZarne vode projektirati in izvesti cevi premera DN 100 mm,

- Daje potrebno na vseh odcepih vgraditi zaporne elemente v vseh smereh

- Da odmik trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode znasa 3m, za priklju¢ne
pa minimalno 1m,

- Da v kolikor predpisanih odmikov ni mogoce dosedi, je potrebno vodovodni cevovod
prestaviti ali poloZiti v vodotesno zasCitno cev najmanj 0,5m od zunanjih robov objekta
(tlorisne povrsine),

- Da je odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2 m,

- Da je za premere cevi DN 80 mm in vel potrebno pod povoznimi in utrjenimi povrginami
vgraditi cevi iz duktilne litine,

- Da morajo biti cevi premera manjSega od DN 80 iz materiala PE 100 RC,

- Da morajo biti vse cevi tlaéne stopnje NP16

Tlak v primarnem vodu duktil DN 150 na obravnavanem obmocju na mestu obstojeega nadzemnega
hidranta (5t. hodranta 3873 je 0,47 Mpa.

Vodomer za posamezni vecstanovanjski objekt se predvidi v tipskem vodomernem jasku 1xDN glede
na izracun prikljuéne moéi, vendar min. DN 20, izven objekta v nepovozni povrsini. Vodomer mora
biti usklajen s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo
oznake in znake EEC in Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere. Vgrajujejo se lahko samo
vodomeri meteoroloskega razreda C.

Vsi predvideni materiali morajo biti v skladu s standardi SIS, oziroma evropskimi (EN, CEN,...) ali
mednarodnimi (ISO) v tem zaporedju.

Za parcele tujih lastnikov po katerih bo potekal vodovod, si je potrebno urediti sluznostne pogodbe.

Vsa krianja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih objektov je
potrebno izvesti v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Uredbo o oskrbi s pitno vodo ter
Pravilnikom PE Komunala pri gradnji vodovoda in ostale komunalne infrastrukture ter trajno grajenih
objektov.
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Priklju¢ek z vodomernim mestom mora biti v projektni dokumentaciji obdelan v skladu z Odlokom o
oskrbi s pitno vodo in Uredbo o oskrbi s pitho vodo ter Pravilnikom PE Komunala in predviden mora
biti katastrski posnetek.

MontaZna dela na izdelavi prikljucka lahko izvede samo izvajalec obvezne javne sluZbe oskrbe s pitno
vodo na stroske investitorja.

Pred izdajo soglasja h gradnji je potrebno dostaviti projektno dokumentacijo v kateri so obdelane
interne instalacije (Stevilo izto¢nih mest z izraunom prikljuéne moci v I/s po smernicah za izracun
vodovoda v objektih — DIN 1988-Teil 3) z definirano prikljutno mocjo za objekt ter detajino obdelano
priklju¢no cevjo z vodomernim mestom. Predvideti se mora katastrski posnetek vseh sprememb na
vodovodnem omreZju.

Na osnovi investitorjeve potrebe za izvedbo prikljuditve obravnavanega objekta na javho vodovodno
omreZje, mora investitor Komunalnemu podjetju Velenje, d.o.o., PE Komunala predloZiti:

a) pravnomocno gradbeno dovoljenje

b) podpisane in overjene sluznostne pogodbe

c) investitor mora skleniti pogodbo o izvedbi vseh del na vodovodnem omreZju ter izvajanju
komunalne oskrbe z upravljalcem Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o.

d) projektno dokumentacijo

Investitor lahko izvede tudi zacasni prikljuéek na javni vodovod, ki je dovoljen za gradbisca (27. &len
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni obcini Velenje (Uradni vestnik Mestne obCine Velenje, st.
07/14). K viogi za izdajo soglasja za zacasni prikljuéek mora investitor predloZiti pravhomocno
gradbeno dovoljenje.

Vodovodni prikljucek z vodomernim mestom je potrebno katastrsko posneti, podatke pa posredovati
v zbirni kataster komunalnih vodov Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., ki morajo ustrezate
obstojecim standardom.

Natanénejie podatke o obstojelih komunalnih in energetskih vodih na obmoéju predvidene gradnje
je moino pridobiti pri Komunalnem podjetju Velenje, d.o.o. (Referent za kataster — ga. Karmen
KOTNIK: 03 896 12 24).

Po koncanih delih mora investitor narociti izmere vseh vgrajenih izto¢nih mest mrzle vode pri
Komunalnem podjetju Velenje, d.o.0.. Za vsako poveCanje si je potrebno pridobiti soglasje
distributerja.
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1.2.4. ELEKTROENERGETSKO OMREZJE

Na ureditvenem obmocju OPPN poteka srednje napetostni elektro vod, ki se ga prestavi (premakne)
izven gabarita objekta.

Ob KoZeljskega ulici 5 se nahaja Trafo postaja nazivne moc¢i med 600 in 700 kVa. Od tod je mono v
razdalji okoli 235m navezavo na novo trafo postajo, ki bi se umestila na zeleni otok med objektoma B
in C (v srediscu ureditvenega obmocja). Kabliranje se izvede ob obstojefem kablu. Od tu se izvede
razvod do merilnih gnezd, ki bodo urejena na dostopnem mestu v vsakem objektu.

Potek elektro vodov in naprav je razviden iz graficne priloge list 5t. 5 Prikaz ureditve glede poteka
omreiij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.

V fazi nadaljnjega nacrtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne predvidene
objekte so morajo investitorji pridobiti od Elektra Celje d.d. projektne pogoje, soglasje z prikljuéitev
na distribucijsko omreZje in soglasje k projektnim resitvam.

Pri nacrtovanju in gradnji objektov na ureditvenem obmodéju OPPN je potrebno upostevati veljavne
tipizacije distribucijskih podjetji, veljavne tehni¢ne predpise in standarde, ter pridobiti upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. list RS, $t. 70/96) in zahteve Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. list RS; st. 101/10).

1.2.1. SISTEM DALINISKEGA OGREVANIJA

Vse premoZenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoiji je investitor dolZan urediti na
svoje stroske, zlasti pa nosi polno odSkodninsko odgovornost za kakrinokoli skodo, ki bi nastala na
komunalnih vodih ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na zdravju, Zivljenju ali
premoZeniju fizi€nih oziroma drugih pravnih oseb.

Pri izvedbi del in izdelavi projektne dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih zahtev
upostevati 3e Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko obmocje
MO Velenje in Ob¢ine Sostanj (Ur. list SR, §t. 88/16) — v nadaljevanju SON in tehnigne zahteve za
graditev, obratovanje in vzdrevanje naprav daljinskega ogrevanja v MO Velenje in Obg¢ini Soitanj
(izdaja 2,julij 2018 — v nadaljevanju »Tehni¢ne zahteve«), ki sta dostopna na spletni strani
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o..

Na obmocju OPPN je mozna prikljuitev na distribucijski sistem toplote.

Prikljucitev objektov se lahko izvede na parceli 3300/7 na vrodevod, temperaturnega reZima
140/70°C NP 16 bar, dimenzije 2x DN 80. Distributer toplote (kontaktna oseba: odgovorni inenir
vzdrievanja: 03/896-12-52) mora biti prisoten pri vseh delih, ki jih investitor ali tretja oseba izvaja na
prikljucku.

Na lokaciji prikljucitve in pred objektom je potrebno zgraditi prikljucni jaSek z vstopnimi ventili, v
objektu pa toplotno postajo (TPP), temperaturnega rezima 140/70°C, NP 16 barov. TPP bo v lasti in
upravljanju investitorja.
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Dolocitev prikljuénih mo¢i internih toplotnih naprav objekta se izvede skladno s 3. poglavijem
Tehni¢nih zahtev za graditev, obratovanje in vzdrievanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni
obtini Velenje in Ob¢ini Soétanj; izdaja 2, 2018.

Za popis prikljuénih modi internih toplotnih naprav se, v koliko v TPP ne bo vgrajen sistem za
omejevanje toplotne modi, pokli¢e Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. — PE Energetika, Sektor
metrologija (telefom 03/896-11-58). Ob izvedbi del se pripravi pisni dokumetn Prijavnica ogrevanja
prostorov in vode. Pisni dokument mora biti podpisan s strani pooblai¢ene osebe odjemalca in
distributerja toplote. Pisni dokument Prijavnica je podlaga za sklenitev Pogodbe o odjemu in dobavi
komunalnih dobrin in izvajanju storitev — dobavne pogodbe.

V kolikor bo v TPP vgrajena naprava za omejevanje mo¢i, se za nastavitev obracunske moci poklice
Komunalno podjetje Velenje, d.o.0. — PE Energetika, Sektor metrologija (teledon 03/896-11-58).
pooblaééena oseba distributerja toplote v napravi za omejevanje omo¢i nastavi mo¢, katero dolodi
odjemalec in jo zasCiti z geslom. Riziko nastavitve obrafunske moci prevzema odjemalec. Ob izvedbi
del se pripravi pisni dokument prijavnica ogrevanja prostorov in vode. Pisni dokument Prijavnica je
podlaga za sklenitev Pogodbe o odjemu in dobavi komunalnih dobrin in izvajanju storitev dobavne
pogodbe.

Investitor mora od distributerja pridobiti soglasje k projektni reSitvi ali soglasje k izvedbi iz katerega je
razvidno, da so pri izdelavi DGD ali PZ| projektne dokumentacije upostevani PP.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih zahtev upostevati Tehnicne
zahteve za graditev, obratovanje in vzdrievanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni obcini Velenje
in Obtini Sostanij, lzdaja 2, 2018. Dokument je dostopen na spletni strani Komunalnega podijetja
Velenje, d.o.o..

Distributer bo zacel z dobavo toplote skladno s 76. élenom Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijski sistem toplote za geografsko obmocje Mestne obéine Velenje in Ob&ine Soitanj.

Investitor Ali odjemalec lahko po koncani gradnji s pogodbo prenese naprave v last Mestni ob&ini
Velenje ali Ob&in Sostanj glede na kritje ob&in o prevzemu energetske infrastrukture.

Na sistem daljinskega ogrevanja se ne sme saditi drevja, grmicevja, okrasnih cvetli¢nih nasadov,
postaviti opornih zidov ali ograj, kar bi oviralo redno vzdrievanje, oziroma popravljanje sistema
daljinskega ogrevanja v premeru okvare. Prav tako ni dovoljeno spreminjati kote terena oziroma
zunanje ureditve, e bi to imelo za posledico zasutje jaskov daljinskega ogrevanja. To je dopustno
izvesti le s soglasjem upravljalca sistema daljinskega ogrevanja.

Ob vsakem c¢asu se mora dovoliti upravljalcu sistema daljinskega ogrevanja, da na koridorju
toplovodnega prikljucka opravlja redno vzdrzevanje oziroma odpravlja morebitne okvare na sistemu.

Ob vrtcu se nahaja toplotna podpostaja, od koder je moZno nadaljevati s sistemom daljinskega
ogrevanja do ureditvenega obmocja OPPN.

Vse premoZenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s predvideno ureditvijo je dolZan investitor urediti na
svoje stroSke ter nosi polno odskodninsko odgovornost za kakrinokoli $kodo, ki bi nastala na
obstojedi infrastrukturi, oziroma na zdravju, Zivljenju ali premoZenju fizi¢nih oziroma pravnih oseb.
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Pri izvedbi del in izdelavi prostorske in projektne dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih
zahtev upostevana Se Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko
obmoéje MO Velenje in Obé&ine Sodtanj Ur. list RS, §t. 88/16 — v nadaljevanju SON) in Tehni¢ne
zahteve za graditev, obratovanje in vzdrievanje naprav daljinskega ogrevanja v MO Velenje in Ob¢ini
Sostanj (izdaja 2, julij 2018 — v nadaljevanju tehniéne zahteve), ki sta dostopna na spletni strani
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o..

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati naslednje pogoje:

- Prikljucitev na distribucijski sistem se izvede v toplotni postaji z oznako 331C na cevovod 2 x
DN 250,

- lzvedba priklju¢nega voda na objekt mora biti izdelana v pred izolirani izvedbi,

- Vkletni etaZi se nahaja toplotna postaja (TPP) s Stirimi glavnimi ogrevalnimi krogotoki na
sekundarni strani (en ogrevalni krog / ve¢stanovanjski objekt) ter stiri loéene akomulatorske
izvedbe za pripravo sanitarne tople vode,

- TPPima lo¢eno meritev elektri¢ne porabe energije,

- TPP se nahaja v kletnem delu objekta s samostojnim dostopom iz parkiriita,

- TPP bo prenesena v last MO Velenje in Ob¢ine Sostanj ter v upravljanje KP Velenje, d.o.0.,
zato bo TPP izvedena v skladu s Tehni¢nimi zahtevami.

Dolocitev prikljunih moci internih toplotnih naprav objekta naj se izvede v skladu s 3. poglaviem
tehnicnih zahtev (to¢ke 3.1, 3.2, 3.3,3.4,3.5in 3.7).

Za popis prikljucne modi internih naprav se, v kolikor v TPP ne bo vgrajen sistem za omejevanje
toplotne modi, poklice distributerja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., PE Energetika, Sektor
metodologija (tel: 03 896 11 58). Ob izvedbi del se pripravi pisni dokument »Prijavnica ogrevanja
prostorov in vode«, ki mora biti podpisan s strani pooblaS¢ene osebe investitorja in distributerja.
»Prijavnica ogrevanja prostorov in vode« je podlaga za sklenitev »Pogodbe o odjemu in dobavi
komunalnih dobrin in izvajanju storitev«.

Investitor bo glede na vrsto odjema in namen ogrevanja prostorov ter priprave sanitarne tople vode
razvricen v tarifno skupino tarifnega sistema skladno s 107. in 109. &lenom SON.

V kolikor bo v TPP vgrajena naprava za omejevanje mo¢i, se za nastavitev obratunske mo¢i poklice
distributerja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., PE Energetika, sektor Metrologija (tele. 03 896 11
58). Poobladcena oseba distributerja v napravi za omejevanje mo&i nastavi mo¢ ki jo zahteva
investitor in jo za3¢iti z geslom. Riziko nastavitve obradunske moci prevzema investitor v skladu s 101.
¢lenom (5. odstavek) SON. Ob izvedbi del se pripravi pisni dokument »Prijavnica ogrevanja prostorov
in vode«, ki mora biti podpisana s strani pooblad¢ene osebe investitorja in distributerja. »Prijavnica
ogrevanja prostorov in vode je podlaga za sklenitev »Pogodbe o odjemu in dobavi komunalnih dobrin
in izvajanju storitev«.

Pri izvedbi del na priklju¢ku bo organiziran nadzor predstavnika distributerja. Upravljalec bo o
predvidenih delih pisno obvesfen (PE Energetika) 14 dni pred pri¢etkom del na tel. 03 896 12 52.
Distributer izvaja vzporedni nadzor nad gradnjo in nadzoruje izpolnjevanje izdanega soglasja ter
zahtev, ki so opredeljene v Tehni¢nih zahtevah.

Po konéanih delih na prikljuénem vodu se distributerju preda geodetski posnetek prikljuénega voda v
skladu s tocko 4.3.10. Tehnicnih zahtev.

Distributer bo zacel z dobavo toplote skladno s 76. élenom SON.

Investitor bo po konéani gradnji pogodbo prenesel v last MO Velenje.

Na sistemu daljinskega ogrevanja se ne bo sadilo drevja, grmi€evja, okrasnih cvetliénih nasadov.
Postavljanje opornih zidov ni predvideno, prav tako ne ograjevanje na obravnavanem obmogju.
Sistem bo moiZno brez ovir redno vzdrievati oz. popravljati v primeru okvare. Spreminjanje kote
terena ni predvideno, tako da v zvezi z gradnjo objekta ne bo prihajalo do zasipanja jaskov. V kolikor
bi priSlo do primera, da bi bilo potrebno posegati v sistem daljinskega ogrevanja, se bodo dela
izvajala le v soglasju z upravljalcem sistema daljinskega ogrevanja.

27



LM PROJEKTI

Podjetje za prostorsko, urbanistiéno in arhitekturno nacrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p.
Goritka 2 | 3320 Velenje | 040 452 706 | info@Im-projekti.si

Upravljalec lahko ob vsakem ¢asu dostopa do sistema daljinskega ogrevanja, da lahko na koridorju
toplovodnega priklju¢ka opravlja redna vzdrZevalna dela oziroma odpravlja morebitne okvare na
sistemu.

1.2.2. GRAJENO JAVNO DOBRO
PRIKUUCEVANJE NA PROMETNO INFRASTRUKTURO

Objekt se bo na prometno infrastrukturo priklju¢eval preko parcele 2397/131, kjer poteka lokalna
cesta z oznako 952 231. Sekundarni prikljucek je predviden na lokalno cesto z oznako 451 191 in
bo potekal preko parcele 2397/273. Vse parcele se nahajajo v katastrski obcini 964-Velenje v
Mestni obcini Velenje.

Pri pripravi prostorske in projektne dokumentacije je potrebno uporabiti naslednjo veljavno
zakonodajo, predpise in tehnine specifikacije:

- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, §t. 102/44, 14/05, 126/07, 108/09, 57/12)

- Zakon o cestah (Ur. list RS, §t. 109/10, 48/12)

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, 5t. 109/10)

- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste {Ur. list RS, 5t. 86/09, 109/10)

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, $t. 91/05, 26/06, 109/10)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, 5t. 46/00,

110/06, 49/08, 64/08, 65/08)
- Tehniéne smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo v letih 2002-2014

V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati reditev, ki bo zagotavijala ustrezno prometno
varnost vseh udeleiencev v prometu. Predvidena ureditev mora zajeti celotno ureditev obmocgja,

vkljuéno z ureditvijo predvidenih krizanj cest in ureditvijo povriin za peSce in kolesarje ter parkirnih
povrsin.

novo se uredijo povriine in prehodi za kolesarje in peSce ter po potrebi prestavi in uredi obstojece
avtobusno postajalisce.
Predvideni invalidski prostori morajo biti urejeni s pripadajoco klancino.

Povriino za pedce in kolesarje ov JP 952231, desno v smeri stacionaZe, je potrebno urediti do
obstojefega parkiri$¢a pod Osnovno Solo Gorica.

Vse kolesarske povriine morajo biti Siroke najmanj 1,25m, pes povrsina pa 1,80m.
Ob dovozni cesti vzhodno od predvidenih objektov je potrebno urediti pe$ povrsine.

Juzni prikljuéek dovozne ceste na LK 451191 je potrebno urediti tako, da se osi cest med sabo
pravokotno prikljuéujejo.

Pes in kolesarske povrsine se ob cesti LK 451191, desno v smeri stacionaze, uredijo v celoti lo¢eno od
voziita. Na obstojete povriine se naveiejo v kroZis¢u na G1-4/1261 Velenje-Crnova.
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Ob cesti LK 451191, DE v smeri stacionaie, je obstojece javno parkirisce, ki spada v reZim modrih con.
Zaradi predvidene gradnje se parkiriste odstrani. Nadomestni parkirni prostori se uredijo na
nasprotni strani ceste. Zaradi ureditve omenjenega parkirica je potrebno prestaviti pe$ in kolesarsko
povriino za parkiris¢e. Za nove stanovanjske objekte je potrebno zagotoviti zadostno 3t. parkirnih
mest — to je najmanj 1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto.

Vsa zunanja parkiris€a se uredijo in oznacijo tako, da bodo vozila parkirana samo vzvratno in da z
zadnjim delom ne bodo posegala na kolesarsko oz. pes povrsino.

Projektant se mora opredeliti do hrupa s cest in protihrupnih ograj. V kolikor bodo re potrebne, jih je
potrebno izvesti.

Na predvidenih parkiri3¢éih je potrebno zagotoviti ustrezno manevrirno 3irino za pravokotno
parkiranje vozil.

Dimenzije precnega profila ceste in povrsin za pesce in kolesarje morajo biti predvidene v skladu s
Pravilnikom o projektiranju cest (Sirine voznih pasov, varnostne Sirine, Sirine povriin za pesce in
kolesarje pri katerih je potrebno upoStevati Sirino za zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno
oviranih oseb (min. Sirina 1,2m).

Krizanja cest je potrebno urediti skladno z Zakonom o cestah, pravilnikom o projektiranju cest in
Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste s potrebnimi radiji za merodajno vozilo. Prikazati je
potrebno dinamicne traktrise voinje merodajnga vozila v vse smeri voinje in preglednostne
trikotnike na vseh prikljuckih ter horizontalno in vertikalno signalizacijo.

V prometni situaciji je potrebno prikazati in utemeljiti vso obstojeco in predvideno horizontalno in
vertikalno prometno signalizacijo. Prometno signalizacijo in drogove cestne razsvetljave je potrebno
prikazati v karakteristicnem preénem prerezu. Stalne ovire ne smejo segati v prosti profil peica.
PriloZiti je potrebno tabelo prometnih znakov, v kateri morajo biti med drugim navedene dimenzije,
vis§ina postavitve ter tip svetlobne odsevne folije.

V tehni¢nem porocilu je potrebno podati obrazloZitve oziroma opise izvedbe predvidene vertikalne in
horizontalne prometne signalizacije na obmocju cestnih prikljuckov. Pri ureditvi cestnega prikljutka je
potrebno navesti merodajno vozilo.

Prikazati je potrebno detajle v obmocju ureditve ploénika za pesce, prehod za pesce, klangine ter v
obmocju navezav na obstojece stanje. Ustrezno je potrebno urediti navezavo na obstojece stanje.

Klantine za peSce morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest izvedene neposredno na
niveleto ceste. na obmoéju klanéin mora biti Sirina plo¢nika zaradi voZnje invalidskih vozi¢kov vzdol3
plo¢nika vsaj dva metra. Zagotovljene morajo biti ¢akalne povrsine ob prehodih, katere morajo biti
povezane s ploénikom. V obmodju prehodov za pesce se predvidi razsiritev ploénika.

Trase komunalnih vodov naj potekajo najmanj 1,5m izven vozii¢a v globini 1,2m.

Preckanje lokalnih cest zaradi izgradnje infrastrukturnih vodov se izvede s podvrtavanjem v globini
najmanj 1,5m (teme cevi) pod kotom 90°.

V skladu z Zakonom o cestah in Pravilnikom o projektiranju cest morajo biti ceste in povrsine za peice
in kolesarje pravilno osvetljeni. lzdelati je potrebno projekt cestne razsvetljave, s katerim se preveri
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ustreznost obstojee cestne razsvetljave oz. se predvidi dodatna. Drogovi cestne razsvetljave ne
smejo segati v prometni in prosti profil pesca. Drogovi morajo biti vrisani v prometni situaciji.

V situacijah projekta je potrebno kotirati vse odmike od roba vozii¢a lokalnih cest in parcelnih mej
(predvideni objekti, parkirni prostori in zunanja ureditev (ograje in vegetacija} ter obstojece in
predvidene table za oglasevanje). PredlozZiti je potrebno precne prereze, iz katerih bo razvidna
oddaljenost objektov od lokalnih cest in parcelnih mej.

V situacijah morajo biti prikazani vsi elementi pre¢nega profila ceste.

V primeru postavitve ogladevalnih panojev za oznacitev dejavnosti je potrebno upostevati veljavni
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, kjer je opredeljeno obmocje vzdolz
vozii€a, doloceno za postavitev prometne signalizacije in opreme v naselju ter veljavni Pravilnik o
projektiranju cest, ki dolofa oddaljenost objektov za obveicanje in oglasevanje pred in za

......

V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo komunalnih vodov na obstojeci
GJI. PredloZiti je potrebno precne prereze, iz katerih je razvidna globina in oddaljenost komunalnih
vodov od lokalnih cest.

Investitor si je dolZan v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah pridobiti mnenje
k projektni dokumentaciji, pri €emer morajo biti upostevani vsi zgodaj navedeni projektni pogoji.

Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni slede¢i pogoji za izvedbo del ter obveznosti
investitorja, izvajalca del in upravljalca komunalne infrastrukture, in sicer:

a) lzvajalec del je odgovoren za tehni¢no pravilno in to¢no izvriitev vseh del pri gradnji. V
kolikor bo v €asu gradnje prislo do onesnaZenja ostalega dela prometnih povrsin, kih je
potrebno redno Cistiti Ze med delom. Prometne povrsine se ocistijo tudi po koncanju del.

b) Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali ve¢, ¢e to
zahteva preglednost na cesti.

c) V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del, si mora investitor oz.
izvajalec del v smislu veljavnega Zakona o cestah, na osnovi vioge in elaborata zacasne
prometne ureditve za Cas gradnje, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od upravljalca ceste.
Zaporo postavi vzdrievalec rednega vzdrievanja ceste na strodke investitorja oz. izvajalca.
lzvajalec rednega vzdrievanja ceste je dolZan vrsiti stalno kontrolo nad postavljenc prometno
signalizacijo in le to odstraniti takoj po zakljucku del, zaradi katerih je bila postavljena.

d) Gradbena dela se izvajajo pod nadzorom koncesionarja za vzdrZevanje cest.

e} Mestna obéina Velenje ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za
objekte, kot tudi ne zascite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja
ceste na omenjenem odseku.

f) lzvajalec je materialno in kazensko odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala na cesti ter
Skodo, ki bi bila povzrotena uporabnikom ceste vseld neprimerne tehnologije izvajanja
gradbenih del. Vsi stroski za morebitno tozadevno povzroteno ikodo oziroma stroski
poskodb vozisca bremenijo izvajalca del.

g) V primeru poskodb vozis¢a ceste in ostalih prometnih povrsin zaradi neprimerne tehnologije
izvajanja del mora izvajalec takoj sanirati poSkodbe in na vozi¢u ter ostalih prometnih
povriinah vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroske oziroma stroske investitorja.

h) Ce zaradi gradnje pride do uni¢enja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dol?an na svoje stroske,
po pooblasceni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje.

i) Mestn obéina odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih v varovalnem pasu oz.
cestnem telesu ceste zaradi ceste, njenega vzdrievanja ali prometa na njej.
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1.2.3. MIRUJOCI PROMET

Parkiranje je organizirano na nivoju kletne etaZe (120 parkirnih mest}. ob objektu na severni strani
objekta je na voljo 3e 21 parkirnih mest. Vsa parkiris¢a so oznacena s talnimi oznakami. 10
parkirnih mest je namenjenih za invalide. Osem jih je v kletni etaZi in dva pa se nahajata ob lokalni
cesti na severni strani objekta. Vsa parkiris¢a so asfaltirana oziroma tlakovana vodonepropustno.
Meteorne vode s prometnih povrsin so preko usedalnikov vodene v meteorno kanalizacijo.

A.1.3. RESITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
DEDISCINE, ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANIJE NARAVE TER ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARTVOM PRED POZAROM

1.3.1. KULTURNA DEDISCINA

Ureditveno obmocje OPPN se nahaja izven obmocja varovanja kulturne dediscine.

1.3.2. VAROVANIJE OKOUA

NARAVNE VREDNOTE

Ureditveno obmocje OPPN nima posebnega statusa na podlagi predpisov s podro¢ja ohranjanja
narave. Na obravnavanem obmocju ni naravnih vrednost, zavarovanih obmod¢ij ali obmodij,
pomembnih za biotsko raznovrstnost (Natura 2000, EPQ).

Priporocila k urejanju obmogja:

1. Naobmodju gozdne parcele §t. 3314/1, k.o. Velenje naj se ne nalrtuje posegov in ureditev.
Sklenjena gozdna povrsina vzhodno od ureditvenega obmocdja naj se ohranja v obstojecem
obsegu in sestavi, kréitve gozda naj se ne izvajajo. Ohranja naj se stabilen in vrstno bogat
gozdni rob.

2. Drevje na gozdnem robu, ki meji na ureditveno obmodje, naj se med izvedbo zemeljskih del

varuje pred poskodbami in fizitno zasciti (pregrada, mreza, ograja, ipd.). Drevesnih korenin in

vej naj se ne trga ali lomi z gradbenimi stroji. Morebitne poskodbe na drevju naj se sproti
sanirajo z Zago.

3. Vgozd naj se ne odlaga izkopanega zemeljskega materiala, gradbenega materiala, strojev in
podobno. Manipulativne povriine in za¢asne poti naj se uredijo izven obmocja gozda.
Nacrtovanje infrastrukturnih vodov naj se uskladi z naértovanjem zasaditve, tako da se
zagotovi zadosten odmik vodov od vegetacije. Pri podzemnih vodih naj se po moznosti
zagotovi odmik od koreninskega sistema dreves v $irini kro3nje dreves.

4. Za obmocje OPPN naj se pripravi nacrt krajinske ureditve (parkovna zasnova, zasaditveni

nacrt), ki naj uposteva obstojece kvalitete prostora in vpetosti v zeleni sistem mesta Velenje.
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5. Za zasaditve na celotnem ureditvenem obmocju naj se ne uporablja tujerodnih invazivnih
parkovnih rastlin, kot npr.: rdedi hrast (Quercus rubra), ameriski koprivovec (Celtis
ocidenatis), remsa {(Punus serotina, veliki pajesen (Atilanthus altissima), ameriski javod
(negundovec {Acer negundo), pavlovnija (Paulownia tomentosa), Thunbergov
¢e3min(Berberis thunbergii), japonska medvejevka (Apiraea japonica), Maackovo kostenicje
(Lonicera maackii), bambus (Phyllostachys sp.), lisi¢ja vinska trta (Vitis vulpina), japonsko
kostenicje (Lonicera japonica)ipd.

6. Za zasaditev odprtih zelenih povriin v obmocju naj se primarno uporabijo avtohtone
listopadne vrste. Cipres, smrek in ostalih iglastih vrst, ki niso prilagojene rastis¢nim
razmeram, naj se ne sadi.

7. Prinadrtovanju tlakovanja javnih povriin v neposredni bliZini dreves naj se zagotovi zadostna
prepustnost podlage (drevesne resetke, odprte povriine pod drevjem itd.) tako da je
omogocen dotok padavinske vode do koreninskega sistema rastlin.

8. Strehe objektov naj se ozelenijo (zasaditev).

VARSTVO ZRAKA

Prezracevanje objektov naj bo naravno. Vse emisije v zrak, ki bi nastale zaradi kurjenja, morajo biti v
skladu s predpisi in standardi, ki urejajo podroéje varovanja zraka v Republiki Sloveniji. Ogrevanje
objektov ni predvideno.

VARSTVO VODA IN PODTALIA

Padavinske vode se bodo preko zadrievalnika prikljucevale na meteorno kanalizacijo. Na podlagi
preracuna se dimenzionirajo ustrezno veliki zadrZevalniki meteornih vod.

Vsak poseg na obravnavanem ureditvenem obmodju urejanja, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na
vodni reZim ali stanje voda, se lahko skladno s 150. ¢lenom Zakona o vodah (Uradni list RS, 5t. 67/02
in 57/08) izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega
dovoljenja izda Direkcija RS za vode).

Kanalizacijski sistern mora biti v celoti nacrtovan vodotesno ter v loceni izvedbi za odvajanje
komunalnih in preciséenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno prikljutene na
javni kanalizacijski sistem, ki se zakljuci na komunalni ¢istilni napravi.

Projektna reditev odvajanja in CiSCenja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena z Uredbo
o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, 3t. 98/15 in 76/17) in Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, $t. 64/12, 64/14
in 98/15). Odvodnjavanje odpadnih voda mora biti v skladu z zasnovo kanalizacijskega omreija

Velenja.

Padavinske odpadne vode z obmocja predvidene prostorske ureditve (s stresnih povrsin, utrinih
povrsin) ter morebitne zaledne vode bodo speljane v obstojec€ sistem odovoda padavinskih odpadnih
voda v obmocdju krozZis€a regionalne ceste. Koncentrirano ponikanje padavinskih voda v teren
obmocdja ni predvideno.

Skladno s 64. élenom ZV-1 je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode prepovedano.
Zaradi navedenega je treba padavinske vode z obravnavanega obmocja, v kolikor bi se investitor
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odlo€il za izvedbo ponikovalnic, ponikati preko ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih povrsin.

Odvodnjavanje Cistih padavinskih voda z obravnavanega obmoc¢ja je treba urediti v skladu z 92.
¢lenom ZV-1 in sicer na nacin, da bo v ¢im vecji moini meri zmanj$an odtok padavinskih voda z
urbanih povrsin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrzevanje padavinskih voda.

V Casu gradnje je treba zagotoviti vse potrebe varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiiéu, da
bo preprefeno onesnaZevanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi€enja in uporabe
tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takoj$nje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladis¢a in pretekali$€a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih
snovi morajo biti za3¢itena pred moznostjo izliva v tla in v vodotoke.

Po koncani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse
ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povriine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

V skladu z 31. ¢lenom Gradbenega zakona (Ur. list RS, 5t. 61/17 in 72/17-popr.) in 150. &lenom ZV-1,
si bo moral investitor pri naslovnem organu, po kon¢anem projektiranju in pred gradnjo objektov na
obravnavanem obmodju, za posege, ki lahko vplivajo na vodni reZim ali stanje voda, pridobiti vodno
soglasje oziroma mnenje s podrocja upravljanja z vodami.

Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja oziroma mnenja morata biti izdelani v skladu s
Pravilnikom o vsebini vliog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter
o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. list RS, 5t. 25/09).

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje mora biti
usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.

Med gradbenimi in ureditvenimi deli ni dovoljeno odlagati gradbenega, izkopanega in drugega
materiala na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali erodiranja terena. Po
koncanih gradbenih in ureditvenih delih je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradenj postavljene
provizorije ter odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z deli prizadete povriine je potrebno
povrniti v prvotno stanje oziroma jih krajinsko urediti.

VARSTVO GOZDNIH POVRSIN

Investitor oz. lastnik zemlji¥¢a mora tudi po izvedbi posega omogoc¢iti gospodarjenje z gozdom in
dostop do sosednjih gozdnih zemljis¢ pod enakimi pogoji, kot do sedaj. Prikljuéek na javno cesto (JP
952231 - cesta do vrtca Gorica) mora omogocati obéasen dostop do gozda za gozdarske tovornjake
in ostalo mehanizacijo. Zato naj se uredi $irsi uvoz do objektov.

V gozd s posebnim namenom (parcela 3314/1) ob robu objekta se ne sme posegati.

Zaradi gradnje v bliZini gozda (objekti in parkiri3¢a so oddaljeni od roba gozda 15 m ali manj, viSine
dreves pa presegajo 30m) se priporoca sklenitev dogovora z lastnikom parcele 3t. 3314/1 k.o. Velenje
glede ukrepanja v primeru ogrozanja objektov in funkcionalnih povriin ter morebitnih odgkodnin
zaradi prezgodnjega poseka. Priporoca se oblikovanje stopniastega gozdnega roba s posekom vseh
visokih dreves neposredno ob objektu in puscanjem niZjih dreves ter od objekta bolj oddaljenih
dreves.

Predlagani dogovor z lastnikom gozda naj bo sestavni del projektne dokumentacije, o tem pa je
potrebno obvestiti tudi Zavod za gozdove, Krajevna enota Soitanj.
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VARSTVO PRED HRUPOM

Obmodje sodi v IIl. stopnjo varstva pred hrupom. Predvidene in obstojefe dejavnosti v obmodju ne
smejo pri svoji dejavnosti povzrocati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 54 (dbA) ponodi in 64
{dbA) podnevi.

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE

Pri naértovanju je potrebno upostevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
Zivljenjskem okolju (Ur. I. RS, 5t. 70/96), ki dolofa mejne vrednosti veli€in elektromagnetnih sevanj
frekvenc 0-300 GHz, stopnje varstva pred njimi, nain vrednotenja obremenitev okolja zaradi
elektromagnetnih sevanj ter ukrepe za zmanjSevanje in preprecevanje ¢ezmernih sevanj v
posameznih obmocjih naravnega in Zivljenjskega okolja.

V ureditvenem obmocju OPPN niso potrebni dodatni omilitveni ukrepi za zagotovitev zakonsko
dolocenih zahtev glede varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Odvoz smeti se bo zagotavljal z dogovorjenih odjemnih mest, ki bodo locirana na dostopnih mestih
ob interni cesti. Loéeno shranjevanje odpadkov je predvideno v zaprtih posodah, da se prepredi
Sirjenje smradu in nekontrolirano odtekanje usedlin iz posod.

Predmet ravnanja z odpadki so komunalni odpadki in lo¢ene frakcije s klasifikacijskimi Stevilkami:

15 01 — embalaza (vklju¢no z loéeno zbrano embalaio, ki je komunalni odpadek]),

20 — komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega
sektorja) vkljuéno z loteno zbranimi frakcijami.

Vsak posamezni stopli¢ mora biti opremljen z mestom za zabojnike in sicer:

1100l zabojnik za mesane komunalne odpadke (dim: V-1400mm ¢ 5-1400mm x G-1100mm)
700 | zabojnik za bioloske odpadke (dim V-1400mm x 3-1400mm x G-800mm)

1100 | zabojnik za papir,

1100 | zabojnik za me$ano embalazo,

700 | zabojnik za stekleno embalaZo.

Najmanjia Sirina dostopne poti s smetarskim vozilom do prevzemnega mesta, mora biti praviloma
3m, visina pa praviloma 4 m. Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne
odpadke, mora imeti zakljuéek z obraéalis¢éem. Obracalis¢e mora biti v obliki ¢rke T z najmanjSim
zunanjim radijem 6,6 m. obracalisce je lahko urejeno tudi na drug nacin, ¢e vozila na njem obracajo
enako varno. Notranji najmanjsi radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v

.....

vvvvv

cestnoprometnih predpisov.

Odvoz odpadkov se bo izvajal skladno z veljavnim obcinskim odlokom.
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1.3.3. OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRECAMI, VKUUCENO Z VARSTVOM
PRED POZAROM

VARSTVO PRED POZARI

Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti dopustna poZarna tveganja, ki
so povezana s povetano moZnostjo nastanka poZara zaradi uporabe pozarno nevarnih snovi in tehnoloskih
postopkov v objektih na predvidenem podroéju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti
ter moZnosti Sirjenja poZara na morebitna sosednja poselitvena obmod¢ja. Pri izdelavi projektne
dokumentacije je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred pozarom podanih v
22.in 23. ¢lenu Zakona o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, 3t. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-
GZ)) in pri tem upostevati tudi dolocila:
- 3. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05,
14/07, 12/13 in 61/17-GZ) — zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med
objekti ter potrebnih protipoZarnih loCitev z namenom prepreditve Sirjenja poZara na
sosednje objekte;
- b. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05,
14/07,12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. ¢lena Il. in IIl. poglavja Pravilnika o
tehni¢nih normativih za hidrantno omreiZje za gasenje poZarov (Uradni list SFRJ, t.
30/1991, Uradni list RS 83/05) — zaradi zagotovitve virov vode za gasenje;
- 6. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 5t. 31/04, 10/05, 83/05,
14/07, 12/13 in 61/17-GZ) - zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter
delovnih povrsin za intervencijska vozila.

Intervencijske poti so urejene po obstojeCih prometnih povriinah. lzvedba intervencijskih poti mora
biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne povrsine morajo biti dimenzionirane na 10 t
osnega pritiska.

VARSTVO PRED POPLAVNIMI VODAMI

Na podlagi javno dostopnih podatkov se obravnavano obmocje ne nahaja v obmodju poplanih vod.

VARSTVO PRED POTRESI

Obmocje se nahaja na obmocju, kjer je projektni pospesek tal (g) = 0,15. Glede na zahtevnost
predvidenih objektov je potrebna ojaditev prve plosce.
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A.2 GRAFICNI DEL

1. lzsek iz kartografskega dela izvedbenega dela obcinskega prostorskega nacrta s prikazom
lege prostorske ureditve na SirSem obmocdju; M 1:5000

2. Obmocéje podrobnega naérta z obstojefim parcelnim stanjem; M 1:500

2. Prikaz vplivov in povezav z sosednjimi obmocji; M 1:500

3. Zazidalno ureditvena situacija; M 1:500

4. Prikaz ureditve glede poteka omreiij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno

infrastrukturo ter grajeno javno dobro; M 1:500
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B.1 LASTNISTVO

LASTNISTVO PARCEL NA UREDITVENEM OBMOCIU OPPN na dan 16.12.2019

St. parcele vrsta rabe lastnistvo (datum 12.1.2016)

2397/219 travnik Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

2397/220 travnik Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

2397/221 travnik Mestna obéina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

3312/1 travnik Stanislav JOVAN, Podvrh 2, 3330 Mozirje

3312/2 travnik Stanislav JOVAN, Podvrh 2, 3330 Mozirje

3312/3 travnik Stanislav JOVAN, Podvrh 2, 3330 Mozirje

2399 travnik Novalija MUMINOVIC, Cesta Matije Gubca 12, 3325 So3tan;
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B.2 SEZNAM NOSILCEV UREJANIJA PROSTORA, KI SO IZDALI
PREDHODNE SMERNICE

Pristojni organ za izdajo predhodnih smernic | Stevilka in datum dokumenta:

1. | Ministrstvo za okolje in prostor 1-11I-725/2-0-19/TA z dne 16.1.2020
Direktorat za okolje
Sektor za stratesko presojo vplivov na okolje

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

2. | Ministrstvo za okolje in prostor 35500-131/2020-3 z dne 11.6.2020
Direkcija RS za vode

Mariborska ulica 88
3000 Celje

3. | Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 105807/1/20-BN-12172 z dne 9.1.2020

Koroska cesta 37A
3320 Velenje

4. | Mestna ob¢ina Velenje 344-07-0239/2019-620 z dne 9.1.2020

Titovtrg 1
3320 Velenje

5: Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo | Niizdalo predhodnih projektnih pogojev
elektricne energije, d.d.

Vrunceva 2a
3000 Celje

6. | PUP Saubermacher, Podjejte za ravhanje z PUPS /ACO-110-2019/PP, 19.12.2019
odpadki, d.o.o.

Koroska cesta 36
3320 Velenje

7. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 1-111-725/2-0-19/TA z dne 16.1.2020

Vodnikova ulica 3
3000 Celje
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OBMOCNA ENOTA CELJE

Vodnikova ulicas 3000 Lelje

ZAvVOD REPUBLIKE SLOVENIJE T
ZA VARSTVO NARAVE E crsvithece(@ersvisl www.zrsen.si

Stevilka: 1-111-725/2-0-19/TA
Datum: 16.01.2020

LM Projekti, Peter Lojen s_p.
Gori§ka cesta 2

3320 VELENJE

ZADEVA: OPPN Gorica 1, Mestna obéina Velenje

Naravovarstvene usmeritve in priporo&ila k strokovnim podlagam za pripravo
OPPN

Dne 19.12.2019 smo prejeli vaso viogo za izdajo mnenja v postopku priprave Obgéinskega podrobnega
prostorskega nacrta Gorica 1 v Velenju.

Viogi so prilozene Strokovne podlage s podrotja urbanizma za izvedbo obéinskega podrobnega
prostorskega nacrta Gorica 1, &. 2019/17-SP-U, LM Projekti, Peter Lojen s.p., Velenje, december
2019.

Ureditveno obmotje obsega parcele §t. 2397/221, 2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2398, k.o.
Velenje in meri 6.292 m?. Obmocje se trenutno ureja na podlagi Odloka o PUP planske celote 04 za
dele mesta Velenje (Uradni vestnik MOV, &t. 22/06 — UPB1, 04/07, 03/08, 11/12, 16/14, 26/17 in
Uradni list RS &. 72/13 - DPN). Nagrt predvideva gradnjo &tirih stolpitev etaznosti K+P+4,
namenjenih stanovanjem in poslovni dejavnosti (skupno 76 stanovanj in 5 poslovnih enot). Na nivoju
kletne etaZe bodo objekti povezani s skupnim parkiriséem (120 mest). Objekti bodo nanizani
vzporedno z lokalno cesto (KoZeljskega ulica), ki poteka v smeri sever — jug in povezuje regionalno
cesto s stanovanjskim naseljem Gorica. Obmotje je v naravi travnik, na treh straneh omejen s cesto,
vzhodno je gozdno zemljis¢e, ki poras¢a manjSo vzpetino. V juznem delu zemljidta je starejsi
visokodebelni sadovnjak. Na vzhodnem robu je naértovana navezovalna cesta.

Ureditveno obmog&je nima posebnega statusa na podlagi predpisov s podrogja ohranjanja narave. Na
obravnavanem obmogju ni naravnih vrednot, zavarovanih obmogij ali obmodij, pomembnih za biotsko
raznovrstnost (Natura 2000, EPQ).

Na podlagi 97. ¢lena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, &t. 96/04 - uradno pretiséeno
besedilo, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg in 31/18; v nad. ZON)
vas obvesCamo, da za pripravo Obginskega podrobnega prostorskega naérta Gorica 1 v mestni obé&ini
Velenje izdelava naravovarstvenih smemic ni potrebna. Na podlagi 105. &lena ZON v postopku
pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte na tem obmogju pridobitev naravovarstvenih pogojev oz.
naravovarstvenega mnenja ni potrebna.

V nadaljevanju podajamo naslednje sploSne usmeritve in priporogila za podrogje ohranjanja
narave:

Skladno s 96. ¢lenom ZON se morajo posegi v naravo planirati, naértovati in izvajati tako, da ne
okrnijo narave. V postopkih na&rtovanja rabe ali izkori&anja naravnih dobrin in urejanja prostora mora
pristojni drzavni ali lokalni organ izbrati tisto odlogitev, ki ob priblizno enakih uginkih izpolnjuje merilo
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najmanj$ega moZnega poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih tehniénih moznosti za
posega ne okrni narave.

Zakon tudi dolo¢a, da pristojni drzavni ali lokalni organ lahko sprejme odlogitev o Siritvi stavbnih
zemljisé:
- e so v naselju izkoriScene vse moZnosti za racionalno pozidavo in ugotovljenih potreb ni
mogodce zadovoljiti drugace,
- Ce za graditev infrastrukturnih povezav zunaj naselij ni mogoce izkoristiti ze obstojecih
koridorjev.
Nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora delovati tako, da v &m manjsi meri posega v
naravo ter po zakljucku posega ali dejavnosti pribliza stanje v naravi tistemu stanju, ki je bilo pred
posegom oziroma dejavnostjo (96. ¢len ZON). Vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij
rastlinskih in Zivalskih vrst, mora uporabljati nagine, metode in tehnicne pripomocke, ki prispevajo k
ohranjanju ugodnega stanja vrste (15. &len ZON).

Priporoéila k ureditvi obmogja:

- Na obmocju gozdne parcele §t. 3314/1, k.o. Velenje naj se ne nacrtuje posegov in ureditev.
Sklenjena gozdna povrsina vzhodno od ureditvenega obmocja naj se ohranja v obstojeéem
obsegu in sestavi, kréitve gozda naj se ne izvajajo. Ohranja naj se stabilen in vrstno bogat
gozdni rob.

- Drevje na gozdnem robu, ki meji na ureditveno obmodéije, naj se med izvedbo zemeljskih in
gradbenih del varuje pred poSkodbami in fizicno zaséiti (pregrada, mreza, ograja ipd.).
Drevesnih korenin in vej naj se ne trga ali lomi z gradbenimi stroji. Morebitne po3kodbe na
drevju naj se sproti sanirajo z Zago.

-V gozd naj se ne odlaga izkopanega zemeljskega materiala, gradbenega materiala, strojev
ipd. Manipulativne povrsine in zagasne poti naj se uredijo zunaj obmocja gozda.

- Trase novih nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika,
telekomunikacija itd.) naj se ne natrtujejo v obmog&ju gozda. Nacrtovanje infrastrukturnih
vodov naj se uskladi z nagrtovanjem zasaditve, tako da se zagotovi zadosten odmik vodov od
vegetacije. Pri podzemnih vodih naj se po moZnosti zagotovi odmik od koreninskega sistema
dreves v $irini kro$nje drevesa.

- Za obmocje OPPN naj se pripravi naért krajinske ureditve (parkovna zasnova, zasaditveni
nagrt), ki naj uposteva obstojete kvalitete prostora in vpetost v zeleni sistem mesta Velenje.

- Za zasaditve na celotnem ureditvenem obmoé&ju naj se ne uporabija tujerodnih invazivnih
parkovnih rastlin, kot npr.: rde¢i hrast (Quercus rubra), ameridki koprivovec (Celtis
ocidentalis), ¢remsa (Prunus serotina), veliki pajesen (Ailanthus alfissima), ameriski javor,
negundovec (Acer negundo), paviovnija (Paulownia tomentosa), Thunbergov &e$min
(Berberis thunbergii), japonska medvejka (Spiraea japonica), Maackovo kostenigje (Lonicera
maackii), bambus (Phyllostachys sp.), lisi¢ja vinska trta (Vitis vuipina), japonsko kostenicje
(Lonicera japonica) ipd.

- Za zasaditev odprtih, zelenih povrsin v obmogju naj se primamo uporabijo avtohtone
listopadne vrste. Cipres, smrek in ostalih iglastih vrst in vrst, ki niso prilagojene rastig&nim
razmeram, naj se ne sadi.

- Pri nagrtovanju tlakovanja javnih povrsin v neposredni bliZini dreves naj se zagotovi zadostna
prepustnost podlage (drevesne re$etke, odprte povrsine pod dreviem itd.), tako da je
omogocen dotok padavinske vode do koreninskega sistema rastlin.

- Strehe objektov naj se ozelenijo (zasaditev).

Predlagamo, da se v besedilu strokovnih podlag oz. v osnutku OPPN popravi besedilo toéke 1.3.2, oz.
da se doda nova totka »Ohranjanje narave« z navedbo 4. odstavka tega dopisa: »Ureditveno
obmogje nima posebnega statusa na podlagi predpisov s podroéja ohranjanja narave. Na
obravnavanem obmogju ni naravnih vrednot, zavarovanih obmocij ali obmogij, pomembnih za biotsko
raznovrstnost (Natura 2000, EPQ).« Lahko se navedejo tudi zgornja (neobvezujoéa) priporocila.
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Lep pozdrav

Vodja E Celje:
ar Stari€, univ. dipl. biol.
tvena svetnica

Pripravil:
Tomaz Acman, univ. dipl. inZ. kraj. arh.f’%""
visji naravovarstveni svetovalec /

—

Poslati:
- naslov
- arhiv
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor obmoéja Savinje

Mariborska cesta. 88, 3000 Celje T: 03428 88 00

E: gp.drsv-ce@gov.si
www.drsv.gov.si

LM PROJEKTI
Peter Lojen s.p.
Goridka ulica 2
3320 Velenje

Stevilka: 35500-131/2020-3
Datum: 11.06.2020
Datoteka: LM Projekti_MOV_OPPN Gorica 1_loPG.doc

Zadeva: Informacija o pogojih gradnje — predhodne smernice za izdelavo
Obtinskega podrobnega prostorskega na&rta (OPPN) Gorica 1

Spostovani!

Z viogo z dne 31.01.2020 ste po pooblastilu pripravijalca OPPN, Mestne obgine Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, zaprosili naslovni organ za pridobitev predhodnih smemic za izdelavo obginskega
podrobnega prostorskega nacrta (OPPN) Gorica 1. Vlogi je bilo priloZeno:

- natrt: »Strokovne podiage s podrogja urbanizma za izvedbo obginskega podrobnega prostorskega
naérta Gorica 1«: (8t. 2019/17-SP-U, december 2019, izdelovalec: LM PROJEKTI, Peter Lojen
s.p., Goridka ulica 2, 3320 Velenje),

- pooblastilo pripravljalca OPPN izdelovalcu OPPN za zastopanje.

V obravnavani zadevi betongke ograje ugotavijamo naslednje:

Predmet OPPN Gorica 1 je prostorska ureditev na obmogju Velenja, ki ga Odlok o prostorsko
ureditvenih pogojih planske celote 0 PUP 04 — PUP 04 za dele mesta Velenje uvri&a v morfolosko
enoto: 11/1 in ureditveno obmogje: G4/13. Ureditveno obmocje OPPN Gorica 1 obsega zemljiske
parcele 5t.: 2397/221, 2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2398, vse v k.o. Velenje (964) v Mestni
obCini Velenje. Obsega tudi zemlji¢a, potrebna za neposredno prometno ureditev ter izvedbo
komunalnih prikljuckov pripadajote gospodarske javne infrastrukture.

Na obravnavanem ureditvenem obmocju je naértovana gradnja &tirih stanovanjskih stavb — stolpicev
etaZnosti P+4, tlorisnih gabaritov 13.35 x 22.09 m (objekti A, B in C) in 18.39 x 22.09 m (objekt D).
Objekti bodo na nivoju kletnih etaz med sabo povezani s skupnim parkiriséem, zgrajena bo
pripadajota prometna in komunalna infrastruktura.

Ureditveno obmotje Gorica 1 meji na severu na obstojeto stanovanjsko pozidavo, na jugu na
obstojeco individualno zazidavo ob regionalni cesti v Velenje (Celjsko cesto), na vzhodno na varovani
gozd in na zahodu na lokalno cesto, ki vodi od kroZiS&a ceste proti stanovanjski soseski v Gorici.
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Preko ureditvenega obmotja OPPN poteka zbirni kanal komunalnih odpadnih voda, preko katerega se
odvajajo odpadne vode iz naselja Gorica v glavni zbiralnik komunalnih odplak, ki poteka ob cesti v
Velenje in odvaja komunalne odpadne vode na centraino CN v So3tanju. Ob lokalni cesti v naselje
poteka zbirni kanal padavinskih odpadnih voda obmocja.

Kot je razvidno iz vliogi prilozene dokumentacije, bo zaradi predvidene gradnje del zbirnega kanala
odstranjen in zgrajen na novo. Prav tako bo za potrebe prikljuéevanja padavinske kanalizacije
objektov in pripadajotih ureditev, predvidenih na obmo&ju OPPN, izvedena nova padavinska
kanalizacija, priklju¢ena na obstoje¢ sistem odvoda padavinskih odpadnih voda, ki poteka v okolici
kroZis¢a na regionalni cesti.

Na ureditvenem obmodgju obravnavanega OPPN ni vodotokov. JuZno od regionalne ceste teCe potok
Trebusnica. Po podatkih DRSV obmogje prostorskega urejanja ni poplavno ogrozeno. Obravnavano
obmocje ni na vodovarstvenem obmodju vodnih virov.

Glede na navedene ugotovitve je pri izdelavi ob&inskega podrobnega prostorskega natrta (OPPN)
Gorica 1 upostevati naslednje predhodne smernice oziroma pogoje gradnje:

1. Obravnavani OPPN mora biti skladen z dologili Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih planske
celote o PUP 04 — PUP 04 za dele mesta Velenja (Uradni list RS, §t. 72/13 - DPN).

2. 'V OPPN mora biti tekstualno opisana in grafitno prikazana (na gradbeni situaciji s katastrsko
osnovo) tudi zunanja ureditev predvidenih objektov, iz katere bo razvidna nacrtovana gradnja,
ureditev okolice in vsa obstojea in naCrfovana komunalna infrastruktura obravnavanega
obmotja, zlasti resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda (komunalnih in padavinskih, morebitnih
zalednih in drenaznih voda).

3. Projektna re$itev odvoda padavinskih in komunalnih odpadnih voda natrtovane prostorske
ureditve mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in &is&enju komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradni list RS, &t. 88/2011) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/2005 in 45/2007). Odvajanje odpadnih voda
mora biti v skladu z zasnovo kanalizacijskega omreZja Velenja.

4. Padavinske odpadne vode z obmogja predvidene prostorske ureditve (s streSnih povrsin objektov
gradnje, utrjenih povrSin zunanje ureditve objektov) ter morebitne zaledne vode je speljati v
obstoje¢ sistem odvoda padavinskih odpadnih voda v obmolju kroZista regionalne ceste.
Koncentrirano ponikanje padavinskih voda v teren obmodgja je mozno le, ¢e je tako predhodno
dovoljeno v ustreznem geomehanskem porotilu. V primeru ponikanja morajo biti ponikalnice
locirane izven vpliva povoznih in drugih utrjenih povrsin, projektni dokumentaciji prostorske
ureditve pa mora biti priloZen detajl morebitnih ponikovalnic.

5. Odvajanje padavinskih odpadnih voda je na&rtovati v skladu s 92. &l. Zakona o vodah (Uradni list
RS, t. 67/02 in 57/08) tako, da bo v &im veg&ji mozni meri zmanj$an hipni odtok padavinskih voda
z urbanih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred
iztokom v kanalizacijo oziroma vodotok (zatravitev in ozelenitev prostih povrsin, travne ploice ali
tlakovei na parkirnih povrsinah, cevni zadrzevalniki na padavinski kanalizaciji, vodni zbiralniki ...).

6. Med gradbenimi in ureditvenimi deli ni dovoljeno odlagati gradbenega, izkopanega in drugega
materiala na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko pri§lo do splazitve ali erodiranja terena.
Po koné&anih gradbenih in ureditvenih delih je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradenj
postavijene provizorije ter odstraniti vse ostanke za&asnih deponij. Vse z deli prizadete povrSine
je potrebno povrniti v prvotno stanje oziroma jih krajinsko ustrezno urediti.
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Predmetna informacija oziroma predhodne smemice ne nadome&&ajo projektnih pogojev, pogojev za
druge posege v prostor oziroma smernic, ki jih k nameravanemu posegu v prostor, na podlagi idejne
zasnove, stranka lahko pridobi pred izdajo mnenj o vplivih gradenj oziroma ureditev na vodni rezim in
stanje voda.

Lepo pozdravijenil

Pripravil:
Borut Salej
Visji svetovalec |

-

Alenka ZupanCi¢
Vodja sektorja obmotja Savinje

P4
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Komunalno podjelje Velenje, d. o. o.

Koroska cesta 37/b I: +384 (0)3 894 11 00 e: kpviakp-velenje.si
A §I-3320 Velenje f +386 (0)3896 11 27 vive pvelerie

Stevilka: 105807/1/20 — BN — 12172
Datum: 9. 1. 2020

Komunalno podietje Velenje, d. o. o., izdaja na zahtevo investitorja Novalije MUMINOVIGA, Cesta
Matije Gubca 12, 3325 éOéTANJ, ki ga po pooblastilu zastopa LM PROJEKTI, Peter LOJEN,
Rudarska cesta 6, 3320 VELENJE, na podiagi vioge z dne 17. 12. 2019 in 30. &lena Gradbenega
zakona (Uradni list RS, &tevilka 61/2017), 22. &lena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
Stevilka 88/2012) ter 15. &lena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni obéini Velenje (Uradni vestnik
Mestne obtine Velenje, Stevilka 07/2014), v zadevi izdaje projektnih pogojev, naslednje

PROJEKTNE POGOJE
za VODOVOD

za OPPN GORICA 1 (KOMPLEKS STIRIH STOLPICEV P+4) na parcelnih Stevilkah 2397/221,
2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2398, k. 0. 0964 Velenje.

1. Vse premozenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoji je investitor dolZan urediti
na svoje stroske, zlasti pa nosi polno od$kodninsko odgovornost za kakrénokoli $kodo, ki bi nastala
po teh projektnih pogojih na kemunalnih vodih, ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na
zdravju, Zivljenju ali premozeniju fizitnih oziroma drugih pravnih oseb.

2. Preko obravnavanega obmogja potekata primarni vodovodni cevovod duktil DN 150 in sekundarni
vodovod PE DN 63 (oba zgrajena leta 2003).

3. V prejeti projektni dokumentaciji so poleg omenjenih cevovodov vrisane tudi opus&ene vodovodne
cevi, katere je med gradnjo potrebno odstraniti in na zakljuekih zapolniti z betonom oziroma
prepreti vtekanje talne vode v opu$éene vodovodne cevi.

4. Na obstojetem primarnem vodovodnem cevovodu duktil DN 150 se predvidi odcep za izvedbo
novega sekundarnega cevovoda za oskrbo predvidenih objektov s sanitamo in morebitno pozarno
vodo.

5. Priizdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno upostevati:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo in Uredbo o oskrbi s pitno vodo ter Pravilnik PE Komunala,

-V primeru pozarne vode morajo biti cevi premera DN 100 mm,

- naodcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh,

- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode zna&a minimalno 3 m ter
za priklju&ne vode minimalno 1 m,

- v kolikor predpisanih odmikov ni mogo&e dosedi je potrebno vodovodni cevovod prestaviti ali
poloziti v vodotesno zas¢itno cev najmanj 0,5 m od zunanjih robov objekta (tlorisne povrgine),

- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2 m,

- za premere cevi DN 80 mm in ve¢ je potrebno pod povoznimi in utrjenimi povrSinami vgraditi
cevi iz duktilne litine,

- cevi premera manjSega od DN 80 morajo biti iz materiala PE 100 RC,

- vse cevi minimalne tlaéne stopnje NP 16.

6. Tlak v primarnem vodovodnem cevovodu duktii DN 150 na obravnavanem obmogju na mestu
obstojetega nadzemnega hidranta (tevilka hidranta 3873) je 0,47 MPa.

Registracija: Okrozno sod&&e v Celju, SRG 497/97. osnovni kopital: 1.126.932,00 EUR TRR pri NLB d. d. : 5156 0242 6001 2597 17¢
ID fevilka za DDV: §I557 13998 | Mafiéna tevilka: 5222109 TRR pri Abanki d. d. : 5155 0510 080) 4156 366
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7. Vodomer za posamezni veistanovanjski objekt v tipskem vodomemem jasku 1 x DN glede na
izraun prikljuéne moci, vendar min. DN 20 izven objekta v nepovozni povrsini. Vodomer v skladu
s Prajvilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko n§sijo oznake in
znake EEC in Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere. Vgrajujejo se lahko samo
vodorjrleri metrolo$kega razreda C.

8. Vsi predvideni materiali morajo biti v skladu s standardi SIST, oziroma Evropskimi ( EN. CEN..) ali
medrjarodnimi (ISO) v tem zaporedju.

9. Za p%arcele {tujih lastnikov) po katerih bo potekal vodovod, si je potrebno urediti sluznostne
pogodbe.

10.Vsa Rrﬁanja in odmike vodovoda od drugih komunainih vodov in trajno grajenih objektov izvesti v
skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Uredbo o oskrbi s pitno vodo ter Pravilnikom PE
Komunala pri gradnji vodovoda in ostale komunalne infrastrukture ter trajno grajenih|objektov.

11.Prikljuéek z vodomernim mestom mora biti v PGD-ju detajino obdelan v skladu z Odlokom o oskrbi
s pitno vodo in Uredbo o oskrbi s pitno vodo ter Pravilnikom PE Komunala in predviden mora biti
katastrski posnetek.

12.MontaZzna dela na izdelavi prikljucka lahko izvede samo izvajalec obvezne gospodarske javne
sluzbe oskrbe s pitno vodo, na stro3ke investitorja.

13.Pred izdajo soglasja h gradnji je potrebno dostaviti projekino dokumentacijo v kateri so obdelane
interne instalacije (Stevilo iztocnih mest z izra¢unom prikljuéne moci v I/s po smernicah za izraun
vodovoda v objektih—DIN 1988-Teil 3) z definirano prikljuéno mocjo za objekt ter detajlno obdelana
prikljugna cev z vodomernim mestom. Predvideti se mora katastrski posnetek vseh sprememb na
vodovodnem omreZju.

14.Na osnovi investitorjeve potrebe za izvedbo prikljucitve obravnavanega objekta na javno
vodovodno omrezje, mora investitor Komunalnemu podjetiu Velenje, d. 0. o, PE Komunala,
predloZiti:

a) pravnomot&no gradbeno dovoljenje

b) podpisane in overjene sluZznostne pogodbe (po potrebi)

c) investitor mora skleniti pogodbo o izvedbi vseh del na vodovodnem omrezju ter izvajanju
komunalne oskrbe z upravljavcem Komunalnim podjetiem Velenje, d. 0. o.

d) projektno dokumentacijo (glej totko 7)

15. Investitor lahko izvede tudi za&asni prikljuéek na javni vodovod, ki je dovoljen za gradbis¢a (27.
&len Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni obcini Velenje (Uradni vestnik Mestne obgine Velenje,
stevilka 07/2014)). K vlogi za izdajo soglasja za za¢asni prikljuéek mora investitor predloZiti
pravnomocno gradbeno dovoljenje.

16. Vodovodni prikljutek z vodomernim mestom je potrebno katastrsko posneti, podatke pa
posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. in morajo
ustrezati obstojeéim standardom.
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17. Natanénejse podatke o obstojecih komunalnih in energetskih vodih na obmogju predvidene gradnje
si lahko pridobite pri Komunalnem podijetju Velenje, d. 0. 0. (Referent za kataster — ga. Karmen
KOTNIK: 03/8961-224).

18. Po koncanih delih mora investitor naroditi izmere vgrajenih izto¢nih mest mrzle vode pri
Komunalnem podijetiu Velenje, d. 0. o.. Za vsako povetanje si je potrebno pridobiti soglasje
distributerja.

19. Veljavnost projektnih pogojev je eno leto.

Zoran Bengi¢ Prin
samostojni referent za soglasja vodja PE/Ko|

Poslano:

- LM PROJEKTI, Peter LOJEN, Rudarska cesta 6, 3320 VELENJE, priporogeno s povratnico
- arhiv podjetja
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Komunalno podjeije Velenje, d. 0. o.

y 7
g ¢ Korotka cesta 37/b I +386 (0)3 896 11 00 e kpv@kp-velenje.s
L < §-3320 Velenje i +386 (0)3 896 11 27 p-velenie o

p-velenje

Stevilka: 105807/1/20 — BN — 12172
Datum: 9. 1. 2020

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., izdaja na zahtevo investitorja Novalije MUMINOVICA, Cesta
Matije Gubca 12, 3325 §0$TANJ, ki ga po pooblastilu zastopa LM PROJEKTI, Peter LOJEN,
Rudarska cesta 6, 3320 VELENJE, na podlagi vioge z dne 17. 12. 2019 in 30. &lena Gradbenega
zakona (Uradni list RS, Stevilka 61/2017), 13. &lena Uredbe o odvajanju in Cis¢enju komunaine
odpadne vode (Uradni list RS, tevilka 98/2015) ter 11. é&lena Odloka o odvajanju in &id&enju
komunalne in padavinske odpadne vode za obmogje Mestne obgine Velenje (Uradni vestnik Mestne
obtine Velenje, stevilka 15/2013), v zadevi izdaje projekinih pogojev, naslednje

PROJEKTNE POGOJE
za KANALIZACIJO

za OPPN GORICA 1 (KOMPLEKS STIRIH STOLPICEV P+4) na parcelnih 3tevilkah 2397/221,
2397/220, 3311/3, 331211, 2397/210 in 2398, k. 0. 0964 Velenje.

1.Vse premoZenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoji je investitor dolzan urediti
na svoje stroske, zlasti pa nosi poino od$kodninsko odgovornost za kakrinokoli §kodo, ki bi nastala
po teh projektnih pogojih na komunalnih vodih, ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na
zdravju, Zivijenju ali premozenju fizignih oziroma drugih pravnih oseb.

2.Na obmogju predvidenega gradnje poteka kanal za me3ane odpadne vode (BC DN 800, zgrajen leta
1981). Velstanovanjski objekt B je predviden na mestu kjer se v obstoje¢i kanala DN 800, v jasek
Stevilka 1841, prikijucujeta obstojeci meteorni kanal (BC DN 300) in mesani kanal (BC DN 250).
Omenjene kanale je potrebno prestaviti izven predvidenih objektov (minimalni odmik 3 metre).

3.Poleg obstojecih kanalov je bil preko obravnavanega obmogja projektiran meteorni kanal {DN 600),
ki Se ni izveden. Projekt »Ureditev meteornih vod na Ulici KoZeljskega — vrtec Gorica, &tevilka
projekta 305-KA/2016, Vid Zgajner, Komunalno podijetie Velenje, d. o. o., julij 2016. Na
obravnavanem obmotju je potrebno smiselno uskladiti predvideno meteorno kanalizacijo z ze
projektiranim meteornim kanalom in meteorne vode, loteno od fekalnih vod, odvajati v obstojeco
meteorno kanalizacijo DN 600 (v jasek 3tevilka 9317 ali jasek Stevilka1861).

4.Padavinske vode z obravnavanega obmogja ponikovati ali odvajati skozi peskolove in ustrezno
projektiran zadrZevalnik (ali ve¢ zadrzevalnikov) v obstojeto meteorno kanalizacijo (v jasek stevilka
9317 ali jadek Stevilka 1861).

5.Komunalne odpadne (fekalne) vode odvajati v prestavljeno mesano kanalizacijo, ki se prikljugi na
obstojeto mesano kanalizacijo v jadek $tevilka 1839 ali jadek Stevilka 9323.

6.Na obmocju predvidene ureditve je potrebno obstojete betonske cevi zamenjati z armiranimi
betonskimi cevmi (oz. enoslojnimi PVC cevmi SN 8§ ali poliestrskimi cevmi min. SN 8. PVC in
poliestrske cevi se po potrebi obbetonira).

7.V cestni povréini morajo biti samonivelacijski pokrovi (400 kN) in morajo ustrezati zahtevam
standarda SIST EN 124-2:2015.

Registracija: Okrozno sodisce v Celju, SRG 497/97, osnovni kapital: 1.126.932.00 EUR TRR pri N1B d. d. : 5156 0242 6001 2997 176
ID dtevitka za DDV: 5155713998 | Matiéna Eevilka: 5222109 TRR pri Abanki d. d. : 5156 0510 DBO1 4154 346
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8.Pri gradnji upostevati zahteve v zvezi z Uredbo o odvajanju in gi&enju komunalne odpadne vode
Uradni list RS $tevilka 98/2015 in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo — Uradni list RS, Stevilka 64/2012.

9.Vsa dela v neposredni bliZini kanalizacije se izvedejo pod nadzorom upravijavca javne kanalizacije,
katerega je potrebno obvestiti najmanj 3 dni pred gradnjo na telefon Komunalnega podjetja Velenje,
d. 0. 0., Stevilka 03/896-12-08.

10.V projektu naj bo viden detajl prikljutitve na predpisani jaSek javne kanalizacije. Prikljucitev se
izvede tako, da se z vrtalno napravo izvrta odprtina v telo jaska (brez sekanja) in v odprtino vstavi
tesnilo ter nato vstavi cev.

11.Investitor si mora pridobiti soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, po katerih bo potekala
kanalizacija. V primeru, ko kanalizacija poteka v blizini drugih komunainih naprav ali jih kriza, je
narocnik dolzan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.

12.Po izvedbi je potrebno vso izvedeno kanalizacijo pregledati s TV kamero ter opraviti tlaéni preizkus
vodotesnaosti jaskov in cevi.

13.Vsak nepredviden in nepravilen poseg na javno kanalizacijo mora biti takoj prijavijen nadzorni
sluzbi upravijavca javne kanalizacije. Za ¢as gradnje in obratovanja je potrebno prepreéiti vnos
gradbenega materiala in ostalih odpadkov v javno kanalizacijo.

14.Po izvedbi kanalizacije mora investitor upravijavcu javne kanalizacije v roku 30 dni predloziti
geodetski posnetek kanalizacije v skladu z zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Posnetek predati KPV, ki izvede vnos v zbirni kataster KPV in podatke posreduje na GURS.

15.Upostevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov. Upostevati tudi
moznost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za potrebe
vzdrzevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.

16.0dnos med uporabnikom in upravljaveem javne kanalizacije je predpisan z »Qdlokom o odvajanju
in ¢isCenju komunalne in padavinske odpadne vode za obmocje Mestne obcine Velenje« - Uradni
vestnik Mestne obcine Velenje, stevilka 15/2013.

17 Veljavnost projektnih pogojev je eno leto.

Zoran Benci¢ Primoz Rose
samostojni referent za soglasja g 2 vodja PE Korju
v !
© i =P b Ao padjciic Valenje. d 0. ©. 2
L velee 2
Poslano:

- LM PROJEKTI, Peter LOJEN, Rudarska cesta 6, 3320 VELENJE, priporo&eno s povratnico
- arhiv podjetja
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; Komunalno podjetje Velenje, d. ¢. 0.

A ( Korotka cesta 37/b {: +386{0)38%96 11 00 e: kpv@kp-velenje.si
2 - $1-3320 Velenje f: +386 (0)38%6 11 27 s kp-velenje o

s

Stevilka: 105807/1/20 — BN — 12172
Datum: 9. 1. 2020

Komunalno podjetie Velenje, d. o. o., izdaja na zahtevo investitorja Novalije MUMINOVICA, Cesta
Matije Gubca 12, 3325 SOSTANJ, ki ga po pooblastiu zastopa LM PROJEKTI, Peter LOJEN,
Rudarska cesta 6, 3320 VELENJE, na podiagi vioge z dne 17. 12. 2019 in 30. ¢lena Gradbenega
zakona (Uradni list RS, 4tevilka 61/2017), 54. ¢lena Energetskega zakona (Uradni list RS Stevilka
17/2014, 81/2015-EZ-1) ter 11. &lena Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omreZja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Mestni ob&ini Velenje (Uradni vestnik Mestne obgine
Velenje, tevilka 15/2007), v zadevi izdaje projektnih pogojev, naslednje

PROJEKTNE POGOJE
za TOPLOVOD

za OPPN GORICA 1 (KOMPLEKS STIRIH STOLPICEV P+4) na parcelnih §tevilkah 2397/221,
2307/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2398, k. 0. 0964 Velenje.

1. Vse premozenjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoji je investitor dolzan urediti
na svoje stroske, zlasti pa nosi polno od$kodninsko odgovornost za kakrsnokoli skodo, ki bi nastala
v zvezi z deli po teh projektnih pogojih na objektu, oziroma na ostalih komunalnih vodih, napeljavah
in instalacijah, ter na zdravju, Zivljenju ali premoZeniju fizi¢nih ali drugih pravnih oseb.

2. Pri izvedbi del in izdelavi projekine dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih zahtev
upostevati e Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko
obmotje Mo Velenje in Obégine Sostanj (Uradni list RS, Stevilka 88/16 — v nadaljevanju SON) in
Tehniéne zahteve za graditev, obratovanje in vzdrzevanje naprav daljinskega ogrevanja v Mo
Velenje in Obéini Sostanj (izdaja 2, julij 2018 — v nadaljevanju Tehniéne zahteve), ki sta dostopna
na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje, d. 0. o..

3. Na obravnavanem obmogju OPPN je moZna prikljuitev na distribucijski sistem toplote.

4. Prikljugitev objektov se lahko izvede na parceli 3300/7 na vroCevod, temperaturnega rezima
140/70°C NP 16 bar, dimenzije 2x DN 80. Distributer toplote (kontaktna oseba: Odgovorni inZenir
vzdrZevanja 03/896-12-52) mora biti prisoten pri vseh delih, ki jih investitor ali tretja oseba izvaja na
prikljucku.

5. Na lokaciji prikljuéitve in pred objektom je potrebno zgraditi prikljugni ja%ek z vstopnimi ventili, v
objektu pa toplotno postajo (TPP), temperaturnega rezima 140/70°C, NP 16 barov. TPP bo v lasti
in upravljanju investitorja.

6. Dologitev prikljuénih moéi internih toplotnih naprav objekta se izvede skladno s 3. poglaviem
Tehnignih zahtev za graditev, obratovanje in vzdrzevanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni
obtini Velenje in Obé&ini Sostanj, lzdaja 2, 2018.

7. Za popis priklju&nih mogi internih toplotnih naprav, se v kolikor v TPP ne bo vgrajen sistem za
omejevanie toplotne modi, poklite Komunaino pojdete Velenje, d. 0. o. - PE Energetika, Sektor
metrologija (telefon 03/896-11-58). Ob izvedbi del se pripravi pisni dokument Prijavnica ogrevanja
prostorov in vode. Pisni dokument mora biti podpisan s strani pooblaé¢ene osebe odjemalca in

Registracija: Okrozno sodisée v Celju, SRG 497/97, osnovni kapital: 1.126.932.00 EUR TRR pri NLB d. d. : 5156 0242 6001 2997 176
1D Hevilka za DDV: $i55713%98 | Matiéna dtevilka: 5222109 TRR pri Abanki d. d. : 5156 0510 0801 4158 36¢
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distributerja toplote. Pisni dokument Prijavnica je podlaga za sklenitev Pogodbe o odjemu in dobavi
komunalnih dobrin in izvajanju storitev - dobavne pogodbe.

8. V kolikor bo v TPP vgrajena naprava za omejevanje mocCi se za nastavitev obradunske modi
poklice Komunalno podijetje Velenje, d. o .0. - PE Energetika, Sektor metrologija (telefon 03/896-
11-58). Pooblas¢ena oseba distributerja toplote v napravi za omejevanje moci nastavi mo¢, katero
doloCi odjemalec in jo za3¢iti z geslom. Riziko nastavitve obradunske moci prevzema odjemalec.
Ob izvedbi del se pripravi pisni dokument prijavnica ogrevanja prostorov in vode. Pisni dokument
mora biti podpisan s strani poobla&tene osebe odjemalca in distributerja. Pisni dokument
Prijavnica je podlaga za sklenitev Pogodbe o odjemu in dobavi komunalnih dobrin in izvajanju
storitev dobavne pogodbe.

9. Investitor bo glede na vrsto odjema in namen ogrevanja prostorov ter priprave sanitarne tople
vode, razvr§en v tarifno skupino tarifnega sistema skladno s 107. in 109, ¢lenom SON.

10.Investitor mora od distributerja pridobiti soglasje k projektni resitvi ali soglasije k izvedbi iz katerega
je razvidno, da so pri izdelavi DGD ali PZI projektne dokumentacije upostevani PP.

11.Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih zahtev upostevati
Tehni¢ne zahteve za graditev, obratovanje in vzdrZevanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni
obcini Velenje in Obcini Sostanj, lzdaja 2, 2018. Dokument je dostopen na spletni strani
Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o..

12.Distributer, bo zael z dobavo toplote skladno s 76. &lenom Sistemskih obratovalnih navedil za
distribucijski sistem toplote za geografsko obmocje Mestne obgine Velenje in Obgine Sostan;.

13.Investitor ali odjemalec lahko po konéani gradnji s pogodbo prenese naprave v last Mestni obgini
Velenje ali Obtini Sostanj glede na kriterije ob&in o prevzemu energetske infrastrukture.

14. Na sistem daljinskega ogrevanja se ne sme saditi drevja, grmi¢evja, okrasnih cvetli&nih nasadov,
postavljati opornih zidov ali ograj, kar bi oviralo redno vzdrZzevanje, oziroma popravijanje sistema
daljinskega ogrevanja, v primeru okvare. Prav tako ni dovoljeno spreminjali kote terena oziroma
zunanjo ureditev, e bi to imelo za posledico zasutja jaskov daljinskega ogrevanja. To lahko storite
le sporazumno z upravljavcem sistema daljinskega ogrevanja.

15. Ob vsakem &asu se mora dovoliti upravijaveu sistema daljinskega ogrevanja, da na koridorju
toplovodnega prikljucka opravija redno vzdrZevanje oziroma odpravija morebitne okvare na
sistemu.

16. Veljavnost projektnih pogojev je eno leto.

Zoran Benci¢ Ervin Miklavzina

samostojni referent za soglasja vodja PE Energetika
e oD

Poslano :

- LM PROJEKTI, Peter LOJEN, Rudarska cesta 6, 3320 VELENJE, priporo&eno s povratnico
- arhiv podjetja
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MESTNA OBCINA VELENJE
Titovtrg 1
51-3320 Velenje

/' MESTNA OBEINAVELENJE selefon:03-8961-600 / info@velenje.si / www.velenje.si / ID za DDV: 5149082884 / podratun EZR MOV pri Banki Slovenije &t. $156013330100078411

Obcinska uprava Mestne obine Velenje izdaja na zahtevo viagatelja podjetia LM PROJEKTI s.p., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje, v imenu
investitorja Novalije MUMINOVIC, Cesta Matije Gubca 12, 3325 Sostanj, z dne 17. 12. 2019, v skiadu s 70., 96., 97. in 99. élenom Zakona o
cestah (Ur. I. RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15 in 10/18), 31. in 114. &lenom Gradbenega zakona (Ur. L. RS, &. 61/17 in 72/17-popr.), 207.
¢lena Zakona o spiosnem upravnem postopku (Ur. I. RS, $t. 24/06 - uradno preciséeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13) } in 24., 25. ter 27. Elenom Odloka o obCinskih cestah (Uradni vesinik Mestne obdine Velenje, §t. 17/12)

PROJEKTNE POGOJE

v postopku pridobivanja projektnih pogojev za strokovne podlage z obmogja urbanizma 2019/17-SP-U -
december 2019 »Strokovne podiage z obmodja urbanizma za izvedbo OPPN Gorica 1«.

Strokovne podlage je izdelalo podjetje LM Projekti s.p., Goriska cesta 2, 3320 Velenje.

Projektni pogoji ne veljajo za dele, ki so s temi pogoji dopolnjeni ali spremenjeni.

1.

L

© @ N o

11.

12.

Pri pripravi projektne dokumentacije naj se uporablja naslednja veljavna zakonodaja, predpisi in tehniéne
specifikacije:
a. Zakon o cestah,

. Zakon o pravilih cestnega prometa,

. Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste,

b

c

d. Pravilnik o projektiranju cest,

e. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
f

Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo pristojno za promet od leta
2000 dalje.

V skladu z veljavno zakonodaijo je potrebno izdelati resitev, ki bo zagotavijala ustrezno prometno varnost vseh
udeleZzencev v prometu. Predvidena ureditev mora zajeti celotno ureditev obmoéja, vkljuéno z ureditvijo
predvidenih krizanj cest in ureditvijo povrsin za peice in kolesarje ter parkirnih povrsin.

se uredijo povriine in prehodi za kolesarje in peSce ter po potrebi prestavi in uredi obstojece avitobusno
postajalisce.

Predvideni invalidski prostori morajo biti urejeni s pripadajoto klangino.

Povriino za pesce in kolesarje ob cesti JP 952231, desno v smeri stacionaZe, je potrebno urediti do
obstojeCega parkiris¢a pod Osnovno $olo Gorica.

Vse kolesarske povrsine morajo biti Siroke najmanj 1,25 m, pe$ povrdine pa 1,80 m.

Vsi predvideni ekoloski otoki morajo biti locirani izven obmogij kriZisc.

Ob dovozni cesti vzhodno od predvidenih objektov je potrebno urediti pes povrine.

Juzni prikljuéni prikljuéek dovozne ceste na LK 451191 je potrebno urediti tako, da se osi cest med sabo
pravokotno prikljucujejo.

. Ped in kolesarske povrsine se ob cesti LK 451191, desno v smeri stacionaze, uredijo v celoti logeno od

vozii€a. Na obstojeCe povrsine se navezejo v kroZidéu na G1-4/1261 Velenje — Crnova.

Ob cesti LK 451191, DE v smeri stacionaZe, je obstojede javno parkiridce, ki spada v reZim modrih con, Zaradi
predvidene gradnje se parkiriSée porudi. Zaradi tega je potrebno na nasprotni strani ceste urediti novo
parkiris&e z isto kapaciteto.

Zaradi ureditve parkiri§¢a iz 11. to¢ke je potrebno prestaviti pe$ in kolesarsko povrsino za parkirisée.Za nove
stanovanjske objekte je potrebno zagotoviti zadostno §t. parkirnih mest, to je najmanj 1,5 parkirnega mesta
na stanovanjsko enoto.
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13.

14,

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

29

Vsa zunanja parkiri§¢a se uredijo in oznagijo tako, da bodo vozila parkirana samo vzvratno in da z zadnjim
delom ne bodo presegala na kolesarsko oz. pes povréino.

Projektant se mora opredeliti do hrupa s cest in protihrupnih ograj. V kolikor bodo te potrebne jih je potrebno
izvesti.

Na predvidenih parkiri&&ih je potrebno zagotoviti ustrezno manevrirno irino za pravokotno parkiranje vozil.

Dimenzije preénega profila ceste in povrsin za pesce in kolesarje morajo biti predvidene v skladu s
Pravilnikom o projektiranju cest (3irine voznih pasov, varostne $irine, Sirine povréin za pedce in kolesarje pri
katerih je potrebno upostevati 3irino za zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb {min.
§irina 1,2 m)

Krizanja cest je potrebno urediti skladno z Zakonom o cestah, Pravilnikom o projektiranju cest in Pravilnikom
o cestnih prikljuckih na javne ceste s potrebnimi radiji za merodajno vozilo. Prikazati je potrebno dinami&ne
traktrise voZnje merodajnega vozila za vse smeri voznje in preglednostne trikotnike na vseh prikljuckih ter
horizontalno in vertikalno signalizacijo

V prometni situaciji je potrebno prikazati in utemeljiti vso obstojeco in predvideno horizontalno in vertikalno
prometno signalizacijo. Prometno signalizacijo in drogove cestne razsvetljave je potrebno prikazati v
karakteristiénem pre€nem prerezu. Stalne ovire ne smejo segati v prosti profil pedca. PriloZiti je potrebno
tabelo prometnih znakov, v kateri morajo biti med drugim navedene dimenzije, visina postavitve ter tip
svetlobne odsevne folije.

V tehni€nem porotilu je potrebno podati obrazioZitve oziroma opise izvedbe predvidene vertikalne in
horizontalne prometne signalizacije na obmogju cestnih prikljutkov. Pri ureditvi cesinega prikljucka je
potrebno navesti merodajno vozilo.

Prikazati je potrebno detajle v obmotju ureditve plo&nika za pesce, prehod za peéce, klantine ter v obmoéju
navezav na obstojece stanje. Ustrezno je potrebno urediti navezavo na obstojeée stanje.

Klangine za pe§ce morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest izvedene neposredno na niveleto
ceste. Na obmogju klanin mora biti §irina ploénika zaradi voZnje invalidskih vozigkov vzdolZ plognika vsaj
dva metra. Zagotovijene morajo biti ¢akalne povriine ob prehodih, katere morajo biti povezane s ploénikom.
V obmotiju prehodov za peSce se predvidi razsiritev ploénika.

Trase komunalnih vodov naj potekajo najmanj 1,5 m izven voziséa v globini 1,2 m.

Pre¢kanje lokalnih cest zaradi izgradnje infrastruktumih vodov se izvede s podvrtavanjem v globini najmanj
1,5 m (teme cevi) pod kotom 90°.

V skladu z Zakonom o cestah in Pravilnikom o projektiranju cest morajo biti ceste in povriine za pesce in
kolesarje pravilno osvetljeni. Izdelati je potrebno projekt cestne razsvetljave, s katerim se preveri ustreznost
obstojeCe cestne razsvetljave oz. se predvidi dodatna. Drogovi cestne razsvetljave ne smejo segati v prometni
in prosti in profil peSca. Drogovi morajo biti vrisani v prometni situaciji.

V situacijah projekta je potrebno kotirati vse odmike od roba vozi§&a lokalnih cest in parcelnih mej (predvideni
objekti, parkimi prostori in zunanja ureditev (ograje in vegetacija) ter obstojete in predvidene table za
oglasevanje). PredloZiti je potrebno prene prereze, iz katerih bo razvidna oddaljenost objektov od lokalnih
cest in parcelnih me;j.

V situacijah morajo biti prikazani vsi elementi preénega profila ceste.

V primeru postavitve oglasevalskih panojev za oznatitev dejavnosti je potrebno upostevati veljavni Pravilnik
o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, kjer je opredeljeno obmogje vzdoiz voziiéa, dologeno
za postavitev prometne signalizacije in opreme v naselju ter veljavni Pravilnik o projektiranju cest, ki dologa,

oddaljenost objektov za obveséanje in oglagevanje pred in za kanaliziranimi krizigéi.

V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo komunalnih vodov na obstojec¢o GJI.
PredloZiti je potrebno preZne prereze, iz katerih je razvidna globina in oddaljenost komunalnih vodov od
lokalnih cest.

Investitor si je dolZan v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah pridobiti mnenje k
projektni dokumentaciji, pri éemer morajo biti upoStevani vsi zgoraj navedeni projektni pogoiji.
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30. Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni tudi sledeci pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja,
izvajalca del in upravljalca komunalne infrastrukture, in sicer:

a.

lzvajalec del je odgovoren za tehnicno pravilno in toéno izvrsitev vseh del pri gradniji. V kolikor b o v éasu
gradnje priSlo do onesnaZenja ostalega dela prometnih povrsin, jih je potrebno redno &istiti 2e med delom.
Prometne povrSine se otistijo tudi po kon&anju del.

. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali veg, &e to zahteva

preglednost na cesti.

V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del, si mora investitor oz. izvajalec del v
smislu veljavnega Zakona o cestah, na osnovi vioge in elaborata zatasne prometne ureditve za &as
gradnje, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od upravijalca ceste. Zaporo postavi vzdrzevalec rednega
vzdrZevanja ceste na strodke investitorja oz. izvajalca. lzvajalec rednega vzdrievanja ceste je dolzan
vrsiti stalno kontrolo nad postavijeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zakljuéku del, zaradi
katerih je bila postavijena.

d. Gradbena dela se izvajajo pod nadzorom koncesionarja za vzdrZevanje cest.

j-

. Mestna obgina Velenje ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte, kot

tudi ne zaS¢ite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja ceste na omenjenem
odseku.

Izvajalec je materialno in kazensko odgovoren za morebitno $kodo, ki bi nastala na cesti ter &kodo, ki bi
bila povzrogena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi strogki za
morebitno tozadevno povzrogeno $kodo oziroma stroski poskodb voziséa bremenijo izvajalca del.

. V primeru pogkodb vozis¢a ceste in ostalih prometnih povr§in zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del

mora izvajalec takoj sanirati poskodbe in na vozi$¢u ter ostalih prometnih povréinah vzpostaviti prvotno
stanje na lastne strodke oziroma strodke investitorja.

. Ce zaradi gradnje pride do uni€enja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolzan na svoje stroske, po

pooblaséeni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje.

Mestna ob¢ina odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih v varovalnem pasu 0z. cestnem
telesu ceste zaradi ceste, njenega vzdrzevanja ali prometa na njgj.

Veljavnost teh projektnih pogojev je 2 leti od izdaje.

31. Projektni pogoji so na podiagi 79. ¢lena Zakona o cestah placila takse prosti.

Pripravil:

Robert 8BVINEK, dipl. inz. prom. A
j g 2 RCING ‘!,\\‘:f

Anton

vodja U ai? za

Stevilka:
Datum:

Posiano:

1.
2.

IK, dipl. ing. zasgite pri delu, mag.

344-07-0239/2019-620
9.1. 2020

LM PROJEKTI s.p., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje — s povratnico
Arhiv, tu
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" PODJETJE ZA RAVNANJE Z ODPADKI d.o.0.

VELENIJE
E R

Nas znak: PUPS / ACO-110-2019/PP
Datum: VELENJE, 19.12.2019

PUP-Saubermacher d.o.o izdaja investitorju,
MUMINOVIC NOVALIJA, CESTA MATIJE GUBCA 12, 3325 SOSTANJ,
po naslednji zakonodaiji:

Gradbeni zakon (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17 — popr.), Zakon o splo$nem upravnem postopku
(Uradni list RS, §t. 24/06 — uradno pregi$&eno besedilo, 105/06 — ZUS1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 37/15 in 69/15), Uredba o ravnanju z biolodko razgradijivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, §t. 39/10), Uredba o obvezni obéinski
gospodarski javni sluzbi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, &t. 33/17, 60/18), Uredba o
odpadkih (Uradni list RS, &t. 37/15 in 69/15), Uredba o ravnanju z biolo$ko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, §t. 39/10), Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno
embalaZo (Uradni list RS, 3&t. 8B4/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 - popr., 18/14, 57/15, 103/15,2/16 -~
popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 — ZIURKOE), Tehniéni pravilnik ravnanja z odpadki v MOV, obgini
Sostanj in ob&ini Smartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, 11/2018, Uradni list Obgine Sotan;j, 5/18),
Tarifni pravilnik o naginu obragunavanja strodkov uporabnikom storitev javnih sluzb ravnanja z odpadki
(Uradni vestnik MOV, §t. 28/09), Odlok o lokalnih javnih sluzbah v MOV (Uradni vestnik MOV, &t.
18/08), Odlok o javno-zasebnem partnerstvu na podro&ju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik MOV, &t.
11/08), Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne sluzbe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za obmotje Mestne obdine Velenje, obmodje
Obéine Sostanj in obmoéje obéine $martno ob Paki (Uradni vestnik MOV, &t. 12/09, Uradni list Obgine
Sostan] t. 3/09 in Uradni vestnik MOV, &t. 13/09),

PROJEKTNE POGOJE
ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

za obéinski podrobni prostorski naért Gorica 1, za gradnjo »STIRIH STOLPICEV ETAZNOSTI
P+4, S SKUPNIMI PARKIRISCI V KLETNEM DELU« na parcelni §t. 2397/221, 2397/220, 3311/3,
3312/1, 2397/210, 2398 k.0. Velenje, Mestna obcina Velenje, na osnovi IZP §t. 2019/17-U, december
2019, projektant LM PROJEKT], Peter Lojen s.p., Gori8ka cesta 2, 3320 Velenje.

Predmet pogoja so komunalni odpadki in loene frakcije s klasifikacijsko Stevilko:

15 01- embalaZa (vklju&no z lo&eno zbrano embalazo, ki je komunalni odpadek),
20 - komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega
sektorja) vkljutno z lo&eno zbranimi frakcijami.

Vsak posamezni stolpi¢ mora biti opremljen z mestom za zabojnike in sicer:

1100L zabojnik za meSane komunalne odpadke (dimenzija V -1400mm x 5-1400mm x G-1100mm),
700L zabojnik za bioloke odpadke (dimenzija V -1400mm x $-1400mm x G-800mm),

1100L zabojnik za papir,

1100L zabojnik za mes$ano embalaZo,

700L zabojnik za stekleno embalaZo.

Najmanjsa &irina dostopne poti s smetarskim vozilom do prevzemnega mesta, mora biti praviloma
3 m, viSina pa pravioma 4 m. Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne
odpadke, mora imeti zaklju¢ek z obra€aliséem. Obracali¥¢e mora biti v obliki ¢rke T z najmanjsim
zunanjim radijem 6,6 m. Obragalid&e je lahko urejeno tudi na drug nadin, &e vozila na njem obratajo
enako varno. Notranji najmanji radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v
krizi&&u ali krivini mora biti 6,5 m, razne pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je najmanji radij 3m in je
zagotovljena preglednost kriziS¢a, Transportne poti mora biti dologene tako, da izvajalec ne krsi
cestnoprometnih predpisov.
B PUP - SAUBERMACHER S—
PIJP-SAUBE!MACHER Podjetje za ravnanje z odpadki d.o.o.. Knrnilla ceshdﬁ 3320 Vdurqe
Dnazba je repstrlrm-pﬂokroznem sodistu v Celju. Stevilka registrskega vplsa: 1/07659/00. Mati¢na $t.:1759736. davéina #t.:9135484104.
Banke: NLB d. d. Ljubljana TRR: SI56 0242 6025 3456 684, Sberbank banka d. d. TRR:SI56 3000 0000 0122 159.

DBS d.d. TRR: 8156 1910 0001 0296 895, Osnovni kapital: 28.579.50 EUR
Telefon: +386 (0)3 896 87 11. Fax:+386 (0)3 896 &7 19:; E-poita: podjetie@pup-saubermacher.si. tp://www.pup-saubermacher.si
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2R

Saubewnachcr
" PONJETIE ZA RAVNANJE Z ODPADKI d.o.0.
VELENIE

Si= Si=
Pripravila vodja tehnolo3ke priprave dela: Direktor:
Centrih Ocepek Aler)ka ipl. ekotehnologinja HerodeZ Janez spec.manag.

, irak

s s TRz

-1 x projektant ' Am’.ﬁu“@m \ U

-1 x arhiv PUP-Saubermacher d.o.o. ] \,
o CEELTER p
do e, ] \-
et pttn 48, 3320 Valunts 4

PUP - SAUBERMACHER = N 1

PUP-SAUBERMACHER, Podjetje za ravnanje z odpadki d.o.o., Koroska cesta 46, 3320 Velenje
Druzba je registrirana pri Okroinem sodistu v Celju. Stevilka registrskega vpisa: 1/07659/00. Maticna £t.:1759736. davéna §1.:5135484101,
Banke: NLB d. d. Ljubljana TRR: 5156 8242 6025 3456 634, Bberbank banka d. d. TRR:SI56 3000 0000 0122 159.
DBS d.d. TRR: 3156 1910 0001 0296 895. Osnowni kapital: 28.579.50 EUR
Telefon: +386 (0)3 896 87 11. Fax:+386 (0)3 896 87 19: E-poita: podjetie@pup her.sl http:/N pup-saub her.si
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D

ZAVOD za GOZDOVE
SLOVEN| JE

Obmoéna enota Nazarje

LM projekti
GoriSka cesta 2

3320 VELENJE

Sifra: 3407-190/2019-2
Datum: 29.10.2019

Zadeva: Veéstanovanjski kompleks s parkiriséem - Gorica

Spostovani,

Na osnovi vioge pooblaséenega Podjetja LM projekti, Peter Lojen s.p. daje Zavod Za gozdove
Slovenije, Obmo¢na enota Nazarje, na podlagi na podiagi 31. élena Gradbenega zakona (Ur.
. RS &. 61/17 in 72117 - Popr.) v povezavi z 21. clenom Zakona o gozdovih (Ur. |. RS,

PROJEKTNE POGOJE

ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi proj

na parc.st. 2397/221, 2397/220, 3311/3, 331211, 2397/210 v katastrski obg&ini Velenje:

1. Investitor oz, lastnik zemljista mora tudi po izvedbi Posega omogodgiti gospodarjenje z
gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemlji$€ pod enakimi Pogoji, kot doslej. Prikljuéek
na javno cesto (JP 952231 - Cesta do vrtca Gorica) mora omogocati obdasen dostop do
gozda za gozdarske tovornjake in ostalo mehanizacijo. Zato naj se uredi $irsi uvoz do
objektov. Parkirna mesta $t. 14 do 18, ki se nahajajo na parceli &t 2399, ki ni navedena
med zemljig&i za gradnjo, naj se opustijo. Na tem mesty naj se predvidi le zelenica in

predvidi prostor za zacasno skladis¢enje lesa in dovoz do obstojete gozdne vigke.

2. Vgozds posebnim namenom {parcela 3314/1) ob robu objekta se ne sme Posegati.

3. Zaradi gradnje v blizini gozda (objekti in parkiriséa so oddaljeni od roba gozda 15 m ali
manj, visine dreves Pa presegajo 30 m) se priporota sklenitey dogovora z lastnikom
gozdne parcele & 3314/1 k.o. Velenje glede ukrepanja v primery ogroZanja objektov in
funkcionalnih povrsin ter morebitnih odskodnin zaradi Prezgodnjega poseka. Priporo¢a se
oblikovanje stopnitastega gozdnega roba s posekom vseh visokih dreves neposredno ob
objektu in puséanjem podstojnih (nizjih) dreves ter od objekta bolj oddaljenin dreves,

4. Predlagani dogovor z lastnikom gozda naj bo sestavni del projektne dokumentacije, o tem

Pa je potrebno obvestiti tudi Zavod za gozdove Slovenije, Krajevno enoto Soétanj.

Savinjska cesta 4, 3331 NAZARJE
Tel.: +386 (0)3 83-93-770, fax.: +386 (0)3 58-31-509, WWW.2gs.gov.si, e-posta: OENazaq‘e@zgs.gov.si

ektne dokumentacije (PGD, PZI) za gradnjo
objekta »Veéstanovanjski kompleks s parkiriS¢em - Gorica« investitorja Novalije Muminoviéa
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Obrazlozitev:

Pooblaséeno podjetie LM projekti je dne 02.10.2019 zaprosilo za izdajo projekinih pogojev za
veéstanovanjski kompleks na Gorici.

Zahtevku je viagatelj priloZil:
o projekt IZP &t. 2019/17, avgust 2019, izdelal LM projekti.

Na podiagi havedene dokumentacije je bilo ugotovljeno:
» Investitor nameravata zgraditi stiri bloke in parkirisa na zazidljivi parceli izven gozda.

o Gozd lei v odseku 37 GGE VELENJE (veljavnost nacrta 2008-2017, Ur.list RS §t.123/2008) in
ima zaradi lege tik ob mestu mo¢no poudarjene ekoloske in socialne funkcije ter je zavarovan kot

gozd s posebnim namenom,

e Objekti so predvideni sicer izven gozda, vendar je oddaljenost od roba gozda manjsa, kot znasa
predvidena visina odraslega gozdnega drevja (preko 30 m na teh gozdnih rastigcih). Ker bi lahko
podrto gozdno drevie ogrozalo objekte, se investitorju priporoga sklenitev dogovora z lastnikom

gozdne parcele ter oblikovanje stopnicastega gozdnega roba.

e Gradnja vetstanovanjskega kompleksa s pripadajoCimi parkiris¢i in ureditvijo dostopa bi lahko
ogrozila gospodarjenje z gozdovi, zato so podrobno opredeljeni pogoji glede dostopa do gozda.
s V projektu sta na obmocju gradnje tudi dve napatno opredeljeni parceli: manjka parc. §t. 2397/219

na obmotju dovozne ceste, napaéna pa je tudi parcela 2398 {namesto te je 2399).

s iz vpogleda v prostorski plan je razvidno, da je obmogje kjer je predvidena gradnja, v prostorskih

planskih aktih opredeljeno kot obmogje stavbnih zemljisc.

K projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti soglasie Zavoda za gozdove

Slovenije.
Lep pozdrav.

Pripravil:
mag. Vid Preloznik,

univ. dipl. i}nz. zd.
Jf(ﬂ&/

Poslano: -naslovnik Vs 7
-KE Sostanj

Savinjska cesta 4, 3331 NAZARJE
Tel.: +386 (0)3 83-93-770, fax.: +386 (0)3 58-31-509, www.2gs.gov.si, e-posta: OENazarje@zgs.gov si

dr. Darij Kraj&i¢, univ.dipl.inZ. gozd.
Vodja OE Nazarje

—
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B.3 3D PRIKAZI

VIZUALIZACIJA 1; POGLED S SEVERNE STRANI

VIZUALIZACUA 2; POGLED Z ZAHODNE STRANI
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VIZUALIZACIJA 3; POGLED Z JUZNE STRANI

VIZUALIZACUA 5; POGLED PTICJA PERSPEKTIVA
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