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Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot nosilec urejanja prostora {vodg:)vod, kanalizacija), izdaja na
zahtevo pripravljavca prostorskega akta MESTNE OBCINE VEL-EN:JE-;!’Fitov trg-1,-3320Velenje, ki
jo po pooblastilu zastopa IBIS, d.o.o., Trg Alfonza Sarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, na podiagi vioge,
7 dne 26. 5. 2022 in 39. &lena Zakona o urejanju prostora — ZureP-2 (Uradni list RS §t. 61/2017), 15.
¢lena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni obgini Velenje (Uradni Vestnik Mestne obcine Velenje
Stevilka 07/2014) ter 11. élena Odloka o odvajanju in €is¢enju komunalne in padavinske odpadne vode
za obmotje Mestne obgine Velenje (Uradni vestnik Mestne obCine Velenje, stevilka 15/2013), v zadevi
izdaje smernic, naslednje

SMERNICE
za VODOVOD in MALO KOMUNALNO CISTILNO NAPRAVO

na priloZzena izhodi§¢a za pripravo »OB(':INSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA ZA
STANOVANJSKO GRADNJO NA OBMOCJU PEUP LS9/010, ARNACE - ZAHOD (OPPN_80)«.

VODOVOD:
Obravnavano obmogje je mozno prikljugiti na sekundarni vodovod PVC DN 110 (cev evid id 25505,

leto 1988), ki poteka ob juznem, zahodnem in severnem robu obravnavanega obmocja. Tlak na
obravnavanem obmogju bo od 0,5 do 0,55 MPa (t.j. od 5 - 5,5 bara).

Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno upostevati:

- v primeru pozarne vode morajo biti cevi premera DN 100 mm,

- na odcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh,

- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode znasa minimalno 3 m ter
za prikljuéne vode minimalno 1 m,

- v kolikor predpisanih odmikov ni mogoce dosegi, je potrebno vodovodni cevovod prestaviti ali
poloziti v vodotesno zastitno cev, najmanj 0,5 m od zunanjih robov objekta (tlorisne povrsine),

- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimaino 2 m,

- za premere cevi DN 80 mm in veg, je potrebno pod povoznimi in utrjenimi povrsinami vgraditi
cevi iz duktilne litine,

- cevi premera manj$ega od DN 80, morajo biti iz materiala PE 100 RC,

- vse cevi minimalne tlaéne stopnje NP 16,

- za parcele (tujih lastnikov) po katerih bo potekal vodovod, si je potrebno urediti sluznostne

pogodbe.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in opremljanju obmocij s pitno vodo (prikljucki, prestavitve,
varovanje omrezja, vsa krizanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih
objektov ...) je potrebno upostevati aktualno zakonodajo: Gradbeni zakon, obginski Odlok o oskrbi s
pitno vodo, Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o tehnicni izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in
naprav (KP Velenje) in drugo zakonodajo, ki ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih objektov in
omrezja.

MALA KOMUNALNA CISTILNA NAPRAVA:

Na obravnavanem obmo&ju ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omreZja za odvod in Cis¢enje
komunalne odpadne vode, zato je potrebno komunalno odpadno vodo precistiti na mali (ali ve¢ malih)
komunalni &istilni napravi (v nadaljevanju MKCN) ustrezne velikosti in z ustreznim nacinom ¢iscenja,
glede na koli¢ino nastale odpadne vode.

Pri nadaljnjem naértovanju je potrebno upostevati lo¢en sistem kanalizacije.

V primeru naértovanja skupne istilne naprave je potrebno zgraditi dovozno cesto do Cistilne naprave,
izdelati naért daljinskega nadzora in upravljanja Cistiine naprave.

O¢ig&ene komunalne odpadne vode iz MKCN in padavinske odpadne vode odvajati preko
zadrzevalnika in predvidenega meteornega kanala v povrsinski odvodnik (pridobiti vodno dovoljenje)
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ali vode odvajati preko objekta za ponikanje, v kolikor je ta skladen z evropskim standardom SIST —
TP CEN/TR 12566-2:2005 in geolodka sestava tal zagotavlja ucinkovito ponikanje ter varen odvod
preéi§éene komunalne odpadne vode v skladu z veljavno zakonodajo.

Upostevati tudi moznost dovoza z vozili do kanalizacije in objektov na njej za potrebe vzdrzevalno
obratovalnih in obnovitvenih posegov.

Pri naértovaniju in gradniji je potrebno upostevati aktualno zakonodajo s podrocja odvajanja in Cis¢enja
komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki dolo¢ajo in narekujejo pravilno izvedbo in

uporabo naprav in objektov (ob&inski Odlok o odvajanju in ¢i§€enju komunalne in padavinske odpadne
vode ...).

SPLOSNO:

Na osnovi obstojegih in predvidenih komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija) dolo¢i upravljavec
posameznega voda, §irino varovalnih koridorjev vseh cevovodov, mozno tudi po obstojecih trasah.
Krizanja komunalnih naprav se morajo izvesti v skladu s pravilniki o tehni¢ni izvedbi komunalnih
objektov in naprav.

Pri izdelavi dokumentacije »OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA ZA
STANOVANJSKO GRADNJO NA OBMOCJU PEUP LS9/010, ARNACE — ZAHOD (OPPN_80)« in
njene komunalne opremljenosti, si lahko detajine podatke pridobite v Komunalnem podjetju Velenje, d.

0. 0. (geodeti@kp-velenje.si). /
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Poslano:

- IBIS, d.o.0., Trg Alfonza Sarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, priporogeno s povratnico
- arhiv



