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1. PROJEKTNA NALOGA

Potrebno je izdelati projekt za izvedbo priklopa na el. omreZje za objekt

OPPN za stanovanjsko gradnjo na obmoc¢ju PEUP LS9/010, Arnace-zahod
za investitorja:

Milan Zvan

Mesarska 16, 1000 Ljubljana

Nacrt zajema NN in TK infrastrukturo za 13 enostanovanjskih objektov

Predvideti je treba nov NN kabel, ki se priklju¢i v RO1, ki je omarica za podaljsanje zbiralk
obstojece RO TP. Na parceli investitorja se preadvidita novi razdelilni omari RPO1 in RPO2 iz
katerih se Zarkasto prikljucijo nove merilne omare MO, ki se postavijo vsaka na eni parceli ob
dovozu z glavne ceste proti objektom.

Pri nacrtovanju je treba upostevati veljavne tipizacije Elektro Celje, veljavne tehni¢ne predpise in
standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo.

2. SPLOSNO

Pri projektiranju je upostevana tehnicna smernica TSG:N-003:2021 in TSG:N-002:2021.

Pred pricetkom montaZnih del je izvajalec dolZan preveriti to dokumentacijo in ¢e ugotovi, da so
potrebna kakrsna koli odstopanja, mora o tem obvestiti nadzorni organ. V primeru vecjih odstopanj
je potrebno soglasje investitorja in projektanta. Ves uporabljeni material mora ustrezati predpisom
in mora izvajalec oz. dobavitelj opreme dobaviti investitorju ustrezne ateste. Izvajanje montaznih
del je treba uskladiti z ostalo montazo in gradbenimi deli.

3. NN KB RAZVOD
3.1 Splosno

Investitor bo pripravil komunalno ureditev parcel za 13 stanovanjski his. Posamezen objekt bo
imel predvidoma prikljuéno mo¢ 17kW. Prikljuéna mo¢ bo znasala 101,6kW.

Pred posegom mora investitor obvestiti pristojne sluZbe Elektro, da zakoli¢ijo traso novega kabla.
Za parcele, preko katerih bo potekal nov kablovod mora investitor pridobiti sluZnostne pogodbe
(tripartitne)z lastniki zemljis¢. V njih mora biti navedeno, da ima Elektro pravico vpisa v zemljisko
knjigo za gradnjo in vzdrZevanje omenjene infrastrukture.

Za izvedbo NN distribucijskega el.en. voda od TP do zadnje razdelilne omare (RPO2), vkljuéno z
obema razdelilnima omaricama in omaro za podaljsanje zbiralk mora pred izdajo pozitivnega
kon¢nega mnenja na podlagi strokovnih podal-idejne resitve elektrifikacije z Elektro Celje d,d,
Skleniti dogovor o investicijskih sovlaganjih.

O pricetku del mora investitor 8 dni pred pricetkom obvestiti Elektro in se dogovoriti za zakoli¢bo
vseh obstojecih podzemnih vodov in nadzor nad deli, v primeru, da bo dela izvajal tuj izvajalec.
Pri delih v blizini el. vodov je treba upostevati veljavne varnostne in tehni¢ne predpise. Vsa dela,
ki bodo posegala v obstoje¢e NN in naprave je treba vnesti v gradbeni dnevnik, kar mora biti
parafirano s strani Elektro Celje d.d. Izkopi v bliZini el. podzemnih vodov so dovoljeni samo rocni
in pod strokovnim nadzorom Elektro Celje d.d.

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in naprav kot posledica gradnje objekta
bremenijo investitorja ali izvajalca predmetnih del.

Deponiranje materiala na trase podzemnih el. vodov je nedopustno.

Vsa dela, ki bodo posegala v obstojece elektricne vode in naprave je treba vnesti v gradbeni
dnevnik, ki mora biti odpisan s strain pooblas¢enega prestavnika Elektro Celje d.d.
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Pred prikljucitvijo NN voda in po poloZitvi kablov je potrebno izvesti naslednje :

- vizualni pregled elektro prikljucne omarice

- meritev prebojne trdnosti NN kablovoda

- meritev izolacijske upornosti NN kablovoda.

- meritev impedance okvarne in kratkosticne zanke (vklju¢no s preverjanjem odklopnih
¢asov zascitnih naprav)

- meritev glavne izenacitve potenciala.

- meritev ozemljitve

- in izdelati natancen izvrsilni nacrt (geodetski posnetek) njihove poloZitve in ga predloZiti
pred predajo kabla v vzdrZevanje.

3.2 Izvedba napajanja

V obstojeci razdelilni omari TP Arnace Cané: 2624, ki je tocka prikljucitve, ni prostega loéilnika za
priklop novega izvoda in tudi ne prostora za dogradnjo novega.

Zato je treba z novo prostostoje¢o omarico podaljsati obstojece zbiralke. Uporabijo se 4 Zice
FG16R16 240mm2, ki se v obstojeci RO prikljucijo direktno na zbiralke. V novi RO1, ki se postavi
tik ob drogu, se Zice prikljuc¢ijo na locCilnik vel. 03 630As slepimi varovalkami. S tem je moZen
odklop omatrice.

V novo RO1 se vgradijo se locilniki vel. 02 400A za predvidene nove izvode. Na prvega se prikljuci
nov izvod NAY2Y-J 4x240mm2 za napajanje novih razdelilnih omaric za novogradnje. Kabel se
varuje z NV 3x250A.

Na zacetku nove ulice med objekti se postavi nova razdelilna prostostoje¢a omarica RP0O1 v kateri
se na locilniku el. 630A s slepimi varovalkami zaklju¢i omenjeni napajalni kabel NAY2Y-J
4x240mm?2 iz RO1.

Iz omarice se na loCilniku vel. 630A s varovalkami 3x160A priklju¢i NAY2Y-J 4x150mm2 za
napajanje RPO2, ki se postavi na sredino ulice. Omarica RPO2 je identicna omarici RPO1, le da
je v njej vec rezervnih locilnikov.

Na vsaki parceli se ob glavni cesti ob uvozu na parcelo postavijo prostostojece priklju¢no merilne
omarice MO tip PS5NT z dvemi okenci.

Iz RPO1 in RPO2 se napajajo nove prostostojeCe merilne omarice Zarkasto s kabli NAY2Y-J
4x70mm2, ki se v vsaki razdelilni omari varujejo z NV 3x35A v vertikalnih varovalénih loCilnikih
vel. 160A.

Kabel NAY2Y-J 4x240mm2 med RO1 in RPO, kabel NAY2Y-J 4x150mm2 med RPO1 in RPO2
ter kabli NAY2Y-J 4x70mm2 med vsako RPO in MO se uviacijo v stigmaflex cevi ustreznega
premera (160mm za glavne kable in 110mm za kable do MO). Na glavni trasi se od RO1 do RPO2
poleg obeh kablov poloZi se rezervna stigmaflex 160mm cev, ki se poloZi do konca ulice.

Globina vkopa je 1m (teme zgornje cevi). Pod povoznimi povrsinami se cevi obbetonirajo.

Nad traso od RPO1 in RPOZ2 se nad cevmi poloZi valjanec Fe/Zn 25x4mm na katerega se prikljuci
PeN zbiralka v vsaki omarici za priklop prenapetostnih odvodnikov. Prenapetostni odvodniki v MO
se priklju¢ijo na valjanec, ki se bo poloZil obkrog objekta in nad traso sekundarnega kabla do MO.

3.3 Izvedba omaric

V omaro ROT1, ki naj bo poliestrska dim. 785x1080 (A/FK 5H) Vrata omarice naj imajo trotockovno
zaklepanje in kljucavnico Elektro Celje. V omarico se montirajo zbiralke eCU 30x10mm in na dnu
PeN zbiralka eCu 30x5mm.

Prvi lo¢ilnik naj bo vel. 630A, ostalih 5 pa 400A.

Montirajo se se prenapetostni odvodniki 30KA, ki se prikljucijo na PeN zbiralko. Ta se veZe z
HO7V-K 25mm2 na obstoje¢e ozemljilo trafo postaje.



Nova razdeliina omarica RPO1 in RP02 naj bosta enaki: dimenzij cca. 785x1080x30cm,
prostostojeci, na poliestrskem podstavku, ki se postavi na podloZni beton. V podstavek se zatlaci
tervol.

V omarico se vgradijo zbiralke Cu 30/5mm na izolatorjih in Pen zbiralko eCu 30/5mm pri dnu. Na
zbiralke se montirata dva vertikalna loCilnika 630A in 9 varovalCnih letev 160A.

630A v RPO1 sta namenjena priklopu dovodnega kabla 240mm2 in odvodnega kabla do RPO2.

V RPQO2 sluzi prvi 630A locilnik za priklop kabla 150mmz2 iz RPO2, drugi pa je rezerva.

Prelostali VL 160A se uporabijo za priklop kablov za napajanje posamezne MO objektov, v zadnjo
se vstavijo NV 100A kot predvarovalke za prenapetostne odvodnike 30kA, ki se montirajo v omari.

Omarice MO naj bo dimenzij cca. 55x80x30cm (kot npr. Prebil PS5NT), na poliestrskem
podstavku, ki se postavi na podloZni beton. Vrata omarice naj imajo troto¢kovno zaklepanje in
klju¢avnico Elektro Celje. V podstavek se zatlaci tervol. V zgornjem delu se montira stevéna
plosca, v

V omarice MO se bodo vgradili Stevci in v varovaléne locilnike vstavile tarifne varovalke Sele, ko
bo lastnik parcele potreboval priklop na NN omreZje in bo z Elektro Celje d.d. sklenil pogodbo.

Vse omarice bodo prostostojece.

V omarico se vgradi se PeN zbiralka na izolatorskih podstavkih ter prenapetostni odvodniki 30kA
Pe zbiralka se prikljuci na valjanec, poloZen nad sekundarnim kablom preko Krizne sponke z Zico
HO7V-K 25mm2. Odvodniki, ki se prikljucijo za obracunskimi varovalkami in nato na Pe zbiralko.

Tipska krizanja NN kabla

Kabel mora biti poloZen skladno s publikacijo "Tipizacija energetskih kablov 1, 10 in 20 kV". V
navedeni publikaciji je opisana tudi izvedba kriZanj s komunalnimi in komunikacijskimi napravami,
kot so vodovod, toplovod, kanalizacija, ceste in asfaltirane povrsine, telekomunikacijsko omreZje
in drugo. V nadaljevanju so opisane zahteve za kriZanja, ki jih predvidevamo na projektiranih
trasah, razvidne pa so iz priloZenih nacrtov.

Od pristojnih podjetij je potrebno za pricakovana Kkrizanja pridobiti ustrezna soglasja. Vse zahteve
iz pridobljenih soglasij je potrebno pri polaganju kablov dosledno upostevati.

KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV S CESTAMI:

Polaganje energetskih kablov pri krizanju cest se izvaja s prekopom ali z vrtanjem ceste. Slednji
nacin izvedbe je primernejsi, saj uporabniki cest pri taksnem delu niso ovirani. KriZzanje
energetskih kablov s cestami se izvede s pomocjo kabelske kanalizacije. Minimalna vertikalna
oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije (cevi) do povrsine ceste mora biti 1,2m.

PRIBLIZEVANJE IN KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV IN TELEKOMUNIKACIJSKIH
KABLOV:

Pri paralelnem vodenju ali priblizevanju energetskih kablov in telekomunikacijskih kablov so
dovoljene naslednje minimalne vodoravne oddaljenosti:

-0,5m za kable napetosti do 10kV

Ce navedenih oddaljenosti ni mogo&e zagotoviti, je na kritiénih mestih potrebno energetske kable
poloZiti v Zelezne cevi, telekomunikacijske pa v betonske bloke, azbestno cementne ali
termoplasti¢ne cevi. oziroma uporabiti drugi ustrezen zas¢itni ukrep. Tudi v tem primeru ne sme
biti vodoravna oddaljenost manjsa od 0,3m. KriZzanja energetskih in telekomunikacijskih kablov
izvajamo na navpic¢ni oddaljenosti.

PRIBLIZEVANJE IN KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV S CEVMI TOPLOVODA, VODOVODA
IN KANALIZACIJE:

Minimalna medsebojna razdalja pribliZevanja med energetskimi kabli in cevmi vodovoda in
kanalizacije, mora biti najmanj 0,5m, v posebnih primerih pa se dovoli zmanjSanje razdalje na
0,3m od zunanjega premera. Pri vseh polaganjih moramo upostevati zahteve komunalnih podjetij.
Pri krizanju se energetski kabel poloZi pod ali nad cevmi vodovoda in kanalizacije, odvisno od
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visinske lege cevi. KriZzanje energetskega kabla s cevmi vodovoda ali kanalizacije se izvede na
oddaljenosti 0,5m, pri krizanju kabla s prikljucnim cevovodom pa je ta oddaljenost lahko 0,3m.
Pri paralelnem poteku je razdalja med vodi 1,5m, lahko tudi manj, ¢e se Elektro in komunalno
podjetje strinjata, vendar ne po celotni trasi.

Zascita energetskega kabla pred mehanskimi poskodbami se izvede s poloZitvijo energetskega
kabla v zascitno cev, ki sega 3m na vsako stran krizanja. Polaganje kablov skozi, nad ali ob
vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih ni dovoljeno. V tem primeru mora biti minimalna
razdalja 1,5m.

KRIZANJE ENERGETSKIH KABLOV Z OZEMLJILI:

Oddaljenost med ozemljilom oziroma odvodom in podzemnimi elektricnimi kabli mora znasati
najmanj 3 m, krizanje pa je treba izvesti v pravem kotu. Ce pri krizanju ni mogoée ohraniti te
oddaljenosti, jo je dovolieno zmanjsati, ce je dovod do ozemljila izoliran z zascitno cevjo iz
neprevodnega in nehigroskopi¢nega materiala (npr. keramicne cevi. azbestnocementne cevi itd.).
Zascitne cevi morajo biti tako dolge, da ostane med kablom, ki ga je treba zas¢ititi in neizoliranim
odvodom oz. ozemljilom, oddaljenost vsaj 3 m.

4. IZRACUNI

4.1 Energetska situacija

Prikljuéna mo¢ posameznega objekta bo znasala 17kW, skupna prikljuéna moc¢ bo znasala
Pi= 13x17= 221kW. Faktor istocasnosti znasa 0,46.

Maksimalna moc¢ bo tako znasala 221x0,46 = 101,66kW

Za napajanje se uporabi kabel kabel NAY2Y-J 4x240mm? iz RO1 v dolZini 440m do nove
razdelilne omare RPO1. Kabel se v RO1 varuje z 3x250A varovalkami.

Za napajanje RPO2 se uporabi kabel kabel NAY2Y-J 4x150mm? iz RPO1 v dolzini 120m. Kabel
se v RPO1 varuje z 3x160A varovalkami.

5. Zascita pred elektricnim udarom
Zascita pred elektricnim udarom zajema:

ZASCITO PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM:
Ta je izvedena s pomocjo izoliranja delov, ki so pod napetostjo in s pomocjo pokrivanja delov, ki
S0 pod napetostjo.

ZASCITA PRED POSREDNIM DOTIKOM;
Se izvaja zaradi nevarnosti, da med obratovanjem pride napetost na prevodne dele naprav, ki
sicer niso pod napetostjo.

Predviden je samodejni odklop napajanja.

Cilj te zascite je, da prepreci nastajanje napetosti dotika na prevodnih delih, taksne vrednosti in
taksnem trajanju, da bi predstavijala nevarnost v pogledu skodljivega fizioloSkega delovanja. To
doseZemo s povezavo izpostavijenih delov naprav z zas¢itnim vodnikom in z glavno izenacitvijo
potencialov. V nasem primeru imamo TN-C/S sistem napajanja porabnikov, zato se zascitni
vodnik poveZe z ozemljeno tocko sistema. Od glavnega razdelilca vodimo nevtralni zascitni vodnik
lo¢eno.

V ta namen morata karakteristika zas¢itne naprave(taljive varovalke) in impedanca tokokroga biti
izbrani tako, da je izpolnjen pogoj:

Zs x la < Uo



Kjer pomenijo izrazi:

Zs — impedanca zanke okvare

Uo — nazivna napetost proti zemlji

la — tok, ki zagotavlja delovanje zascitne naprave v dolocenem ¢asu

Izklopni ¢asi

Izklopni ¢as za konéne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo (kandelabri razsvetljave),
¢e so prikljuceni na razdelilnik, na katerega niso prikljuceni tokokrogi, za katere se zahteva ¢as
izklopa 0,4s, ne sme preseci 5 sekund.

Izvedba zasSc¢ite pred elektricnim udarom pri odjemalcih elektricne energije mora ustrezati
zahtevam Tehni¢ne smernice TSG-N-002:2013

Posebej je potrebno poudariti, da je obstojece NN omreZje napajalne TP usposobljeno za
TN sistem napajanja!

Zascita pred prenapetostmi

Za zascito projektiranega NN izvoda pred prenapetostmi je potrebno namestiti prenapetostne
odvodnike v prizigalisce. Odvodi odvodnikov prenapetosti morajo biti povezani na ozemljila,
katerih prehodna upornost ne sme presegati vrednosti Rz < 5 Q. Ob izvedbi skladno z opisom bo
ta pogoj v vseh primerih zanesljivo izpolnjen.

Obratovalna ozemljitev:

Ozemljitev nevtralnega vodnika (N) napajalnega kabla mora biti izvedena v KPMO. Vrednost
prehodne  upornosti  posameznega  ozemljila ne  sme  presegati  vrednosti
Ro<25Qpri TP in Ro <5 2 v KPMO.

Ozemljitev mora biti povezana na eventualno izvedena strelovodna ozemljila in na vse kovinske
mase v zemlji. Izvedena mora biti s pocinkanim jeklenim valjancem 25 x 4 mm. Vse kovinske
mase morajo med seboj tvoriti zanesljivo galvansko zvezo.

6. KONCNE DOLOCBE

1. Po kon¢ani montaZi mora biti izmerjena izolacijska upornost. Le - ta mora znasati najmanj 500
Q/V obratovalne napetosti.

2 . Preizkusena mora biti pravilnost delovanja zascite pred elektri¢nim udarom.

3 . Instalacija mora biti izvedena skladno s citiranimi predpisi.

4.Vse meritve morajo biti potrjene z atesti

7. OCENA INVESTICIJE ELEKTRO

zemeljska dela (izkopi, cevi, zasip, jaski) 120.000eur
omarice 12.000eur
drobni material, transport 8000eur
SKUPAJ: 140.000eur
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zanje NN kablaz viodovodom
T -

—v—w—n— SN zraéni vod

(R ——— —  RUNE opti¢no omrezje
mikrocevi 18mm

40T LTZ pokrov 60x60cm

== = NN predviden zemeljski vod .
Qd RO1 do RPO1 NAY2Y-J 4x240mm2, 2xstigmaflex & 160mm
Od RPO1 do RP02 NAY2Y-J 4x150mm_2, 2xstigmaflex @ 160mm
Od RPO1 in RP02 do MO NAY2Y-J 4x70mm2, stigmaflex & 70mm

__________ NN obstoje¢ zemeljski vod
- —  RUNE opti¢no omrezje - v izgradniji
— —  Telekom obstojece opti¢no omrezje

— = == Jelekom predvideno opti¢no omrezje
2xPEHD 50mm- glavna trasa,

PEHD 50mm odcepi na parcele

O J-TK1 jasek za Telekom vod - BC @ 100cm,
40T LTZ pokrov 60x60cm

o J-TK jasek za Telekom vod - BC & 60cm,
40T LTZ pokrov 60x60cm

O jasek J-RU jasek za RUNE vod - BC & 80cm,

jasek EJ1 jasek za NN vod - AB 1,6x1,6x1,8m (notr.mere),

40T LTZ pokrov 80x80cm

jasek EJ2  jaSek za NN vod - AB 1,2x1,2x1,5m (notr.mere),
40T LTZ pokrov 60x60cm

= MO Stevéna prostostoje€a omarica PS5NT

ELEKTROPROJEKTI

041 / 352 — 89S

Vrsta nacrta

Strokovne podlage

Vrsta proj. dok.

IDZ

Naziv objekta

OPPN za stanovanjsko gradnjo na
obmocju PEUP LS9/010, Arnaée-zahod

Karmen KEGL KALSAN

univ.dipl.inz.el.

E-1220

Karmen Kegl Kalsan, sp. Odgovorni vodja projektav Ident.st. Datum

karmen.kegl@elektroprojekti.si MOjca KRASEVAC PA 0467 januar
univ.dipl.inz.arh. 2023
Odgovorni projektant nacrta Ident.st. St. nadrta

8/23

Investitor
Milan Zvan
Mesarska 16, 1000 Ljubljana

Risba

situacija

Merilo

1:500

St. risbe

01




3x400/230V, 50Hz L1,L2,L3
ECu 1x(30x10)mm

Pe(N) ECU 1x(30x5)mm
FOO | FoO1 | F02 | FO3 | FO4 | FO5
__—_ VLO3 __— VLO02 __— VLO02 = VL02 = VL02 __— VL02
% slepe varovalke % NV250A % % % %
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°ed ST I N -
S50 oF 9% L L L L
> X220 0 2 o o o o
O %t oz N 50) < To)
0O a> 9 = = = =
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Vrsta nacrta Vrsta proj. dok.
FLEK TROPROJEKTI Strokovne podiage IDZ
Karmen Kegl Kal%an, sp. Odgovorni vodja projekta Ident.st. Datum
S Mojca KRASEVAC PA-0467  januar
univ.dipl.inz.arh. 2023
Naziv objekta Odgovorni projektant nacrta Ident.st. St. nadrta
OPPN za stanovanjsko gradnjo na Karmen KEGL KALSAN E-1220 | 8/23
obmocju PEUP LS9/010, Arnaée-zahod | univ.dipl.inz.el.
Investitor Risba Merilo St. risbe
Milan Zvan shema nove RO1-podaljSanje zbiralk 02
Mesarska 16, 1000 Ljubljana




NAY2Y-J 4x240mm2

3x250A v novi RO1

=z

FOO
VL 630A
slepe varovalke
50Hz eCu 30/5mm 185mm zbiral. sistem na nosilcih
400/230 V
L1,L2,L3 l l l
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
VL 630A vL 160A VL 160A VL 160A vL 160A vL 160A VL 160A VL 160A vL 160A VL 160A
NV 3x160A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x100A
0.p.
|:li| PROTEC B2
In(8/20)=30kA
PEN
eCu 30/5mm
O
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o
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)
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X
>
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=
NN NOONCON N NN }
Fe/Zn 25x4mm
o~
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P4 P4 Z P4 P4 P4 P4 Z
RPO2 MO MO MO MO MO MO MO REZERVA
Vrsta nacrta Vrsta proj. dok.
FLEK TROPROJEKTI Strokovne podiage IDZ
Karmen Kegl Kal%an, sp. Odgovorni vodja projektav Ident.st. Datum
karmen.kegl@elektroprojekti.si Mo'ca KRASEVAC =
041 / 352 - 835 J PA-0467 | januar
univ.dipl.inz.arh. 2023
Ident.&t. St. naérta

Naziv objekta

OPPN za stanovanjsko gradnjo na
obmocju PEUP LS9/010, Arnaée-zahod

Odgovorni projektant nacrta
Karmen KEGL KALSAN

univ.dipl.inz.el.

E-1220

8/23

Investitor

Milan Zvan

Mesarska 16, 1000 Ljubljana

Risba

shema RPO1

Merilo

St. risbe

03




NAY2Y-J 4x150mm2

3x160A v novi RP01

=z

FOO
VL 630A
slepe varovalke
50 H z eCu 30/5mm 185mm zbiral. sistem na nosilcih
400/230 V
L1,L2,L3 l l l l l
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
vL 630A vL 160A vL 160A vL 160A vL 160A vL 160A vL 160A vL 160A vL 160A vL 160A
NV 3x35A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x35A NV 3x100A
0.p.
|:li| PROTEC B2
In(8/20)=30kA
PEN
eCu 30/5mm o
>-
o
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1S
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3¥
X
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=
N NOONCON NN }
Fe/Zn 25x4mm
o~ o~ N N o~ o~
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i 2 2 4 2 N4
> > > > > >
> > > > > >
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REZERVA MO MO MO MO MO MO REZERVA REZERVA
Vrsta nacrta Vrsta proj. dok.
Strokovne podlage
ELEK TROPROJEKTI podiag IDZ
Karmen Kegl Kal¥an, sp Odgovorni vodja projekta Ident.st. Datum
karmen.kegl@elektroprojekti.si H ~ =
o1 7 ses — ss MOjca KRASEVAC PA-0467 | januar
univ.dipl.inz.arh. 2023
Ident.&t. St. naérta

Naziv objekta

OPPN za stanovanjsko gradnjo na
obmocju PEUP LS9/010, Arnaée-zahod

Odgovorni projektant nacrta
Karmen KEGL KALSAN

univ.dipl.inz.el.

E-1220

8/23

Investitor
Milan Zvan
Mesarska 16, 1000 Ljubljana

Risba

shema RPO2

Merilo

St. risbe

04




dovod
NAY2Y-J 4x70mm?2

iz RPO1 ali RPO2
3x35A
3x400V/230V;
50Hz; L1,L2,L3
Cu 30/5mm
zbiral€ni sistem 60mm s
FO1
VL vel. 00
3x25A
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Vrsta nacrta Vrsta proj. dok.
FLEK TROPROJEKTI Strokovne podiage IDZ
Karmen Kegl Kalsan, sp. Odgovorni vodja projektav Ident.st. Datum
L;j:mjn,Skse;;\@;e\eat;t;oprojekh,s\ Mojca KRASEVAC PA_0467 januar
univ.dipl.inz.arh. 2023
Naziv objekta Odgovorni projektant nacrta Ident.st. St. nadrta
OPPN za stanovanjsko gradnjo na | Karmen KEGL KALSAN E-1220 8/23
obmocju PEUP LS9/010, Arnaée-zahod | univ.dipl.inz.el.
Investitor Risba Merilo St. risbe
Milan Zvan izgled MO 05

Mesarska 16, 1000 Ljubljana




a) Brez dodatne zascite

b) Z dodatno zascito

d > 0,5m za kable napetosti > Uo/U = 0,6/1 kV
do Uo/U < 18/30 kV (20/35) kV
d > 0,3m za kable napetosti Uo/U = 0,6/1 kV

O
Energetski kabel

Uo/U < 18/30 kV (20/35) kV

g

kovinska cev ¢ 200

2
“

o
N
A

/o

& (S
NS
A , NS
2> o %o
6\6\(‘ . ?\\ Energetski kabel
N2 A Uo/U < 18/30 kV (20/35) kV
oo N
PO
'\G\G 0o
Vrsta nacrta Vrsta proj. dok.
FLEK TROPROJEKT] Strokovne podiage IDZ
Karmen Kegl Kalsan, sp. Odgovorni vodja projekta Ident.st. Datum
Ei;mjngk;j\ceiewzzt;oprojek«Lsa MOjca KRASEVAC PA-0467 januar
univ.dipl.inz.arh. 2023
Naziv objekta Odgovorni projektant nacrta Ident.st. St. naérta
OPPN za stanovanjsko gradnjo na | Karmen KEGL KALSAN E-1220 8/23
obmocju PEUP LS9/010, Arnace-zahod | univ.diplinzel.
Investitor Risba . Merilo St. risbe
Milan Zvan KRIZANJE ENEAI\?BC‘E%T KEGA 07

Mesarska 16, 1000 Ljubljana

KABLA S TKK




1500 1500

dimenzije so v mm

d 3300 mm

za h * 800 mm kot mehanska zascita se polagajo TPE cevi ¢ 160 mm ali 200 mm

v sloju 5 cm suhega betona

za h < 800 mm kot mehanska zascita se polagajo Fe cevi ¢ 160 mm ali 200 mm

v sloju 5 cm suhega betona

LEGENDA:

1 - kanalizacijska cev
2 - sloj suhega betona
3 -TPE ali Fe cev

4 - energetski kabel

5 - zdrobljena zemlja ali pesek
6 - dodatna mehansko - opozorilna za&¢ita

7 - opozorilni trak

L7777 77772
N

O

OPOMBA: Energetski kabel je poloZzen nad ali pod vodovodno ali kanalizacijsko cevjo

Mesarska 16, 1000 Ljubljana

Vrsta nacrta Vrsta proj. dok.
FLEK TROPROJEKT] Strokovne podiage IDZ
Karmen Kegl Kal&an, sp. Odgovorni vodja projek\av Ident.st. Datum
S Mojca KRASEVAC PA-0467  januar
univ.dipl.inz.arh. 2023
Naziv objekta Odgovorni projektant nacrta Ident.st. St. naérta
OPPN za stanovanjsko gradnjo na | Karmen KEGL KALSAN E-1220 | 8/23
obmocju PEUP LS9/010, Arnace-zahod | univ.diplinzel.
Investitor Risba . Merilo St. risbe
Milan Zvan KRIZANJE ENERGETSKEGA
KABLA IN KANALIZAéIJE 08




500

plo¢nik
U

R

500

cestiSce

dimenzije so v mm
2000 > h > 1200 mm

Priporo¢ajo se premeri cevi:

zasditna cev

D =75 - 110 mm za kable nazivne napetosti Uo/U - 0,6/1 kV
D =110 - 160 mm za kable nazivne napetosti Uo/U - 12/20 kV
D =75 - 110 mm za signalne kable

D = 75 mm za polaganje po sistemu vsaka Zila v svojo cev za kable nazivne napetosti Uo/U - 12/20 kV

plo¢nik
T

nabiti pesek

Mesarska 16, 1000 Ljubljana

Vrsta nacrta Vrsta proj. dok.
FLEK TROPROJEKT] Strokovne podiage IDZ
Karmen Kegl Kalsan, sp. Odgovorni vodja projekta Ident.st. Datum
Ei;mjngk;j\ceiewzzt;oprojek«Lsa MOjca KRASEVAC PA-0467 januar
univ.dipl.inz.arh. 2023
Naziv objekta Odgovorni projektant nacrta Ident.st. St. naérta
OPPN za stanovanjsko gradnjo na | Karmen KEGL KALSAN E-1220 8/23
obmocju PEUP LS9/010, Arnace-zahod | univ.diplinzel.
Investitor Risba . Merilo St. risbe
Milan Zvan KRIZANJE ENERGETSKEGA
RAEENYS EESTS 09




1000

1000 |

\/

dimenzije so v mm

d ® 500 mm za magistralne cevovode

d ® 300 mm za prikljucne cevovode

d <500 mm za magistralne cevovode

d < 300 mm za priklju¢ne cevovode

LEGENDA:
1 - vodovodna cev
2 - sloj suhega betona

3 - PVC ali TPE zasgitna cev kabla

4 - energetski kabel

5 - zdrobljena zemlja ali pesek
6 - dodatna mehansko - opozorilna zascita

7 - opozorilni trak

-1 5

brez zasc¢itne cevi za kabel

z za§¢itno cevjo za kabel

OPOMBA: Energetski kabel je polozen nad ali pod vodovodno ali kanalizacijsko cevjo

Mesarska 16, 1000 Ljubljana

Vrsta nacrta Vrsta proj. dok.
FLEK TROPROJEKT] Strokovne podiage IDZ
Karmen Kegl Kalsan, sp. Odgovorni vodja projekta Ident.st. Datum
Ei;mjngk;j\ceiewzzt;oprojek«Lsa MOjca KRASEVAC PA-0467 januar
univ.dipl.inz.arh. 2023
Naziv objekta Odgovorni projektant nacrta Ident.st. St. naérta
OPPN za stanovanjsko gradnjo na | Karmen KEGL KALSAN E-1220 8/23
obmocju PEUP LS9/010, Arnace-zahod | univ.diplinzel.
Investitor Risba . Merilo St. risbe
Milan Zvan KR Z E ENERG TSKEGA
RASERRAVOBSVED 10
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