PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

OPPN za stanovanjsko gradnjo na obmocju PEUP LS9/010, Arnace-zahod

kratek opis gradnje
investitor

lzdeluje se OPPN za stanovanjsko gradnjo na obmocju PEUP LS9/010, Arnace-
zahod, kjer je predvidena gradnja 13 enostanovanjskih objektov z vso
pripadajoco komunalno infrastrukturo. Obmocje OPPN se nahaja na JZ delu
obmocja Mestne ob¢ine Velenje. Mikrolokacija obmocja se nahaja ob
kategorizirani javni poti §t. 950581 Pacnik Vranjek.

Milan Zvan, Mesarska 16, 1000 Ljubljana

Seznam objektov, ureditev povrsin in

komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

Ol novogradnja - prizidava

] rekonstrukcija

Il sprememba namembnosti

] odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

IDZ

(IZP, DGD, PZI, PID)

Stevilka projekta

20/2021 - OPPN

] sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje nacrta

3. Nacrt s podrocja elektrotehnike

Stevilka nacrta

8123

datum izdelave

januar 2023
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Karmen KEGL KALSAN, u.d.i.e.
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podpis pooblastenega arhitekta,
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univ. dipl. inZ. el.
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PODATKI O PROJEKTANTU

— ¢ 74
[

projektant (naziv druzbe)

ELEKTROPROJEKTI, Karmen Kegl KalSan, s.p.

naslov

Cesta v Bevce 46

3320 Velenje
vodja projekta Mojca KRASEVAC, u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka PA PPN ZAPS 0467
podpis vodje projekta

Karmen KEGL KALSAN

odgovorna oseba projektanta

podpis odgovorne osebe projektanta

ELEKTROPROJEKT, |
PROJEKTIRANE £ EKTRICNIH NAPELJAY
Karmen KEGL KALSAN, s.p
Cesta v Bewte 46, 3320 Velenje i




1. PROJEKTNA NALOGA

Potrebno je izdelati projekt za izvedbo priklopa na el. omreZje za objekt

OPPN za stanovanjsko gradnjo na obmoc¢ju PEUP LS9/010, Arnace-zahod
za investitorja:

Milan Zvan

Mesarska 16, 1000 Ljubljana

Nacrt zajema NN in TK infrastrukturo za 13 enostanovanjskih objektov

Predvideti je treba nov NN kabel, ki se priklju¢i v RO1, ki je omarica za podaljsanje zbiralk
obstojece RO TP. Na parceli investitorja se preadvidita novi razdelilni omari RPO1 in RPO2 iz
katerih se Zarkasto prikljucijo nove merilne omare MO, ki se postavijo vsaka na eni parceli ob
dovozu z glavne ceste proti objektom.

Pri nacrtovanju je treba upostevati veljavne tipizacije Elektro Celje, veljavne tehni¢ne predpise in
standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo.

2. SPLOSNO

Pri projektiranju je upostevana tehnicna smernica TSG:N-003:2021 in TSG:N-002:2021.

Pred pricetkom montaZnih del je izvajalec dolZan preveriti to dokumentacijo in ¢e ugotovi, da so
potrebna kakrsna koli odstopanja, mora o tem obvestiti nadzorni organ. V primeru vecjih odstopanj
je potrebno soglasje investitorja in projektanta. Ves uporabljeni material mora ustrezati predpisom
in mora izvajalec oz. dobavitelj opreme dobaviti investitorju ustrezne ateste. Izvajanje montaznih
del je treba uskladiti z ostalo montazo in gradbenimi deli.

3. INFRASTRUKTURA TK OMREZJA
3.1 Splosno

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoStevati trase obstojeCega Telekom omreZja in
predvidenega in opticnega RUNE omreZja. Obe novi opticni omreZji v predvideni zazidavi se
pripravi za navezavo na obstojeCe omreZje.

Vsa zemeljska dela v bliZini obstojecih Telekom in RUNE vodov je treba izvajati ro¢no, pod
nadzorom strokovnih sluzb posameznega ponudnika signala, ki se nahaja s svojimi vodi v
neposredni blizini, ki bodo za konkreten primer dolocile se dodatne potrebne ukrepe za zascito
Telekom in RUNE omreZja.

Nasip ali odvzem materiala nad traso obstojeCega TK kabla ni dovoljen. V kabelskih jaskih
posameznega operaterja ne smejo potekati nobeni drugi vodi.

Na delu, kjer bodo cevi poloZene pod cestiscem, se cevi obbetonirajo.

3.2 Prikljucitev

Za hise se predvidi priklop na trasi obstojeCega opticnega omreZja Telekoma in na trasi
predividenega opticnega omreZja RUNE, ki je v fazi izvedbe.

Zaenkrat se preadvidijo samo cevi in sicer

Za priklop na Telekom se izvede na trasi kabla na glavni cesti jasek BC fi 80cm, v katerem bo
oticni delilnik. Od tam se skozi jaske BC fi 60cm v cesti poloZijo PEHD dvojcki (2x50mm) do konca
predvidene nove ulice zaselka. Iz jaskov v ulici zaselka se izvedejo na posamezno parcelo PEHD
cevi 50mm.



Za priklop na RUNE se ob zacetku ceste zaselka izvede na predvideni trasi omreZja jasek BC fi
80cm in iz njega mikrocevi 18mm Zarkasto do posamezne parcele.

Visi jaski naj bodo povozni z 40T LTZ pokrovi z napisi Telekom in RUNE.

3.3 Vlecenje kablov v kabelsko kanalizacijo

Pred vile¢enjem kablovse morajo izvrsiti priprave za normalne delovne pogoje:
-ograditev mesta in postavitev prometnih znakov

-odstranitev pokrovov jaskov

-kontrola skodljivih plinov

-prezracevanje

-CiS¢enje jaska in odstranjevanje vode

-kontrola prehodnosti cevi

Pred pricetkom del v kabelskem jasku je treba pustiti jasek odprt najmanj 30 minut. Pri tem je treba
odpreti tudi sosednja dva jaska. Z indikatorjem se ugotovi prisotnost skodljivih in vnetljivih plinov.
Ce se ugotovi prisotnost plinov, jih je terba pred priéetkom del odstraniti, po tem pa je terba e
vecCkrat kontrolirati njihovo prisotnost med uvliekom.

Pred uvlekom kabla v cev je teba uvle¢i pomozno vrv, kontrolirati stanje cevi in jih ocistiti, povieci
vle¢no vrv in jo spojiti s kabelsko nogavico oz. viecno kljuko. Za vie¢enje pomoZne vrvi se uporabijo
kabelske palice, opremljene s kljukami in navoji za spajanje na koncih, elasticni jekleni trak ali
jekleno Zico fi 5-6mm.

Po kon¢anem ¢is¢enju se s pomozno vrvjo uvlece viecna vrv. Kabel se lahko vie¢e ro¢no ali s
strojem. Boben z navitim kablom se postavi nad kabelski jasek tako, da gre kabel v jasek z zgornje
strani bobna.

Cev, v katero se uvleCe kabel, dolo¢i nadzorni organ investitorja ali predstavnik Telekom d.d..
Manjse kable uvlacimo v zgornje cevi.

3.4 Telefonska kabelska kanalizacija

Kabelska kanalizacija predstavlja mreZo podzemnih cevi iz plasticnega materiala, ki se polagajo v
skupinah v odprt rov. Cevi se vse obbetonirajo z betonom C12/15. Najmanjsa razdalja od vrha
zgornje cevi do visine terena zemljiséa mora znasati 1m.

Uporabljamo atestiranje PEHD cevi. Cevi za RUNE omreZje bo dal RUNE.

Nad cevi se poloZi PVC opozorilni trak POZOR TK KABEL (1-2 trakova, 30cm nad cevmi)

3.5 Zahtevani odmiki

Pri polaganju kabla v bliZini elektroenergetkih labov in naprav je potrebno izvesti dolocene odmike
od TK voda ter zascitne ukrepe pri pribliZzevanjih in krizanjh.



Priblizevanje in krizanja telefonske kanalizacije z ostalimi podzemnimi instalacijami se
izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu kriZzanja. Najmanj$i dopustni razmak
med telefonsko kabelsko kanalizacijo in elektro kablom zna8a ( glej prilogo P5 in P6 ):

- pri priblizevanju:
NN kabel 0,5m
VN kabel 1,0m
- pri krizanju NN in VN kabel (kot krizanja 45 - 90 ):
0,3 m brez zascitnih ukrepov
Zasgitni ukrepi se izvedejo vsaj 0,5 m na vsako stran krizanja.

Odmik telefonske kabelske kanalizacije od stebra DV znasa 10 m, v kolikor se te razdalje ni
mozno drzati, je v naseljih potreben odmik vsaj 1 m za DV do 35 kV!

Odmik telefonske kabelske kanalizacije od drugih instalacij je odvisen od dimenzij in
globine le teh, v sploSnem pa zna8a:

- kanalizacija priblizevanje 1,0 m
krizanje 0,5m

- vodovod priblizevanje 1,0 m
krizanje 0,5m

- plinovod 1-16 Bar priblizevanje 0,4 - 0,6 m
krizanje 0,4m

- ozemljitveni trak  krizanje 0,3m

3.6 Gradbena dela

Gradbena dela v bliZzini Telekom ali rur podzemnega omreZja je potrebno izvajati z rocnim izkopom,
pod strokovnim nadzorom sluzb.

Globina izkopa je 110cm. Priblizevanje in krizanja telefonske trase z ostalimi podzemnimi
instalacijami se izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu krizanja. Kabel je po vsej
trasi uvlecen v zascitno PVC 110mm.

Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kablov ni dovoljen. Za vsa dela v zvezi z TK vodi mora
investitor podati pisno narocilo. Stroski odprave napak in izpada prometa, ki bi nastali zaradi
posega, bremenijo investitorja.

3.7 Tehni¢na dokumentacija

Po koncéanih gradbeno-montaznih delih je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID), ki obsega
tehni¢n o porocilo, situacijski in shematski nacrt kabelske kanalizacije, situacijo in plas¢ kabelskih
jaskov, oboje tudi s potekom kabla, situacijski in shematski nacrt podzemnih kablov z vsemi
potrebnimi detajli.

Izvajalec mora poskrbeti za vris vodov v podzemni kataster! Vse kable v jaskih je potrebno oznaciti.
Sestavni del tehni¢ne dokumentacije so tudi rezulati telektricnih meritev.

Pri kvalitetnem prevzemu zgrajenega objekta, ki mora biti opravijen v roku 30 dni po dokon¢anju
del, mora izvajalec predati kompletno tehni¢no dokumentacijo!

4. OCENA INVESTICIJE Telekom (RUNE omreZje je v celoti investitrano s strani izvajalca

omreZja)
zemeljska dela (izkopi, cevi, zasip, jaski) 20.000eur
drobni material, transport 5000eur
SKUPAJ: 25.000eur
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Naziv objekta Odgovorni projektant nacrta Ident.st. St. nadrta
OPPN za stanovanjsko gradnjo na | Karmen KEGL KALSAN E-1220 | 8/23
obmocju PEUP LS9/010, Arnaée-zahod | univdiplinz.el.
Investitor Risba Merilo St. risbe
Milan Zvan SituaCija 1:500 01

Mesarska 16, 1000 Ljubljana
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