389/41

ELEKTRIKA: Obmogje OPPN se bo z elektriko osrbovalo iz TP ARNACE CANC 2624 na SN drogu, ki se
) nahaja na parc. St. 208, k.0. 965 - Laze. Na prikljucni tocki (TP) ni prostega loCilnika za priklop novega

| katero se podaljSajo obstojece zbiralke in vgradijo locilniki za predvidene nove izvode.

izvoda in ni prostora za dogradnjo novega. Ob TP se zato izvede nova prostostojeCa omarica (RO1), s

| NN distribucijski elektroenergetski vod do TP zunaj obmocja OPPN tako potekal po parc. §t.:

| Laze..

| 1087/5,1087/4 in 396/2, vse k.0. 966 Loznica, ter po parc. §t. 1425/2, 1425/6, 209 in 208, vse k.0. 965

‘ Na zacetku nove ulice med objekti se znotraj obmocCja OPPN postavi nova razdelilna prostostojeca

poloZi do konca ulice.
Globina vkopa elektro razvodov je 1m, pod povoznimi povrSinami se cevi obbetonirajo.

od zgornjega roba kanalizacije (cevi) do povrSine ceste mora biti 1,2 m.

omarica RPO1, na sredini obmocja pa RPO2. Iz razdeliinih omaric nato potekajo razvodi do
stanovanjskih objektov. Vsak stanovanjski objekt ima ¢im bliZje parcelni meji ob dovozni cesti postavljeno
samostojno prostostojeco prikljuéno merilno omarico MO. Rezervni razvod se poleg zgoraj omenjenih

Polaganje energetskih kablov pri krizanju cest se izvaja z vrtanjem ceste (preboj). Minimalna oddaljenost

Energetski in telekomunikacijski kabli se lahko paralelno vodijo v oddaljenosti do min. 0,5m za kable

napetosti do 10kV. V primeru manj$ih oddaljenosti (do min. 0,3m) se na kritiCnih mestih energetski kabli
poloZijo v Zelezne cevi, telekomunikacijske pa v betonske bloke, termoplasticne cevi ali se uporabi drug

ustrezen zaScitni ukrep. Zascita mora segati 3m na vsako stran krizanja. Krizanja se izvajajo na navpicni

oddaljenosti min. 0,5m.

Pri paralelnem poteku je razdalja med razliCnimi GJI vodi 1,5m oz. manj, ¢e je upravljalci s tem strinjajo.
Minimalna medsebojna razdalja priblizevanja med energetskimi kabli in cevmi vodovoda in kanalizacije

mora biti min. 0,5m (o0z. 0,3m v posebnih primerih).

Za izvedbo NN distribucijskega elektroenergetskega voda od TP do kon¢nih odjemalcev je potrebno

upoStevati podrobne pogoje iz nacrta elektrifikacije.
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PrecisCene komunalne in padavinske vode se preko zb|TaInquggy;qde\§t\ekéJ&yponkw&&e.j/sgkg o

VODOVOD: Ob vsakem stanovanjskem objektu se namesti samostojen vodomerni jasek s tipskim
vodomerom. Glavni vod, na katerega se bodo priklju¢evali posamezni odjemniki bo potekal v dovozni
cesti znotraj obmocja. Skupno mesto prikljucitve se bo izvedlo javni vodovod na cev PVC DN 110 (ID
7389), ki poteka po SV delu obmocja OPPN, na parc. §t. 394/11, k.0. 966 Loznica. Obmocje se lahko
prikljuCuje tudi na JC DN 100 (ID 7387), ki poteka SV od obmocja OPPN. Ob obstoje¢a vodovodna
prikljucka DN 32, ki potekata vzhodno od obmocja OPPN je potrebno prevezati na novi predvideni
vodovod.

Odmik od trajno grajenih objektov znaSa za primarne in sekundarne vode min. 3m, za priklju¢ne vode pa
1m. V kolikor odmikov ni mogoce doseCi, je potrebno vodovodni cevovod prestaviti ali poloziti v
vodotesno zas¢itno cev, min. 0,5m od zunanjih robov tlorisne povrsine objekta.

V primeru pozarne vode morajo biti cevi premera DN 100 mm.

KANALIZACIJA: Na obravnavanem obmocju ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omreZja za odvod
in CiSCenje komunalne odpadne vode, zato je potrebno komunalno odpadno vodo za vsak posamezen

objekt pregistiti na mali komunalni &istilni napravi (MKCN). Izvede se loéen sistem fekalne in meteorne
kanalizacije.

Ociséene komunalne odpadne vode iz MKCN in padavinske odpadne vode visje lezegih objektov (nad
skupno dostopno potjo) se preko zadrZzevalnikov dezevnice odvajajo v skupni cestni kanal, ki bo zajel
vse preciSCene odpadne vode. Vod meteorne kanalizacije nato poteka proti zahodu, kjer se na parc. st.
392/3, k.0. 966 LoZnica steka v obCasen vodotok (0000 zemljepisno ime v viru ni dolo¢eno). Pred
iztokom v vodotok morajo biti nameSCeni posamezni ali skupni ustrezno dimenzionirani zadrZevalniki vod
in lovilci ol].

Ociscene komunalne odpadne vode iz MKCN in padavinske odpadne vode iz nizje lezegih objektov (pod
skupno dostopno potjo) se preko zadrZzevalnikov deZevnice odvajajo v skupen meteorni kanal, ki bo proti
zahodu potekal po juznem robu obmocja OPPN in se bo na parc. §t. 392/3, k.0. 966 LoZnica stekal v
ob¢asen vodotok (0000 zemljepisno ime v viru ni dolo¢eno). V kolikor je gravitacijsko izvedljivo, se lahko
preciSCene meteorne vode nizje lezeCih objektov spelje tudi v skupni cestni kanal.

V kolikor se v Casu projektiranja ali gradnje izkaZe drugacno stanje na terenu, je mogoce v dogovoru z
upravljalcem javne kanalizacije in DRSV izvesti drugaCen nacin odvajanja preciSCenih komunalnih in
meteornih vod, kjer pa ponikanje zaradi konfiguracije terena ni dovoljeno.

(3) Meteorne vode iz manipulativnih in parkirnih povrSin se mora pred iztokom v loCeno meteorno
kanalizacijo predhodno precistiti (lovilec olj). Vsak objekt ima lasten sistem fekalne kanalizacije in
zadrzevanja preciScenih vod znotraj svoje gradbene parcele.

(4) Investitor si bo moral k izdelanim projektnim dokumentacijam pridobiti soglasje upravljavca k
projektnim re§itvam za gradnjo predvidenih objektov pred izdajo gradbenih dovoljen;.

RAVNANJE Z \QDI-;\’ADKI: Vsi objekti se vkljuCujejo v sistem ravnanja z odpadki. Vsako posamezno
gospodinjstvo im\é\ za\gptovljeno lastno zbirno mesto za odpadke (meSani komunalni odpadki, meSana
embalaza, biorazg\rgdlj\iyi kuhinjski odpadki opcijsko) na lastni gradbeni parceli. Mozna je uporaba
skupnih zbiralnic za Qgs;ﬁ\cgdinjstva za oddajo stekl\éne\e\rpbalaie in papirja ter kartonske embalaze.

TELEKOMUNIKACIJE: \Za\§tanovanjske objékte se predvidi p\Fi\RIOp\n\g trasi obstojeCega opticnega
omrezja Telekoma in na \fr\as\i\\predvidenega‘,,.fbptiénega omrezja RUNE, ki \jé\v\fazi,,j;ygdbe. Zaenkrat se
predvidijo samo cevi in sicer:
Za priklop na Telekom se na\ t \
delilnik. Razvodi se nato izveégép dovozni cé§ti znotraj obmocja OPPN in do vsakega posameznega
objekta. \V\\
Za priklop na RUNE se ob zacetku ceste, ki bo pd{ekala znotraj obmocja OPPN izvede jaSek in iz njega
razvodi do posameznega objel{ta. Prib"\% in\kriianja tras se izvede na predpisanih medsebojnih
razdaljah. N\
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VARSTVO VODA: Poseg se hahaja na erB‘zijsko:‘é‘g‘roienpm obmocju (obiéajhi zasCitni  ukrepi).
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OPPN ZA STANOVANJSKO GRADNJO V EUP LS9/010-Arnace Z del

PRIKAZ UREDITEV POTEKA OMREZIJ IN PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO

M1:500

FAZA PROJEKTA: PREDLOG

LEGENDA

meja ureditvenega obmocja OPPN
meja parcele

urejena meja parcele

meja katastrske obCine

237/1 St. parcele

il predvideni stanovanjski objekti

dovoz, vhod
komunalni odpadki

hidrant

He >

javna razsvetljava

O

lovilec ol]
zadrzevalnik vod

ponikovalnica

® o=

mala kom. Cist. napr.

POSEGI IZVEN OBMOCJA UREJANJA OPPN:

VODOVOD: po parc. §t. 1087/5, k.0. 966 LoZnica.

opombe

METEORNA KANALIZACIJA: 392/3, k.0. 966 Loznica

OBSTOJECI VODI

NN

il

viob

GAS

-

=
~

A

E

MET

KAN

PREDVIDENI VODI

MET

KAN

ELEKTRIKA: po parc. $t. 1087/5,1087/4 in 396/2, vse k.0. 966 LoZnica, ter po parc. §t. 1 425/2, 1425/6, 209 in 208, vse k.o0. 965 Laze.

TELEKOMUNIKACIJE: po parc. §t. 1087/5,1087/4 in 396/2, vse k.0. 966 LoZnica, ter po parc. §t. 1425/2 in 1425/6, oboje k.o. 965 Laze.

SN kablovod

NN kablovod
vodovod

plinovod

TK vod

fekalna kanalizacija
meteorna kanalizacija

javna kanalizacija

NN kablovod
vodovod

plinovod

TK vod

fekalna kanalizacija
meteorna kanalizacija

javna kanalizacija

NAROCNIK

ZASEBNI INVESTITOR

OBJEKT

OPPN za stan. gradnjo v EUP LS9/010-Arnace Z del

IZVAJALEC NASLOV RISBE FAZA PROJEKTA
IBIS d.o.o.i inZeniring biro, inves.ticiJ:sko svetovanje m PRIKAZ UREDITEV POTEKA OPPN

Trg Alfonza Sarha 1, 2310 Slov. Bistrica v 0BEINSKI PODROBNI
Tel.: 02 80 50 450, e-mail: info@ibis-ideaal.si _/BI5 | OMREZIJ NA GJI PROSTORSKI NACRT
ST. NACRTA DATUM ID 5t PIA MERILO ST, RISBE
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