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T.1.SPLOSNO

Naro¢nik geoloskega porocila zeli na parceli s Stevilko 394/6, 394/7, 394/8, 394/9, 394/10,
394/11, 394/12, 394/13, 394/14, 394/15, 394/16, 394/17, 394/18 k.o. (966) Loznica pridobiti
informacije o geoloski strukturi za novogradnjo ve¢ stanovanjskih objektov. Osnova za
izdelavo tega porocila je terenska prospekcija, predhodne raziskave na obravnavanem obmocju

in terenske meritve ter interpretacija pridobljenih podatkov.

Loznica

Slika 1: Lokacija parcele

Slika 2: Trenutno stanje obravnavanega obmodja
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T.2.GEOLOSKE IN HIDROGEOLOSKE OSNOVE

Sir§e ozemlje pripada geotektonski enoti, ki jo imenujemo velenjska udorina in je nastala s
pogrezanjem med smrekovskim in So$tanjskim prelomom. V geoloski preteklosti se je udorina
intenzivno pogrezala, v njej pa so se na triasno podlago odlagali terciarni sedimenti. V juznem
delu so sprva prevladovali oligocenski, vulkanski, delno tufski sedimenti, nato pa so vso

udorino zapolnile miocenske in pliocenske, predvsem limni¢ne, fluviatilne in terigene usedline.

Osrednji del danasnje doline pokrivajo pliokvartarne usedline, ki jih zastopajo ob rekah in
potokih bolj ali manj zaglinjeni in zameljeni prodni zasipi razli¢nih debelin, drugod pa podobne,
nekoliko bolj zaglinjene plasti, kjer prevladuje peséena glina, prisotni so tudi zaglinjeni melji,
peski in prodi ter grus$¢i okoljnih kamnin. Te sedimente po vecini pokriva Se preperina -
humusna plast. Pod pliokvartarnim prodnim zasipom je ponekod $e nekaj metrov pleistocenskih
plasti, predvsem zelenih meljev in nekaj peska, nato pa sledi do ve¢ sto metrov debela
skladovnica pliocenskega meljevca do laporastega glinovca z meljnimi in pes¢enimi plastmi.
Na obmodju Saleka se vzhodno od reke Pake nahaja pes¢en apnenec z litotamnijami (torton),

ki proti jugu prehaja v siv plastnat dolomit, ponekod z rozencem.

Ozje obravnavano obmocje se nahaja na plasteh sivega peScenega laporja (0[2 ) V §irsi okolici
je mogoce zaslediti plasti Andezitskih tufov, tufitov in vulkanske brece (smrekovske plasti)

(©), plasti kristalastega apnenca (T#) in plasti aluvialnih nanosov (al).

V hidrogeoloSkem smislu je mogoce obravnavati aluvialne sedimente (prod, pesek,..) kot dobro
prepustne, gline kot slabo prepustne, medtem, ko laporje, glinovce, tufe, meljevce, dolomite,

apnence,... kot prakti¢no neprepustne kamnine.
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Slika 3: Geoloska karta obmodja
Vir: Osnovna geoloska karta lista Slovenj Gradec

T.3.PODZEMNA IN METEORNA VODA

Konkretni podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na tem obmoc¢ju nam niso na voljo, ker ni

na voljo opazovalnih objektov. Pri izvedbi sondiranja nismo zaznali vode.

Na obravnavani parceli se v preperinski plasti nahaja: pes¢eno meljna zemljina, v mati¢ni

podlagi pa: drobljen in kompakten lapor. Na podlagi tega je lokalno dreniranje zagotovljeno v

zgornji preperinski plasti: pes¢eno meljna zemljina.

Materiali nad mati¢no podlago: drobljen in kompakten lapor so primerni za ponikanje vode in

izdelavo ponikalnika, Pri dimenzioniranju ponikalnika naj se uposteva vodoprepustnost k =
1.0+107* M/
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T.4.SEIZMICNOST TERENA

Obravnavano podrocje se uvrs¢a v 2. stopnjo seizmicne intenzitete po Evrokod 8. Projektiranje
potresno odpornih konstrukcij — 1.del: Splosna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe —
Nacionalni dodatek. V tem obmocju pri¢akujemo seizmic¢ne pospeske do 0.125 g za tip tal A.
Podatki so povzeti po karti potresne nevarnosti Slovenije (Agencija RS za okolje, 2002) za
povratno dobo potresov 475 let, ki je izdelana v skladu evropskega standarda Eurocode 8 (EC
8).

POTRESNA NEVARNOST SLOVENIJE - PROJEKTNI POSPESEK TAI; \’A\\" Pt

Slika 4: Karta projektnih pospeskov tal
Vir: Agencija RS za okolje

Tip tal Opis stratigrafskega profila

Skala ali druga skali podobna geoloska
A formacija, na kateri je najve¢ 5Sm slabSega
povrsinskega materiala

Na podlagi kategorizacije tal naj se pri projektiranju uposteva projektni seizmi¢ni pospesek

0.125.
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T.5.RELIEFNE ZNACILNOSTI

Obravnavana parcela se nahaja v kraju Loznica v ob¢ini Velenje. Parcele so locirane pod
lokalno cesto in poleg parcel s kmetijsko povrsino in kmetijskimi objekti. Teren parcele se po
celotni povrsini obdelava rahlo spusca proti juzni strani. Pod povrsino in plastjo humusne

preperine se nahajajo plasti spremenljive debeline preperinske plasti: pes¢eno meljna zemljina

in mati¢ne podlage: drobljen in kompakten lapor.

T.6. TERENSKE RAZISKAVE

T.6.1. Dinami¢no penetracijsko sondiranje

Za izvedbo terenskih raziskav smo izvedli penetracijsko sondiranje do globine nepodajne
podlage ali do globine vpliva z dinami¢ni penetrometrom Pagani DPM 30-20 (Slika 4). 1zvedba
penetracijskega sondiranja terena nam omogoca pridobiti informacije o0 trdnostih
karakteristikah materialov in globini trdne podlage. Penetracijsko sondiranje smo na izbrani
lokacij ponavljali do globine trdne podlage. Interpretacija plasti in rezultatov meritev so podani

za vsako posamezno meritev.
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Slika 5: Dinamiéni penetrometer DPM 30-20

Karakteristike penetrometra DPM 30-20:

Teza padajocega kladiva 30 kg

Visina prostega padanja 200 mm

Dimenzije jeklenih palic 1000 mm x @ 20 mm

Teza jeklene palice 2.4 kg

Dimenzije konusa @ =35.6 mm, B =60°, A = 10 cm?

T.7.ANALIZA STABILNOSTI

Za izdelavo analize stabinosti je bil uporabljen Mohr — Coulumb — ov kriterij za poruSitev
materialov ter Bishop — ova in Janbu — jeva metoda za izra¢un drsin.

T.7.1. Osnovni model

Izracun stabilnosti smo obdelali na profilu PR.1, PR.2 in PR.3 saj ti profili predstavljajo najbolj

nelagodno stanje. Za izracun stabilnosti so bili uporabljeni podatki pridobljeni iz:

— Geotehni¢nih meritev,

— Geodetksega posnetka terena, ter
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— Upostevanje varnostnega faktorja 1.25 (EC —7)
Pri empiricnem dolo¢anju geomehanskih karakteristik posameznih slojev je vzeto povprecje

vseh meritev dinami¢ne penetracije, ki so bile izvedene na obravnavani parceli.
Pri izra¢unu je tako upostevano (projektni pristop 3):

pesceno meljna zemljina:

¢ = 5.0 kPa z uposStevanjem F. =125 ¢' =4.0 kPa
o =27.0° z upostevanjem F, =125 p' =216°

drobljen in kompakten lapor:

¢ = 25.0 kPa z upostevanjem F. =1.25 ¢’ =2.0kPa
@ =34.0° z upostevanjem F, =125 @' =27.2°
Obtezba objekta:

Zaradi manjkajo¢ih podatkov lokacij predvidenih objektov le ti v analizi stabilnosti niso bili

upostevani.

Pri preverjanju stabilnosti so upoStevane geotehnic¢ne lastnosti materialov in geometrija terena,
kot dodatno plast obremenitve smo dodali nivo vode, ki ha lahko pricakujemo pri obilnem in

dolgotrajnem deZevju ter obremenitev, ki jo prestavlja bodoc¢i objekt.

Profil PR.1 ki je bil predmet analize je stabilen. DoseZen je faktor varnosti 1.439, ki dosega

minimalne predpisane vrednosti F,,;,, = 1.00.

Profil PR.2 ki je bil predmet analize je stabilen. Dosezen je faktor varnosti 1.153, ki dosega

minimalne predpisane vrednosti F,,;,, = 1.00.

Profil PR.2 ki je bil predmet analize je stabilen. DoseZen je faktor varnosti 1.271, ki dosega

minimalne predpisane vrednosti F,,;,, = 1.00.
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Analiza stabilnosti
Obtezni primer Faktor varnosti
Geometrija, nivo vode, zunanja obremenitev Fpin = 1.00
Profil PR.1 F =1.439
Profil PR.1 F =1.153
Profil PR.1 F=1.271

T.8.0PIS POGOJEV ZA GRADNJO

T.8.1. Pogoji za izvajanje zemeljskih del

Pri izvajanju zemeljskih del, oteZenega dela ni za pricakovati. Izkope je mogoce opraviti

strojno. lIzkopi se bodo izvajali v preperinski plasti: pes¢eno meljna zemljina Ill. kategorije

izkopa. Globlji izkopi pa lahko preidejo v mati¢no podlago: drobljen in kompakten lapor 1V.

kategorije izkopa.

Pri izvajanju izkopov je potrebno izkope izvesti z naklonom 1:1.5 0z. 34° in jih zascititi pred
erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je potrebno bolj strme izkope varovati oz.
preracunati stabilnost le teh. Pri izvajanju izkopov v kamninah so lahko nakloni ve¢ji, vendar
je potrebno kamnino ustrezno ocistiti in zavarovati pred erozijskimi procesi. Pri izdelavi

nasipov nakloni ne smejo presegati 1:1.5 0z. 34°.
Prevladujoce zemljine pri izvajanju zemeljskih del:

peséeno meljna zemljina:

Je svetlo rjav do siv zameljen pesek, kjer so ponekod vlozki grus¢a. Pricakovana kategorija

izkopa: I11. (vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina).

drobljen in kompakten lapor:

Je vrsta sedimentne kamnine, sive do rumenkaste barve, ki nastane s sprijetjem zrn gline, meljna
in apnenca ali dolomita. Razen glinenih mineralov vsebuje tudi kalcit ali dolomit. Pri¢akovana

kategorija izkopa: 1V. (mehka kamnina).
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T.8.2. Smernice za temeljenje

Globina temeljenja:

Pri globini temeljenja sta merodajna 2 pogoja:

1: Dno temeljev je potrebno na obmocju, kjer je moznost zmrzovanja zemljine pod njimi, izvesti
na globini minimalno 80 cm, merjeno z nivoja terena, kolikor na tem podrocju znaSa globina

zmrzovanja.

2: Dno temeljev je potrebno izvesti na taksni globini, da se doseZe zadostna nosilnost temeljnih

tal in posledi¢no stabilnost objekta.

Izvedba temeljenja:

Temeljenje naj se izvede na temeljni plos¢i ali pasovnih temeljih. V primeru, ¢e se izkop izvrsi
do kompaktne podlage, naj se teren pripravi samo s podloZznim betonom. V drugem primeru naj
podlaga pripravi s tamponskim nasutjem debeline 0.6 m, ki se izvaja v plasteh 0.2 — 0.3 m in
vsako plast sproti utrjuje, vse do nivoja temeljev oz. temeljne plosce. Na planumu nasutja je za

temeljenje potrebno doseci Evd > 40 MPa.

Izvedba temeljev oz. temeljne plos€e naj bo takSna, da ne bo obstajala moznost izpiranja
tampona z meteorno ali zaledno vodo (ustrezno dreniranje vse do globine dna tamponskega
nasutja). Na vkopanih delih objekta (v primeru Kleti) je potrebno do nivoja terena izvesti AB

0z. ojacano steno.

V primeru izdelave kletnega prostora in visokih nivojev podzemne vode je potrebno na kletnem

delu izdelati ustrezno hidroizolacijo.
Informativni izrac¢un nosilnosti

Za temeljenje na temeljni plos¢i (8.0 m x 12.0 m x 0.3 m) je izveden izracun nosilnosti pod

plitvimi temelji za drenirano ter nepotopljeno stanje temeljne podlage: pesc¢eno meljna zemljina

Kjer je projektna odpornost tal:

R/A' = 770.07 kPa.
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Za temeljenje na pasovnih temeljih (0.8 m x 12.0 m x 0.4 m) je izveden izra¢un nosilnosti pod

plitvimi temelji za drenirano ter nepotopljeno stanje temeljne podlage: pes¢eno meljna zemljina

kjer je projektna odpornost tal:

R/A'" = 339.0 kPa.

T.8.3. Pogoji za izvedbo zunanje ureditve

Za potrebe zunanje ureditve smo ovrednotili vrednost modula stisljivosti, katerega smo nato
pretvorili na CBR. Rezultati meritev modula stisljivosti Mv z dinami¢no penetracijo in

pretvorba na CBR (upostevane so srednje vrednosti) so prikazani v tabeli:

Mv CBR _
Material
[MPa] [%]
7.0 4.5 peséeno meljna zemljina

Pri izvedbi zunanje ureditve (dovozi, parkirne povrsine) je potrebno zmrzlinsko odporni
material izvesti do globine zmrzovanja v primeru pojavljanja vode v izkopih pa predlagamo

izdelavo locilne plasti z geotekstilom.
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T.9.ZAKLJUCEK

Porocilo o preiskava zal podaja pregled geolosko geotehni¢nih razmer na obravnavanem
obmocju in podaja podatke in pogoje za ponikanje, izvedbo zemeljskih del, stabilnost brezine

in pogoje temeljenja objekta. Tako lahko povzamemo naslednje:

— Na obravnavani parceli se v mati¢ni podlagi nahajajo plasti: drobljen in kompakten

lapor,
— Ponikanje je zagotovljeno na globini preperinske plasti: peS¢eno meljna zemljina. Pri

dimenzioniranju ponikalnika naj se uposteva vodoprepustnost k = 1.0 = 10~* M/
— Obravnavano obmocje se uvrséa v 2. stopnjo seizmicne intenzitete, glede na
kategorizacijo tal pa naj se pri projektiranju uposteva projekti seizmiéni pospesek 0.125,
— Glede na zasnovo in poloZaj objekta sta za temeljenje mogoc¢i moznosti temeljenja na
temeljni plosci ali pasovnih temeljih,
— Pri temeljenju objekta na temeljni ploséi (8.0 m x 12.0 m X 0.3 m) je izveden izra¢un

nosilnosti pod plitvimi temelji za drenirano ter nepotopljeno stanje temeljne podlage:

pesceno meljna zemljina kjer je projektna odpornost tal: R/A" = 770.07 kPa,
— Pritemeljenju objekta na pasovnih temeljih (0.8 m x 12.0 m X 0.4 m) je izveden izra¢un
nosilnosti pod plitvimi temelji za drenirano ter nepotopljeno stanje temeljne podlage:

peséeno meljna zemljina kjer je projektna odpornost tal: R/A" = 339.0 kPa,

— Rezultati meritev modula stisljivosti znaSajo Mv=7.0 MPa z dinami¢no penetracijo,

pretvorba na CBR pa znasa CBR=4.5 % za tip zemljine: pes¢eno meljna zemljina.

— Analiza stabilnosti za profil PR.1 dokazuje, da teren na obravnavani parceli je stabilen
in je dosezen faktor varnosti: FS = 1.439.

— Analiza stabilnosti za profil PR.2 dokazuje, da teren na obravnavani parceli je stabilen
in je doseZen faktor varnosti: FS = 1.153

— Analiza stabilnosti za profil PR.2 dokazuje, da teren na obravnavani parceli je stabilen

in je dosezen faktor varnosti: FS = 1.271
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T.10. OPOZORILA

Drugacne razmere pri izvedbi gradbenih izkopov, ki opisu v tem porocilu ne bi bile podobne je
potrebno ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, Kjer jih
predstavlja drugaden material od prognoziranega ter urediti nacin temeljenja in ustrezno

poglobiti temelje ali pa nadomestiti material s primernejSim.

V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in odloCitev o pripravi

temeljnih tal oz. o preraCunu armature temeljev.
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R. RACUNSKI DEL
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R.1 REZULTATI MERITEV Z DINAMICNIM
PENETROMETROM - Pagani DPM 30-20
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R.1.1 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPM 1

Meritev: DPM 1
Globina meritve: 1.3m
Popis:

do globine 0.9 m pes¢eno meljna zemljina

od globine >0.9 m drobljen in kompakten lapor

Penetracijsko sondiranje DPM1

700.00
' 600.00
g 500.00
é 400.00
o
-2 300.00
3, 200.00
S
8 100.00
0.00
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 12
Globina raziskave [m]
Globina [m] 0.0-0.9 >0.9
C [kPa] 5 25
o [°] 27 34
o, 5 25
y [kN /m3] 19 22
Mv [Mpa] 5.0-9.0 14.0-18.0
Legenda:
C [kPa] kohezija
o [°] strizni kot
% [kN /mg] prostorninska teza
Mv modul stisljivosti

Stran 19


http://www.blan.si/
mailto:info@blan.si

BM gu@ﬂ@h www.blan.si

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu info@blan Si
Speglova ulica 47, 3320 Velenje

R.1.2 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPM 2

Meritev: DPM 2
Globina meritve: 22m
Popis:

do globine 2.0 m pes¢eno meljna zemljina

od globine >2.0 m drobljen in kompakten lapor

Penetracijsko sondiranje DPM2

800.00
S 700.00
= 600.00
';Ej 500.00
£
$ 400.00
o]
© 300.00
% 200.00
8 100.00
0.00
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22
Globina raziskave [m]
Globina [m] 0.0-0.9 >0.9
C [kPa] 6 25
o [°] 28 34
o 10 26
y [kN /m3] 19 22
Mv [Mpa] 7.0-11.0 15.0 - 20.0
Legenda:
C [kPa] kohezija
o [°] strizni kot
% [kN /mg] prostorninska teza
Mv modul stisljivosti
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R.1.3 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPM 3

Meritev: DPM 3
Globina meritve: 25m
Popis:

do globine 2.3 m pes¢eno meljna zemljina

od globine >2.3 m drobljen in kompakten lapor

Penetracijsko sondiranje DPM3

800.00
S 700.00
f 600.00
';Ej 500.00
=
@ 400.00
Ne)
© 300.00
% 200.00
8 100.00
0.00
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24
Globina raziskave [m]
Globina [m] 0.0-23 >2.3
C [kPa] 4 25
o [°] 25 34
O, 5 25
y [kN /m3] 19 22
Mv [Mpa] 5.0-8.0 14.0-18.0
Legenda:

[kPa] kohezija

[’] strizni kot

[kN / mg] prostorninska teza
v modul stisljivosti

zZ = %0
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R.1.4 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPM 4
Meritev: DPM 4
Globina meritve: 3.3m
Popis:
do globine 3.0 m pes¢eno meljna zemljina
od globine >3.0 m drobljen in kompakten lapor
Penetracijsko sondiranje DPM4
600.00
g 500.00
>
’GéJ 400.00
£
@ 300.00
o]
o
£ 200.00
2
S
3 100.00
[a)
0.00
02 04 06 08 1 12 14 16 22 24 26 28 3 3.2
Globina raziskave [m]
Globina [m] 0.0-3.0 >3.0
C [kPa] 5 25
o [°] 25 34
o 7 25
y [kN/m3] 19 22
Mv [Mpa] 6.0 - 10.0 14.0-18.0
Legenda:
C [kPa] kohezija
o [°] strizni kot
% [kN /mg] prostorninska teza
Mv modul stisljivosti
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R.1.5 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPM 5

Meritev: DPM 5
Globina meritve: 25m
Popis:

do globine 2.3 m pes¢eno meljna zemljina

od globine >2.3 m drobljen in kompakten lapor

Penetracijsko sondiranje DPM5

600.00
g 500.00
>
.4°C:’ 400.00
£
g 300.00
o]
o
& 200.00
k)
S
3 100.00
[a)
0.00
0O 02 04 06 08 1 12 14 16 1.8 2 22 24
Globina raziskave [m]
Globina [m] 0.0-23 >2.3
C [kPa] 5 25
o [°] 27 34
O, 7 25
y [kN /m3] 19 22
Mv [Mpa] 6.0 —10.0 14.0-18.0
Legenda:
C [kPa] kohezija
o [°] strizni kot
% [kN /mg] prostorninska teza
Mv modul stisljivosti
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R.1.6 Sondiranje z dinami¢nim penetrometrom — DPM 6

Meritev:

Globina meritve:

Popis:

DPM 6

4.0m

do globine 3.7 m pes¢eno meljna zemljina

od globine >3.7 m drobljen in kompakten lapor

Penetracijsko sondiranje DPM6

600.00
§ 500.00
>
’GéJ 400.00
£
g 300.00
o]
o
& 200.00
k)
S
3 100.00
[a)
0.00
0 02040608 1 12 14 16 1.8 2 2.2 24 2.6 28 3 3.2 34 36 38 4
Globina raziskave [m]
Globina [m] 0.0-37 >3.7
C [kPa] 5 25
o [°] 25 34
O, 6 25
y [kN /m3] 19 22
Mv [Mpa] 5.0-9.0 14.0-18.0
Legenda:
C [kPa] kohezija
o [°] strizni kot
% [kN /mg] prostorninska teza
Mv modul stisljivosti
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R.2 REZULTATI ANALIZE STABILNOSTI
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R.2.1 Rezultat analize stabilnosti v profilu PR.1
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R.2.2 Rezultat analize stabilnosti v profilu PR.2

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu

Speglova ulica 47, 3320 Velenje
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R.2.3 Rezultat analize stabilnosti v profilu PR.3


http://www.blan.si/
mailto:info@blan.si

BL&M @m@ugh www.blan.si

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu info@ blan.si
Speglova ulica 47, 3320 Velenje

R.3 INFORMATIVNI IZRACUN NOSILNOSTI
POD PLITVIMI TEMELJI
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R.3.1 Izracun nosilnosti pod temeljno plo$c¢o

Podatki:

Strizni kot (¢') [°]

kohezija (c') [kPa]
prostorninska teza (y) [kN/m3]

Sirina temelja (B) [m]

DolZina temeljna (L) [m]

Globina temeljenja (D) [m]
Nagnjenost temeljne ploskve (a) [°]

Vertikalna sila (V) [kN]
Ekscentri¢nost v smei B: (eB) [m]
Ekscentri¢nost v smei L: (eL) [m]

Faktor varnosti yc'
Faktor varnosti ye'
Faktor varnosti yy
Faktor varnosti yR,v

Horizontalna sila (H) [kN)
Sirina cent. obrem. tem B' [m]
DolZina cent obrem. tem. L' [m]
Plos¢ina A'=B'x L' [m2]

27,00

5,00

19,00

8,00

12,00

0,50

0,00

3888,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,40

0,00

8,00

12,00

96,00

<B/6
<L/6

Rezultati:

Projektni Strizni kot (¢',d) [°]

Projektna vrednost kohezije kohezija (c',d) [kPa]
TeZa tal ob temeljenju (q=y*D)[kPa]

Koeficient Ng
Koeficient bg
Koeficient Sq
Koeficient iq

Koeficient Nc
Koeficient bc
Koeficient Sc
Koeficientic

Koeficient Ny
Koeficient by
Koeficient Sy
Koeficient iy

Naklon delovanja sile H
mB8
mL
me

R/A' 0z. ad [kPa]

R.3.2 Izracun nosilnosti pod pasovnimi temelji

Podatki:

Strizni kot (¢') [°]

kohezija (c') [kPa]
prostorninska teza (y) [kN/m3]

Sirina temelja (B) [m]

DolZina temeljna (L) [m]

Globina temeljenja (D) [m]
Nagnjenost temeljne ploskve (a) [°]

Vertikalnasila (V) [kN]
Ekscentri¢nost v smei B: (eB) [m]
Ekscentri¢nost v smei L: (eL) [m]

Faktor varnosti yc'
Faktor varnosti ye'
Faktor varnosti yy
Faktor varnosti yRr,v

Horizontalna sila (H) [kN)
Sirina cent. obrem. tem B' [m]
DolZina cent obrem. tem. L' [m]
Plosc¢ina A'=B'x L' [m2]

27,00

5,00

19,00

0,80

12,00

1,00

0,00

960,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,40

0,00

0,80

12,00

9,60

<B/6
<L/6

Rezultati:

Projektni Strizni kot (¢',d) [°]

Projektna vrednost kohezije kohezija (c',d) [kPa]
TeZa tal ob temeljenju (q=y*D)[kPa]

Koeficient Ng
Koeficient bq
Koeficient Sq
Koeficientiq

Koeficient Nc
Koeficient bc
Koeficient Sc
Koeficientic

Koeficient Ny
Koeficient by
Koeficient Sy
Koeficient iy

Naklon delovanja sile H
mB
mL
me

R/A' oz. ad [kPa]

27,00
5,00
9,50

13,20
1,00
1,30
1,00

23,94
1,00
1,33
1,00

12,43
1,00
0,80
1,00

0,00
1,60
1,40
1,40

}»\l
~
o
o
N

27,00
5,00
19,00

13,20
1,00
1,03
1,00

23,94
1,00
1,03
1,00

12,43
1,00
0,98
1,00

0,00
1,94
1,06
1,06

Stran 30


http://www.blan.si/
mailto:info@blan.si

Bm gﬂ@'ﬂ@& www.blan.si

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu info @blan Si
Speglova ulica 47, 3320 Velenje

G. RISBE
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