
OPN MO VELENJE 
 
Na obravnavanem območju velja: 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. št. 2/2020, 

dopl. 7/2020). 

 

 
 

 

 
Slika 13: Izsek iz veljavnega OPN MO Velenje (vir: www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=VELENJE) 

 

          
IZVLEČEK IZ OPN MOV - IZVEDBENI DEL  
 

Območje obravnavanih parcel je glede na planski dokument  opredeljeno  kot stavbno zemljišče, z določeno 

podrobnejšo namensko rabo SS (stanovanjske površine) v EUP LS9/010. 

 

        
Slika 14: Območje EUP LS9/010, kjer je predvideno urejanje z OPPN_80 (vir: www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=VELENJE) 

                                                                                                                                    
V nadaljevanju besedila sledi izvleček določil OPN MOV-ID, ki se nanaša na posebna določila območja OPPN_80 

/ LS9/010 za območje individualne stanovanjske gradnje - Arnače/ Z del in skupne določbe za namensko rabo SS, 

ki je z  OPN določena na območju predvidenega OPPN. 

 



• Za območje OPPN_80/ LS9/010 za območje individualne stanovanjske gradnje - Arnače/ Z del so 
z OPN MOV-ID  določene naslednje usmeritve :  

 

 

 
 
 
Do uveljavitve OPPN velja: 
 

 
 
 

 

• Za urejanje območij z namensko rabo SS-stanovanjske površine so z veljavnim OPN MOV - ID 
določene naslednje ključne usmeritve :  

 

Podrobnejša 
namenska 
rabe prostora 

SS - območja stanovanj- stanovanjske površine 
So namenjene bivanju brez ali z spremljajočimi dejavnostmi 

Dopustni 
objekti in 
dejavnosti 

SSz-  

 

 



 

 

 
 

Vrste 
dopustnih 
gradenj in 
spremembe 
namembnosti 

 



Oblikovanje 
objektov in 
barve fasad 

 

 

 

 

 
Tip objektov  Enostanovanjske stavbe so samostojno stoječe enodružinske hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše, 

počitniške hiše in podobno 
 SSz- 

 
Stopnja 
izkoriščenosti 
gradbene 
parcele 

 

Višina 
objektov 

Etažnost – višinski gabarit: K+P+N (klet, pritličje in nadstropje) ali K+P+IP (klet, pritličje in izkoriščeno 
podstrešje) oziroma prilagojeno višinskim gabaritom na sosednjih stavbah z enako namembnostjo; dopustna 
je tudi nižja etažnost; pri podkletenih stavbah je klet lahko vkopana v celoti (okna opremljena s svetlobniki za 
zagotovitev prezračevanja in delne osvetlitve) ali le delno vkopana (okna nad terenom); na strmejših legah je 
običajno ena daljša stranica kleti v celoti vkopana v strmino.  
 



Odmik stavb 
od sosednjih 
zemljišč 

 

 

 

 

 



 

 

 
Velikost in 
oblika 
parcele 
namenjene 
gradnji 

 

 



 
Velikost in 
urejanje 
odprtih 
bivalnih in 
zelenih 
površin 

 
Zasaditev 
dreves 

Pri umeščanju in gradnji objektov je potrebno ohranjati travniške sadovnjake, skupine in posamezna drevesa 
ter omejke in grmišča v agrarni in urbani krajini.  
Gradnja objektov se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa od obstoječega gozdnega 
roba ali obvodne drevnine. 

Parkirni 
normativi 

 



 
Zagotavljanje 
higienskih in 
zdravstvenih 
normativov v 
zvezi z 
osvetlitvijo, 
osončenjem 
in kakovostjo 
bivanja 

Pri vseh stanovanjskih bivalnih prostorih je potrebno zagotoviti minimalno zahtevano osončenje, skladno z 
veljavnimi pravilniki o načrtovanju objektov. 
Pri določanju velikosti in oblike parcel namenjenih gradnji oziroma gradbene parcele je treba upoštevati:  
- zdravstveno tehnične zahteve: odmik od sosednjih objektov, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, 
intervencijske poti.  
Investitorji stanovanjskih objektov so dolžni na svojem zemljišču v neposredni bližini prometnice zagotoviti 
prostor minimalne površine 2 x 1 meter za namestitev posod za ločeno zbranih in preostanek mešanih 
komunalnih odpadkov. 

 


