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IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisani Peter LOJEN izjavljam, da je predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta 
OPPN_32 (za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici)   izdelan v skladu s 
prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev. 
 
 
        
V Velenju, januar 2024 
 
 
 

Peter LOJEN, univ.dipl.inž.arh.  
PPN ZAPS–1099 
 
 
 
osebni žig  
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Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21-ZureP-2 ter  24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in št. 17/19) je Občinski svet Mestne občine Velenje na svoji __. redni seji dne __. 
__. 2023 sprejel 
 
 

ODLOK 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  OPPN_32  

(za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici) 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt OPPN_32 (za območje Velenja – 

območje Gorica – južno od vrtca na Gorici), ki ga je pod številko 2019/17 izdelalo projektivno 
podjetje LM PROJEKTI, Peter Lojen s.p. iz Velenja. 

 
2. člen 

(vsebina OPPN in njegovih prilog) 
 
 
(1) OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela ter prilog: 
 

A1. TEKSTUALNI DEL Z ODLOKOM  
A2. GRAFIČNI DEL  
1 Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega 

načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 
M 1:5000 

2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500 
3 Prikaz vplivov in povezav z sosednjimi območji M 1:500 
4 Zazidalno ureditvena situacija na nivoju pritličja M 1:250 
5 Zazidalno ureditvena situacija na nivoju kletne etaže M 1:250 
6 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 

gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro 
 
M 1:250 

7 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja 
narave 

 
M 1:500 

8 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom 

 
M 1:500 

9 Gradbene parcele - načrt parcelacije (z elementi za georeferenciranje)  M 1:500 
10 Prometna ureditev M 1:250 / 

1:100 
11 Zazidalno ureditvena situacija (I. faza) M 1:250 
12 Zazidalno ureditvena situacija (II. faza) M 1:250 
13 Zazidalno ureditvena situacija (III. faza) M 1:250 
14 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 

gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro  (I. faza) 
M 1:250 

15 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro  (I. faza) 

M 1:250 

16 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro  (I. faza) 

M 1:250 
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II. OBMOČJE UREJANJA 
 

3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 

 
(1) Območje načrtovane prostorske ureditve se nahaja na južnem delu območja Gorica, predela 

mesta Velenje, ki je po svoji strukturi namenjeno večstanovanjski gradnji. Z izdelavo OPPN se 
omogoča gradnja štirih večstanovanjskih objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo  ter priključki 
na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro na območju enote urejanja prostora 
(EUP): VE1/211 z namensko rabo SS – stanovanjske površine. 
 
 

4. člen 
(ureditveno območje OPPN) 

 
(1) Območje predvidenega urejanja meri 6.406 m2 in obsega zemljiške parcele št. 2397/221, 

2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2399, vse, k.o.  964- Velenje v Mestni občini Velenje. 
 
 

III. NAČRTOVANJE PROSTORSKE UREDITVE 
 

5. člen 
(prostorska ureditev) 

 
(1) Ureditveno območje se izvede kot širitev obstoječe večstanovanjske pozidave dela naselja Gorica 

proti Celjski cesti na jugu – na območju med južno napajalno vpadnico in varovanim gozdom. Na 
celotnem območju ureditvenega območja je predvidena gradnja štirih večstanovanjskih objektov s 
spremljajočo zunanjo ureditvijo ter priključki na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 
javno dobro. 

 
 (2) Predmet obravnave v OPPN je določitev:  

– gradbenih parcel za gradnjo večstanovanjskih objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo; 
– površin za parkiranje osebnih motornih vozil ter drugih manipulativnih površin v sklopu 

gradbenih parcel;  
– prometnih površin (ceste, parkirišča, manipulativne površine);  
– površin komunalne in energetske infrastrukture;  
– zelenih površin;  
– urbanistično-arhitekturnih in ostalih pogojev, ki jih morajo investitorji upoštevati pri umestitvi 

novih objektov v prostor. 
 
 
 

   
B. PRILOGE  
1. Povzetek za javnost  
2. Parcelacija in lastništvo  
3. Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve OPPN  
4. Smernice nosilcev urejanja prostora  
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora  
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6. člen 
(posegi izven območja OPPN) 

 
(1) Z navezavo infrastrukturnih vodov in naprav izven območja OPPN se zagotavlja funkcioniranje 

objektov in ureditev, ki so načrtovani v območju OPPN. Posegi so podrobneje razvidni iz grafičnih 
prilog k odloku.  

 
7. člen 

(zasnova in pogoji za arhitekturno oblikovanje stavb in gradbeno inženirskih objektov) 
 
(1) Na ureditvenem območju OPPN je predvidena celostna ureditev štirih večstanovanjskih objektov,  

štirih pokritih parkirišč, cestnih površin in opornih zidov s spremljajočo zunanjo ureditvijo ter 
priključki na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.  

(2) Gradnja na obravnavanem območju se bo izvajala v več zaključenih fazah skladno z določili tega 
odloka.  

(3) Arhitekturno oblikovanje objektov naj bo sodobno in prilagojeno stiku med urbanim in naravnim 
okoljem, ki se nahaja v zaledju obravnavanega območja. Oblikovanje in umestitev stavb naj bo 
poenotena in usklajena z obstoječimi terenskimi danostmi. Fasade naj bodo arhitekturno 
kvalitetno zasnovane. Strehe naj bodo ravne oz. z minimalnim naklonom. 

 
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT A 
Tlorisni gabarit: 21,24m x 13,97m 
Višinski gabarit: K+P+3 
Kota pritličja: ±0,00=404,65 m nmv 

   
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT B 
Tlorisni gabarit: 21,24m x 13,97m 
Višinski gabarit: K+P+3 
Kota pritličja: ±0,00=403,95 m nmv 

  
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT C 
Tlorisni gabarit: 21,24m x 13,97m 
Višinski gabarit: K+P+3 
Kota pritličja: ±0,00=403,36 m nmv 

  
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT D 
Tlorisni gabarit: 21,24m x 13,97m 
Višinski gabarit: K+P+3 
Kota pritličja: ±0,00=402,50 m nmv 

 
POKRITO PARKIRIŠČE P1 
Tlorisni gabarit: 19,41m x 6,45m 
Višinski gabarit: K+pohodna zelena streha 
Kota kleti: ±0,00=401,60 m nmv 

 
POKRITO PARKIRIŠČE P2 
Tlorisni gabarit: 19,37m x 6,43m 
Višinski gabarit: K+pohodna zelena streha 
Kota kleti: ±0,00=401,25 m nmv 
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POKRITO PARKIRIŠČE P3 
Tlorisni gabarit: 19,37m x 6,43m 
Višinski gabarit: K+pohodna zelena streha 
Kota kleti: ±0,00=400,20 m nmv 
 
 

8. člen 
(zasnova in pogoji za arhitekturno oblikovanje gradbeno inženirskih objektov) 

 
(1) Na ureditvenem območju OPPN je predvidena celostna ureditev kletne etaže in parterja, ki 

vključuje izvedbo prometnih površin in opornih zidov za zaščito pred delovanjem geomehanskih 
dejavnikov okoliškega terena, spremljajoča zunanja ureditev, vključno z ureditvijo ekoloških 
otokov ter priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.  

(2) Gradnja na obravnavanem območju se bo izvajala v več zaključenih fazah skladno z določili tega 
odloka.  

(3) Oblikovanje naj bo sodobno, enotno in prilagojeno osnovnim objektom ter usklajeno z 
obstoječimi terenskimi danostmi. 

 
9. člen 

(vrste dopustnih dejavnosti) 
 
(1) Območje predvidene ureditve predstavlja območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko 

rabo stanovanjskih površin z oznako (SS). Na ureditvenem območju OPPN so dopustne dejavnosti 
bivanja. V delu objekta je dopustno organizirati tudi drugačno dejavnost, ki pa mora biti združljiva 
z osnovno stanovanjsko dejavnostjo; mirna dejavnost s področja poslovne dejavnosti, 
izobraževanja, gostinstva, trgovine, javne uprave ter zdravstva.   

 
 

10. člen 
(vrste dopustnih gradenj in drugih del) 

 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj in drugih del: 

- gradnja novih objektov; 
- redna in investicijska vzdrževalna dela ter manjše rekonstrukcije; 
- adaptacije in rekonstrukcije objektov; 
- rušitve in nadomestne gradnje pod enakimi urbanističnimi in arhitektonskimi pogoji, kot jih 

opredeljuje ta odlok; 
- gradnja objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez; 
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, v okviru določil iz 12. člena tega odloka. 

 
11. člen 

(dopustne dejavnosti glede na namen uporabe) 
 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov glede na namen: 

- Tri- in večstanovanjske stavbe  CC-SI 11220, 
- Garažne stavbe  CC-SI 12420, 
- Gostilne, restavracije in točilnice CC-SI 12112, 
- Druge poslovne zgradbe CC-SI 12203, 
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- Stavbe za storitvene dejavnosti CC-SI 12304; vendar samo frizerski, kozmetični salona ali 
podobne dejavnosti, 

- Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo CC-SI 12630; vendar samo stavbe za 
dnevno varstvo starejših občanov, 

- Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste CC-SI 21121, 
- Parkirišča izven vozišča CC-SI 21122, 
- Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo CC-SI 22221, 
- Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak CC-SI 22222, 
- Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) CC-SI 22231, 
- Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi CC-SI 22241, 
- Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja CC-SI 22242, 
- Objekti za ravnanje z odpadki CC-SI 24203, 
- Oporni zidovi s klasifikacijsko št. CC-SI 24205 , 
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, manjše rekonstrukcije ter vzdrževalna dela 

skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) v okviru določil iz 12. člena 
tega odloka; 

(2) Garažne stavbe iz prvega odstavka tega člena se lahko gradijo samo na nivoju kletne etaže, 
prostori z ostalimi klasifikacijami pa samo v pritličnih delih večstanovanjskih zgradb. 
 
 

12. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti, investicijsko vzdrževalna dela ter manjše rekonstrukcije) 

 
(1) Na območju OPPN je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)  

dovoljena gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: 
- Nadstrešnic s klasifikacijsko št. CC-SI 12746 Stavbe za funkcionalno dopolnitev, 
- Gozdne vlake s klasifikacijsko št. CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste,  
- Oporni zidovi s klasifikacijsko št. CC-SI 24205 Objekti za preprečevanje zdrsa in ograditev 

(2) Na območju OPPN so v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)  
dovoljene naslednje manjše rekonstrukcije: 
- Statična ojačitev posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov, 
- Zamenjava istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov v katero spada zamenjava 

ostrešja ali dela medetažne konstrukcije in podobno, 
- Zamenjava elementov javnega vodovoda in kanalizacije, 
- Dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo, 
- Izvedba odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprtin v objektu, 

ki ne presegajo ene tretjine površine posameznega konstrukcijskega elementa in niso širši od 
2m, 

- Izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m2, 
(3) Na območju OPPN so v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 15/7)  dovoljena 

naslednja vzdrževalna dela: 
- Vsa dela v objektu, 
- Dela na ovoju objekta in zasteklitve, kamor sodijo: prenova fasade, zunanjega stavbnega 

pohištva in strešne kritine na način, da poseg ne odstopa od prvotne zasnove objekta; med ta 
dela sodi tudi zasteklitev lož, ki pa je dopustna samo v izvedbi brez profilov, 

- Vzdrževanje vgrajenih inštalacij in tehnoloških naprav, potrebnih za delovanje objekta, 
- Namestitev novih inštalacij in tehnoloških naprav, potrebnih za delovanje objekta, 
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- Dela v zvezi z vzdrževanjem zunanje ureditve objekta, 
- Manjša dela na konstrukcijskih elementih objekta, 
- Druga vzdrževalna dela na gradbeno inženirskih objektih. 

 
(4) Postavitev oglaševalnih panojev na ureditvenem območju OPPN ni dopustna. Označevanje 

morebitnih dejavnosti je dopustno zgolj v obliki opozorilnega prometnega znaka - s 
postavitvijo vertikalne prometne signalizacije. 

 
 

13. člen 
(odmiki) 

(1) Odmiki so določeni s tem odlokom in so razvidni iz grafičnih prilog, ki so sestavni del odloka. 
Določeni so na podlagi predhodnih analiz in izvedenega postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta in zagotavljajo svetlobno-tehnične, požarnovarnostne, 
sanitarne in druge pogoje ter zagotavljajo, da je v okviru gradbenih parcel in predvidene rabe 
možno normalno izvajanje vzdrževalnih del ter intervencije v primeru požara in drugih nesreč. 

 
 

14. člen 
(gradbene parcele) 

 
(1) Območje OPPN se deli na pet gradbenih parcel, ki so razviden iz grafične priloge, list št. 7 

»Gradbene parcele«: 
- GP1 (objekt A) v velikosti 1.360 m2,  

- GP2 (objekt B) v velikosti 1.312 m2,  
- GP3 (objekt C) v velikosti 1.155 m2,  
- GP4 (objekt D) v velikosti 1.298 m2,  
- GP5 (javne površine) v velikosti 1.201 m2,  
- GP komunalni 1 (ekološki otok) v velikosti 30 m2,  
- GP komunalni 2 (trafo postaja) v velikosti 45 m2,  

 
(2) Delitev gradbenih parcel ali njihovo združevanje, ki bi bilo drugačno od predvidenega z OPPN, 

ni dopustno. Možne so zgolj prilagoditve v obliki ureditve parcelnih mej. 
 

(3) Pred pričetkom upravnih postopkov se priporoča ureditev delov parcelnih meja, predvsem na 
območju, ki meji na gozd ter na območju javnih površin. 

 
 

III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GRAJENO 
JAVNO DOBRO IN  JAVNO INFRASTRUKTURO 

 
15. člen 

(splošni pogoji) 
 
(1) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati v skladu z grafičnim prikazom list št. 6  »Prikaz ureditev 

glede poteka omrežij in priključevanja objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro« 
in v skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja prostora. Novi komunalni vodi se morajo 
voditi po cestnem svetu, kjer je to mogoče. Polagajo se podzemno.  

(2) Odmiki med posameznimi vodi različnih omrežij morajo upoštevati predpisane min. horizontalne 
in vertikalne odmike. 
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(3) OPPN podaja konceptualne rešitve. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in v projektih za izvedbo, zaradi česar so dopustna 
odstopanja od rešitev v OPPN, ki pa morajo biti strokovno utemeljena in nazorno obrazložena ter 
potrjena z mnenjem pristojnega upravljavci prostora. 

(4) Gradnja objektov na območju OPPN s pripadajočo komunalno in prometno infrastrukturo se lahko 
gradi po delih, ter v  več zaključenih fazah. Pred izdajo uporabnega dovoljenja, za vsak posamezno 
zgrajen objekt, mora biti zgrajena vsa komunalna infrastruktura, ki je potrebna za priključitev 
objekta.   

 
16. člen 

(prometno omrežje) 
 
(1) Območje se bo na prometno infrastrukturo priključeval preko parcele 2397/131, kjer poteka 

lokalna cesta z oznako 952 231. Sekundarni priključek je predviden na lokalno cesto z oznako 
451 191 in bo potekal preko parcele 2397/273. Vse parcele se nahajajo v katastrski občini 964-
Velenje v Mestni občini Velenje. 

 
(2) Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno uporabiti naslednjo veljavno zakonodajo, 

predpise in tehnične specifikacije: 
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/44, 14/05, 126/07, 108/09, 57/12) 
- Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, št. 109/10) 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. list RS, št. 86/09, 109/10) 
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10) 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 46/00, 

110/06, 49/08, 64/08, 65/08) 
- Tehnične smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo v letih 2002-2014 

 
(3) V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati rešitev, ki bo zagotavljala ustrezno prometno  

varnost vseh udeležencev v prometu. Predvidena ureditev mora zajeti celotno ureditev 
območja, vključno z ureditvijo predvidenih križanj cest  in ureditvijo površin za pešce in kolesarje 
ter parkirnih površin. 

 
(4) Projektant mora v projektni dokumentaciji DGD in PZI urediti križišče cest JP 952231 in LK 

451191. Na novo se uredijo površine in prehodi za kolesarje in pešce ter po potrebi prestavi in 
uredi obstoječe avtobusno postajališče. 

 
(5) Predvideni invalidski prostori morajo biti urejeni s pripadajočo klančino. 
 
(6) Površino za pešce in kolesarje ob JP 952231, desno v smeri stacionaže, je potrebno urediti do 

obstoječega parkirišča pod Osnovno šolo Gorica. Vse kolesarske površine morajo biti široke 
najmanj 1,25m, peš površina pa 1,80m. Peš in kolesarske površine se ob cesti LK 451191, desno 
v smeri stacionaže, uredijo v celoti ločeno od vozišča. Na obstoječe površine se navežejo v 
krožišču na G1-4/1261 Velenje-Črnova. Ob dovozni cesti vzhodno od predvidenih objektov je 
potrebno urediti peš površine.  

 
(7) Južni priključek dovozne ceste na LK 451191 je potrebno urediti tako, da se osi cest med sabo 

pravokotno priključujejo. 
 
(8) Vsa zunanja parkirišča se uredijo in označijo tako, da bodo vozila parkirana samo vzvratno in da z 

zadnjim delom ne bodo posegala na kolesarsko oz. peš površino. 
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(9) Projektant se mora opredeliti do hrupa s cest in protihrupnih ograj. V kolikor bodo te potrebne, 

jih je potrebno izvesti. 
 
(10)  Dimenzije prečnega profila ceste in površin za pešce in kolesarje morajo biti predvidene v skladu 

s Pravilnikom o projektiranju cest (širine voznih pasov, varnostne širine, širine površin za pešce 
in kolesarje pri katerih je potrebno upoštevati širino za zagotavljanje neoviranega gibanja 
funkcionalno oviranih oseb (min. širina 1,2m). 

 
(11) Križanja cest je potrebno urediti skladno z Zakonom o cestah, pravilnikom o projektiranju cest in 

Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste s potrebnimi radiji za merodajno vozilo. Prikazati 
je potrebno dinamične traktrise vožnje merodajnega vozila v vse smeri vožnje in preglednostne 
trikotnike na vseh priključkih ter horizontalno in vertikalno signalizacijo. 

 
(12) V prometni situaciji je potrebno prikazati in utemeljiti vso obstoječo in predvideno horizontalno 

in vertikalno prometno signalizacijo. Prometno signalizacijo in drogove cestne razsvetljave je 
potrebno prikazati v karakterističnem prečnem prerezu. Stalne ovire ne smejo segati v prosti 
profil pešca. Priložiti je potrebno tabelo prometnih znakov, v kateri morajo biti med drugim 
navedene dimenzije, višina postavitve ter tip svetlobne odsevne folije. 

 
(13) V tehničnem poročilu je potrebno podati obrazložitve oziroma opise izvedbe predvidene 

vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na območju cestnih priključkov. Pri ureditvi 
cestnega priključka je potrebno navesti merodajno vozilo. 

 
(14)  V projektni dokumentaciji je potrebno prikazati vse detajle v območju ureditve pločnika za 

pešce, prehod za pešce, klančine ter v območju navezav na obstoječe stanje. Ustrezno je 
potrebno urediti navezavo na obstoječe stanje. 

 
(15) Klančine za pešce morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest izvedene neposredno na 

niveleto ceste. na območju klančin mora biti širina pločnika zaradi vožnje invalidskih vozičkov 
vzdolž pločnika vsaj dva metra. Zagotovljene morajo biti čakalne površine ob prehodih, katere 
morajo biti  povezane s pločnikom. V območju prehodov za pešce se predvidi razširitev pločnika.  

 
(16) Trase komunalnih vodov naj potekajo najmanj 1,5m izven vozišča v globini 1,2m. 
 
(17) Prečkanje lokalnih cest zaradi izgradnje infrastrukturnih vodov se izvede s podvrtavanjem v 

globini najmanj 1,5m (teme cevi) pod kotom 90°.  
 
(18) V skladu z Zakonom o cestah in Pravilnikom o projektiranju cest morajo biti ceste in površine za 

pešce in kolesarje pravilno osvetljeni. V sklopu projektne dokumentacije je potrebno vključiti 
načrt cestne razsvetljave, s katerim se preveri ustreznost obstoječe cestne razsvetljave oz. se 
predvidi dodatna. Drogovi cestne razsvetljave ne smejo segati v prometni in prosti profil pešca. 
Drogovi morajo biti vrisani v prometni situaciji. 

 
(18) V situacijah dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter v projektni 

dokumentaciji je potrebno kotirati vse odmike od roba vozišča lokalnih cest in parcelnih mej 
(predvideni objekti, parkirni prostori in zunanja ureditev (ograje in vegetacija) ter obstoječe in 
predvidene prometne in informacijske znake). Predložiti je potrebno prečne prereze, iz katerih 
bo razvidna oddaljenost objektov od lokalnih cest in parcelnih mej. V situacijah morajo biti 
prikazani vsi elementi prečnega profila ceste.  
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(19)  Postavitve oglaševalnih panojev za označitev dejavnosti na območju OPPN niso dopustne. 
 
(20)  V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo komunalnih vodov na 

obstoječi GJI. Predložiti je potrebno prečne prereze, iz katerih je razvidna globina in oddaljenost 
komunalnih vodov od lokalnih cest. 

 
(21) Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni sledeči pogoji za izvedbo del ter obveznosti 

investitorja, izvajalca del in upravljalca komunalne infrastrukture, in sicer: 
a) Izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. V 

kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, kih je 
potrebno redno čistiti že med delom. Prometne površine se očistijo tudi po končanju del. 

b) Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali več, če to 
zahteva preglednost na cesti. 

c) V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del, si mora investitor oz. 
izvajalec del v smislu veljavnega Zakona o cestah, na osnovi vloge in elaborata začasne 
prometne ureditve za čas gradnje, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od upravljalca ceste. 
Zaporo postavi vzdrževalec rednega vzdrževanja ceste na stroške investitorja oz. izvajalca. 
Izvajalec rednega vzdrževanja ceste je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno 
signalizacijo in le to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 

d) Gradbena dela se izvajajo pod nadzorom koncesionarja za vzdrževanje cest. 
e) Mestna občina Velenje ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za 

objekte, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja 
ceste na omenjenem odseku. 

f) Izvajalec je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter 
škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vseld neprimerne tehnologije izvajanja 
gradbenih del. Vsi stroški za morebitno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški 
poškodb vozišča bremenijo izvajalca del. 

g) V primeru poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin zaradi neprimerne tehnologije 
izvajanja del mora izvajalec takoj sanirati poškodbe in na vozišču ter ostalih prometnih 
površinah vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oziroma stroške investitorja. 

h) Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan na svoje stroške, 
po pooblaščeni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje. 

i) Mestna občina odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih v varovalnem pasu oz. 
cestnem telesu ceste zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej. 

 
(22) Investitor si je dolžan v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah pridobiti 

mnenje k projektni dokumentaciji, pri čemer morajo biti upoštevani pogoji upravljalca prometne 
infrastrukture. 

 
 

17. člen 
(parkirne in manipulativne površine) 

 
(1) Parkiranje je organizirano na nivoju kletne etaže (85 parkirnih mest). Ob objektu na severni 

strani objekta je na voljo še 20 parkirnih mest. Vsa parkirišča je potrebno označiti s talnimi 
oznakami. 10 parkirnih mest je namenjenih za invalide; od tega osem v kletni etaži in dva ob 
lokalni cesti na severni strani objekta. Vsa parkirišča morajo biti asfaltirana oziroma tlakovana 
vodonepropustno. Meteorne vode s prometnih površin se morajo preko usedalnikov oz. lovilcev 
olj voditi v meteorno kanalizacijo. 
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(2) Za nove stanovanjske objekte je potrebno zagotoviti zadostno št. parkirnih mest – to je najmanj 
1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto. Vsa zunanja parkirišča je potrebno urediti in 
označiti tako, da bodo vozila parkirana samo vzvratno in da z zadnjim delom ne bodo posegala 
na kolesarsko oz. peš površino. Na predvidenih parkiriščih je potrebno zagotoviti ustrezno 
manevrirno širino za pravokotno parkiranje vozil. 
 

(3) Parkirna mesta v kletni etaži je dopustno nadkriti z nadstrešnicami lahke konstrukcije z 
minimalnim naklonom strehe. Nadstrešnice morajo biti zasnovane enotno za celotno območje.  

 
 

18. člen 
(minimalna komunalna oskrba) 

 
(1)  Priključevanja objektov na obstoječo in načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 

javno dobro se izvajajo v skladu s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora. V 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno prikazati, da je zagotovljena 
minimalna komunalna oskrba in priključevanje na javno cestno omrežje.  

(2)  Za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe  je potrebno zagotoviti oskrbo s pitno vodo, 
električno energijo, odvajanje odpadnih voda, dostop do javne ceste in ravnanje z odpadki, tako 
da se v celoti izvede in v skladu s predpisi omogoči s predmetnim OPPN predvidena 
infrastruktura pred pričetkom gradnje posameznih načrtovanih objektov. 

 
 

19. člen 
(vodovod) 

 
(1) Preko obravnavanega območja poteka primarni vodovodni cevovod duktil DN 150 in sekundarni 

vodovod PE DN 63 (oba zgrajena leta 2003). Na obstoječem primarnem vodovodnem cevovodu 
duktil DN 150 se predvidi odcep za izvedbo novega sekundarnega cevovoda za oskrbo 
predvidenih objektov s sanitarno in požarno vodo. Tlak v primarnem vodovodnem cevovodu 
duktil DN 150, na obravnavanem območju, na mestu obstoječega nadzemnega hidranta (št. hid. 
3873) je 0,47 MPa. 

 
(2) Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno upoštevati: 

- Cevi na sekundarnem vodovodu morajo biti premera DN 100 mm, 
- Na odcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh, 
- Odmik od trajno grajenih objektov za primarne in sekundarne vode znaša minimalno 3m ter 

za priključne vode minimalno 1m, 
- V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod prestaviti 

ali položiti v vodotesno zaščitno cev, najmanj 0,5 m od zunanjih robov objekta (tlorisne 
površine),  

- Odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2m, 
- Za premere cevi DN 80 mm in več, je potrebno pod povoznimi in utrjenimi površinami 

vgraditi cevi iz duktilne litine, 
- Cevi premera manjšega od DN 80, morajo biti iz materiala PE 100 RC, 
- Vse cevi morajo biti minimalne tlačne stopnje NP 16, 
- V postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj si mora investitor za parcele (tujih lastnikov), po 

katerih bo potekal vodovod, pridobiti služnostne pogodbe, 
- Vodomer za posamezni objekt v tipskem vodomernem jašku 1 x DN, glede na izračun 

priključne moči, vendar minimalno DN 20, izven objektov v nepovozni površini. Vodomer 
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mora biti v skladu z veljavno zakonodajo -  Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere 
za hladno vodo, ki lahko nosijo oznako in znake EEC in Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za 
vodomere. Vgrajujejo se lahko samo vodomeri metrološkega razreda C. Vsi predvideni 
materiali morajo biti v skladu s standardi SIST, oziroma evropskimi (EN, CEN,…) ali 
mednarodnimi (ISO) – v tem zaporedju. 

(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije in opremljanju območij s pitno vodo (priključki, prestavitev, 
varovanje omrežja, vsa križanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno 
grajenih objektov, …) je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo: Gradbeni zakon, občinski 
Odlok o oskrbi s pitno vodo, Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi 
vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje) in drugo zakonodajo, ki ureja projektiranje in 
gradnjo objektov in omrežja. 

  
 

20. člen 
(fekalna kanalizacija) 

 
(1) Na obravnavanem območju je potrebno zgraditi kanalizacijo za komunalne odpadne vode in 

kanalizacijo za padavinske vode (ločeno eno od druge) z upoštevanjem odpadnih vod (meteornih 
in fekalnih), ki dotekajo na obravnavano območje iz območja Gorica. 
 

(2) Na območju predvidene gradnje poteka kanal za mešane odpadne vode (BC DN 800, zgrajen 
1981). Večstanovanjski objekt B je predviden na mestu, kjer se v obstoječi kanal DN 800, v jašek 
št. 1841, priključujeta obstoječi meteorni kanal (BC DN 300) in mešani kanal (BC DN 250). 
Omenjene kanale je potrebno prestaviti izven predvidenih objektov (min. odmik 3 m ). Poleg 
obstoječih kanalov je preko obravnavanega območja projektiran meteorni kanal (DN 600), ki še 
ni izveden. Projekt »Ureditev meteornih vod na Ulici Koželjskega – vrtec Gorica«, št. proj. 305-
KA/2016, Vid Žgajner, KP Velenje, julij 2016. Na obravnavanem območju je potrebno smiselno 
uskalditi predvideno meteorno kanalizacijo z že projektiranim meteornim kanalom in meteorne 
vode, ločene od fakalnih vod, odvajati v obstoječo kanalizacijo DN 600 (v jašek št. 9317 ali jašek 
št. 1861). 

 
(3) Komunalne odpadne (fekalne) vode odvajati v prestavljeno mešano kanalizacijo, ki se priključi na 

obstoječo mešano kanalizacijo v jašek št. 1839 ali jašek št. 9323. 
 

(4) Na območju predvidene ureditve je potrebno obstoječe betonske cevi zamenjati z armiranimi 
betonskimi cevmi (oz. enoslojnimi PVC cevmi SN 8 ali poliestrskimi cevmi min. SN 8). PVC in 
poliestrske cevi se po potrebi obbetonira. 

 
(5) V cestni površini morajo biti vgrajeni samonivelacijski pokrovi (400 kN) in morajo ustrezati 

zahtevam standarda SIST EN 124 – 2:2015. 
 
(6) Iz projektne dokumentacije za komunalno ureditev območja naj bo razviden detajl priključitve 

na predpisani jašek javne kanalizacije. Priključitev se izvede z vrtalno napravo v telo jaška javne 
kanalizacije (brez sekanja), stik pa se izvede z ustreznim tesnilom. 

 
(7) Investitor si mora pridobiti soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, po katerih bo 

potekala kanalizacija. V primeru, da kanalizacija poteka v bližini drugih komunalnih naprav ali jih 
križa, je naročnik dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav. 
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(8) Po izvedbi je potrebno vso izvedeno kanalizacijo pregledati s TV kamero ter opraviti tlačni 
preizkus vodotesnosti jaškov in cevi. 

 
(9) Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati aktualno zakonodajo s področja 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki določajo in 
narekujejo pravilno  izvedbo in uporabo naprav in objektov javne kanalizacije (Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in 
uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (KP Velenje d.o.o.), občinski Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode …). Upoštevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno 
grajenih objektov javne kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom ta projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode (KP Velenje d.o.o.). 
 

(10) Pri projektiranju je potrebno upoštevati možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne 
kanalizacije in objektov na njej za potrebe vzdrževalno obratovalnih in obnovitvenih posegov. 

  
 

 
21. člen 

(odpadne padavinske vode) 
 
(1) Padavinske vode z obravnavanega območja je potrebno, kolikor je to mogoče, ponikovati ali 

odvajati skozi peskolove in ustrezno projektirane zadrževalnike ter od tam dalje v obstoječo 
meteorno kanalizacijo (v jašek 9317 ali jašek št. 1861). 
 

(2) Zadrževalniki, ki zadržujejo viške padavinske vode, morajo biti izvedeni podzemno, pri čemer je 
treba zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino. Nad zadrževalniki bazenom je dopustno urediti 
zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije. 

 

(3) Vsi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani 
pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 
(4) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. 

členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje in 
ponikanje padavinskih voda (zatravitev, ponikovalnice, travne plošče ali tlakovci, cevni 
zadrževalniki na kanalizaciji, morebitni vodni zbiralnik ali suhi zadrževalniki in podobno). V 
projektni dokumentaciji mora biti ponikovalnica ustrezno dimenzionirana, k vlogi pa mora biti 
priložen tudi detajl ponikovalnice.  

 
 

22. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

 
(1) V območju predvidenih ureditev se nahajajo obstoječi elektro energetski vodi: 

- Obstoječi SN 20kV podzemni elektro energetski vod KB 31: TP Gorica 4 – TP Trebuša Interspar 
- Obstoječi NN 1kV podzemni elektro energetski vod 113: Gorica jug iz TP Gorica 4 
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(2) Oba navedena voda je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnih pasov, ki 

znaša  za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 1m. 
Podrobneje širine varovalnih pasov določa 468. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
17/14). 

 
(3) Zaradi namena sprostitve zemljišča je potrebno navedena elektroenergetska voda prestaviti 

oziroma izvesti novo večcevno kabelsko kanalizacijo. 
 

(4) Pri načrtovanju zunanje ureditve predvidenih objektov je potrebno upoštevati, da zasaditev 
dreves, grmičevja in podobno v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov ni dopustna.  

 
(5) Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati, da je kakršnakoli zasaditev dreves, 

grmičevja, živih mej ali podobnega v minimalni oddaljenosti debla od trase nizkonapetostnega 
električnega kabla 2,5 m pod pogojem, da je električne kable potrebno položiti v kanalizacijo – 
mapitel cev DN 160mm. Cev mora biti glede na od drevesa, oziroma na vsako stran od tako 
dolga, kot to predvideva razrast koreninskega sistema drevesa. Ob sajenju dreves v bližini 
električnih  zemeljskih vodov in obratno je potrebno upoštevati študijo št. 2090 »Smernice in 
navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergerskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 
kV«, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar. 
 

(6) Postavitev kakršnihkoli ograj v območju varovalnega pasu nizkonapetostnega podzemnega 
elektroenergetskega voda je prepovedana. 

 
(7) Za priključitev predvidenih objektov na elektro omrežje je potrebno zgraditi novo 

transformatorsko postajo. Nova predvidena TP se bo vzankala v obstoječi SN podzemni el. Vod 
K31 TP Gorica 4 – TP Trebuša Interspar. Od predvidene TP do točke B je potrebno predvideti 
novo kabelsko kabelsko kanalizacijo za vključitev obstoječih elektro energetskih vodov iz TP 
Gorica 4 v novo TP. Energija za napajanje predvidenih objektov v območju OPPN bo na razpolago 
na nizkonapetostnih zbiralnicah predvidene transformatorske postaje. 
 

(8) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobivanja gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si je 
potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumentacijo za poseg v prostor v skladu z veljavno 
zakonodajo.  

 
(9) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih, za katera bodo izdelani prostorski akti, bo 

potrebno upoštevati veljavno tipizacijo distribucijskih podjetji, veljavne tehnične predpise in 
standarde, ter pridobiti projektno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti 
projektno obdelana v posebni mapi. 

 
(10) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti 

zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. List RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/10). 
 

(11) Vsa dela v zvezi z izvedbo nove TP in prestavitve obstoječih elektro energetskih vodov bo izvajalo 
Elektro Celje d.d.. V zvezi s predmetnimi deli je investitor dolžan obvestiti Elektro Celje d.d. 
najmanj 90 dni pred pričetkom del. 
 

(12)  Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih 
razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih SN in NN podzemnih elektroenergetskih vodov, ki 
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potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. Členom Pravilnika o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/10).  
 

(13) Vsi stroški popravila poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica izvajanja 
gradbenih ali pripravljalnih del, bremenijo investitorja naročenih del, kar je v skladu s 10. členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/10). 
 

(14) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne 
in tehnične predpise. Zaradi tega je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov 
tako, da ni možno njihovo približevanje v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3m. 
 

(15) Vsi izkopi v bližini električnih vodov so dovoljeni samo ročno in pod strokovnim nadzorom 
predstavnika Elektro Celje d.d.. 
 

(16) Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave, je potrebno vnesti v gradbeni 
dnevnik, ki mora biti podpisano tudi s strani pooblaščenega predstavnika Elektra Celje, d.d.. 

 
 

23. člen 
(ogrevanje) 

 
(1) Na obravnavanem območju je možna priključitev na distribucijski sistem toplote. Priključitev 

objektov se lahko izvede na parceli št. 3300/7, k.o. Velenje, na vročevod, temperaturnega režima 
140/70 °, NP 16 bar, dimenzije 2x DN 80. 

(2) Na lokaciji priključitve in pred objektom je potrebno zgraditi priključni jašek z vstopnimi ventili, v 
objektu pa toplotno postajo (TPP), temperaturnega režima 140/70°C, NP 16 bar. TPP bo v lasti in 
upravljanju investitorja. 

(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije, gradnji in priključitvi na distribucijski sistem je potrebno 
upoštevati veljavno zakonodajo; Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, Odlok o 
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji 
toplote, Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje 
MO Velenje in Občine Šoštanj, Tehnične zahteve za graditev , obratovanje in vzdrževanje naprav 
daljinskega ogrevanja v MO Velenje in Občini Šoštanj (KP Velenje d.o.o.) ter ostalo veljavno 
zakonodajo. 
 
 

24. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

 
(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje Telekom Slovenije d.d., 

katerega je potrebno zaščititi ali pa prestaviti v kolikor bi oviralo predvideno gradnjo. Podatke o 
trasah obstoječih TK vodov na področju obdelave je mogoče pridobiti v tehnični dokumentaciji 
Telekoma Slovenije Celje. Za pridobitev podatkov v e–obliki pošljite vlogo in situacije z označenim 
območjem obdelave v dwg datoteki na elektronski naslov dko.ce@telekom.si. Upoštevati je 
potrebno tudi predvidene trase za izgradnjo optičnega telekomunikacijskega omrežja. 
 

(2) Trase obstoječih in predvidenih TK vodov so razviden iz grafične priloge OPPN list št. 6 »Prikaz 
ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo«.  
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(3) V fazi izdelave dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) je potrebno v  
sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenija d.d. izdelati projekt priključitve posameznik 
objektov na javno TK omrežje, projekt naročniškega razvoda in projekt zaščite oz. prestavitev 
obstoječega TK omrežja, ki mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov. 

 
(4) Za trase novih telekomunikacijskih vodov je potrebno v sklopu projekta komunalne ureditve 

območja predvideti zgraditev kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s 
pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm, ki bo omogočal sprejem televizijskih 
programov v klasični in HD kakovosti, dostop do interneta, klasične in IP telefonije ter izgradnjo 
najetih, privatnih in informacijsko – komunikacijsko -tehnoloških omrežij (varnostne kamere, 
daljinski nadzor…), brezžične dostopovne tehnologije (WI FI). Pred izdajo gradbenega dovoljenja je 
potrebno pridobiti pozitivno mnenje Telekoma Slovenije d.d. Vrsta prenosnega medija, mesto 
navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike telekomunikacijskega omrežja se določijo 
glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih in v sodelovanju s predstavnikom Telekom 
Slovenija d.d.. 

 
 

25. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 
(1) Na območju OPPN je na dveh ločenih mestih za odjem odpadkov predvidena namestitev 

podzemnih zabojnikov za komunalne odpadke in ločene frakcije iz gospodinjstev s številko 
odpadka: 
- 15 01 – embalaža (vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek) 
- 20 – komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in 

javnega sektorja) vključno z ločeno zbranimi frakcijami. 
 
(2) Pri umeščanju podzemnih zabojnikov je potrebno upoštevati pogoje upravljalca – PUP 

Saubermacher d.o.o. št.: PUPS/ACO-96-2022/izhodišča OPPN_32 z dne 19.9.2022, ki so priloga 
OPPN.  

 
 

26. člen 
(faznost izvedbe) 

 
(1) Gradnja objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo se lahko gradi po delih v več fazah. Pred 

začetkom gradnje objektov ali sočasno z gradnjo prvega objekta je potrebno izvesti prestavitve 
komunalnih vodov, izvesti primarno komunalno ureditev območja in v celoti izvesti ureditev 
javnega prostora (kolesarske steze, pločnike, drevored, parkirišča, postajališče za avtobus in 
pripadajočo urbano opremo z klopmi in koši za odpadke na predvidenih mestih). V prvi fazi je 
potrebno izgraditi tudi interno povezovalno cesto c1 v celotni dolžini. 
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IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH 
VIROV TER OHRANJANJE NARAVE 

 
27. člen 

(varstvo pred hrupom) 
 
(1) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se območje OPPN, skladno s 4. členom Uredbe o 

mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS,  št. 43/18 in 59/19), razvršča v III. stopnjo 
varstva pred hrupom, kjer je mejna vrednost kazalcev hrupa za dan 60 dBA in za noč 50 dBA. V 
kolikor bodo s predvidenim posegi presežene maksimalne dovoljene ravni hrupa, se izvedejo 
meritve, na podlagi katerih se lahko izvede protihrupna zaščita. 

 
 

28. člen 
(varstvo zraka) 

 
(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z Uredbo o emisiji 

snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Ur. list RS, št. 
17/18 in 59/18) in Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18).  

 
(2) Morebitne dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in 

trajno delovanje kurišč, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v 
navedeni Uredbi o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih 
motorjev (Ur. list RS, št. 17/18 in 59/18). 

 
 

29. člen 
(varstvo voda in podtalja) 

 
(1) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena z 

Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 
194/21) in Uredbo  o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). 

 
(2) Odvajanje  čistih padavinskih voda iz strešin in utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z 92. 

členom Zakona o vodah ZV-1 (s spremembami in dopolnitvami) in sicer na tak način, da bo v čim 
večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je 
potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike 
(zatravitev, betonski tlakovci položeni na peščeno posteljico, travne plošče, zadrževalni bazeni, 
suhi zadrževalniki,…).  

 
(3) Padavinske vode (iz strehe, parkirišča, ceste,…) je potrebno, če ne obstaja možnost priključitve 

na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati. Pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva 
povoznih in manipulativnih površin. Možnost ponikanja mora biti računsko dokazana ali razvidna 
iz zaključkov geološkega poročila. 

 
(4) V skladu z 88. členom Zakona o vodah ZV-1 lastnik zemljišča ali drugi posestnik na plazljivem 

območju ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se 
drugače ogrozila stabilnost zemljišča. 
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(5) V času gradnje je treba zagotoviti geomehanski nadzor in vse potrebne varnostne ukrepe ter 
tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod 
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča 
goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v 
vodotoke. 

 
(6) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko 
ustrezno urediti. 

 
(7) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko 

izvedejo samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja 
izda Direkcija RS za vode. Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega dovoljenja morata biti 
izdelani v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za 
druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. list RS, št. 25/09). 

 
(8) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja mora biti urejena z 

veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. 
 
 

30. člen 
(ohranjanje narave) 

 
(1) Z OPPN načrtovana prostorska ureditev ne leži v zavarovanih območjih ali posebnem 

varstvenem območju ter ne more bistveno vplivati na ta območja, zato za predvidene posege na 
obravnavanem območju ni potrebno pridobiti projektnih pogojev in mnenja Zavoda RS za 
varstvo narave. 
  

(2) Gradnja in predvidene ureditve na obravnavanem območju se morajo skladno s 96. členom ZON 
posegi v naravo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave. V postopkih 
načrtovanja rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in urejanja prostora mora pristojni državni ali 
lokalni organ izbrati tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega 
možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za predvideni 
poseg ne okrni narave. 

 
(3) Investitor in izvajalec gradbenih del mora načrtovana gradbena dela izvajati delovati tako, da v 

čim manjši meri posega v naravo ter po zaključku gradnje približa stanje v naravi tistemu stanju, 
ki je bilo pred izvedenim posegom. Vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij 
rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode in tehnične pripomočke, ki 
prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrste. 

 
 

31. člen 
(varstvo gozdov) 

 
(1) Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in 

dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot do sedaj. Priključek na javno cesto 
(JP 952231 – cesta do vrtca Gorica) mora omogočati občasen dostop do gozda za gozdarske 
tovornjake in ostalo mehanizacijo. Zato naj se uredi širši uvoz do objektov.  
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(2) V gozd s posebnim namenom (parcela 3314/1) ob robu objekta se ne sme posegati. Zaradi 
gradnje v bližini gozda (objekti in parkirišča so oddaljeni od roba gozda 15 m ali manj, višine 
dreves pa presegajo 30m) se priporoča sklenitev dogovora z lastnikom parcele št. 3314/1 k.o. 
Velenje glede ukrepanja v primeru ogrožanja objektov in funkcionalnih površin ter morebitnih 
odškodnin zaradi prezgodnjega poseka. Priporoča se oblikovanje stopničastega gozdnega roba s 
posekom vseh visokih dreves neposredno ob objektu in puščanjem nižjih dreves ter od objekta 
bolj oddaljenih dreves. Predlagani dogovor z lastnikom gozda naj bo sestavni del projektne 
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, o tem pa je potrebno obvestiti 
tudi Zavod za gozdove, Krajevna enota Šoštanj. 

 
 

V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN 
 

32. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 

 
(1) Na ureditvenem območju OPPN ni kulturnih prvin, ki bi bile zaščitene z varovalnim režimom. 

 
(2)  Na območjih prostorskih aktov, ki so podlaga za posege v prostor in za katere predhodne 

arheološke raziskave še niso bile opravljene, je priporočljivo že v času priprave  prostorskega 
akta izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno arheološkega potenciala. 

 
 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
33. člen 

(požarna varnost) 
 
(1) Na območju urejanja je treba za zagotavljanje požarne varnosti zagotoviti potrebne odmike od 

meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve, vire vode za gašenje, neovirane in 
varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila.  

 
(2) Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti dopustna požarna 

tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih 
snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in 
storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja. 

 
(3) Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih površinah. Izvedba intervencijskih poti 

mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo biti 
dimenzionirane na 10 t osnega pritiska. 

 
 

34. člen 
(varstvo pred potresi) 

 
 

(1) Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,15. Glede na zahtevnost 
predvidenih objektov je potrebna ojačitev prve plošče. 
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VII. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE 

S SOSEDNJIMI OBMOČJI 
 

35. člen 
(vplivi s sosednjimi območji) 

 
(1) V času uporabe gradnje se pričakuje povečan vpliv na občinsko cesto, ki se nahaja na zahodni in 

severni strani območja. 
 

(2) Na severozahodnem delu območja se ohranja dostop do varovanega gozda, ki se nahaja na 
vzhodni strani območja. 

 
(3) Zaradi gospodarjenja z gozdom je potrebno v času izvajanja del v gozdu izvesti vse potrebne 

ukrepe, da ne pride do poškodovanja premičnin na ureditvenem območju OPPN. V skladu s tem 
mora izvajalec gozdarskih del o predvidenih delih predhodno obvestiti upravljalca (v razumnem 
roku), ob enem pa najmanj dva dni pred izvajanjem del obvestilo razobesiti tudi na območju 
parkirišč. V kolikor bi izvajalec del ocenil, da stanovalci niso odstranili avtomobilov in drugih 
premičnin, je dolžan na njihove stroške urediti njihov premik izven območja, kjer bi lahko prišlo 
do njihovega poškodovanja.        

 
(4) Določeni primarni vodi komunalne in energetske infrastrukture se nahajajo izven ureditvenega 

območja OPPN, tako da bo v času gradnje investitor posegal tudi na druga zemljišča, kar je 
razvidno tudi iz grafičnih prilog k OPPN. V času obratovanja bodo imeli objekti minimalni vpliv na 
okolje. Morebitni vplivi morajo biti  podrobneje opisani v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

 
 

36. člen 
(povezave s sosednjimi območji) 

 
(1) Obravnavano območje se prometno z drugimi območji povezuje preko parcele 2397/131, kjer 

poteka lokalna cesta z oznako 952 231. Sekundarni priključek je predviden na lokalno cesto z 
oznako 451 191 in bo potekal preko parcele 2397/273. Vse parcele se nahajajo v katastrski 
občini 964-Velenje v Mestni občini Velenje. 

 
(2) Postajališča javnega avtobusnega prometa (lokalni in regionalni promet) se nahajajo južno od 

obravnavanega območja v oddaljenosti okoli 100m. Na severovzhodnem delu je predvideno  
postajališče za šolski avtobus.  

 
(3) Območje je štirideset metrov oddaljeno od enote Vrtca Velenje – Ciciban, ki se nahaja na 

severni strani območja. Ob vrtcu se nahaja tudi ograjeno otroško igrišče, ki je prilagojeno igri 
predšolskih otrok. 

 
(4) Območje je okoli 225m oddaljeno od Osnovna šola – Gorica, ki se nahaja severovzhodno od 

ureditvenega območja OPPN. Ob osnovni šoli se nahaja ograjeno športno igrišče za razne 
vrste športnih dejavnosti.  

 
(5) Območje je okoli 110 m oddaljeno od trgovskega nakupovalnega središča »Velenjka«, ki se 

nahaja južno od ureditvenega območja OPPN. 
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(6) Ob predvidenih objektih (na vzhodni strani) se nahaja varovalni gozd. Na zahodni strani v 
oddaljenosti 300 m se nahaja varovalni gozd, v sklopu katerega je urejena trim steza. 
Površine za rekreacijo se nahajajo še ob prej omenjeni šoli, na južni strani pa se nahaja 
priljubljena pohodniška točka – Koželj. 

 
(7) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz grafičnih prilog. 
 
 
 

VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
 

37. člen 
(odstopanja) 

 
(1) Na območju OPPN so dopustna naslednja odstopanja: 

- Dopustna je uporaba drugačnih materialov ter gradbenih materialov posameznih konstrukcij, 
- Pri horizontalnem gabaritu objektov je dopustno odstopanje do 0,50m, pod pogojem, da se 

tlorisni gabarit objekta nahaja v opredeljenem območju, določenim za gradnjo posameznega, 
- Pri vertikalnem gabaritu objektov je dopustno odstopanje, v kolikor je to potrebno zaradi 

tehničnih rešitev, vendar se ne sme spremeniti etažnost predvidenih objektov,   
- Dopustna so odstopanja od določitve vhodov v objekte, 
- Pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi so dopustna odstopanja od tehničnih 

rešitev, določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehničnih, 
okoljevarstvenih, hidroloških, geoloških, vodnogospodarskih, lastniških ali drugih razmer 
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva 
načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza 
obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo 
povečati negativnih vplivov na okolje. 

- Parkirišča ob interni cesti c1 ter prosta parkirišča ob objektih (ne velja za javna parkirišča) je 
dopustno zaščititi z nadstrešnico (zaradi vpliva gozda). V kolikor bi prišlo do takšne rešitve, je 
potrebno zasnovo konstrukcije in strehe zasnovati enotno za celotno območje ter jih graditi v 
eni etapi (vse nadstrešnice iz posamezne faze gradnje naenkrat). Za postavitev obravnavanih 
nadstrešnic ne veljajo faktorji FI in FZ, ki jih predpisuje odlok.  

 
  

KONČNE DOLOČBE 
 

38. člen 
(vpogled v OPPN) 

 
(1) OPPN je na vpogled v času uradnih ur pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora 

Mestne občine Velenje, na uradni spletni strani MOV ter na Upravni enoti Velenje. 
  
 
 

39. člen 
(nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 
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40. člen 

(pričetek veljavnosti) 
 
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Št.:  
Datum: 

Župan  
Peter DERMOL 
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A.2 TEKSTUALNI DEL 
 
 
A.2.1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, VKLJUČNO S 

PROGRAMOM DEJAVNOSTI IN REŠITEV GLEDE 
UMEŠČANJA NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN, 
KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM NAČRTOM 

 
 

2.1.1. SPLOŠNO 
 
Območje se prostorsko ureja na podlagi Odloka o OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje št. 2/2020). 
Na podlagi 126. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3); Uradni list RS, št. 199/21 se obravnavano 
območje zaradi kompleksnosti ureditve sprejme občinski podrobni prostorski načrt.  
 
Enota urejanja prostora: VE1/211 
Namenska raba: SS 
 

 
 

Izsek iz OPN (vir: PISO) 
 
 
 
Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje OPPN_32 (za območje Velenja – območje Gorica – 
južno od vrtca na Gorici) so v javni in privatni lasti. Lastniki teh zemljišč so zainteresirani, da se 
sprejme izvedbeni akt, ki jim bo omogočil izvedbo tistih del, ki so potrebna za realizacijo načrtovanih 
ureditev in gradenj na tem območju. Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
OPPN_32 (za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici) bo predstavljal pravno 
podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj za predvidene gradnje in ureditve. 
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2.1.2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 
Ureditveno območje Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN_32 obsega parcele 
št. 2397/221, 2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2399, vse, k.o.  964- Velenje v Mestni občini 
Velenje. 
 
Poleg navedenih parcel so sestavni del tega odloka tudi zemljišča, ki so potrebna za neposredno 
prometno ureditev ter izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture 
potrebnih za komunalno opremljanje območja ter bodo definirane v nadaljnjih fazah priprave odloka. 
 
Ureditveno območje je velikosti cca 6.406 m².  
 
 

2.1.3. OPIS SKLADNOSTI REŠITEV S HIERARHIČNO NADREJENIM 
PROSTORSKIM AKTOM TER OSTALIMI SORODNIMI AKTI NA 
OBMOČJU MESTNE OBČINE VELENJE 

 
Obravnavano območje gradnje se nahaja na območju, ki se prostorsko ureja na podlagi Odloka o 
OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje št. 2/2020). 
 
V skladu z 61. in 62. členom Odloka o OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje št. 2/2020) se 
območje z predvideno gradnjo nahaja v območju namenske rabe stavbnih zemljišč, s 
podrobnejšo namensko rabo SS – stanovanjske površine. 
 
Glede lege objektov na parceli namenjeni gradnji (3.1.5 Lega objektov 77. člen) velja, da so 
parcele namenjene gradnji (gradbene parcele) zemljišča, ki je sestavljeno iz parcel 2397/221, 
2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2399, vse, k.o.  964- Velenje v Mestni občini Velenje. 
 
Glede odmika objekta od sosednjih zemljišč (78. člen) velja, da odmik predvidenih objektov sledi 
predvideni gradbeni liniji ob občinski cesti. Gradbeno mejo določa potek ceste in odmikanje od 
obstoječih komunalnih vodov. Ker gre za nove objekte, so odmiki projektirani tako, da ni motena 
sosednja posest, da je možno vzdrževanje objektov in naprav ter da so upoštevani varstveni 
pogoji. Vsi odmiki od parcelnih mej, so od parcelnih mej sosednjih zemljišč odmaknjeni za več 
kot 4,00 m.   
 
Glede medsebojnega odmika med objekti (79. člen) velja, da so odmiki tolikšni, da zadoščajo 
požarno varnostnim in zdravstvenim normativom.  
 
Glede splošnih pogojev glede odmikov od tras GJI (80. člen) velja, da so odmiki predvidenih 
objektov usklajeni s predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto 
infrastrukture. Pogoje za odmike novih objektov v prostor gospodarske javne infrastrukture (GJI) 
in varovanih koridorjih GJI so določili upravljavci v okviru pogojev ter jih potrdili z mnenji na 
prostorsko dokumentacijo.  
 
Glede odmikov objekta od trase prometne infrastrukture (81. člen) velja, da je bilo za 
predvideno umestitev v prostor pridobljeno pozitivno mnenje MO Velenje, ki je upravljalec 
prometne gospodarske javne infrastrukture.  
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Obravnavani objekti se na podlagi petega odstavka 84. člena odloka (kriteriji za velikost in 
oblikovanje) razvrščen med dvo in večstanovanjske stavbe - samostojno stoječe stavbe z dvema 
ali več stanovanji, stanovanjski bloki, stolpiči, stolpnice in podobno.  
Površine v elaboratu so računane na podlagi določil tega člena; in sicer:  
(7) Bruto tlorisna površina (BTP) stavbe je skupna površina vseh etaž stavbe. Etaže so lahko 
nadstropja, ki so v celoti ali delno pod terenom, nadstropja nad terenom, podstrešja, terase, 
strešne terase, površine tehničnih in skladiščnih prostorov.  
(8) Parcela namenjena gradnji oziroma gradbena parcela je zemljiška parcela oziroma več 
zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z 
občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev.  
(9) Faktor izrabe parcele (FI) namenjene gradnji, se določi kot razmerje med bruto tlorisno 
površino objekta in celotno površino parcele, namenjene gradnji.  
(10) Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med zazidano površino vseh objektov na parceli in 
celotno površino parcele namenjene gradnji. S FZ je posredno določen tudi obvezen delež 
zelenih površin, ki so namenjene zunanjemu bivanju na parceli namenjeni gradnji.  

 
Na podlagi 85. člen (splošni pogoji za velikost in oblikovanje) je oblikovanje smo se pri 
projektiranju predvidene novogradnje prilagajati okoliškim stavbam z  gradbeno linijo, zasnovi 
izrabe zemljišč, tlorisni površini in višini, obliki arhitekturnih elementov in videzu gradbenih 
materialov, ki so uporabljeni za fasade. Streha je ravna, kar ni značilno za objekte v neposredni 
okolici, vendar pa so ravne strehe značilne za predpisano tipologijo objekta v širši okolici 
predvidene gradnje. 
 
Glede splošnih pogojev za oblikovanje večstanovanjskih stavb velja (88. člen) velja da;  
(1) Sse nove večstanovanjske stavbe načrtujejo v PEUP, ki je sestavni del območja naselja (ON) in 
je kot taka določena in navedena v Prilogi 5: Pregled EUP in PEUP glede PNRP, ON/ZA in načine 
urejanja, k OPN.  
 
(2) Za oblikovanje večstanovanjskih stavb veljajo enaki pogoji oblikovanja kot za samostojne 
enostanovanjske stavbe s tem, da se upoštevajo posebni pogoji glede višinskega gabarita, ki ne 
sme presegati gabaritov na sosednjih stavbah z enako namembnostjo. 
Glede povezave z oblikovanjem enostanovanjskih stavb velja: 
- tloris je podolgovat in postavljen vzporedno s terenskimi plastnicami; izzidki niso predvideni, 
- predvidena etažnost – višinski gabarit se določa na podlagi predpisanih urbanističnih faktorjev 
ter drugih določil odloka, ki se navezujejo na obravnavano EUP; objekti bodo podkleteni, 
- fasade; oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava fasad izhaja iz funkcije stavbe in se 
prilagajata sosednjim kvalitetno oblikovanim stavbam; barva fasade je bela, 
- strehe so ravne.  
 
(3) Glede določila o velikost in oblikovanju predvidenih večstanovanjskih stavb, ki se gradijo kot 
strnjena gradnja, podajamo obrazložitev, da se navedeni pogoji nanašajo na gradnjo vrstnih hiš 
in terasnih hiš.  
 
(4) V vseh EUP so dopustne tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo na velikost in 
oblikovanje večstanovanjskih stavb, vendar le ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag 
za predviden poseg v prostor, za katere si mora investitor pridobiti soglasje MO Velenje. 
 
Glede oblikovanja, dimenzioniranja in umeščanja površin za mirujoči promet (93. člen) velja,  
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(1) da je za predvidene objekte zagotovljeno dovolj parkirnih površin in garažnih mest, pri čemer 
smo upoštevati namembnost objekta in PIP, ki veljajo za območje PNRP v kateri se nahaja 
parcela namenjena gradnji. Parkirne površine se zagotavljajo za stanovalce ter obiskovalce:  
-za stanovalce se zagotavlja 84 parkirnih mest, 
-za obiskovalce se zagotavlja 28 parkirnih mest, 
 
(2) Površine za mirujoč promet so zagotovljene v okviru parcele namenjene gradnji.  
 
(3) Število parkirnih mest je določeno z OPPN-jem v skladu z normativi, ki urejajo področje 
stanovanjske gradnje ter v skladu z odlokom (min. 1,5 PM na stanovanje, min. 1PM na  30m2 za 
pisarniško dejavnost, min. 1 PM na 20m2 za poslovno dejavnost z obiskom strank ter 1PM/4 
sedeže in 1 PM na tekoči meter točilnega pulta vendar ne manj kot 5 PM za gostinski lokal). 
 
Upoštevano je tudi določilo, da je za objekte in površine v javni rabi in za večstanovanjske 
objekte, za katere je potrebnih več kot 20 PM, je potrebno zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih 
parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, kar znese najmanj 25 parkirnih mest za 
omenjena vozila.  
 
 Glede ureditve okolice objekta (94. člen) velja, da: 

(1) ograjevanje je predvideno povsod tam, kjer obstaja možnost za padec v nižjo etažo. Na 
vseh teh mestih mora biti ograja oblikovana kot arhitekturni element, 

(2) višinske razlike terena se premoščajo s travnatimi brežinami. Gradnja opornega zidu je 
predvidena za varovanje brežine proti zahodni strani – gozdu in v okviru izvedbe kletne 
etaže, kjer ima osnovna konstrukcija na določenih delih predvidene ureditve elemente 
opornega zidu.  

(3) Dostopne poti in zunanje površine so oblikovane tako, da se čim bolj prilagajajo terenu. 
Okolica objekta oziroma zelene površine na parceli bodo zasajene z avtohtono vegetacijo.  

(4) Meteorne vode se odvajajo v meteorno kanalizacijo. 
(5) Dovozi in utrjene površine namenjene manipulaciji vozil so asfaltirani. Površine za pešce 

so tlakovane – lahko tudi asfaltirane. 
(6) Okolica objektov bo urejena skladno z obstoječo kulturno krajino obravnavanega 

območja.  
 
Glede pogojev in meril za parcelacijo (95. člen) velja; 
(1) da je bila pri določanju velikosti in oblike parcele namenjene gradnji oziroma gradbenih 
parcel upoštevana namembnost, velikost in zmogljivost objektov na parceli s potrebnimi 
površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje skladno z veljavno zakonodajo. Upoštevana je bila 
dopustna izraba in PIP, ki veljajo za območje namenske rabe v katerem se nahaja parcela 
namenjena gradnji. Hkrati je parcelacija podobna krajevno značilni parcelaciji, kar pa ni 
opredeljeno s posebnimi pogoji OPN. Upoštevane so zdravstveno tehnične zahteve, odmiki od 
sosednjih objektov, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev in intervencijske poti.  
(2) Parcele so sposobne za gradnjo. Izpolnjujejo pogoje v zvezi z izrabo zemljišča, ki za omenjeno 
območje predvideva izrabo zemljišča Fi=1,2, faktor zazidanosti pa Fz=0,6. Zemljišče je dovolj 
veliko, da zagotavlja normalno funkcioniranje objektov.  
(3) Delitev zemljiške parcel po izvedeni parcelaciji na podlagi določil OPPN ni dopustna, velikost 
parcel se določi z OPPN.  
(4) Velikost parcel zaradi specifike gradnje odstopa od okoliških parcel.  

 
Glede gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter pogojih za priključevanje 
(96. člen -splošni pogoji priključevanja na GJI) velja; 
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(1) da bodo objekti priključeni na obstoječo oziroma na novo zgrajeno omrežje in naprave 
gospodarske javne infrastrukture v skladu s pogoji upravljavcev. Investitor je dolžan poskrbeti za 
opremljanje stavbnega zemljišča z GJI pred začetkom gradnje objekta.  
 
(3) da bo opremljanje z GJI izvedeno na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, 
tla) in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih 
razmerah, zmanjševanje ogroženosti, ipd.).  

 
Glede prometnega urejanja (97. člen) velja; 
(1) da je novogradnja objektov možna, ker se zagotavlja nov dovoz in dostop do zemljišča, na 
katerem je predvidena gradnja. Interni dovoz in pristopi bodo navezani na javno prometno 
omrežje s skupnim priključkom. Dovoz oz. priključek se bo gradil na podlagi mnenja pristojne 
organizacije za upravljanje cest.  
(2) Dovoza oz. priključka na cestno mrežo bodo urejeni tako, da se z njimi ne bo oviralo ali 
ogrožalo prometa, da bo zagotovljena prometna varnost in da se ne bo poškodovala cesta in 
cestni objekti. Na javno cesto se bodo priključevali vsi objekti preko enega priključka. Priključka 
bosta urejena skladno s pogoji in s soglasjem upravljavca ceste.  
(3) Cesta ima urejeno obračališče z zadostno širino za obračanje komunalnih vozil. Parcela ima 
zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila. Za del priključka, ki poteka preko sosednjega 
zemljišča, si bo investitor pridobil služnostno pogodbo. 
(4) Na podlagi predvidenega gradbenega dovoljenja se ureja samo priključek na obstoječo 
prometno mrežo, zato strokovno mnenje inštitucije, ki ima pooblastilo ministrstva za 
ocenjevanje hrupa v okolju ni potrebno. 

 
Glede oskrbe s pitno vodo (98. člen) velja, da bodo objekti priključeni na javni vodovod pod 
pogoji, ki jih izda upravljavec javnega vodovodnega sistema. Pri načrtovanju je bil upoštevan 
veljavni občinski odlok, ki ureja oskrbo s pitno vodo. Na podlagi izdelane dokumentacije si je 
investitor pri upravljavcu javnega vodovoda pridobil podatke o poteku trase vodovodnih 
odsekov in jih je projektant upoštevati pri načrtovanju. Pred pričetkom gradbenih del bo pri 
upravljavcu javne infrastrukture naročena zakoličba obstoječega vodovodnega omrežja in 
nadzor med gradnjo. 

  
Glede oskrbe s požarno vodo (99. člen) velja,  
(1) da je v skladu s predpisi potrebno graditi in obnavljati ustrezno hidrantno omrežje za požarno 
zaščito naselij. Za obravnavano gradnjo je predviden nov hidrant. Vodovodno omrežje je 
dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno količino vode za požarno zaščito, omogočalo 
neposredno priključevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, 
komunalnih naprav, vodov in drevja.  
(2) da je na obravnavanem območju zagotovljeno za zadostno rezervo požarne vode v 
vodovodnem omrežju in ni potrebe po urejanju požarnih bazenov. 

 
Glede zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod (100. člen) velja; 
(1) da bo odvajanje in čiščenje odpadnih voda usklajeno z veljavnimi predpisi. Predvideni objekti 
bodo priključeni na javni kanalizacijski sistem pod pogoji, ki jih je izdal upravljavec javnega 
kanalizacijskega sistema.  
(2) da si bo za predmetno gradnjo, zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih vod, investitor 
pridobil projektne pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji. Pred pričetkom gradbenih del bo 
investitor pri upravljavcu javne infrastrukture naročil zakoličenje obstoječega kanalizacijskega 
omrežja in nadzor med gradnjo.  
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(4) da se bodo pri nameravani gradnji pojavljale samo padavinske odpadne vode (odpadna voda, 
ki kot posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim 
materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo). 
(5) da bo odvajanje padavinskih voda načrtovano in izvedeno v skladu s predpisi s področja 
upravljanja z vodami tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z 
urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 
končnim iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike (na primer z zatravitvijo ob 
objektih, s travnimi ploščami ali tlakovci na parkiriščih in pohodnih površinah zunanjih ureditev, 
z zadrževalnimi bazeni, suhimi zadrževalniki in podobno).  
(6,7,8) da bodo komunalne odpadne vode odvajane v javni kanalizacijski sistem. 
(9) da tehnološke odpadne vode niso predvidene. 
(10) da je ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami usklajeno z določili veljavne Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (omejitve v zvezi 
s ponikanjem, zahteve v zvezi s čiščenjem). Odvajanje padavinskih voda je urejeno na tak način, 
da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. (11) da je 
ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz javnih cest mora biti usklajeno z določili veljavne 
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.  
(12) da pojav gnojišče ni predviden. 
  
Glede oskrbe z energijo (101. člen) velja;  
(1) da bo priključitev novega objekta na električno omrežje izvedena v skladu s pogoji 
upravljavca.  
(2) da bodo pri načrtovanju in gradnji objektov energetske infrastrukture upoštevani naslednje 
pogoje s področja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine:  
- gradnja objektov za izrabo sončne energije bo umeščana na objektu izven vidno 
izpostavljenega območja ter izven zavarovanega območja narave, območja naravnih vrednot in 
biotske raznovrstnostih.  
- da predvideni objekt ne bo varovan kot kulturni spomenik, zaradi česar postavitev in gradnja 
naprav za proizvodnjo električne energije ne bi bila sprejemljiva.  
- da bo postavitev naprav za proizvodnjo električne energije izvedena zgolj s soglasjem zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. 
- gradnja elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV in več ni predvidena. 
(3) da priključevanje ali dograditev plinovodnega omrežja ni predvidena. 
(4) da bo objekt priključen na toplovodno omrežje. Pri ogrevanju predvidenega objekta je bila 
upoštevana vsa veljavna zakonodajo s področja graditve objektov.  
 
Glede komunikacijskega omrežja (102. člen) velja,  
(1) da ni predvidena postavitev naprav omrežij mobilne telefonije. 
(2) da so bili pri načrtovanju upoštevani naslednji pogoje s področja ohranjanja narave in varstva 
kulturne dediščine:  
- umeščanje vodov in objektov v prostor se na objektih in območjih varstva kulturne dediščine 
ter zavarovanih območjih narave, območjih naravnih vrednot in območjih biotske 
raznovrstnostih, načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti; vodi naj se 
praviloma izvajajo podzemno;  
- objekti, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom in izjemnim 
krajinam ter varovanim objektom in območjem kulturne dediščine.  
 
Glede odpadkov (103. člen) velja; 
(1) da bo imel objekt na svojem zemljišču ter na svoje stroške urejen ustrezno dimenzionirane 
ekološke otoke za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev 
ekološkega otoka je v skladu z določili veljavnega občinskega odloka za odpadke in omogoča 
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ločeno zbiranje odpadkov ter bo ustrezalo vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z 
vizualno ter mehansko zaščito proti vetru. Ekološka otoka bosta stalno dostopna tovornemu 
smetarskemu vozilu.  
(2) da je možno skladno s prostorskimi in tehnološkimi zmožnostmi ni predvidena ureditev 
podzemne zbiralnikov odpadkov.  

 
Glede splošnih pogojev za varstvo kulturne dediščine (104. člen) velja; 
(1) da je bil pri projektiranju upoštevan varstveni režim s področja varstva kulturne dediščine - 
varstveno območje dediščine 
(2) da so objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal 
ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz 
veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih 
spomenikov, aktov o določiti varstvenih območij dediščine).  
(3) da je natančna obrazložitev skladnosti podana v pojasnilih, ki se nanašajo na obravnavano 
EUP. 
(4) da si je investitor za poseg v registrirano kulturno dediščino varstvenega območja dediščine 
pridobil pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. 

 
Glede vrtnoarhitekturne dediščine (109. člen) velja da se v obravnavanem območju ohranjajo 
varovane vrednote kot so: - zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze); - grajene ali oblikovane 
sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi); - naravne sestavine (rastline, 
vodni motivi, relief); - podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje 
prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje);  
… - vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske  
kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.  
 
Glede varstvenega območja kulturne dediščine (111. člen) velja, da se predvideni objekti ne 
nahajajo v območju varovane kulturne dediščine.  

 
Glede ohranjanja narave (116. člen – 119. člen) velja, da se predvideni objekti ne nahajajo v 
območju naravnih danosti.  

 
Glede varstva okolja in naravnih dobrin (120. člen) velja, da; 
(1) Gradnje in posegi v prostor v vseh EUP so možne, če v okolju ne povzročajo večjih motenj kot 
so dovoljene s predpisi. Pri gradnjah je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja 
okolja.  
(2) Gradnja objektov, rekonstrukcije, vzdrževalna dela in spremembe namembnosti so možne, če 
dejavnost ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na obstoječo prevladujočo rabo oziroma 
dejavnost ter na objekte, ki se že nahajajo v okolici predvidenega objekta.  
(3) Širitev posamezne obstoječe dejavnosti, ki ima prekomerne vplive na okolje, je pogojena s 
sanacijo negativnih vplivov na okolje, ki jih povzroča posamezna dejavnost.  
 
Glede vod (121. člen) in vodovarstvenega območja (122. člen) velja, da bodo imeli objekti 
urejeno odvodnjavanje in da ne bodo imeli vplivov na kvaliteto voda ter da se ne nahajajo na 
vodovarstvenem območju. 

 
Glede varstva tal, podtalja in plodne zemlje (123. člen) velja;  
(1) da bo v času gradnje plodna zemlja zavarovana pred uničenjem. Plodna zemlja, ki bo 
odstranjena pred gradnjo objektov in prometnih površin se bo uporabila za ureditev zelenic na 
gradbeni parceli oziroma na drugih zemljiščih, kjer so takšne ureditve potrebne.  
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(2) da bo zemeljski izkop uporabljajo za sanacije degradiranih območij kot material za 
rekultivacijo tal, nasipavanje stavbnih zemljišč in nasipavanje območij mineralnih surovin za 
zapolnitev tal po izkopu, pod pogoji in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter v primeru, 
da je takšen način sanacije predviden z rudarskim projektom. Po izvedbi zemeljskih del se bodo 
razgaljene površine ozelenile z avtohtonimi rastlinskimi vrstami ter se jih nato ustrezno vzdržuje, 
da se prepreči naselitev oziroma širjenje invazivnih vrst.  
(3) do bodo vsa parkirišča opremljena z lovilci olj. 
(4) da bo odvajanja padavinskih voda z urejenih površin in strešin je potrebno urejeno v skladu z 
92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih 
voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda 
pred iztokom v površinske odtoke  
(5) da ima objekt zagotovljen odvod padavinskih vod tako, da odvodnjavanje ne povzroča škode 
na sosednjih zemljiščih in napravah.  
(6) da bodo vse prometne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega 
pometa (parkirišča) utrjene, ter da bo odvajanje padavinskih odpadnih voda s teh površin  
urejeno preko usedalnikov in lovilnikov olj ali čistilne naprave oziroma skladno s pogoji iz Uredbe 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.  
(7) da ne predvidevamo skladiščenja tekočih goriv in naftnih derivatov. 
(8) da ne predvidevamo vnosa odpadkov v tla. 

 
Glede varstva pred požarom (128. člen) velja, da so bili pri projektiranju upoštevani 
požarnovarnostni predpisi, da je poskrbljeno za zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno 
evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov in naprav, da so zagotovljeni potrebni odmiki med objekti 
in odmiki od meje parcel v skladu z veljavnimi predpisi ali ustrezno protipožarno ločitev 
objektov; da bo zagotovljena takšna izvedba cest, interventnih poti in dostopov, da bodo 
omogočala vožnjo za interventna vozila (širina vsaj 3,5m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10 
t); da bo zagotovljena zadostna količina požarne vode iz obstoječe oziroma predvidene 
hidrantne mreže v skladu s predpisi in da bodo upoštevane razdalje, čas prihoda in oddaljenost 
najbližje gasilske enote.  
 
Glede seizmoloških, hidroloških in drugih geotehničnih lastnosti zemljišč (129. člen) velja; 
(1) da bodo pri načrtovanju upoštevani pogoji za varen način gradnje objektov, ki veljajo za 7. 
stopnjo (cono) potresne ogroženosti ter da so bili pri projektiranju upoštevani predpisi, ki 
opredeljujejo potresno odporno gradnjo, pri čemer se uporablja karta projektnega pospeška tal.  
(2) da se bo pred pričetkom gradnje pridobili in upoštevali geološko – geotehnične pogoje za 
gradnjo.  
 
Glede zaščite in reševanja (130. člen) velja; 
(1) da se interesi in potrebe po zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah ureja 
skladno z veljavnimi predpisi za to področje.  
(2) da bo v obravnavanem objektu ojačana prva plošča. Gradnja zaklonišča za obravnavani 
objekt ni predpisana.   
 
Glede skupnih pogojev za varovanje zdravja (132. člen) velja da bodo za varovanje zdravja ljudi 
pred vplivi iz okolja pri gradnji upoštevani naslednji skupni pogoji:  
a) za večino prebivalstva je potrebno zagotoviti oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo;  
b) varovati je potrebno kmetijska zemljišča za oskrbo prebivalstva s kakovostno, lokalno 
pridelano hrano;  
c) spremljati je potrebno stanje okolja pri čemer se uporabijo ustrezni kazalci 
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Glede 133. člena (zrak in osončenje) velja; 
(1) da bodo za varstvo zraka poleg pogojev, ki jih določajo predpisi s področja varstva zraka, 
upoštevani še naslednje pogoje:  
- pri načrtovanju in gradnji novih objekta bo poskrbljeno, da pri obratovanju ne bodo 
prekoračene dovoljene emisije;  
- da bo zagotovljena racionalno rabo energije z ustreznim ovojem toplotne izolacije objektov;  
(2) da je pri obravnavanem objektu zagotovljeno minimalno zahtevano osončenje, skladno z 
veljavnimi pravilniki o načrtovanju objektov. 

 
 Glede 134. člena (varstvo pred hrupom) velja; 
(1) da sodi območje s predvideno gradnjo v II. stopnjo varstva pred hrupom. 
(2) Da se v posamezna območja se lahko umeščajo le tiste dejavnosti, ki ne povzročajo 
prekomernega hrupa glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno območje 
varstva pred hrupom. Nov poseg se izvajajo skladno s trajnostno rabo na način, da protihrupna 
zaščita ne bo potrebna. 

 
Glede 135. člena (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) velja; 
(1) da bo za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem upoštevana Uredba o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem okolju.  
(2) da sta skladno z omenjeno uredbo določeni dve stopnji varstva pred sevanjem, glede na 
občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke 
elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja ter da obravnavano območje sodi v I. 
stopnja varstva pred sevanjem za katero velja da potrebuje povečano varstvo pred sevanjem.  

 
Glede 136. člena (zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja oziroma prostorsko umeščanje virov 
svetlobe) velja; 
(1) da bodo pri gradnji javne razsvetljave in pri drugih oblikah osvetljevanja, ki povzročajo 
svetlobno onesnaževanje okolja upoštevani pogoji iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, ki se nanašajo na:  
- ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih nepokritih 

javnih površin,  
- mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, kjer se 

izvajajo industrijske, poslovne in druge dejavnosti,  
- mejne vrednosti za svetlost fasad in površin kulturnih spomenikov,  
- pogoje in mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za osvetljevanje objektov za 

oglaševanje,  
- pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,  
- mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke za razsvetljavo nepokritih površin na 

varovanih prostorih stavb,  
- način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev uredbe,  
- prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali površinam, ki 

svetlobo odbijajo proti nebu,  
- ukrepe za zmanjšanje emisije svetlobe v okolje.  
(2) da osvetljevanje objektov z varovanimi prostori ne bo presegalo mejnih vrednosti, ki so 
opredeljene z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.  
(3) da bodo za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja izvedeni naslednji omilitveni ukrepi:  
- obstoječe sijalke je potrebno zamenjati z varčnimi;  
- obstoječe svetilke je potrebno preoblikovati tako, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, 

enak 0 %;  
- na javno manj obremenjenih območjih javnih površin je potrebno uvesti časovne intervale 

osvetlitve oziroma izklapljati posamezne svetilke.  
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Glede 137. člen (pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam) velja, da 
so bili pri načrtovanju ter da bo pri gradnji, uporabi in vzdrževanju objekta zagotovljen neoviran 
dostop, vstop in uporaba funkcionalno oviranim osebam.  
 
Glede podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne enote urejanja se enota urejanja 
prostora VE1 s pogoji za urejanje območij stanovanj (SS) podrobneje ureja na podlagi 140. člena 
(urbanistični koncept urejanja prostora), 141. člena (možnosti glede oblikovanja stavb) in 142. 
člena (morfološke značilnosti PEUP na območjih PNRP z oznako SS). Pri načrtovanju smo 
upoštevali navedena določila iz obravnavanih členov; 
 
140. člen (urbanistični koncept urejanja prostora) 
(1) V PEUP, kjer je razpoznaven obstoječi urbanistični koncept urejanja prostora, se posegi v 
prostor izvajajo le tako, da je upoštevana obstoječa zazidana struktura z že nakazanimi 
gradbenimi linijami in odmiki od cest in druge javne infrastrukture. V območju brez izrazite 
gradbene linije okoliških objektov (kot velja v danem primeru) se odmiki od sosednjih zemljišč 
usklajujejo z določili členov v poglavju 3.1.5 (Lega objektov) tega odloka.  
(2) Tipologija novih objektov ne odstopa od sosednjih objektov oziroma od pretežne tipologije v 
sosednjih primerljivih PEUP.   
(3) Gradnja objektov je predvidena na stavbnem zemljišču, kar omogoča tudi oblikovanost 
terena, velikost razpoložljive parcele in geološka primernost terena.  
(4) Novogradnja ne bo presegala višinskega gabarita okoliških stavb.  
(5) Umestitev v prostor je v danem primeru kompleksna dokaj enostavna, zato ni potrebe po 
izdelavi posebnih strokovnih podlag za širše območje urejanja. (7) Gradnja novih 
nestanovanjskih kmetijskih stavb ni predvidena.  
 
141. člen (možnosti glede oblikovanja stavb)  
Predvidena gradnja ne bo oblikovana v kontrastu z okoljem.   
 
142. člen (morfološke značilnosti PEUP na območjih PNRP z oznako SS)  
(1) Za vse PEUP, ki se urejajo s temi PIP in kjer je kot PNRP določeno, da so območja stanovanj 
(SS), so pogoji za posege v prostor in oblikovanje objektov določeni na osnovi ugotovljenih 
morfoloških značilnosti PEUP.  
(2) Posamezna območja stanovanj (SS) so glede na morfološke značilnosti dodatno opredeljena 
in označena kot:  
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Ureditev se nahaja v PEUP VE1/211 z oznako PNRP SS, za katero je na podlagi 159. člena odloka 
predvidena izvedba občinskega podrobnega prostorskega načrta, katerega predvidena 
namenska raba je: SS - vrste objektov in vrste dodatno dovoljenih dejavnosti pa se določijo po 
predhodnem usklajevanju programa za obravnavano območje s pogoji MO Velenje in Zavoda za 
gozdove Slovenije  

 
2.1.4. PROGRAM DEJAVNOSTI 

 
Predvideni kompleks je namenjen opravljanju poslovne in stanovanjske dejavnosti Dopustne 
spremljujoče dejavnosti so še izobraževanje in gostinstvo, trgovina, javna uprava ter zdravstvo. Pri 
nadaljnjem načrtovanju bodo dejavnosti še podrobneje klasificirane.  
Izključujoče dejavnosti na ureditvenem območju OPPN so: gozdarstvo, rudarstvo, predelovalne 
dejavnosti, promet in skladiščenje.  
 
 

2.1.5. REŠITVE GLEDE UMEŠČANJA OBJEKTOV IN POVRŠIN 
 
Celotno območje OPPN trenutno predstavlja travnik s sadovnjakom.   
 
Predvideni kompleks je zasnovan iz štirih stolpičev etažnosti K+P+3, ki so na nivoju kletne etaže 
povezani s skupnim parkiriščem.  
 
objekt tlorisni gabarit 

(max) 
etažnost enote streha stanovalcev/ 

zaposlenih 
pm 

A 21,24m x 13,97m K+P+3 14 stanovanj ravna 26/0 21 
B 21,24m x 13,97m K+P+3 14 stanovanj ravna 26/0 21 
C 21,24m x 13,97m K+P+3 14 stanovanj ravna 26/0 21 
D 21,24m x 13,97m K+P+3 14 stanovanj ravna 26/0 21 
  K+P+3 56 stanovanj ravna 104/0 84 
POMOŽNI OBJEKTI 
P1 19,41m x 6,45m K 6 pokritih 

parkirišč 
zelena 
ravna 

  

P2 19,37m x 6,43m K 6 pokritih 
parkirišč 

zelena 
ravna 

  

P3 19,37m x 6,43m K 6 pokritih 
parkirišč 

zelena 
ravna 

  

  K 18 pokritih 
parkirišč 

zelena 
ravna 

  

 
Za OPPN v celoti velja naslednje razmerje med površinami vseh objektov na stiku z zemljiščem, 
tlakovanimi odprtimi bivalnimi površinami, tlakovanimi prometnimi in funkcionalnimi površinami in 
zelenimi površinami je sledeče; 
 
Površine objektov na stiku z zemljišči:    2.215 m2 (35%) 
Tlakovane odprte bivalne površine:    0 m2  (0%) 
Tlakovane prometne in funkcionalne površine:   3.099 m2 (48%) 
Zelene površine:      1.092 m2 (17%) 
Območje OPPN v celoti:     6.406 m2 (100%) 
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Pri navedeni statistiki velja omeniti, da navedene številke odražajo rahlo drugačno sliko od tiste, ki jo 
dejansko izkusi opazovalec, ker veliko zazidanih površin na nivoju parterja opravlja funkcijo zelenih ali 
odprtih javnih površin. Če bi opazovali zasnovo v kontekstu prereza zasnove na nivoju pritlične etaže, 
bi bili podatki sledeči; 
 
Površine objektov na stiku z zemljišči:    1.356 m2 (21%) 
Tlakovane odprte bivalne površine:    320 m2  (5%) 
Tlakovane prometne in funkcionalne površine:   3.099 m2 (48%) 
Zelene površine:      1.679 m2 (26%) 
Območje OPPN v celoti:     6.406 m2 (100%) 
 
Pri razdelitvi na logične gradbene parcele so pričakovani faktorji naslednji: 
 
GP1: 1.360 m2 

FI= 1,06  
FZ= 0,22 
Fup= 0,52 
Fub= 0,01 
Frp= 0,25 
 
GP2: 1.312 m2 

FI= 1,29 
FZ= 0,42 
Fup= 0,43 
Fub= 0,02 
Frp= 0,13 
 
GP3: 1.155 m2 

FI= 1,35 
FZ= 0,36 
Fup= 0,47 
Fub= 0,05 
Frp= 0,12 
 
GP4: 1.298 m2 

FI= 1,11 
FZ= 0,23 
Fup= 0,55 
Fub= 0,04 
Frp= 0,18 
 
GPjavni: 1.201 m2 

FI= 0,00 
FZ= 0,00 
Fup= 0,74 
Fub= 0,00 
Frp= 0,26 
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GP komunalni 1: 30 m2 

FI= 0,00 
FZ= 0,00 
Fup= 1,00 
Fub= 0,00 
Frp= 0,00 
 
GP komunalni 2: 45 m2 

FI= 0,27 
FZ= 0,27 
Fup= 0,73 
Fub= 0,00 
Frp= 0,00 
 
 
Faktor izrabe zemljišča je višji od priporočenega najvišjega iz 86. členu OPN, kar je posledica gradnje v 
kletni etaži, vendar pa je skladen s tretjim (3) odstavkom 86. člena, ki pravi, da »Za posamezne PEUP, 
za katere je predvidena izdelava OPPN in FI ter FZ nista opredeljena, se kot izhodišča za izdelavo 
OPPN upoštevajo določila 1. odstavka tega člena. Možna so tudi odstopanja od FI in FZ ob soglasju 
MO Velenje.«. V danem primeru torej presegamo faktor na podlagi soglasja MO Velenje. 
 
Pri navedenih faktorjih lahko opazimo, da je v enoti 2 in 3 presežen odstotek raščenega dela 
gradbene parcele. V tem pogledu je potrebno vzeti območje OPPN kot celoto, saj smo večino zelenih 
površin in raščenega dela parcel prenesli na parcelo, ki bo v javni rabi in povečali funkcionalne 
površine za promet v skladu z navodili pripravljalca odloka. Vseeno smo z ozelenitvami na strehah 
»zagotovili« faktorje zelenih površin, ki ustrezajo priporočilu za prostostoječi blok v prostorskem 
vozlišču in ki narekuje naslednje faktorje;  
 

 
 

 
Vir: DRŽAVNI PROSTORSKI RED NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA GRADBENE PARCELE STAVBE PRIROČNIK; 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, september 2021 
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INŠTALACIJE IN TEHNOLOŠKA OPREMA 
 
Objekti in enote bodo priključeni na vodovod, fekalno, meteorno kanalizacijo, sistem daljinskega 
ogrevanja, električno omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Vsi objekti bodo opremljeni z osebnim 
dvigalom.  
 
 

2.1.6. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV 
 
Arhitekturno oblikovanje objektov naj bo sodobno in prilagojeno stiku med urbanim in naravnim 
okoljem, ki se nahaja v zaledju obravnavanega območja. Oblikovanje in umestitev stavb naj bo 
poenotena in usklajena z obstoječimi terenskimi danostmi. Fasade naj bodo arhitekturno kvalitetno 
zasnovane. Strehe naj bodo ravne oz. z minimalnim naklonom. 
 
Na ureditvenem območju OPPN je predvidena celostna ureditev kletne etaže in parterja, ki vključuje 
izvedbo prometnih površin in opornih zidov za zaščito pred delovanjem geomehanskih dejavnikov 
okoliškega terena, spremljajoča zunanja ureditev, vključno z ureditvijo ekoloških otokov ter 
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro.  
 
Območje predvidene ureditve predstavlja območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo 
stanovanjskih površin z oznako (SS). Na ureditvenem območju OPPN so dopustne dejavnosti bivanja s 
spremljujočimi mirnimi dejavnosti.   
 
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj in drugih del: 

- gradnja novih objektov; 
- redna in investicijska vzdrževalna dela ter manjše rekonstrukcije; 
- adaptacije in rekonstrukcije objektov; 
- rušitve in nadomestne gradnje pod enakimi urbanističnimi in arhitektonskimi pogoji, kot jih 

opredeljuje ta odlok; 
- gradnja objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez; 
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, v okviru določil iz 12. člena tega odloka. 

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov glede na namen: 
- Tri- in večstanovanjske stavbe  CC-SI 11220, 
- Garažne stavbe  CC-SI 12420, 
- Gostilne, restavracije in točilnice CC-SI 12112, 
- Druge poslovne zgradbe CC-SI 12203, 
- Stavbe za storitvene dejavnosti CC-SI 12304; vendar samo frizerski, kozmetični salona ali 

podobne dejavnosti, 
- Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo CC-SI 12630; vendar samo stavbe za 

dnevno varstvo starejših občanov, 
- Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste CC-SI 21121, 
- Parkirišča izven vozišča CC-SI 21122, 
- Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo CC-SI 22221, 
- Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak CC-SI 22222, 
- Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) CC-SI 22231, 
- Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi CC-SI 22241, 
- Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja CC-SI 22242, 
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- Objekti za ravnanje z odpadki CC-SI 24203, 
- Oporni zidovi s klasifikacijsko št. CC-SI 24205 , 
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, manjše rekonstrukcije ter vzdrževalna dela 

skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) v okviru določil iz 12. člena 
tega odloka; 

Na območju OPPN je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)  dovoljena 
gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: 

- Nadstrešnic s klasifikacijsko št. CC-SI 12746 Stavbe za funkcionalno dopolnitev, 
- Gozdne vlake s klasifikacijsko št. CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste,  
- Oporni zidovi s klasifikacijsko št. CC-SI 24205 Objekti za preprečevanje zdrsa in ograditev 

 
Na območju OPPN so v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)  dovoljene 
naslednje manjše rekonstrukcije: 

- Statična ojačitev posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov, 
- Zamenjava istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov v katero spada zamenjava 

ostrešja ali dela medetažne konstrukcije in podobno, 
- Zamenjava elementov javnega vodovoda in kanalizacije, 
- Dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo, 
- Izvedba odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprtin v objektu, 

ki ne presegajo ene tretjine površine posameznega konstrukcijskega elementa in niso širši od 
2m, 

- Izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m2, 
 
Na območju OPPN so v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 15/7)  dovoljena 
naslednja vzdrževalna dela: 

- Vsa dela v objektu, 
- Dela na ovoju objekta in zasteklitve, kamor sodijo: prenova fasade, zunanjega stavbnega 

pohištva in strešne kritine na način, da poseg ne odstopa od prvotne zasnove objekta; med ta 
dela sodi tudi zasteklitev lož, ki pa je dopustna samo v izvedbi brez profilov, 

- Vzdrževanje vgrajenih inštalacij in tehnoloških naprav, potrebnih za delovanje objekta, 
- Namestitev novih inštalacij in tehnoloških naprav, potrebnih za delovanje objekta, 
- Dela v zvezi z vzdrževanjem zunanje ureditve objekta, 
- Manjša dela na konstrukcijskih elementih objekta, 
- Druga vzdrževalna dela na gradbeno inženirskih objektih. 

 
Postavitev oglaševalnih panojev na ureditvenem območju OPPN ni dopustna. Označevanje 
morebitnih dejavnosti je dopustno zgolj v obliki opozorilnega prometnega znaka - s postavitvijo 
vertikalne prometne signalizacije. 
 

2.1.7. ODMIKI 
 
Odmiki posameznih objektov so razvidni iz grafičnih prilog.  
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2.1.8. VPLIV IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA 

PROSTORA 
 
Promet 
 
Objekt se bo na prometno infrastrukturo priključeval preko parcele 2397/131, kjer poteka lokalna 
cesta z oznako 952 231. Sekundarni priključek je predviden na lokalno cesto z oznako 451 191 in 
bo potekal preko parcele 2397/273. Vse parcele se nahajajo v katastrski občini 964-Velenje v 
Mestni občini Velenje. 
 
Postajališča javnega avtobusnega prometa (lokalni in regionalni promet) so od objekta 
odmaknjeni 100m 
 
Predšolsko varstvo 
 
Objekt je štirideset metrov oddaljen od enote Vrtca Velenje – Ciciban. Ob vrtcu se nahaja tudi 
ograjeno otroško igrišče, ki je prilagojeno igri predšolskih otrok. 
 
Osnovna šola 
 
Osnovna šola - Gorica je od objekta oddaljena okoli 225m. Ob osnovni šoli se nahaja ograjeno 
športno igrišče za razne vrste športnih dejavnosti.  
 
Trgovina 
 
Objekt je 110 m oddaljen od trgovskega nakupovalnega središča »Velenjka«. 
 
 Rekreativne površine 
 
Ob objektu (na vzhodni strani) se nahaja varovalni gozd. Na zahodni strani v oddaljenosti 300 m se 
nahaja varovalni gozd, v sklopu katerega je urejena trim steza. Površine za rekreacijo se nahajajo še 
ob prej omenjeni šoli, na južni strani pa se nahaja priljubljena pohodniška točka – Koželj. 
 
 
 

2.1.9. TOLERANCE 
 
Na območju OPPN so dopustna naslednja odstopanja: 

- Dopustna je uporaba drugačnih materialov ter gradbenih materialov posameznih konstrukcij, 
- Pri horizontalnem gabaritu objektov je dopustno odstopanje do 0,50m, pod pogojem, da se 

tlorisni gabarit objekta nahaja v opredeljenem območju, določenim za gradnjo posameznega, 
- Pri vertikalnem gabaritu objektov je dopustno odstopanje, v kolikor je to potrebno zaradi 

tehničnih rešitev, vendar se ne sme spremeniti etažnost predvidenih objektov,   
- Dopustna so odstopanja od določitve vhodov v objekte, 
- Pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi so dopustna odstopanja od tehničnih 

rešitev, določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehničnih, 
okoljevarstvenih, hidroloških, geoloških, vodnogospodarskih, lastniških ali drugih razmer 
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva 
načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza 
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obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo 
povečati negativnih vplivov na okolje. 

- Parkirišča ob interni cesti c1 ter prosta parkirišča ob objektih (ne velja za javna parkirišča) je 
dopustno zaščititi z nadstrešnico (zaradi vpliva gozda). V kolikor bi prišlo do takšne rešitve, je 
potrebno zasnovo konstrukcije in strehe zasnovati enotno za celotno območje ter jih graditi v 
eni etapi (vse nadstrešnice iz posamezne faze gradnje naenkrat). Za postavitev obravnavanih 
nadstrešnic ne veljajo faktorji FI in FZ, ki jih predpisuje odlok.  

 
 
 

2.1.10. FAZNOST 
 

Gradnja objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo se lahko gradi po delih v več fazah. Pred 
začetkom gradnje objektov ali sočasno z gradnjo prvega objekta je potrebno izvesti prestavitve 
komunalnih vodov, izvesti primarno komunalno ureditev območja in v celoti izvesti ureditev 
javnega prostora (kolesarske steze, pločnike, drevored, parkirišča, postajališče za avtobus in 
pripadajočo urbano opremo z klopmi in koši za odpadke na predvidenih mestih). V prvi fazi je 
potrebno izgraditi tudi interno povezovalno cesto c1 v celotni dolžini. 
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A.2.2. OPIS ZASNOVE NAČRTOVANIH REŠITEV KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA 
JAVNEGA DOBRA TER NJIHOVIH ZMOGLJIVOSTI 

 
 

2.2.1. SPLOŠNO 
 
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so: 
- načrtovani objekti se lahko priključujejo na predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno 

omrežje. Priključevanje je obvezno, prav tako participacija pri izgradnji sekundarne mreže 
vodovodnega, kanalizacijskega, elektro, telekomunikacijske in prometnega omrežja.  

Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov; 
- praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) 

površinah oz. površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, 
naprav in vodov. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom 
od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav; 

- v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti 
izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost; 

- gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno; 
- dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov 

zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. 
 
 

2.2.2. KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
 
Vse premoženjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoji je investitor dolžan urediti na 
svoje stroške, zlasti pa nosi polno odškodninsko odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala na 
komunalnih vodih ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na zdravju, življenju ali 
premoženju fizičnih oziroma drugih pravnih oseb. 
 
Na območju predvidene gradnje poteka kanal za mešane vode (BC DN 800), zgrajen leta 1981. 
Večstanovanjski objekt B je predviden na mestu, kjer se v obstoječi kanal DN 800, v jašek številka 
1841 priključujeta obstoječi meteorni kanali (BC DN 300) in mešani kanali (BC DN 250). Omenjene 
kanale je potrebno prestaviti izven predvidenih objektov (minimalni odmik 3 metre). 
 
Poleg obstoječih kanalov je preko obravnavanega območja projektiran meteorni kanal (DN 600), ki še 
ni izveden. Projekt »Ureditev meteornih vod na Ulici Koželjskeg – vrtec Gorica; št. projekta 305-
KA/2016, Vid Žgajner, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Julij 2016«. Na obravnavanem območju je 
potrebno smiselno uskladiti predvideno meteorno kanalizacijo z že projektiranim meteornim 
kanalom in meteorne vode, ločeno od fekalnih vod, odvajati v obstoječo meteorno kanalizacijo DN 
600 (v jašek številka 9317 ali v jašek 1861). 
 
Padavinske vode z obravnavanega območja ponikovati ali odvajati skozi peskolove in ustrezno 
projektiran zadrževalnik (ali več zadrževalnikov) v obstoječo meteorno kanalizacijo (v jašek št. 9317 
ali jašek št. 1861). 
 
Komunalne odpadne (fekalne) se bodo odvajale v prestavljeno mešano kanalizacijo, ki se priključi na 
obstoječo mesto mešane kanalizacije v jašek št. 1839 ali jašek 9323. 
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Na območju predvidene ureditve je potrebno obstoječe betonske cevi zamenjati z armiranimi 
betonskimi cevmi (oz. enoslojnimi PVC cevmi SN 8 ali polietilenskimi cevmi min. SN 8, PVC in 
polietilenske cevi se po potrebni obbetonira).   
 
V cestni poševnimi morajo biti samonivelacijski pokrovi (400 kN) in morajo ustrezati zahtevam 
standarda SIST EN 124-2:2015. 
 
Pri gradnji je potrebno upoštevati zahteve v zvezi z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v 
vode in javno kanalizacijo – Ur. list RS; št. 64/12). 
 
Vsa dela v neposredni bližini kanalizacije se izvedejo pod nadzorom upravljalca javne kanalizacije, 
katerega je potrebno obvestiti najmanj 3 dni pred gradnjo na telefonom Komunalnega podjetja 
Velenje d.o.o., št. 03/896-12-08. 
 
V projektu naj bo viden detajl priključitve na predpisani jašek javne kanalizacije. Priključitev se izvede 
tako, da se z vrtalno napravo izvrta odprtina v telo jaška (brez sekanja) in v odprtino vstavi tesnilo ter 
nato vstavi cev. 
 
Investitor si mora pridobiti služnosti lastnikov parcel, po katerih bo potekala kanalizacija. v primeru, 
ko kanalizacija poteka v bližini drugih komunalnih vodov ali naprav oziroma jih križa, kje naročnik 
dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav. 
 
Po izvedbi je potrebno vso izvedeno kanalizacijo pregledati s TV kamero ter opraviti tlačni preizkus 
vodotesnosti jaškov in cevi. 
 
Vsak nepredviden in nepravilen poseg v javno kanalizacijo mora biti takoj prijavljen nadzorni službi 
upravljalca javne kanalizacije. Za čas gradnje in obratovanja je potrebno preprečiti vnos gradbenega 
materiala in ostalih odpadkov v javno kanalizacijo. 
 
Po izvedbi kanalizacije mora investitor upravljalcu javne kanalizacije v roku 30 dni predložiti geodetski 
posnetek kanalizacije v skladu z zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture (GJI). Posnetek 
predati KPV, ki izvede vnos v zbirni kataster KPV in podatke posreduje na GURS. 
 
Upoštevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov. Upoštevati tudi 
možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za potrebe 
vzdrževalno obratovalnih in obnovitvenih posegov. 
 
Odnos med uporabnikom in upravljalcem javne kanalizacije je predpisan z Odlokom o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje Mestne občine Velenje (Ur. list MO 
Velenje, št. 15/13).  
 
 
 
 
 
 
 
 



LM PROJEKTI  
Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p. 

Goriška 2 I 3320 Velenje I 040 452 706 I info@lm-projekti.si    

 47 

2.2.3. VODOVODNO OMREŽJE 
 
Vse premoženjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoji je investitor dolžan urediti na 
svoje stroške, zlasti pa nosi polno odškodninsko odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala na 
komunalnih vodih ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na zdravju, življenju ali 
premoženju fizičnih oziroma drugih pravnih oseb. 
 
Preko območja urejanja potekata primarni vodovod duktil DN 150 in sekundarni vodovod PE DN 63 
(zgrajena leta 2003). 
Na območju se nahajajo tudi opuščene vodovodne cevi, ki jih je potrebno odstraniti in na zaključkih 
zapolniti z betonom oziroma na drug način preprečiti vtekanje talne vode v omenjene cevi. 
 
Na obstoječem primarnem vodovodnem cevovodu duktil DN 150 se predvidi odcep za izvedbo 
novega sekundarnega cevovoda za oskrbo predvidenih objektov s sanitarno in požarno vodo. 
 
Pri izdelavi prostorske dokumentacije smo upoštevali: 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo in Uredbo o oskrbi s pitno vodo ter Pravilnik PE Komunala, 
- Da je potrebno v primeru požarne vode projektirati in izvesti cevi premera DN 100 mm, 
- Da je potrebno na vseh odcepih vgraditi zaporne elemente v vseh smereh 
- Da odmik trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode znaša 3m, za priključne 

pa minimalno 1m, 
- Da v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod 

prestaviti ali položiti v vodotesno zaščitno cev najmanj 0,5m od zunanjih robov objekta 
(tlorisne površine), 

- Da je odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2 m, 
- Da je za premere cevi DN 80 mm in več potrebno pod povoznimi in utrjenimi površinami 

vgraditi cevi iz duktilne litine, 
- Da morajo biti cevi premera manjšega od DN 80 iz materiala PE 100 RC, 
- Da morajo biti vse cevi tlačne stopnje NP16 
 

Tlak v primarnem vodu duktil DN 150 na obravnavanem območju na mestu obstoječega nadzemnega 
hidranta (št. hodranta 3873 je 0,47 Mpa. 
 
Vodomer za posamezni večstanovanjski objekt se predvidi v tipskem vodomernem jašku 1xDN glede 
na izračun priključne moči, vendar min. DN 20, izven objekta v nepovozni površini. Vodomer mora 
biti usklajen s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo 
oznake in znake EEC in Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere. Vgrajujejo se lahko samo 
vodomeri meteorološkega razreda C. 
 
Vsi predvideni materiali morajo biti v skladu s standardi SIS, oziroma evropskimi (EN, CEN,…) ali 
mednarodnimi (ISO) v tem zaporedju. 
 
Za parcele tujih lastnikov po katerih bo potekal vodovod, si je potrebno urediti služnostne pogodbe. 
 
Vsa križanja  in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih objektov je 
potrebno izvesti v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Uredbo o oskrbi s pitno vodo ter 
Pravilnikom PE Komunala pri gradnji vodovoda in ostale komunalne infrastrukture ter trajno grajenih 
objektov. 
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Priključek z vodomernim mestom mora biti v projektni dokumentaciji obdelan v skladu z Odlokom o 
oskrbi s pitno vodo in Uredbo o oskrbi s pitno vodo ter Pravilnikom PE Komunala in predviden mora 
biti katastrski posnetek. 
 
Montažna dela na izdelavi priključka lahko izvede samo izvajalec obvezne javne službe oskrbe s pitno 
vodo na stroške investitorja. 
 
Pred izdajo soglasja h gradnji je potrebno dostaviti projektno dokumentacijo v kateri so obdelane 
interne instalacije (število iztočnih mest z izračunom priključne moči v l/s po smernicah za izračun 
vodovoda v objektih – DIN 1988-Teil 3) z definirano priključno močjo za objekt ter detajlno obdelano 
priključno cevjo z vodomernim mestom. Predvideti se mora katastrski posnetek  vseh sprememb na 
vodovodnem omrežju. 
 
Na osnovi investitorjeve potrebe za izvedbo priključitve obravnavanega objekta na javno vodovodno 
omrežje, mora investitor Komunalnemu podjetju Velenje, d.o.o., PE Komunala predložiti: 

 
a) pravnomočno gradbeno dovoljenje 
b) podpisane in overjene služnostne pogodbe 
c) investitor mora skleniti pogodbo o izvedbi vseh del na vodovodnem omrežju ter izvajanju 

komunalne oskrbe z upravljalcem Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o. 
d) projektno dokumentacijo 
 

Investitor lahko izvede tudi začasni priključek na javni vodovod, ki je dovoljen za gradbišča (27. člen 
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
07/14). K vlogi za izdajo soglasja za začasni priključek mora investitor predložiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. 
 
Vodovodni priključek z vodomernim mestom je potrebno katastrsko posneti, podatke pa posredovati 
v zbirni kataster komunalnih vodov Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., ki morajo ustrezate 
obstoječim standardom. 
 
Natančnejše podatke o obstoječih komunalnih in energetskih vodih na območju predvidene gradnje 
je možno pridobiti pri Komunalnem podjetju Velenje, d.o.o. (Referent za kataster – ga. Karmen 
KOTNIK: 03 896 12 24). 
 
Po končanih delih mora investitor naročiti izmere vseh vgrajenih iztočnih mest mrzle vode pri 
Komunalnem podjetju Velenje, d.o.o.. Za vsako povečanje si je potrebno pridobiti soglasje 
distributerja.  
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2.2.4. ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 
 
Na ureditvenem območju OPPN poteka srednje napetostni elektro vod, ki se ga prestavi (premakne) 
izven gabarita objekta.  
 
Ob Koželjskega ulici 5 se nahaja Trafo postaja nazivne moči med 600 in 700 kVa. Od tod je možno v 
razdalji okoli 235m navezavo na novo trafo postajo, ki bi se umestila na zeleni otok med objektoma B 
in C (v središču ureditvenega območja). Kabliranje se izvede ob obstoječem kablu. Od tu se izvede 
razvod do merilnih gnezd, ki bodo urejena na dostopnem mestu v vsakem objektu.   
 
Potek elektro vodov in naprav je razviden iz grafične priloge list št. 5 Prikaz ureditve glede poteka 
omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro. 
 
V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne predvidene 
objekte so morajo investitorji pridobiti od Elektra Celje d.d. projektne pogoje, soglasje z priključitev 
na distribucijsko omrežje in soglasje k projektnim rešitvam. 
 
Pri načrtovanju in gradnji objektov na ureditvenem območju OPPN je potrebno upoštevati veljavne 
tipizacije distribucijskih podjetji, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno 
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti 
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. list RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega 
pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS; št. 101/10).  

 
 

2.2.5. SISTEM DALJNISKEGA OGREVANJA 
 
Vse premoženjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi pogoji je investitor dolžan urediti na 
svoje stroške, zlasti pa nosi polno odškodninsko odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala na 
komunalnih vodih ali na ostalih napeljavah in instalacijah, oziroma na zdravju, življenju ali 
premoženju fizičnih oziroma drugih pravnih oseb. 
 
Pri izvedbi del in izdelavi projektne dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih zahtev 
upoštevati še Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje 
MO Velenje in Občine Šoštanj (Ur. list SR, št. 88/16) – v nadaljevanju SON in tehnične zahteve za 
graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v MO Velenje in Občini Šoštanj 
(izdaja 5, januar 2022 – v nadaljevanju »Tehnične zahteve«), ki sta dostopna na spletni strani 
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.. 
 
Na območju OPPN je možna priključitev na distribucijski sistem toplote. 
 
Priključitev objektov se lahko izvede na parceli 3300/7 na vročevod, temperaturnega režima 
140/70°C NP 16 bar, dimenzije 2x DN 80. Distributer toplote (kontaktna oseba: odgovorni inženir 
vzdrževanja: 03/896-12-52) mora biti prisoten pri vseh delih, ki jih investitor ali tretja oseba izvaja na 
priključku. 
 
Na lokaciji priključitve in  pred objektom je potrebno zgraditi priključni jašek z vstopnimi ventili, v 
objektu pa toplotno postajo (TPP), temperaturnega režima 140/70°C, NP 16 barov. TPP bo v lasti in 
upravljanju investitorja. 
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Določitev priključnih moči internih toplotnih naprav objekta se izvede skladno s 3. poglavjem 
Tehničnih zahtev za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni 
občini Velenje in Občini Šoštanj; izdaja 5, januar 2022. 
 
Za popis priključnih moči internih toplotnih naprav se, v koliko v TPP ne bo vgrajen sistem za 
omejevanje toplotne moči, pokliče Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. – PE Energetika, Sektor 
metrologija (telefon 03/896-11-58). Ob izvedbi del se pripravi pisni dokument Prijavnica ogrevanja 
prostorov in vode. Pisni dokument mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe odjemalca in 
distributerja toplote. Pisni dokument Prijavnica je podlaga za sklenitev Pogodbe o odjemu in dobavi 
komunalnih dobrin in izvajanju storitev – dobavne pogodbe. 
 
V kolikor bo v TPP vgrajena naprava za omejevanje moči, se za nastavitev obračunske moči pokliče 
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. – PE Energetika, Sektor metrologija (telefon 03/896-11-58). 
pooblaščena oseba distributerja toplote v napravi za omejevanje omoči nastavi moč, katero določi 
odjemalec in jo zaščiti z geslom. Riziko nastavitve obračunske moči prevzema odjemalec. Ob izvedbi 
del se pripravi pisni dokument prijavnica ogrevanja prostorov in vode. Pisni dokument Prijavnica je 
podlaga za sklenitev Pogodbe o odjemu in dobavi komunalnih dobrin in izvajanju storitev dobavne 
pogodbe. 
 
Investitor mora od distributerja pridobiti soglasje k projektni rešitvi ali soglasje k izvedbi iz katerega je 
razvidno, da so pri izdelavi DGD ali PZI projektne dokumentacije upoštevani PP.  
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih zahtev upoštevati Tehnične 
zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje 
in Občini Šoštanj, izdaja 5, januar 2022. Dokument je dostopen na spletni strani Komunalnega 
podjetja Velenje, d.o.o.. 
 
Distributer bo začel z dobavo toplote skladno s 76. členom Sistemskih obratovalnih navodil za 
distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj. 
 
Investitor Ali odjemalec lahko po končani gradnji s pogodbo prenese naprave v last Mestni občini 
Velenje ali Občin Šoštanj glede na kritje občin o prevzemu energetske infrastrukture. 
 
Na sistem daljinskega ogrevanja se ne sme saditi drevja, grmičevja, okrasnih cvetličnih nasadov, 
postaviti opornih zidov ali ograj, kar bi oviralo redno vzdrževanje, oziroma popravljanje sistema 
daljinskega ogrevanja v premeru okvare. Prav tako ni dovoljeno spreminjati kote terena oziroma 
zunanje ureditve, če bi to imelo za posledico zasutje jaškov daljinskega ogrevanja. To je dopustno 
izvesti le s soglasjem upravljalca sistema daljinskega ogrevanja. 
 
Ob vsakem času se mora dovoliti upravljalcu sistema daljinskega ogrevanja, da na koridorju 
toplovodnega priključka opravlja redno vzdrževanje oziroma odpravlja morebitne okvare na sistemu. 
 
Vse premoženjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s predvideno ureditvijo je dolžan investitor urediti na 
svoje stroške ter nosi polno odškodninsko odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala na 
obstoječi infrastrukturi, oziroma na zdravju, življenju ali premoženju fizičnih oziroma pravnih oseb. 
Pri izvedbi del in izdelavi prostorske in projektne dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih 
zahtev upoštevana še Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko 
območje MO Velenje in Občine Šoštanj Ur. list RS, št. 88/16 – v nadaljevanju SON) in Tehnične 
zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v MO Velenje in Občini 
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Šoštanj (izdaja 5, januar 2022 – v nadaljevanju tehnične zahteve), ki sta dostopna na spletni strani 
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.. 
Določitev priključnih moči internih toplotnih naprav objekta naj se izvede v skladu s 3. poglavjem 
tehničnih zahtev (točke 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 in 3.7). 
Za popis priključne moči internih naprav se, v kolikor v TPP ne bo  vgrajen sistem za omejevanje 
toplotne moči, pokliče distributerja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., PE Energetika, Sektor 
metodologija (tel: 03 896 11 58). Ob izvedbi del se pripravi pisni dokument »Prijavnica ogrevanja 
prostorov in vode«, ki mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe investitorja in distributerja. 
»Prijavnica ogrevanja prostorov in vode« je podlaga za sklenitev »Pogodbe o odjemu in dobavi 
komunalnih dobrin in izvajanju storitev«. 
Investitor bo glede na vrsto odjema in namen ogrevanja prostorov ter priprave sanitarne tople vode 
razvrščen v tarifno skupino tarifnega sistema skladno s 107. in 109. členom SON. 
V kolikor bo v TPP vgrajena naprava za omejevanje moči, se za nastavitev obračunske moči pokliče 
distributerja Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., PE Energetika, sektor Metrologija (tele. 03 896 11 
58). Pooblaščena oseba distributerja v napravi za omejevanje moči nastavi moč ki jo zahteva 
investitor in jo zaščiti z geslom. Riziko nastavitve obračunske moči prevzema investitor v skladu s 101. 
členom (5. odstavek) SON. Ob izvedbi del se pripravi pisni dokument »Prijavnica ogrevanja prostorov 
in vode«, ki mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe investitorja in distributerja. »Prijavnica 
ogrevanja prostorov in vode je podlaga za sklenitev »Pogodbe o odjemu in dobavi komunalnih dobrin 
in izvajanju storitev«.  
Pri izvedbi del na priključku bo organiziran nadzor predstavnika distributerja. Upravljalec bo o 
predvidenih delih pisno obveščen (PE Energetika) 14 dni pred pričetkom del na tel. 03 896 12 52. 
Distributer izvaja vzporedni nadzor nad gradnjo in nadzoruje izpolnjevanje izdanega soglasja ter 
zahtev, ki so opredeljene v Tehničnih zahtevah.  
Po končanih delih na priključnem vodu se distributerju preda geodetski posnetek priključnega voda v 
skladu s točko 4.3.10. Tehničnih zahtev. 
Distributer bo začel z dobavo toplote skladno s 76. členom SON. 
Investitor bo po končani gradnji pogodbo prenesel v last MO Velenje. 
Na sistemu daljinskega ogrevanja se ne bo sadilo drevja, grmičevja, okrasnih cvetličnih nasadov. 
Postavljanje opornih zidov ni predvideno, prav tako ne ograjevanje na obravnavanem območju. 
Sistem bo možno brez ovir redno vzdrževati oz. popravljati v primeru okvare. Spreminjanje kote 
terena ni predvideno, tako da v zvezi z gradnjo objekta ne bo prihajalo do zasipanja jaškov. V kolikor 
bi prišlo do primera, da bi bilo potrebno posegati v sistem daljinskega ogrevanja, se bodo dela 
izvajala le v soglasju z upravljalcem sistema daljinskega ogrevanja. 
Upravljalec lahko ob vsakem času dostopa do sistema daljinskega ogrevanja, da lahko na koridorju 
toplovodnega priključka opravlja redna vzdrževalna dela oziroma odpravlja morebitne okvare na 
sistemu. 

 
 

2.2.6. GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
PRIKLJUČEVANJE NA PROMETNO INFRASTRUKTURO 

 
Objekti se bodo na prometno infrastrukturo priključevali preko parcele 2397/131, kjer poteka 
lokalna cesta z oznako 952 231. Sekundarni priključek je predviden na lokalno cesto z oznako 451 
191 in bo potekal preko parcele 2397/273. Vse parcele se nahajajo v katastrski občini 964-Velenje 
v Mestni občini Velenje. 
 
Pri pripravi prostorske in projektne dokumentacije je potrebno uporabiti naslednjo veljavno 
zakonodajo, predpise in tehnične specifikacije: 

- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/44, 14/05, 126/07, 108/09, 57/12) 
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- Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, št. 109/10) 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. list RS, št. 86/09, 109/10) 
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10) 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 46/00, 

110/06, 49/08, 64/08, 65/08) 
- Tehnične smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo v letih 2002-2014 

 
V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati rešitev, ki bo zagotavljala ustrezno prometno  
varnost vseh udeležencev v prometu. Predvidena ureditev mora zajeti celotno ureditev območja, 
vključno z ureditvijo predvidenih križanj cest  in ureditvijo površin za pešce in kolesarje ter parkirnih 
površin. 
 
Projektant mora v projektni dokumentaciji DGD in PZI urediti križišče cest JP 952231 in LK 451191. Na 
novo se uredijo površine in prehodi za kolesarje in pešce ter po potrebi prestavi in uredi obstoječe 
avtobusno postajališče. 
 
Predvideni invalidski prostori morajo biti urejeni s pripadajočo klančino. 
 
Površino za pešce in kolesarje ov JP 952231, desno v smeri stacionaže, je potrebno urediti do 
obstoječega parkirišča pod Osnovno šolo Gorica. 
 
Vse kolesarske površine morajo biti široke najmanj 1,25m, peš površina pa 1,80m. 
 
Vsi predvideni ekološki otoki morajo biti locirani izven območij križišč.  
 
Ob dovozni cesti vzhodno od predvidenih objektov je potrebno urediti peš površine. 
 
Južni priključek dovozne ceste na LK 451191 je potrebno urediti tako, da se osi cest med sabo 
pravokotno priključujejo. 
 
Peš in kolesarske površine se ob cesti LK 451191, desno v smeri stacionaže, uredijo v celoti ločeno od 
vozišča. Na obstoječe površine se navežejo v krožišču na G1-4/1261 Velenje-Črnova. 
 
Ob cesti LK 451191, DE v smeri stacionaže, je obstoječe javno parkirišče, ki spada v režim modrih con. 
Zaradi predvidene gradnje se parkirišče odstrani. Nadomestni parkirni prostori se uredijo na 
nasprotni strani ceste. Zaradi ureditve omenjenega parkirišča je potrebno prestaviti peš in kolesarsko 
površino za parkirišče. Za nove stanovanjske objekte je potrebno zagotoviti zadostno št. parkirnih 
mest – to je najmanj 1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto.  
 
Vsa zunanja parkirišča se uredijo in označijo tako, da bodo vozila parkirana samo vzvratno in da z 
zadnjim delom ne bodo posegala na kolesarsko oz. peš površino. 
 
Projektant se mora opredeliti do hrupa s cest in protihrupnih ograj. V kolikor bodo re potrebne, jih je 
potrebno izvesti. 
 
Na predvidenih parkiriščih je potrebno zagotoviti ustrezno manevrirno širino za pravokotno 
parkiranje vozil. 
 
Dimenzije prečnega profila ceste in površin za pešce in kolesarje morajo biti predvidene v skladu s 
Pravilnikom o projektiranju cest (širine voznih pasov, varnostne širine, širine površin za pešce in 
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kolesarje pri katerih je potrebno upoštevati širino za zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno 
oviranih oseb (min. širina 1,2m). 
 
Križanja cest je potrebno urediti skladno z Zakonom o cestah, pravilnikom o projektiranju cest in 
Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste s potrebnimi radiji za merodajno vozilo. Prikazati je 
potrebno dinamične traktrise vožnje merodajnega vozila v vse smeri vožnje in preglednostne 
trikotnike na vseh priključkih ter horizontalno in vertikalno signalizacijo. 
 
V prometni situaciji je potrebno prikazati in utemeljiti vso obstoječo in predvideno horizontalno in 
vertikalno prometno signalizacijo. Prometno signalizacijo in drogove cestne razsvetljave je potrebno 
prikazati v karakterističnem prečnem prerezu. Stalne ovire ne smejo segati v prosti profil pešca. 
Priložiti je potrebno tabelo prometnih znakov, v kateri morajo biti med drugim navedene dimenzije, 
višina postavitve ter tip svetlobne odsevne folije. 
 
V tehničnem poročilu je potrebno podati obrazložitve oziroma opise izvedbe predvidene vertikalne in 
horizontalne prometne signalizacije na območju cestnih priključkov. Pri ureditvi cestnega priključka je 
potrebno navesti merodajno vozilo. 
 
Prikazati je potrebno detajle v območju ureditve pločnika za pešce, prehod za pešce, klančine ter v 
območju navezav na obstoječe stanje. Ustrezno je potrebno urediti navezavo na obstoječe stanje. 
 
Klančine za pešce morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest izvedene neposredno na 
niveleto ceste. na območju klančin mora biti širina pločnika zaradi vožnje invalidskih vozičkov vzdolž 
pločnika vsaj dva metra. Zagotovljene morajo biti čakalne površine ob prehodih, katere morajo biti  
povezane s pločnikom. V območju prehodov za pešce se predvidi razširitev pločnika.  
 
Trase komunalnih vodov naj potekajo najmanj 1,5m izven vozišča v globini 1,2m. 
 
Prečkanje lokalnih cest zaradi izgradnje infrastrukturnih vodov se izvede s podvrtavanjem v globini 
najmanj 1,5m (teme cevi) pod kotom 90°.  
 
V skladu z Zakonom o cestah in Pravilnikom o projektiranju cest morajo biti ceste in površine za pešce 
in kolesarje pravilno osvetljeni. Izdelati je potrebno projekt cestne razsvetljave, s katerim se preveri 
ustreznost obstoječe cestne razsvetljave oz. se predvidi dodatna. Drogovi cestne razsvetljave ne 
smejo segati v prometni in prosti profil pešca. Drogovi morajo biti vrisani v prometni situaciji. 
 
V situacijah projekta je potrebno kotirati vse odmike od roba vozišča lokalnih cest in parcelnih mej 
(predvideni objekti, parkirni prostori in zunanja ureditev (ograje in vegetacija) ter obstoječe in 
predvidene table za oglaševanje). Predložiti je potrebno prečne prereze, iz katerih bo razvidna 
oddaljenost objektov od lokalnih cest in parcelnih mej. 
 
V situacijah morajo biti prikazani vsi elementi prečnega profila ceste.  
 
V primeru postavitve oglaševalnih panojev za označitev dejavnosti je potrebno upoštevati veljavni 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, kjer je opredeljeno območje vzdolž 
vozišča, določeno za postavitev prometne signalizacije in opreme v naselju ter veljavni Pravilnik o 
projektiranju cest, ki določa oddaljenost objektov za obveščanje in oglaševanje pred in za 
kanaliziranimi križišči. 
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V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo komunalnih vodov na obstoječi 
GJI. Predložiti je potrebno prečne prereze, iz katerih je razvidna globina in oddaljenost komunalnih 
vodov od lokalnih cest. 
 
Investitor si je dolžan v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah pridobiti mnenje 
k projektni dokumentaciji, pri čemer morajo biti upoštevani vsi zgodaj navedeni projektni pogoji. 
 
Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni sledeči pogoji za izvedbo del ter obveznosti 
investitorja, izvajalca del in upravljalca komunalne infrastrukture, in sicer: 

j) Izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. V 
kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, kih je 
potrebno redno čistiti že med delom. Prometne površine se očistijo tudi po končanju del. 

k) Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali več, če to 
zahteva preglednost na cesti. 

l) V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del, si mora investitor oz. 
izvajalec del v smislu veljavnega Zakona o cestah, na osnovi vloge in elaborata začasne 
prometne ureditve za čas gradnje, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od upravljalca ceste. 
Zaporo postavi vzdrževalec rednega vzdrževanja ceste na stroške investitorja oz. izvajalca. 
Izvajalec rednega vzdrževanja ceste je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno 
signalizacijo in le to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 

m) Gradbena dela se izvajajo pod nadzorom koncesionarja za vzdrževanje cest. 
n) Mestna občina Velenje ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za 

objekte, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja 
ceste na omenjenem odseku. 

o) Izvajalec je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter 
škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vseld neprimerne tehnologije izvajanja 
gradbenih del. Vsi stroški za morebitno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški 
poškodb vozišča bremenijo izvajalca del. 

p) V primeru poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin zaradi neprimerne tehnologije 
izvajanja del mora izvajalec takoj sanirati poškodbe in na vozišču ter ostalih prometnih 
površinah vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oziroma stroške investitorja. 

q) Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan na svoje stroške, 
po pooblaščeni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje. 

r) Mestna občina odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih v varovalnem pasu oz. 
cestnem telesu ceste zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej. 

 
 

2.2.7. MIRUJOČI PROMET 
 
Parkiranje je organizirano na nivoju kletne etaže (85 parkirnih mest). Ob objektu na severni strani 
objekta je na voljo še 20 parkirnih mest. Vsa parkirišča so označena s talnimi oznakami. 10 parkirnih 
mest je namenjenih za invalide. Osem jih je v kletni etaži in dva pa se nahajata ob lokalni cesti na 
severni strani objekta. Vsa parkirišča so asfaltirana oziroma tlakovana vodonepropustno. Meteorne 
vode s prometnih površin so preko usedalnikov vodene v meteorno kanalizacijo. 
 
Parkirna mesta v kletni etaži je dopustno nadkriti z nadstrešnicami lahke konstrukcije z minimalnim 
naklonom strehe. Nadstrešnice morajo biti zasnovane enotno za celotno območje.  
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A.2.3. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE 

DEDIŠČINE, ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH 
VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO 
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARTVOM PRED POŽAROM 

 
 

2.3.1. KULTURNA DEDIŠČINA 
 
Ureditveno območje OPPN se nahaja  izven območja varovanja kulturne dediščine.   
 
 

2.3.2. OHRANJANJE NARAVE 
 
NARAVNE VREDNOTE 
 
Ureditveno območje OPPN nima posebnega statusa na podlagi predpisov s področja ohranjanja 
narave. Na obravnavanem območju ni naravnih vrednost, zavarovanih območij ali območij, 
pomembnih za biotsko raznovrstnost (Natura 2000, EPO). 
 
Priporočila k urejanju območja: 

1. Na območju gozdne parcele št. 3314/1, k.o. Velenje naj se ne načrtuje posegov in ureditev. 
Sklenjena gozdna površina vzhodno od ureditvenega območja naj se ohranja v obstoječem 
obsegu in sestavi, krčitve gozda naj se ne izvajajo. Ohranja naj se stabilen in vrstno bogat 
gozdni rob. 

2. Drevje na gozdnem robu, ki meji na ureditveno območje, naj se med izvedbo zemeljskih del 
varuje pred poškodbami in fizično zaščiti (pregrada, mreža, ograja, ipd.). Drevesnih korenin in 
vej naj se ne trga ali lomi z gradbenimi stroji. Morebitne poškodbe na drevju naj se sproti 
sanirajo z žago. 

3. V gozd naj se ne odlaga izkopanega zemeljskega materiala, gradbenega materiala, strojev in 
podobno. Manipulativne površine in začasne poti naj se uredijo izven območja gozda. 
Načrtovanje infrastrukturnih vodov naj se uskladi z načrtovanjem zasaditve, tako da se 
zagotovi zadosten odmik vodov od vegetacije. Pri podzemnih vodih naj se po možnosti 
zagotovi odmik od koreninskega sistema dreves v širini krošnje dreves. 

4. Za območje OPPN naj se pripravi načrt krajinske ureditve (parkovna zasnova, zasaditveni 
načrt), ki naj upošteva obstoječe kvalitete prostora in vpetosti v zeleni sistem mesta Velenje. 

5. Za zasaditve na celotnem ureditvenem območju naj se ne uporablja tujerodnih invazivnih 
parkovnih rastlin, kot npr.: rdeči hrast (Quercus rubra), ameriški koprivovec (Celtis 
ocidenatis), čremsa (Punus serotina, veliki pajesen (Atilanthus altissima), ameriški javod 
(negundovec (Acer negundo), pavlovnija (Paulownia tomentosa), Thunbergov 
češmin(Berberis thunbergii), japonska medvejevka (Apiraea japonica), Maackovo kosteničje 
(Lonicera maackii), bambus (Phyllostachys sp.), lisičja vinska trta (Vitis vulpina), japonsko 
kosteničje (Lonicera japonica)ipd. 

6. Za zasaditev odprtih zelenih površin v območju naj se primarno uporabijo avtohtone 
listopadne vrste. Cipres, smrek in ostalih iglastih vrst, ki niso prilagojene rastiščnim 
razmeram, naj se ne sadi. 
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7.  Pri načrtovanju tlakovanja javnih površin v neposredni bližini dreves naj se zagotovi zadostna 
prepustnost podlage (drevesne rešetke, odprte površine pod drevjem itd.) tako da je 
omogočen dotok padavinske vode do koreninskega sistema rastlin. 

8. Strehe objektov naj se ozelenijo (zasaditev). 
 
VARSTVO ZRAKA 
 
Prezračevanje objektov naj bo naravno. Vse emisije v zrak, ki bi nastale zaradi kurjenja, morajo biti v 
skladu s predpisi in standardi, ki urejajo področje varovanja zraka v Republiki Sloveniji. Ogrevanje 
objektov ni predvideno.   
 
VARSTVO VODA IN PODTALJA 
 
Padavinske vode se bodo preko zadrževalnika priključevale na meteorno kanalizacijo. Na podlagi 
preračuna se dimenzionirajo ustrezno veliki zadrževalniki meteornih vod.  
 
Vsak poseg na obravnavanem ureditvenem območju urejanja, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na 
vodni režim ali stanje voda, se lahko  skladno s 150. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 
in 57/08) izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja izda Direkcija RS za vode). 
 
Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje 
komunalnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na 
javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi.  
 
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena z Uredbo 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 
in 98/15). Odvodnjavanje odpadnih voda mora biti v skladu z zasnovo kanalizacijskega omrežja 
Velenja. 
 
Padavinske odpadne vode z območja predvidene prostorske ureditve (s strešnih površin, utrinih 
površin) ter morebitne zaledne vode bodo speljane v obstoječ sistem odovoda padavinskih odpadnih 
voda v območju krožišča regionalne ceste. Koncentrirano ponikanje padavinskih voda v teren 
območja ni predvideno. 
 
Skladno s 64. členom ZV-1 je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode prepovedano. 
Zaradi navedenega je treba padavinske vode z obravnavanega območja, v kolikor bi se investitor 
odločil za izvedbo ponikovalnic, ponikati preko ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven vpliva 
povoznih in manipulativnih površin.  
 
Odvodnjavanje čistih padavinskih voda z obravnavanega območja je treba urediti v skladu z 92. 
členom ZV-1 in sicer na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z 
urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda. 
 
V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebe varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretekališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih 
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.  
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Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse 
ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.  
 
V skladu z 31. členom Gradbenega zakona (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) in 150. členom ZV-1, 
si bo moral investitor pri naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov na 
obravnavanem območju, za posege, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno 
soglasje oziroma mnenje s področja upravljanja z vodami. 
 
Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja oziroma mnenja morata biti izdelani v skladu s 
Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter 
o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. list RS, št. 25/09). 
 
Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje mora biti 
usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.  
 
Med gradbenimi in ureditvenimi deli ni dovoljeno odlagati gradbenega, izkopanega in drugega 
materiala na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja terena. Po 
končanih gradbenih in ureditvenih delih je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradenj postavljene 
provizorije ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z deli prizadete površine je potrebno 
povrniti v prvotno stanje oziroma jih krajinsko urediti. 
 
 
VARSTVO GOZDNIH POVRŠIN 
 
Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in 
dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot do sedaj. Priključek na javno cesto (JP 
952231 – cesta do vrtca Gorica) mora omogočati občasen dostop do gozda za gozdarske tovornjake 
in ostalo mehanizacijo. Zato naj se uredi širši uvoz do objektov.  
 
V gozd s posebnim namenom (parcela 3314/1) ob robu objekta se ne sme posegati. 
Zaradi gradnje v bližini gozda (objekti in parkirišča so oddaljeni od roba gozda 15 m ali manj, višine 
dreves pa presegajo 30m) se priporoča sklenitev dogovora z lastnikom parcele št. 3314/1 k.o. Velenje 
glede ukrepanja v primeru ogrožanja objektov in funkcionalnih površin ter morebitnih odškodnin 
zaradi prezgodnjega poseka. Priporoča se oblikovanje stopničastega gozdnega roba s posekom vseh 
visokih dreves neposredno ob objektu in puščanjem nižjih dreves ter od objekta bolj oddaljenih 
dreves.  
Predlagani dogovor z lastnikom gozda naj bo sestavni del projektne dokumentacije, o tem pa je 
potrebno obvestiti tudi Zavod za gozdove, Krajevna enota Šoštanj. 
 
 
VARSTVO PRED HRUPOM 
 
Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju ne 
smejo pri svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 54 (dbA) ponoči in 64 
(dbA) podnevi.  
 
 
ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 
 
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju  (Ur. l. RS, št. 70/96), ki določa mejne vrednosti veličin elektromagnetnih sevanj 
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frekvenc 0-300 GHz, stopnje varstva pred njimi, način vrednotenja obremenitev okolja zaradi 
elektromagnetnih sevanj ter ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernih sevanj v 
posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja.  
 
V ureditvenem območju OPPN niso potrebni dodatni omilitveni ukrepi za zagotovitev zakonsko 
določenih zahtev glede varstva pred elektromagnetnim sevanjem. 
 
 
ODSTRANJEVANJE ODPADKOV 
 
Odvoz smeti se bo zagotavljal z dogovorjenih odjemnih mest, ki bodo locirana na dostopnih mestih 
ob interni cesti. Ločeno shranjevanje odpadkov je predvideno v podzemnih posodah, da se prepreči 
širjenje smradu in nekontrolirano odtekanje usedlin iz posod.  
 
Predmet PP so komunalni odpadki in ločene frakcije iz gospodinjstev s številko odpadka: 
15 01 – embalaža (vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek) 
20 – komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega 
sektorja) vključno z ločeno zbranimi frakcijami. 
 
Iz Odloka o Občinskem prostorskem načrtu MOV, člen 103, (Uradni vestnik MOV, št. 2/20, 7/20) 
izhaja, da se pri novogradnjah večjih kompleksov (večstanovanjski, poslovni, trgovski, gostinski, 
upravni objekt …), skladno s prostorskim in tehnološkimi zmožnostmi uredijo podzemni zbiralniki 
odpadkov. 
 
Predvidena sta dva podzemna mesta s podzemnimi zbiralnicami s šestimi zabojniki. 
Ob umeščanju le teh je potrebno upoštevati naslednje pogoje: 

- vozilo: dolžina 10 m, širina 3 m, višina 4 m, 
- če je dostopna cesta ravna, mora biti široka najmanj 4 m, 
- slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu obračališče za specialno vozilo z 

najmanjšim radijem 20 m ali pravokotno obračališče v obliki črke T z najmanjšim radijem 10 
m, 

- infrastrukturne vode, 
- drevnine, 
- prometno varnost, dostopnost in preglednost z upoštevanjem CPP, 
- obremenitev ceste, 
- zavijalni radij, 
- 8 m svetle višine, 
- podzemni zabojniki min. 1 m od objekta, 
- med zabojniki in vozilom min 1,5 m razdalje, 
- zabojniki za biorazgradljive odpadke in stekleno embalažo so v velikosti 3 m³ za mešane 

odpadke, papir in mešano embalažo so v velikosti 5 m³ (v primeru, da so zabojniki v dveh 
linijah so zabojniki v velikosti 3 m³ v prvi vrsti), 

- s strani ZVKD upoštevati predpisano barvo zabojnikov RAL 7043. 

 
Odvoz odpadkov se bo izvajal skladno z veljavnim občinskim odlokom. 
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2.3.3. OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
 
VARSTVO PRED POŽARI 
 
Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti dopustna požarna tveganja, ki 
so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških 
postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja. Pri izdelavi projektne 
dokumentacije je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 
22. in 23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-
GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila: 

-    3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 
14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med 
objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na 
sosednje objekte; 

-     6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 
14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. poglavja Pravilnika o 
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 
30/1991, Uradni list RS 83/05) – zaradi zagotovitve virov vode za gašenje; 

-    6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 
14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter 
delovnih površin za intervencijska vozila. 

 
Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih površinah. Izvedba intervencijskih poti mora 
biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na 10 t 
osnega pritiska.   
 
 
VARSTVO PRED POPLAVNIMI VODAMI 
 
Na podlagi javno dostopnih podatkov se obravnavano območje ne nahaja v območju poplanih vod.  
 
 
VARSTVO PRED POTRESI 
 
Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,15. Glede na zahtevnost 
predvidenih objektov je potrebna ojačitev prve plošče. 
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1 Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega 
načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 

M 1:5000 

2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500 
3 Prikaz vplivov in povezav z sosednjimi območji M 1:500 
4 Zazidalno ureditvena situacija na nivoju pritličja M 1:250 
5 Zazidalno ureditvena situacija na nivoju kletne etaže M 1:250 
6 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 

gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro 
 
M 1:250 

7 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja 
narave 

 
M 1:500 

8 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom 

 
M 1:500 

9 Gradbene parcele - načrt parcelacije (z elementi za georeferenciranje)  M 1:500 
10 Prometna ureditev M 1:250 / 

1:100 
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Nepremičnine > Stavbe: Različni prikazi

LEGENDA:

Stavbe glede na leto izgradnje

ni podatka

do 1799

od 1800 do 1849

od 1850 do 1899

od 1900 do 1949

od 1950 do 1974

od 1975 do 1989

od 1990 do 1999

od 2000 do 2009

od 2010

Stavbe glede na katastrski vpis

K - katastrski podatki po ZENDMPE

A - katastrski podatki po ZEN

ni vpisano

Stavbe glede na rabo

stanovanjska raba

nestanovanjska raba

Parcele

št. 

0 200 m
merilo 1: 4084

0 10 cm
referenčna linija

Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet

LEGENDA:

Linijski objekt cestne infrastrukture

Cesta - državna cesta

Cesta - občinska cesta

Cesta - gozdna cesta

Cesta - gozdna cesta (vir: ZGS)

043590 oznaka

Cesta - nekategorizirana cesta

Cesta - planinska pot

Cesta - kolesarska pot

Linijski objekt železniške infrastrukture

Železniška proga

Objekt železniške infrastrukture

Območje letališča

Objekt letališke infrastrukture

0 200 m
merilo 1: 4084

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA LOKACIJA:  y = 510161.2,  x = 134448.6 (D48/GK)

VRTEC-40m

OSNOVNA ŠOLA
225m

KRAJEVNA SKUPNOST

NAKUPOVALNI CENTER
110m

AB POSTAJA
100m

AB POSTAJA
100m

LOKALNA CESTA
451191

40m

225m

110m

VAROVANI GOZD

VAROVANI GOZD
IGRIŠČE

IGRIŠČE

LOKALNA CESTA
952231

REGIONALNA CESTA
1261

REGIONALNA CESTA
1261

LEGENDA:

 ureditveno območje OPPN

S
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ELEKTRIKA NN:
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- predvidena trafo postaja na območju OPPN
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- nova sn kabelska povezava
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FEKALNA KANALIZACIJA:
- obstoječa fekalna kanalizacija
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METEORNA KANALIZACIJA:
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LEGENDA:

 osnovni objekt - stolpiči A, B, C in D

 vhodi v objekte na nivoju pritličja

 smer dovoza

 utrjene površine

 prostor za odpadke

 zelene površine

 gozd (varovani)

 drevesa

 uvoz v garaže

 METEORNA KANALIZACIJA:
 -obstoječa meteorna kanalizacija
 - obstoječa meteorna kanalizacija, ki se ukinja
 - predvidena meteorna kanalizacija
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LEGENDA:

 osnovni objekt - stolpiči A, B, C in D

 vhodi v objekte na nivoju pritličja

 smer dovoza

 utrjene površine

 prostor za intervencijo - postavitvene površine

 prostor za evakuacijo

 hidranti

 parkirna mesta

 zelene površine

 uvoz na kletni nivo

1 2

postavitvena
površina

prostor za
evakuacijo

hidrant

S



MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 Velenje

Gradbene parcele - načrt parcelacije

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT OPPN 32
(ZA OBMOČJE VELENJA - OBMOČJE GORICA - JUŽNO OD VRTCA NA GORICI)

1:500 9DATUM: MERILO:

LM PROJEKTI, podjetje za prostorsko, urbanis฀čno in arhitekturno načrtovanje ter
svetovanje, Peter LOJEN, s.p.,
Goriška cesta 2, 3320 Velenje

LIST ŠTEVILKA:
Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh.

IME IN PRIIMEK: ID. ŠT.: PODPIS:ODGOVORNI PROJEKTANT:
PPN ZAPS-1099

IME IN PRIIMEK: ID. ŠT.: PODPIS:ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

IME RISBE:

ŠT. PROJEKTA: 2019/17

VSEBINA NAČRTA: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
FAZA:

PRIPRAVLJALEC:

NASLOV:

IZDELOVALEC:

Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh.

LM PROJEKTI
PODJETJE ZA PROSTORSKO, URBANISTIČNO IN  ARHITEKTURNO NAČRTOVANJE TER SVETOVANJE, PETER LOJEN, S.P.,  GORIŠKA CESTA 2, 3320 VELENJE
Tel: + 3863 / 5876 356, Fax: +3863 / 620 97 09 Mobil:  040 452 706, email : info@lm-projek ฀ .si, splet: www.lm-projek ฀ .si

januar 2024

PREDLOG ODLOKA

PPN ZAPS-1099

prehod za pešce

pr
eh

od
 z

a 
pe

šc
e

prehod za pešceležeči policaj

pločnik

pl
oč

ni
k

pl
oč

ni
k

pl
oč

ni
k

pl
oč

ni
k

pl
oč

ni
k

pa
rk

iri
šč

e

pa
rk

iri
šč

e

pa
rk

iri
šč

e

pa
rk

iri
šč

e

pa
rk

iri
šč

e

Ko
že

ljs
ke

ga
 u

lic
a

Ko
že

ljs
ke

ga
 u

lic
a

Koželjskega ulica

prehod za pešce

ro
b 

go
zd

a

rob
 go

zd
a

ro
b 

go
zd

a

ro
b 

go
zd

a

ro
b 

go
zd

a

po
t

parkirišče

do
vo

zn
a 

ce
st

a

komunikacije

voda

voda

vo
da

el
.n

.n
.

el
.n

.n
.

ka
na

liz
ac

ija

kanalizacija

 4
05

 4
05

 4
05

 4
05

 4
05

 4
05

 4
05

 4
05

 4
05

 4
05

 4
00

 4
00

 4
00

 4
00

 40
0

 400

 400

 4
00

 400

 4
00

 4
00

 400

 4
00

 4
00

 4
05

ko
les

.po
t

koles.pot

prehod za koles.

2397/131

2397/219

2397/220

2397/221

2397/273

2397/274

2398/8

2398/9

2398/10

2398/11

2398/12

2398/14

2399

2406/1

3305/9

3308/39

3308/40

3308/41

3311/2

3311/3

3311/4

3312/1

3312/2

3314/1

3314/6

3576/2

3576/11

3576/12

3588/23

404.46404.49

404.49
404.48

404.32
404.26

404.18

403.98

403.65

403.36

403.07

402.78

402.56

402.28

402.05

402.12
401.99

401.64

401.56

401.41

401.24

401.03

400.72

400.61

400.26

398.85

398.82

398.65

398.66
398.61

398.64

398.68

398.76

399.02

399.29

399.58

399.70

399.86

400.27

400.61

400.36

400.30

400.64

400.83

401.12

401.25

401.54

402.75

403.11

403.08

402.76

403.39

403.35

403.85

403.83

404.27

404.60

404.69

404.68
404.64 404.62

404.51

403.72

403.00

402.35

402.04

401.81

401.51

401.15

400.81

400.62

400.62

400.39

400.10

399.77

399.64
399.26

399.06

398.84

398.64

398.37

398.15

398.13

398.01

397.95

397.79

399.00

399.10

399.17

399.44

399.50

399.30

399.48

399.84

400.05

400.18

400.19

400.38

400.55

400.60

400.69

400.69

401.08

402.48

403.44

403.91

403.86

402.69

401.37

403.98

402.10

400.91

400.53

400.29

400.22

400.00

399.74

399.64

399.43

399.28

399.32

399.33

399.23

399.03

398.93

398.72

398.57

398.72

398.90

399.02

399.01399.00

399.23

399.39

399.32

399.36

399.44

399.73

399.77

400.05

400.25

400.51

400.72

401.04

401.51

403.01

404.52

404.56
404.64

404.19

402.98

404.63

404.70

404.24

402.23

401.56

401.36

400.93

400.70

400.61

400.57

400.45

399.93

399.47

399.55

399.18

399.23

399.04

398.99

398.82

398.71

398.35

398.06

398.08

398.22

398.09

398.24

398.17

398.17

398.53

399.24

398.48

398.80

399.23

398.98

398.88

398.70

398.50

401.79

400.23

400.14

400.00

399.83

399.62

399.43

399.27

399.08

398.89
399.00

399.10

399.30

399.47

399.71

399.86

402.38

402.61

402.99

402.99

403.09

403.30

402.31

402.49

402.49

402.55

402.72

402.43

402.18

402.23

402.96

404.34

405.28

404.97

404.89

404.36

404.36

404.39

404.48

403.73

402.92

402.48

402.25

401.99

401.75

401.98

402.10

401.96

402.10

402.11

402.06

402.06

402.26

402.00

402.00

401.82

400.65

400.35

400.58

400.49

400.63

400.71

400.84

400.86

404.57 404.60

402.72

404.58

402.15

401.58

401.39

401.27

401.12

403.71

402.88

403.53

403.52

403.47

404.06

404.26

404.38

404.68

404.10

403.83

399.58

399.68

399.40

399.19

399.16

399.13

399.11

400.37

400.97

400.93

401.28

401.48

401.77

401.30

401.93

401.87

402.71

402.21

402.10

401.89

401.52

402.88

403.37

406.14

407.94

407.78

399.69

399.66

399.65

399.62

399.73

399.79

399.81

399.84

399.87

399.86

399.86

399.96
400.02

400.26
400.16

400.19

400.18 400.20

400.30

400.36

400.51

400.88

400.98

401.07

401.41

401.71

402.07

402.52

402.62

402.93

402.82

403.01

403.13

403.41

403.76

404.10

404.05

404.51

404.51

405.34

406.02

406.50

406.53

404.83404.81

404.53
404.44

404.22

403.71

403.38

402.98

402.91

402.64

402.20

402.14

401.95

401.59

401.30

401.54

401.17

401.05

400.77

400.71

400.64

400.53

400.52

400.48

400.38

400.31
400.30

400.36

400.21

400.03

400.07
400.10

400.07

400.06

400.04

400.00

399.97

399.79

399.81

399.82

399.81
399.86

399.91

399.89

399.86

399.83

399.85

399.80

399.78

399.78

399.79

399.83

399.88

399.90

399.91

399.78

399.73399.82

400.13

400.04

400.22

400.18

399.87

399.94

400.00

399.60

399.63

399.65

399.52

399.81

399.76

399.71

399.67

399.77

399.71

399.82

399.84
399.83

399.85

399.83

399.83

399.70

399.90

399.86

399.83
399.88

399.81

399.82

399.75

399.62

399.74

399.87

399.84

399.76

399.89

399.98

399.99

399.91

399.76

399.77

399.74

399.74

399.78

399.80

399.84

399.91

399.96

399.80

399.68

399.68

399.60

399.74

399.93

399.91

399.92

399.96 399.95

400.29

400.35

400.38
400.38

400.83

401.02

401.34

401.33

401.60

402.00

402.13

402.35

402.80

403.07

403.09

403.42

403.74

403.90

404.00

403.99

404.00

404.20

404.18

404.02

403.87403.78

403.92

403.68

403.73

404.00
403.98

404.24

404.27

404.45

404.63

404.72

405.42

405.97

406.54

404.56

404.80

404.71

404.57

404.68

404.98

404.52404.48

404.56

404.86

404.89

404.37

404.41

404.52

404.75

405.46

405.41

406.21
406.21

406.66

406.63

399.87

399.87

399.90

400.58

401.89

403.24

403.51

399.94

400.70

400.66

401.46

401.30

402.23

402.40

403.33

403.48

404.82

406.80

407.20

405.60

GP4: 1.298 m2

FI= 1,11
FZ= 0,23
Fup= 0,55
Fub= 0,04
Frp= 0,18

GP1: 1.360 m2

FI= 1,06
FZ= 0,22
Fup= 0,52
Fub= 0,01
Frp= 0,25

GPkomunalni 1: 30 m2

FI= 0,00
FZ= 0,00
Fup= 0,85
Fub= 0,00
Frp= 0,15

GPjavni: 1.201 m2

FI= 0,00
FZ= 0,00
Fup= 0,74
Fub= 0,00
Frp= 0,26

GP2: 1.312 m2

FI= 1,29
FZ= 0,42
Fup= 0,43
Fub= 0,02
Frp= 0,13

GP3: 1.155 m2

FI= 1,35
FZ= 0,36
Fup= 0,47
Fub= 0,05
Frp= 0,12

GPkomunalni 2: 45 m2

FI= 0,00
FZ= 0,00
Fup= 0,85
Fub= 0,00
Frp= 0,15
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T_19T_21
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T_28
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T_32
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T_35

T_36

T_37

T_38

T_39
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T_41
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T_44
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T_48

T_49

T_50
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T_53

T_54 T_55 T_56 T_57 T_58
T_59

T_60

T_61

T_62

T_63

T_64

T_20

SGradbene parcele s pričakovanimi urbanis฀čnimi faktorji

GP1: 1.360 m2  GP2: 1.312 m2  GP3: 1.155 m2  GP4: 1.298 m2

FI= 1,06   FI= 1,29   FI= 1,35   FI= 1,11
FZ= 0,22  FZ= 0,42  FZ= 0,36  FZ= 0,23
Fup= 0,52  Fup= 0,43  Fup= 0,47  Fup= 0,55
Fub= 0,01  Fub= 0,02  Fub= 0,05  Fub= 0,04
Frp= 0,25  Frp= 0,13  Frp= 0,12  Frp= 0,18

TOČKE ZA ZAKOLIČENJE GRADBENIH PARCEL

TOČKA KOORDINATA Y KOORDINATA X TOČKA KOORTINATA Y KOORDINATA X 
T01 510.163,38 134.506,59 T33 510.148,55 134.411,70 
T02 510.219,06 134.505,92 T34 510.168,84 134.411,01 
T03 510.219,08 134.511,20 T35 510.165,79 134.398,22 
T04 510.239,19 134.519,50 T36 510.165,91 134.386,49 
T05 510.221,23 134.506,14 T37 510.134,54 134.381,82 
T06 510.213,05 134.497,45 T38 510.122,69 134.389,15 
T07 510.201,69 134.480,44 T39 510.126,49 134.401,01 
T08 510.197,80 134.472,65 T40 510.131,10 134.411,88 
T09 510.191,18 134.475,63 T41 510.120,08 134.390,77 
T10 510.190,87 134.474,95 T42 510.122,71 134.399,60 
T11 510.159,68 134.488,99 T43 510.125,06 134.406,69 
T12 510.160,7 134.492,90 T44 510.127,94 134.412,70 
T13 510.184,76 134.446,49 T45 510.136,80 134.432,99 
T14 510.182,89 134.442,33 T46 510.142,59 134.448,01 
T15 510.170,58 134.447,87 T47 510.143,94 134.452,09 
T16 510.168,41 134.443,04 T48 510.150,26 134.471,36 
T17 510.164,03 134.445,02 T49 510.156,83 134.493,78 
T18 510.165,40 134.448,06 T50 510.158,94 134.504,53 
T19 510.166,61 134.450,75 T51 510.159,29 134.507,83 
T20 510.170,99 134.448,78 T52 510.159,97 134.510,37 
T21 510.149,11 134.455,39 T53 510.160,73 134.511,98 
T22 510.156,97 134.479,30 T54 510.164,54 134.514,43 
T23 510.171,39 134.416,69 T55 510.169,88 134.515,02 
T24 510.165,43 134.419,37 T56 510.189,14 134.514,67 
T25 510.161,90 134.411,51 T57 510.198,14 134.514,55 
T26 510.155,47 134.414,41 T58 510.203,64 134.514,89 
T27 510.156,82 134.417,40 T59 510.214,48 134.517,01 
T28 510.152,08 134.419,54 T60 510.215,33 134.517,09 
T29 510.150,73 134.416,54 T61 510.235,39 134.525,04 
T30 510.136,14 134.423,11 T62 510.273,94 134.525,94 
T31 510.144,91 134.442,64 T63 510.244,51 134.529,82 
T32 510.153,29 134.409,57 T63 510.257,66 134.533,25 

TOČKE ZA ZAKOLIČBO OBJEKTOV

TOČKA KOORDINATA Y KOORDINATA X TOČKA KOORTINATA Y KOORDINATA X 
A1 510.167,09 134.503,77 P1_1 510.165,97 134.484,84 
A2 510.186,46 134.503,65 P1_2 510.183,63 134.476,89 
A3 510.186,38 134.491,12 P1_3 510.181,48 134.472,10 
A4 510.167,01 134.491,24 P1_4 510.163,82 134.480,05 
B1 510.163,73 134.479,85 P2_1 510.155,52 134.461,57 
B2 510.181,39 134.471,90 P2_2 510.173,17 134.453,61 
B3 510.176,24 134.460,47 P2_3 510.170,99 134.448,78 
B4 510.158,58 134.468,42 P2_4 510.153,34 134.456,74 
C1 510.149,60 134.448,45 P3_1 510.141,39 134.430,17 
C2 510.167,26 134.440,50 P3_2 510.159,04 134.422,21 
C3 510.162,12 134.429,07 P3_3 510.166,86 134.417,39 
C4 510.144,46 134.437,01 P3_4 510.139,21 134.425,35 
D1 510.135,34 134.416,74    
D2 510.153,00 134.408,79    
D3 510.147,86 134.397,36    
D4 510.130,19 134.405,30    

Na obravnavanih parcelah je predvidena gradnja večstanovanjskih objektov in pokri฀h parkirišč s
pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. Točke za zakoličbo objektov se nanašajo na obodne točke
konstrukcije (brez izolacije) na nivoju kletne etaže.Orientacijske točke za zakoličbo so sledeče in so
razvidne tudi iz grafičnega lista št. 9: Gradbene parcele - načrt parcelacije. Podane so v državnem
koordinatnem sistemu D96.
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B.1 POVZETEK ZA JAVNOST 
 
 
Območje se prostorsko ureja na podlagi Odloka o OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje št. 2/2020). 
Na podlagi 126. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3); Uradni list RS, št. 199/21 se obravnavano 
območje zaradi kompleksnosti ureditve sprejme občinski podrobni prostorski načrt.  
 
Enota urejanja prostora: VE1/211 
Namenska raba: SS 
 
Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje OPPN_32 (za območje Velenja – območje Gorica – 
južno od vrtca na Gorici) so v javni in privatni lasti. Lastniki teh zemljišč so zainteresirani, da se 
sprejme izvedbeni akt, ki jim bo omogočil izvedbo tistih del, ki so potrebna za realizacijo načrtovanih 
ureditev in gradenj na tem območju. Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
OPPN_32 (za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici) bo predstavljal pravno 
podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj za predvidene gradnje in ureditve. 
 
Ureditveno območje Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN_32 obsega parcele 
št. 2397/221, 2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2399, vse, k.o.  964- Velenje v Mestni občini 
Velenje. Poleg navedenih parcel so sestavni del tega odloka tudi zemljišča, ki so potrebna za 
neposredno prometno ureditev ter izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne 
infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja ter bodo definirane v nadaljnjih fazah 
priprave odloka. Ureditveno območje je velikosti cca 6.406 m².  
 
Predvideni kompleks je namenjen opravljanju stanovanjske dejavnosti Dopustne spremljujoče 
dejavnosti so v omejenem obsegu in zgolj v pritličnih delih večstanovanjskih objektov še; mirna 
poslovna dejavnost, storitvena dejavnost v obliki frizerskega ali kozmetičnega salona, izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo v obliki dnevnega varstva starejših občanov ter gostinstvo v obliki 
manjšega bara, točilnice ali okrepčevalnice. 
 
Predvideni kompleks je zasnovan iz štirih stolpičev etažnosti K+P+3, ki so na nivoju kletne etaže 
povezani s skupnim parkiriščem.  
 
objekt tlorisni gabarit 

(max) 
etažnost enote streha stanovalcev/ 

zaposlenih 
pm 

A 21,24m x 13,97m K+P+3 14 stanovanj ravna 26/0 21 
B 21,24m x 13,97m K+P+3 14 stanovanj ravna 26/0 21 
C 21,24m x 13,97m K+P+3 14 stanovanj ravna 26/0 21 
D 21,24m x 13,97m K+P+3 14 stanovanj ravna 26/0 21 
  K+P+3 56 stanovanj ravna 104/0 84 
POMOŽNI OBJEKTI 
P1 19,41m x 6,45m K 6 pokritih 

parkirišč 
zelena 
ravna 

  

P2 19,37m x 6,43m K 6 pokritih 
parkirišč 

zelena 
ravna 

  

P3 19,37m x 6,43m K 6 pokritih 
parkirišč 

zelena 
ravna 

  

  K 18 pokritih 
parkirišč 

zelena 
ravna 
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Vsak večstanovanjski objekt se gradi na svoji parceli za gradnjo. Gradbene parcele bodo predvidenih 
velikosti; GP1: 1.360 m2, GP2: 1.312 m2, GP3: 1.155 m2,GP4: 1.298 m2. Poleg stavbnih parcel se 
predvidi še parcela, kjer se nahaja javna zunanja ureditev v velikosti 1.201 m2 ter dve manjši parceli 
za postavitev ekološkega otoka in trafo postaje. 
 
V sklopu zunanje ureditve predvidenih objektov je poskrbljeno za ustrezno ureditev parkirnih mest, 
pri čemer smo predvideli 1,5 parkirnega mesta na stanovanje. Poleg parkirnih mest za stanovalce se 
uredi tudi modra parkirna cona, ki je namenjena okoliški večstanovanjski gradnji in v okviru katere bo 
poskrbljeno za 32 parkirnih mest.  
 
Objekti se bodo na prometno infrastrukturo priključevali preko parcele 2397/131, kjer poteka 
lokalna cesta z oznako 952 231. Sekundarni priključek je predviden na lokalno cesto z oznako 451 
191 in bo potekal preko parcele 2397/273. Vse parcele se nahajajo v katastrski občini 964-Velenje 
v Mestni občini Velenje. Preko ureditvenega območja OPPN se bo uredila notranja napajalna cesta 
z pločnikom ter internim parkiriščem.  
 
Pomemben del zunanje ureditve predstavlja ureditev drevoreda s 27 drevesi, predvidoma sorte 
navadna robinja ali neprava akacija (Umbraculifera) - na območju med javno cesto in ureditvenim 
območjem OPPN. Poleg zasaditve dreves je predvidena še ureditev kolesarske steze in pločnika, 
javno osvetlitev površin in namestitev klopi ter košev za odpadke ob drevoredu, na severnem delu 
predvidene ureditve ter med objekti. Tudi med objekti se na zelenicah, kjer to omogoča potek 
komunalnih vodov, predvidi zasaditev drevja in grmovnic. 
 
Poleg gradnje objektov in zunanje ureditve je predvidena tudi komunalna ureditev območja, ki 
vključuje izgradnjo komunalnih priključkov ter nujno potrebne prestavitve obstoječih komunalnih 
vodov, ki trenutno potekajo preko območja ureditve. Objekti se bodo priključevali na vodovodno in 
elektro omrežje, s toploto pa bodo oskrbovani preko dograjenega sistema daljinskega ogrevanja. Za 
potrebe priključevanja na elektro omrežje se iz območja predvidenega drevoreda prestavi obstoječi 
srednjenapetostni elektro vod, v sklopu prestavitve pa se izgradi tudi nova trafo postaja, preko katere 
se bodo preko nizkonapetostnega omrežja oskrbovali predvideni večstanovanjski objekti.  Obstoječa 
vodovoda (DN 150 ter DN63), ki prav tako potekata po trasi predvidenega drevoreda, se prav tako 
prestavita na način, ki bo zagotavljal predpisane odmike, izgradi pa se tudi interni vodovod DN 80, 
preko katerega se bodo na vodovodno omrežje priključevali predvideni objekti. Zaradi predvidene 
gradnje se prestavi tudi primarni vod mešanega kanalizacijskega sistema, za območje severnega 
parkirišča ter ostalih utrjenih površin pa se izgradi primarni in sekundarni vod meteorne kanalizacije, 
ki se bo priključila na obstoječi sistem meteorne kanalizacije, ki že ima urejen izliv v potok Trebušo. 
Meteorna kanalizacija se bo opremila z zadostnim številom ustrezno dimenzioniranih zadrževalnikov 
in lovilcev olji.  
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B.2 PARCELACIJA IN TOČKE ZA ZAKOLIČBO 
 
Na podlagi določil tega odloka se izvede parcelacija obravnavanega območja. Predvidena je ureditev 
sedmih (7) gradbenih parcel, od tega 4 parcele za predvideno večstanovanjsko gradnjo.  
 
 
GRADBENE PARCELE 
 
 
TOČKA KOORDINATA Y KOORDINATA X TOČKA KOORTINATA Y KOORDINATA X 
T01 510.163,38 134.506,59 T33 510.148,55 134.411,70 
T02 510.219,06 134.505,92 T34 510.168,84 134.411,01 
T03 510.219,08 134.511,20 T35 510.165,79 134.398,22 
T04 510.239,19 134.519,50 T36 510.165,91 134.386,49 
T05 510.221,23 134.506,14 T37 510.134,54 134.381,82 
T06 510.213,05 134.497,45 T38 510.122,69 134.389,15 
T07 510.201,69 134.480,44 T39 510.126,49 134.401,01 
T08 510.197,80 134.472,65 T40 510.131,10 134.411,88 
T09 510.191,18 134.475,63 T41 510.120,08 134.390,77 
T10 510.190,87 134.474,95 T42 510.122,71 134.399,60 
T11 510.159,68 134.488,99 T43 510.125,06 134.406,69 
T12 510.160,7 134.492,90 T44 510.127,94 134.412,70 
T13 510.184,76 134.446,49 T45 510.136,80 134.432,99 
T14 510.182,89 134.442,33 T46 510.142,59 134.448,01 
T15 510.170,58 134.447,87 T47 510.143,94 134.452,09 
T16 510.168,41 134.443,04 T48 510.150,26 134.471,36 
T17 510.164,03 134.445,02 T49 510.156,83 134.493,78 
T18 510.165,40 134.448,06 T50 510.158,94 134.504,53 
T19 510.166,61 134.450,75 T51 510.159,29 134.507,83 
T20 510.170,99 134.448,78 T52 510.159,97 134.510,37 
T21 510.149,11 134.455,39 T53 510.160,73 134.511,98 
T22 510.156,97 134.479,30 T54 510.164,54 134.514,43 
T23 510.171,39 134.416,69 T55 510.169,88 134.515,02 
T24 510.165,43 134.419,37 T56 510.189,14 134.514,67 
T25 510.161,90 134.411,51 T57 510.198,14 134.514,55 
T26 510.155,47 134.414,41 T58 510.203,64 134.514,89 
T27 510.156,82 134.417,40 T59 510.214,48 134.517,01 
T28 510.152,08 134.419,54 T60 510.215,33 134.517,09 
T29 510.150,73 134.416,54 T61 510.235,39 134.525,04 
T30 510.136,14 134.423,11 T62 510.273,94 134.525,94 
T31 510.144,91 134.442,64 T63 510.244,51 134.529,82 
T32 510.153,29 134.409,57 T63 510.257,66 134.533,25 
 
 
Na obravnavanih parcelah je predvidena gradnja večstanovanjskih objektov in pokritih parkirišč s 
pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. Orientacijske točke za zakoličbo so sledeče in so 
razvidne tudi iz grafičnega lista št. 9: Gradbene parcele – načrt parcelacije. Podane so v državnem 
koordinatnem sistemu D96. 
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TOČKE ZA ZAKOLIČBO 
 
 
TOČKA KOORDINATA Y KOORDINATA X TOČKA KOORTINATA Y KOORDINATA X 
A1 510.167,09 134.503,77 P1_1 510.165,97 134.484,84 
A2 510.186,46 134.503,65 P1_2 510.183,63 134.476,89 
A3 510.186,38 134.491,12 P1_3 510.181,48 134.472,10 
A4 510.167,01 134.491,24 P1_4 510.163,82 134.480,05 
B1 510.163,73 134.479,85 P2_1 510.155,52 134.461,57 
B2 510.181,39 134.471,90 P2_2 510.173,17 134.453,61 
B3 510.176,24 134.460,47 P2_3 510.170,99 134.448,78 
B4 510.158,58 134.468,42 P2_4 510.153,34 134.456,74 
C1 510.149,60 134.448,45 P3_1 510.141,39 134.430,17 
C2 510.167,26 134.440,50 P3_2 510.159,04 134.422,21 
C3 510.162,12 134.429,07 P3_3 510.166,86 134.417,39 
C4 510.144,46 134.437,01 P3_4 510.139,21 134.425,35 
D1 510.135,34 134.416,74    
D2 510.153,00 134.408,79    
D3 510.147,86 134.397,36    
D4 510.130,19 134.405,30    
 
 
Točke za zakoličbo objektov se nanašajo na obodne točke konstrukcije (brez izolacije) na nivoju 
kletne etaže. Točke za zakoličbo so sledeče in so razvidne tudi iz grafičnega lista št. 9: Gradbene 
parcele – načrt parcelacije. Podane so v državnem koordinatnem sistemu D96. 
 
 
 
B.3 LASTNIŠTVO 
 
LASTNIŠTVO PARCEL NA UREDITVENEM OBMOČJU OPPN na dan 2.8.2022 
 
Št. parcele vrsta rabe lastništvo (datum 12.1.2016) 
2397/219 travnik Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje 
2397/220 travnik Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje 
2397/221 travnik Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje 
3312/1 travnik Nepremičnine Muminović, trgovanje in poslovanje z 

lastnimi nepremičninami, Aškerčeva cesta 5C, 3325 Šoštanj 
3312/2 travnik Nepremičnine Muminović, trgovanje in poslovanje z 

lastnimi nepremičninami, Aškerčeva cesta 5C, 3325 Šoštanj 
3311/3 travnik Nepremičnine Muminović, trgovanje in poslovanje z 

lastnimi nepremičninami, Aškerčeva cesta 5C, 3325 Šoštanj 
2399 travnik Nepremičnine Muminović, trgovanje in poslovanje z 

lastnimi nepremičninami, Aškerčeva cesta 5C, 3325 Šoštanj 
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B.4 SEZNAM STROKOVNIH PODLAG NA KATERIH TEMELJIJO 
REŠITVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA 
NAČRTA 

 
 
Naslov:  GEODETSKI NAČRT 
Št. projekta:  GEOVIN-37/2019 
Izdelovalec:  GEOVIN, NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE, GEODETKE STORITVE IN PRAVNO 

SVETOVANJE, VINKO STROPNIK S.P. 
 Trg mladosti 6, 3320 Velenje 
  
 
Naslov:  KOMUNALNA UREDITEV UREDITVENEGA OBMOČJA OPPP 32 (ZA 

OBMOČJE VELENJA – GORICA – JUŽNO OD VRTCA NA GORICI) 
Št. projekta:  2019/17-ZUKA 
Izdelovalec:  LM PROJEKTI, Peter Lojen, s.p. 
 Goriška cesta 2, 3320 Velenje 
 
 
Naslov:  VEČSTANOVANJSKI OBJEKT B21 - GORICA.  
Št. projekta:  2019/17-B21 
Izdelovalec:  LM PROJEKTI, Peter Lojen, s.p. 
 Goriška cesta 2, 3320 Velenje 
 
 
Naslov:  UREDITEV ELEKTRIČNIH VODOV NA OBMOČJU OPPN 32 – VELENJE – JUŽNO OD 

VRTCA NA GORICI 
Št. projekta:  145/23 
Izdelovalec:  ELEKTRO CELJE d.d. 
  Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
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B.5 SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO IZDALI 
PREDHODNE SMERNICE  
 
 
 Pristojni organ za izdajo predhodnih smernic Številka in datum dokumenta: 
1. Ministrstvo za okolje in prostor 

Direktorat za okolje 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje 
 
Dunajska cesta 48 
1000 Ljubljana 

1-III-725/2-O-19/TA z dne 16.1.2020 

3. Ministrstvo za okolje in prostor 
Direkcija RS za vode 
 
Mariborska ulica 88 
3000 Celje 

35500-131/2020-3 z dne 11.6.2020 

4. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 
 
Koroška cesta 37A 
3320 Velenje 

105807/I/20-BN-12172 z dne 9.1.2020 

5. Mestna občina Velenje 
 
Titov trg 1 
3320 Velenje 

344-07-0239/2019-620 z dne 9.1.2020 

6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d. 
 
Vrunčeva 2a 
3000 Celje 

Ni izdalo predhodnih projektnih pogojev 

7. PUP Saubermacher, Podjejte za ravnanje z 
odpadki, d.o.o. 
 
Koroška cesta 36 
3320 Velenje 

PUPS  / ACO-110-2019/PP, 19.12.2019 

8. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 
 
Vodnikova ulica 3 
3000 Celje 

1-III-725/2-O-19/TA z dne 16.1.2020 
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B.6 SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO IZDALI  
KONKRETNE SMERNICE  

 
 Pristojni organ za izdajo predhodnih smernic Številka in datum dokumenta: 
1. Ministrstvo za okolje in prostor 

Direkcija RS za vode 
 
Mariborska ulica 88 
3000 Celje 

35020-144/2022-2 z dne 19.10.2022 

2. Ministrstvo za obrambo 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
 
Vojkova cesta 61 
1000 Ljubljana 

350-221/2022-3 - DGZR z dne 27.9.2022 

3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 
 
Vodnikova ulica 3 
3000 Celje 

3563-0101/2022-2 z dne 22.9.2022 

4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje 
 
Savinjska cesta 4 
3331 Nazarje 

3407-190/2019-4 z dne 26.9.2022 

5. Mestna občina Velenje 
Urad za komunalne dejavnosti 
 
Titov trg 1 
3320 Velenje 

Potrdilo o oddaji vloge 15.9.2022 

6. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 
 
Koroška cesta 37A 
3320 Velenje 

351-13670/2022-12305-1 z dne 3.10.2022 

7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d. 
 
Vrunčeva 2a 
3000 Celje 

3354 z dne 22.10.2022 

8. PUP Saubermacher, Podjejte za ravnanje z 
odpadki, d.o.o. 
 
Koroška cesta 36 
3320 Velenje 

PUPS/ACO-96-2022/izhodišča OPPN_32  z dne 
19.9.2022 

 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17 

E: gp.dgzr@urszr.si

www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-221/2022-3 - DGZR
Datum: 27. 09. 2022

Na podlagi vloge LM Projekti, Peter Lojen s. p., Goriška 2, Velenje, ki po pooblastilu zastopa 
Mestno občino Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju vlagatelj), z dne 15. 9. 2022, izdaja 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 129. člena Zakona o 
urejanja prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 
102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-
UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ in 43/22) naslednje

SMERNICE

za izdelavo OPPN za EUP 32 

(za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici)

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15. 9. 2022, ki smo jo prejeli 15. 9. 2022, pozval Ministrstvo za 
obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda smernice za izdelavo OPPN za EUP 
32 (za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici). Vlagatelj je hkrati z vlogo 
do gradiva omogočil elektronski vpogled prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUreP-3) morajo biti v 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Pri pripravi OPPN za EUP 32 (za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici) 
je treba s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje 
smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba za katere objekte je potrebna ojačitev prve plošče oziroma za katere 
objekte je potrebna gradnja zaklonišč (64. in 68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in Uredba o graditvi in 
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15). Na ureditvenih območjih mest 

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 25D8A99F00000000567D8E9B

Potek veljavnosti: 26. 05. 2026
Čas podpisa: 27. 09. 2022 14:39



in drugih naselij z več kot 10000 prebivalci se v objektih določenimi s predpisi gradijo 
zaklonišča osnovne zaščite. V vseh novih objektih pa je potrebna ojačitev prve plošče;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.

Pri pripravi OPPN za EUP 32 (za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na 
Gorici)je treba s področja varstva pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 

nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. 
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS, št. 83/05) – zaradi 
zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- LM Projekti, Peter Lojen s. p., Goriška 2, Velenje (peter.lojen@lm-projekti.si).
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Številka: 3563-0101/2022-2
Datum: 22.09.2022

LM Projekti, Peter Lojen s.p.
Goriška cesta 2

3320  VELENJE

ZADEVA: Občinski podrobni prostorski načrt za območje južno od vrtca na Gorici 
(OPPN_32), MO Velenje – mnenje k osnutku odloka

dne 15.09.2022 smo po elektronski pošti prejeli vašo vlogo z dne 15.09.2022 za izdajo 
naravovarstvenih smernic za pripravo OPPN za območje južno od vrtca na Gorici (OPPN_32) v 
Velenju.

Vlogi ste priložili gradivo, začasno dostopno na spletni povezavi: 
https://www.velenje.si/files/default/javne-objave/2022/OPPN v pripravi/OPPN_32 Gorica jug/OPPN_32 
ID_2844 GORICA_jug.pdf:

- Osnutek OPPN, št. 2019/17, LM Projekti, Peter Lojen s.p., Velenje, avgust 2022,
- Pooblastilo MO Velenje, št. 350-08-0004/2020, 27.07.2022,
- Obvestilo o dodelitvi ID številke v zbirki prostorskih aktov, MOP, št. 35040-47/2022-2550-2, 

11.02.2022.

Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da ureditveno območje nima posebnega statusa na podlagi 
predpisov s področja ohranjanja narave. Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih 
območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost (Natura 2000, EPO).

Na podlagi 97. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP; v 
nadaljevanju: ZON) vas obveščamo, da za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje južno od vrtca na Gorici (OPPN_32) v mestni občini Velenje izdelava naravovarstvenih 
smernic ni potrebna. Na podlagi 105. člena ZON v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za 
objekte na tem območju pridobitev naravovarstvenih pogojev oz. naravovarstvenega mnenja ali 
soglasja ni potrebna.

Ne glede na navedeno se morajo skladno s 96. členom ZON posegi v naravo planirati, načrtovati in 
izvajati tako, da ne okrnijo narave. V postopkih načrtovanja rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in 
urejanja prostora mora pristojni državni ali lokalni organ izbrati tisto odločitev, ki ob približno enakih 
učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih 
tehničnih možnosti za posega ne okrni narave.

Zakon tudi določa, da pristojni državni ali lokalni organ lahko sprejme odločitev o širitvi stavbnih 
zemljišč:

- če so v naselju izkoriščene vse možnosti za racionalno pozidavo in ugotovljenih potreb ni 
mogoče zadovoljiti drugače,

- če za graditev infrastrukturnih povezav zunaj naselij ni mogoče izkoristiti že obstoječih 
koridorjev.

-

https://www.velenje.si/files/default/javne-objave/2022/OPPN%20v%20pripravi/OPPN_32%20Gorica%20jug/OPPN_32%20ID_2844%20GORICA_jug.pdf
https://www.velenje.si/files/default/javne-objave/2022/OPPN%20v%20pripravi/OPPN_32%20Gorica%20jug/OPPN_32%20ID_2844%20GORICA_jug.pdf
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Nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora delovati tako, da v čim manjši meri posega v 
naravo ter po zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tistemu stanju, ki je bilo pred 
posegom oziroma dejavnostjo (96. člen ZON). Vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij 
rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k 
ohranjanju ugodnega stanja vrste (15. člen ZON).

K strokovnim podlagam za pripravo OPPN smo dne 16.01.2020 podali neobvezujoča 
naravovarstvena priporočila (dopis št. 1-III-725/2-O-19/TA). Navedena priporočila so ustrezno 
vključena v predloženi osnutek prostorskega akta (poglavje 1.3.2). Predlagamo, da se namesto 
naslova poglavja »Varovanje okolja« in podnaslova »Naravne vrednote« uporabi naslov »Ohranjanje 
narave« (naravnih vrednot ni na območju, varovanje okolja pa zajema zakonsko drugačno vsebino).

Lep pozdrav,

Pripravil:
Tomaž Acman, univ. dipl. inž. kraj. arh.
višji naravovarstveni svetovalec
vodja OE Celje

                  

Poslano:
- naslovniku po e-pošti na naslov: peter.lojen@lm-projekti.si
- arhiv

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.

mailto:peter.lojen@lm-projekti.si
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ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona 
(Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora 
(Ur.l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge št. 2844 z dne 15.9.2022, katera je bila nazadnje 
dopolnjena z dne 5. 10. 2022 izdaja

LM PROJEKTI PETER LOJEN, S.P.
GORIŠKA CESTA 2

3320 VELENJE

KONKRETNE SMERNICE št. 3354

I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: OPPN 32 - za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici, 
št. 2019/17, izdelal LM PROJEKTI, Peter Lojen, s.p., Velenje
Naročnik: Novalija Muminović, Cesta Matije Gubca 12, 3325 Šoštanj

Katastrska občina Parcelne številke

964 - VELENJE
2397/221, 2397/220, 3311/3, 3312/1, 
2397/210, 2399

Ostale uvodne ugotovitve:

Vlagatelj je z vlogo z dne 15.9.2022, katera je bila nazadnje dopolnjena z dne 5.10.2022 zaprosil 
za izdajo konkretnih smernic k OPPN 32 - za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca 
na Gorici, za gradnjo blokovne gradnje v skladu z osnutkom predloga OPPN s pripadajočo 
komunalno infrastrukturo na prej navedenih parc. št., za naročnika Novalija Muminović, Cesta 
Matije Gubca 12, Šoštanj.

Konkretne smernice dajemo na podlagi  osnutka predloga OPPN št.  2019/17, izdelal LM PROJEKTI, 
Peter Lojen, s.p., Goriška cesta 2 3230 Velenje, izdelano avgust 2022, zazidalne situacije - list št. 4 
v merilu 1:500 in situacije s prikazom obstoječih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d..

V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost izdanih smernic.

II. POTEK OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V območju predvidenih ureditev v skladu z osnutkom predloga OPPN se nahajajo 
obstoječi el. en. vodi in naprave v skladu z priloženo situacijo in sicer:

- obstoječi SN 20 kV podzemni el. en. vod KB 31: TP Gorica 4 - TP Trebuša Interšpar
- obstoječi NN 1 kV podzemni el. en. vod I15: Gorica jug iz TP Gorica 4

Prej navedene el. en. vode in naprave je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v 
smislu varovalnih pasov, kateri znašajo:

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 1 m;

O vseh varovalnih pasovih odloča 468. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
17/14).
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V sled sprostitve zemljišča bo potrebno prej navedena SN in NN el. en. voda med tč. A in 
C prestaviti oziroma izvesti v novo večcevno kabelsko kanalizacijo.

Pri načrtovanju zunanje ureditve predvidenih objektov je potrebno upoštevati, da je 
zasaditev dreves, grmičevja in podobno v območju varovalnega pasu NN podzemnih el. 
en. vodov nedopustno.

Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati, da je možna kakšna koli zasaditev 
dreves, grmičevja, žive meje ali podobno v minimalni  oddaljenost debla od trase 
nizkonapetostnega električnega kabla 2,5 m s tem, da pa je električne kable potrebno 
položiti v mapitel cev fi 160 mm. Cev mora biti glede na os drevesa oziroma na vsako 
stran osi tako dolga, kot se predvideva razrast koreninskega sistem drevesa. O sajenju 
dreves v bližini električnih zemeljskih kablov in obratno je določeno s Študijo, št.: 2090 
»Smernice in navodilo za  izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne 
napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.

Postavitev kakršne koli ograje v območju varovalnega pasu NN podzemnih el. en. vodov 
je nedopustna.

2. Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno 
dopolniti z vrisom obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek 
trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu.

III. TEHNIČNI POGOJI

1. V predmetnem območju v skladu z osnutkom OPPN se predvidevajo naslednja merilna 
mesta:

- večstanovanjski objekt A: 14 stanovanj + skupna raba (dvigalo!) – 15 x 3 x 20 A + 1 x 3 
x 35 A

- večstanovanjski objekt B: 14 stanovanj + skupna raba (dvigalo!) – 15 x 3 x 20 A + 1 x 3 x 
35 A

- večstanovanjski objekt C: 14 stanovanj + skupna raba (dvigalo!) – 15 x 3 x 20 A + 1 x 3 
x 35 A

- večstanovanjski objekt D: 14 stanovanj + skupna raba (dvigalo!) – 15 x 3 x 20 A + 1 x 3 
x 35 A

- javna razsvetljava 1 x 3 x 25 A

Glede na število predvidenih merilnih mest z upoštevanjem faktorja istočasnosti v skladu z 
študijo "Kriteriji načrtovanja NN omrežja" št. 2400 - 2018 se za napajanje predmetnih 
objektov ocenjuje cca. 220 kW predvidene priključne moči.

Za priključitev predvidenih objektov bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo 
v skladu z priloženo.

Nova predvidena TP se bo vzankala v obstoječi SN podzemni el. en. vod K31 TP Gorica 4 
- TP Trebuša Interšpar.

Od predvidene TP do tč. B je potrebno predvideti novo kabelsko kanalizacijo za 
vključitev obstoječih el. en. vodov iz TP Gorica 4 v novo TP.
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Energija za napajanje predvidenih objektov v območju OPPN bo na razpolago na 
nizkonapetostnih zbiralnicah predvidene TP .

2. V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobivanja gradbenih dovoljenj za posamezne 
objekte si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v 
skladu z veljavno zakonodajo.

IV. OSTALI POGOJI

1. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo 
potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise 
in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora 
biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno 
izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, št. 70/96) in zahteve 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS 101/10).

3. Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje.

4. Pred izdelavo predloga k OPPN je potrebno naročiti strokovne podlage in idejne rešitve 
napajanja območja obdelave, katere je potrebno tudi upoštevati pri izdelavi OPPN.

5. Ostalo:
V fazi nadaljnjega načrtovanja je potrebno za predvideno območje OPPN izdelati 
strokovne podlage (elaborat idejne rešitve elektrifikacije) ob upoštevanju prej navedenih 
pogojev. Stroški izdelave idejne rešitve elektrifikacije bremenijo investitorja predmetnih del.

Izdelavo strokovnih podlag (elaborata idejne rešitve elektrifikacije) za predmetno 
območje je potrebno naročiti pri Elektru Celje d.d.. Slednje utemeljujemo s tem, da se 
posega v osnovna sredstva Elektro Celje, d.d. in kot na takšnih lahko dela izvaja izključno 
lastnik osnovnih sredstev.

Strokovne podlage (elaborat idejne rešitve elektrifikacije) bodo služile kot osnova za 
izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI predvidene transformatorske postaje, 
preureditve obstoječih SN in NN el. en. vodov, kakor tudi NN priključkov za 
predmetne objekte.

Projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene TP, 
preureditev obstoječih SN in NN el. en. vodov bo potrebno naročiti pri Elektru Celje d.d., 
na kateri bo naveden kot investitor Elektro Celje d.d., naročnik pa investitor predvidene 
ureditve v območju OPPN.

Za izvedbo DGD, PZI projektne dokumentacije, kakor tudi samo izvedbo je potrebno 
pred izdajo pozitivnega mnenja na podlagi izdelanih strokovnih podlag - idejne rešitve 
elektrifikacije z Elektrom Celje d.d. skleniti dogovor o investicijskih sovlaganjih. Kontaktna 
oseba s strani Elektra Celje d.d. je vodja službe za inženiring - g. Dani Sitar.

Vsa dela v vezi z izvedbo nove TP in prestavitev obstoječih el. en. vodov bo izvajalo 
Elektro Celje d.d. za, kar je investitor dolžan obvestiti Elektro Celje d.d. najmanj 90 dni 
pred pričetkom del.
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Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz 
varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih SN in NN podzemnih 
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. 
členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 
101/2010).

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica 
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Pri delih v bližini el. vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in 
tehnične predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov 
tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m.

Vsi izkopi v bližini električnih kablov so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim nadzorom 
predstavnika Elektro Celje, d.d..

Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti v 
gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika 
Elektro Celje, d.d..

Pri nadaljnjem načrtovanju prostora si mora načrtovalec v fazi OPPN pridobiti od Elektro 
Celja, d.d. mnenje k smernicam v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 
61/17). K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priložiti strokovne podlage (elaborat idejne 
rešitve elektrifikacije) in zbirno situacijo komunalnih naprav in napeljav v pisni in 
elektronski obliki na zgoščenki (dwg ali shp formatu).

Celje, 22. 10. 2022

Pripravil/-a: Služba za razvoj:

Rezar Roman
DAVID POČIVAVŠEK, univ. dipl. inž. el.

Poslano:

- LM PROJEKTI, Peter Lojen, s.p., Goriška cesta 2, 3320 Velenje
- arhiv (Sl. za razvoj - Kuder Andrej, DE Velenje - g. Coklin Matej, nadzorništvo Velenje)

Priloge:

- Zazidalna situacija - list št. 4
- Situacija s prikazom obstoječih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d.
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Peter LOJEN

Od: Peter LOJEN <peter.lojen@lm-projekti.si>
Poslano: 15. september 2022 13:28
Za: 'info@t-2.net'
Zadeva: OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA EUP 32 (ID 2844)
Priloge: SKM_C754e22072714100.pdf; SKM_C754e22080312050.pdf

Spoštovani. 
 
Prosimo vas za izdajo konkretnih smernic v zadevi Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP 32 
(za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici) – ID 2844.  
 
Obravnavano območje gradnje se nahaja na območju, ki se prostorsko ureja na podlagi Odloka o OPN Velenje (Ur. 
vestnik MO Velenje št. 2/2020). V skladu z 61. in 62. členom Odloka o OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje št. 
2/2020) se območje z predvideno gradnjo nahaja v območju namenske rabe stavbnih zemljišč, s podrobnejšo 
namensko rabo SS – stanovanjske površine. 
 
Predvidena je gradnja za potrebe stanovanjske dejavnosti. Zasnova predvideva gradnjo štirih stolpičev etažnosti 
K+P+3, ki so na nivoju kletne etaže povezani s skupnim parkiriščem.  
 
Osnutek odloka je objavljeni na sledeči povezavi: Prostorski akti v pripravi - Mestna občina Velenje 
Natančnejša povezava do osnutka tu: OPPN_ 32 ID_2844 GORICA_jug.pdf (velenje.si)  
 
V priponki se nahaja pooblastilo in sklep župana. 
 
V primeru nejasnosti se prosim obrnite na kontaktno osebo: Peter LOJEN 040 452 706 ali preko elektronske pošte: 
peter.lojen@lm-projektni.si 
 
Hvala in lep pozdrav, 
 
Peter LOJEN univ. dipl. inž. arh. 
040 452 706 peter.lojen@lm-projekti.si 
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B.7 PRVA MNENJA  

 

 Pristojni organ za izdajo predhodnih smernic Številka in datum dokumenta: 

1. Ministrstvo za okolje in prostor 

Direkcija RS za vode 

 

Mariborska ulica 88 

3000 Celje 

35024-92/2023-2 z dne 30.5.2023 

2. Ministrstvo za obrambo 

Uprava RS za zaščito in reševanje 

 

Vojkova cesta 61 

1000 Ljubljana 

350-221/2022-6 - DGZR z dne 12.4.2023 

 

3. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in 

prehrano 

 

Dunajska cesta 22 

1000 Ljubljana 

3401-49/2006/43 z dne 10.5.2023 

3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 

 

Vodnikova ulica 3 

3000 Celje 

3563-0167/2023-2 z dne 13.4.2023 

 

4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje 

 

Savinjska cesta 4 

3331 Nazarje 

350-9/2023-2 z dne 25.4.2023 

 

5. Mestna občina Velenje 

Urad za komunalne dejavnosti 

 

Titov trg 1 

3320 Velenje 

3711-0119/2023 z dne 27.10.2023 

6. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 

 

Koroška cesta 37A 

3320 Velenje 

350-135/2023-12305-1 z dne 11.4.2023 

 

7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo 

električne energije, d.d. 

 

Vrunčeva 2a 

3000 Celje 

3726 z dne 17.10.2023 

8. PUP Saubermacher, Podjetje za ravnanje z 

odpadki, d.o.o. 

 

Koroška cesta 36 

3320 Velenje 

PUPS/ACO-29-2023/PM_OPPN  z dne 

3.4.2023 
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�tevilka: 3563-0167/2023-2
Datum: 13. 4. 2023

LM PROJEKTI, PODJETJE ZA PROSTORSKO, URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO 

NAČRTOVANJE TER SVETOVANJE, PETER LOJEN, S.P.

Gori�ka cesta 2 

3320  Velenje

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt OPPN_32 (za območje Velenja � območje 

               Gorica � ju�no od vrtca na Gorici), MO Velenje

               

              - mnenje nosilca urejanja prostora na osnutek načrta

Na va�o vlogo �t.: 2019/17-ZVN-02, z dne 1. 4. 2023, prejeta istega dne po elektronski po�ti, izdajamo v 
skladu s 119. členom, v povezavi s (4) odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora � ZUreP-2 (Uradni 
list RS, �t. 61/17) in v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora � ZUreP-3 (Uradni list RS, �t. 
199/21) in v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, �t. 96/04 � uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 � ZDru-1, 8/10 � ZSKZ-B, 46/14, 21/18 � ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 � ZDeb, 
105/22 � ZZN�PP in 18/23 � ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) mnenje nosilca urejanja prostora s področja 
ohranjanja narave na osnutek načrta - Občinski podrobni prostorski načrt OPPN_32 (za območje Velenja � 
območje Gorica � ju�no od vrtca na Gorici), (ID_2844).

Vlogi je bilo prilo�eno Pooblastilo MO Velenje, �t.: 350-08-0004/2020, z dne 27. 7. 2022.

Pri pripravi mnenja smo upo�tevali gradivo objavljeno na naslovu https://www.velenje.si/za-obcane/urejanje-
prostora-in-varstvo-okolja/prostorski-akti-v-pripravi/ , ki vsebuje:

-Tekstualni in grafični del prostorskega načrta: Občinski podrobni prostorski načrt OPPN_32 (za 
območje Velenja � območje Gorica � ju�no od vrtca na Goric), (ID_2844), faza: osnutek, �t. naloge: 
2019/17, avgust 2022, dop. december 2022, izdelovalec: LM Projekti, Peter LOJEN, s.p., Gori�ka cesta 
2, 3320 Velenje.

Zavod RS za varstvo narave je dne 30.03.2021 izdal posodobljene Splo�ne naravovarstvene smernice za 
urejanje prostora, ki so dostopne na povezavi svetovnega spleta: https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-
content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf 

Na podlagi prilog smo ugotovili, da na območju, ki je predmet priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta OPPN_32 (za območje Velenja � območje Gorica � ju�no od vrtca na Gorici), ni 
evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato 
za pripravo predmetnega plana ne podajamo konkretnih varstvenih usmeritev za ohranjanje narave.

Na osnovi petega odstavka 97. člena ZON vas obveščamo, da za območje, ki je predmet priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN_32 (za območje Velenja � območje Gorica � ju�no od 
vrtca na Gorici), izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja ni potrebna.

https://www.velenje.si/za-obcane/urejanje-prostora-in-varstvo-okolja/prostorski-akti-v-pripravi/
https://www.velenje.si/za-obcane/urejanje-prostora-in-varstvo-okolja/prostorski-akti-v-pripravi/
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf


2 od 2

Na osnovi 105. člena ZON v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt na tem območju 
pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ni potrebna.

Morebitna vpra�anja in dodatna pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na Zavod RS 
za varstvo narave, Območna enota Celje (tel. 03/ 42 60 343).

S spo�tovanjem.

Pripravila:
Ljudmila Strahovnik, prof. geog.
naravovarstvena svetnica

                  

Toma� Acman, univ. dipl. in�. kraj. arh.
vi�ji naravovarstveni svetovalec
vodja OE Celje

                  

Poslano: 
-   naslovniku po e-po�ti peter.lojen@lm-projekti.si ,
-   mag. Vesna Kolar Planinšič (vesna.kolar-planinsic@gov.si), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat
    za okolje, Sektor za okoljske presoje,
-   arhiv.

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.

mailto:peter.lojen@lm-projekti.si
mailto:vesna.kolar-planinsic@gov.si


REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17 

E: gp.dgzr@urszr.si

www.sos112.si

Identifikacijska �t. za DDV: (SI) 47978457, M�: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

�tevilka: 350-221/2022-6 - DGZR
Datum: 12. 04. 2023

Na podlagi vloge LM Projekti, Peter Lojen, s. p., Gori�ka 2, Velenje, ki po pooblastilu zastopa 
Mestno občino Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju vlagatelj), �t. 2019/17-UZR-02 z dne 
1. 4. 2023, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re�evanje, na podlagi 298. 
člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, �t. 199/21) ter na podlagi trinajste alineje 
prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 
RS, �t. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred 
po�arom (Uradni list RS, �t. 3/07-UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ in 43/22) naslednje

MNENJE

k osnutku OPPN 32 (za območje Velenja � območje Gorica � ju�no od vrtca na Gorici)

Vlagatelj je z vlogo, �t. 2019/17-UZR-02 z dne 1. 4. 2023, ki smo jo prejeli 1. 4. 2023, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in re�evanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred po�arom, da mu poda mnenje k osnutku OPPN 
32 (za območje Velenja � območje Gorica � ju�no od vrtca na Gorici). Vlagatelj je do gradiva 
omogočil elektronski dostop prek spletnega stre�nika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, �t. 99/07 in 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUreP-3) morajo biti v 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in re�itve za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred po�arom.

Po pregledu prilo�enega gradiva ugotavljamo, da je treba v poglavju 1.3.3 spremeniti oziroma 
dopolniti objave predpisov. Veljata: Zakon o varstvu pred po�arom (Uradni list RS, �t. 3/07-
UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ, 43/22), Pravilnik o po�arni varnosti v stavbah (Uradni list RS, �t. 
31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ, 199/21-GZ-1). Predlagamo, da v odloku ne 
navajate predpisov in njihovih objav, saj se spreminjajo.

Pripravila:
Irena Zupančič Leon Behin
vi�ja svetovalka I sekretar

v. d. generalnega direktorja

Poslano:
- LM Projekti, Peter Lojen, s. p., Gori�ka 2, Velenje (nfo@lm.projekti.si).

Podpisnik: Leon Behin
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 464AE8DA00000000567E01B0

Potek veljavnosti: 26. 10. 2027
Čas podpisa: 12. 04. 2023 13:15
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ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona 
(Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora 
ZureP-2 (Ur.l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge št. 2019/17-EL-02 z dne 1.4.2023, katera je bila 
nazadnje dopolnjena z dne 3. 10. 2023 izdaja

LM PROJEKTI PETER LOJEN, S.P.
GORIŠKA CESTA 2

3320 VELENJE

POZITIVNO PRVO MNENJE št. 3726

K dokumentaciji: OPPN 32 - za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici, 
št. 2019/17, izdelal LM PROJEKTI, Peter Lojen s.p., Goriška ulica 2, Velenje, izdelano maj 2023
Naročnik: Novalija Muminović, Cesta Matije Gubca 12, 3325 Šoštanj
Kraj in občina posega v prostor: Gorica, Mestna občina Velenje

Katastrska občina Parcelne številke

964 - VELENJE 2397/221, 2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210, 2399

Do sedaj izdani dokumenti:

− Smernice k prostorskem aktu št. 3354 z dne 22.10.2022

Predvideni objekti:

− Večstanovanjski objekti s pripadajočo komunalno infrastrukturo

k OPPN 32 - za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici, 
za gradnjo večstanovanjskih objektov s pripadajočo komunalno infrastrukturo na prej 
navedenih parc. št., na podlagi vloge št. 2019/17-EL-02 z dne 1.4.2023, katera je bila nazadnje 
dopolnjena z dne 3.10.2023, smernic k prostorskem aktu št. 3354 z dne 22.10.2022, predloga 
OPPN št. 2019/17, izdelal LM PROJEKTI, Peter Lojen s.p., Goriška ulica 2, Velenje, izdelano maj 
2023, strokovnih podlag - elaborata idejne rešitve elektrifikacije št. 145/23, izdelal Elektro Celje 
d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, izdelano avgust 2023, situacije prikaza komunalne infrastrukture -  
list št. 16 v merilu 1:250 in katastrske situacije iz IDZ elektrifikacije - list št. 1/1 v merilu 1:500, za 
investitorja Novalija Muminović, Cesta Matije Gubca 12, 3325 Šoštanj.

Vložnik je dne 3. 10. 2023 zaprosil za izdajo prvega mnenja k dokumentaciji OPPN 32 - za 
območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici, št. 2019/17, izdelal LM PROJEKTI, 
Peter Lojen s.p., Goriška ulica 2, Velenje, izdelano maj 2023, za katero so bile dne 22. 10. 
2022 izdane smernice št. 3354. V prej navedeni priloženi dokumentaciji so smernice delno 
upoštevane kar pomeni, da je potrebno pred izdajo drugega končnega mnenja izpolniti še 
naslednje:

Za izvedbo DGD in PZI projektne dokumentacije, kakor tudi samo izvedbo predvidene 
energetske infrastrukture je potrebno najkasneje pred izdajo drugega končnega mnenja k 
OPPN na podlagi izdelanih strokovnih podlag z Elektrom Celje d.d. skleniti dogovor o 
investicijskih sovlaganjih v skladu z petim odstavkom tč. IV/5. točke prej navedenih smernic k 
OPPN. Kontaktna oseba s strani Elektra Celje d.d. za sklenitev dogovora je vodja službe za 
inženiring– g. Dani Sitar.
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Celje, 17. 10. 2023

Pripravil/-a:

Rezar Roman
Služba za razvoj:

David Počivavšek, univ. dipl. inž. el.

Poslano:

- LM PROJEKTI, Peter Lojen, s.p., Goriška cesta 2, 3320 Velenje (poslano po elektronski pošti na 
naslov peter.lojen@lm-projekti.si ) 

- arhiv (sl. za razvoj - Kuder Andrej, DE Velenje - g. Coklin Matej, nadzorništvo Velenje)

Priloge:

- Situacija prikaza komunalne ureditve - list št. 16
- Katastrska situacija iz IDZ elektrifikacije - list št. 1/1

mailto:peter.lojen@lm-projekti.si


Titov trg 1, 3320 Velenje

DATUM: MERILO:

podjetje za prostorsko, urbanis฀čno in arhitekturno načrtovanje ter
svetovanje, Peter LOJEN, s.p.,
Goriška cesta 2, 3320 Velenje

LIST ŠTEVILKA:

IME IN PRIIMEK: ID. ŠT.: PODPIS:ODGOVORNI PROJEKTANT:

IME IN PRIIMEK: ID. ŠT.: PODPIS:ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

IME RISBE:

ŠT. PROJEKTA:

VSEBINA NAČRTA:

FAZA:

PRIPRAVLJALEC:

NASLOV:

IZDELOVALEC:

Tel: + 3863 / 5876 356, Fax: +3863 / 620 97 09 Mobil:  040 452 706, email : info@lm-projek ฀ .si, splet: www.lm-projek ฀ .si
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00
F: 01 478 20 21
E: gp.mkgp@gov.si
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

Številka:          3401-49/2006/43
Datum:             10. 5. 2023

Zadeva: Mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje Velenje – južno od vrtca na Gorici s področja gozdarstva in 
lovstva

Zveza:            Vloga podjetja LM Projekti, Peter Lojen s.p. poslana z elektronskega 
naslova peter.lojen@lm-projekti.si z dne 1. 4. 2023

Na podlagi 41. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 –
ZDU-1O) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) izdaja

mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Velenje –
južno od vrtca na Gorici s področja gozdarstva in lovstva.

Pri pripravi mnenja k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Velenja
– južno od vrtca na Gorici s področja gozdarstva in lovstva je MKGP upošteval naslednjo 
dokumentacijo:

• Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Velenja – južno od 
vrtca na Gorici, št. naloge: 2019/17, izdelovalec: LM Projekti, Peter Lojen s.p., datum: avgust 
2022, dop. december 2022; osnutek je bil dne: 10. 5. 2023 dosegljiv na spletnem naslovu: 
https://www.velenje.si/app/uploads/2023/03/2019_17-MUMINOVIC-GORICA-OSNUTEK-02.pdf;
• mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 350-9/2023-2 z dne 25. 4. 2023;
• dva gozdnogospodarska načrta, in sicer Gozdnogospodarski načrt za
gozdnogospodarsko območje Nazarje (2011-2020) (Uradni list RS, št. 87/12) in 
Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Velenje (2018-2027) (Uradni list RS, št. 
83/2018).

MKGP ugotavlja, da je pripravljavka osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje Velenje – južno od vrtca na Gorici upoštevala smernice s področja gozdarstva in lovstva,
zato dajemo pozitivno mnenje k predmetnemu osnutku s področja gozdarstva in lovstva.

LM Projekti, Peter Lojen s.p.
Goriška cesta 2
3320 Velenje
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Pripravila:
Petra Drame
višja svetovalka

dr. Darij Krajčič
državni sekretar

Poslano:
- naslovniku (elektronsko: peter.lojen@lm-projekti.si)
- arhiv, tu

V vednost:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor (elektronsko: gp.mnvp@gov.si)
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje (elektronsko: oenazarje@zgs.si)
- Občina Velenje (elektronsko: info@velenje.si)
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Številka: 3711-0119/2023 

Datum: 27.10.2023 

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, izdaja na zahtevo pooblaščenca, podjetja LM PROJEKTI, 

Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p. Goriška ulica 
2, 3320 Velenje, na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – 

ZDU-1O); v nadaljnjem besedilu Zakon o urejanju prostora, 12. in 66. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
132/22 in 140/22 – ZSDH-1A); v nadaljnjem besedilu Zakon o cestah, ter 4., 8., 10. in 13. člena Pravilnika o 

projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2); v nadaljnjem 

besedilu Pravilnik o projektiranju cest,  

MNENJE K PREDLOGU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE 
GORICA – JUŽNO OD VRTCA NA GORICI V MESTNI OBČINI VELENJE 

Pooblaščencu, podjetju LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter 
svetovanje, Peter Lojen, s.p. Goriška ulica 2, 3320 Velenje, se na podlagi zahteve za izdajo mnenja k predlogu 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici (OPPN_32) v Mestni 

občini Velenje, z dne 19.10.2023 in projektne dokumentacije št. 2019/17, »Dopolnjen osnutek občinskega 
podrobnega prostorskega OPPN_32 (za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici)«, 
december 2022, dopolnitev maj 2023 in oktober 2023, izda pozitivno mnenje k predlogu Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici (OPPN_32) v Mestni občini 
Velenje. 

Gradnja je predvidena na naslednjih zemljiščih: 
- k.o. 964 – Velenje: 2397/221, 2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2399, 

1. Izdelovalec mora pri nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije upoštevati zlasti: 

12. člen Zakona o cestah: 
(1) Gradnja in vzdrževanje javnih cest je v javnem interesu. 
(2) Gradnja javne ceste obsega celovito izvedbo gradnje objekta, vključno z izvedbo povezanih prostorskih 

ureditev, potrebnih za njeno dokončanje. 
(3) Javne ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo zakoni, 

ki urejajo ceste, varstvo okolja, upravljanje voda, prostorsko načrtovanje, graditev objektov, zaščito in 
reševanje ob prometnih in drugih nesrečah, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna. 

(4) Javne ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo tako, da je zagotovljeno neovirano gibanje 
funkcionalno oviranih oseb. 

(5) Za izvajanje zaščite in reševanja ob prometnih in drugih nesrečah imajo javne ceste zagotovljene 
intervencijske dostope do posameznih delov vozišč in cestnih objektov. Intervencijske poti niso v uporabi 
za javni cestni promet. 

(6) Če javne ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, 
varstva kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih razlogov (npr. 
urejanje skupnega prometnega prostora) ni mogoče načrtovati, projektirati ali graditi z elementi, ki v celoti 
ustrezajo njenemu prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načrtuje, 
projektira ali gradi s slabšimi elementi. Za vsa odstopanja se v postopku načrtovanja in projektiranja 

izvede primerjava z rešitvami, skladnimi s predpisi, ki urejajo projektiranje cest. Predlagane rešitve, ki 
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odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje cest, upravljavec ceste posebej utemelji in s 

pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali presojevalke varnosti cest (v nadaljnjem besedilu: presojevalec 

varnosti cest) izkaže, da je kljub načrtovanju, projektiranju ali gradnji javne ceste ali njenega dela s 

slabšimi elementi zagotovljena varnost javne ceste. Predlagane rešitve odobri za državne ceste minister, 
pristojen za promet, za občinske ceste pa župan. 

79. člen Zakona o cestah: 
(1) Cestni priključki občinskih in nekategoriziranih cest ter individualni cestni priključki na glavne in regionalne 

ceste se lahko gradijo le na podlagi soglasja, ki ga direkcija izda v skladu s tem zakonom, ali mnenja, ki 

ga direkcija izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. S soglasjem ali mnenjem se na podlagi 

predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, določijo tehnični in drugi pogoji gradnje priključka ter 
njegova opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo. 

(2) Direkcija izda soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic 
za zmogljivost glavne ali regionalne ceste in varnost prometa na njej ter če objektov in zemljišč ni mogoče 
z ekonomsko upravičeno rešitvijo navezati na občinsko cesto. 

(3) Individualni cestni priključki so praviloma navezani na občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja 
za javni cestni promet, in preko njih na državno cesto. 

(4) Cestni priključki iz prejšnjega odstavka, katerih izvedba je dovoljena na podlagi soglasja direkcije, morajo 
izpolnjevati merila za enostavne objekte v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. 

(5) Stroške gradnje cestnega priključka na državno cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne 
signalizacije in prometne opreme, krije investitor priključka, v primeru priključevanja občinske ceste pa 
občina. 

(6) Cestni priključek občinske in nekategorizirane ceste ter individualni cestni priključek je do meje cestnega 
zemljišča s pripadajočo prometno signalizacijo in prometno opremo sestavni del državne ceste. 

84. člen Zakona o cestah: 
(1) V območju nivojskega križišča državnih cest, državne ceste z občinsko cesto ali v območju cestnih 

priključkov na državno cesto (pregledno polje), na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ter 
nivojskega križišča državnih cest z železniško progo (preglednostni prostor) ni dovoljeno vzpostaviti 

kakršne koli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi 
oviralo preglednost cest, križišča ali cestnega priključka. 

(2) Preglednost ob državni cesti se ugotavlja na podlagi tega zakona in zakona, ki ureja varnost železniškega 
prometa. Tehnične podatke o dimenzijah preglednega polja, pregledne berme oziroma preglednostnega 
prostora za potrebe rednega vzdrževanja in nadzora državne ceste zagotavlja upravljavec državne ceste. 

(3) Zaradi zagotavljanja stanja iz prvega odstavka tega člena, razen na priključkih nekategoriziranih cest na 
državno cesto, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist. 

(4) Če gre za ustanovitev služnosti v javno korist, pripada lastniku služeče nepremičnine odškodnina, ki 
obsega zmanjšano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljeni dobiček. 

(5) Ne glede na prejšnji odstavek lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka 
omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu 
s tem zakonom, ali mnenju, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev 

objektov, iz 76. člena tega zakona. 

89. člen Zakona o cestah: 
(1) Objekti za oglaševanje ob državnih cestah so lahko reklamni stolpi, stebri (npr. totemi, piloni), plakatni 

panoji, oglasne deske, nosilci in drogovi nadcestnih transparentov in zastav, svetlobne vitrine kot del 

nadstrešnic avtobusnih postajališč ter drugi nepremični in premični namenski nosilci. 
(2) Postavljanje oziroma uporaba objektov za oglaševanje je v območju državne ceste zunaj naselja 

prepovedano. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je v območju državne ceste zunaj naselja dopustna postavitev objekta za 
oglaševanje: 
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- če ima objekt za oglaševanje funkcijo usmerjanja in se namešča tik ob ali na stavbi gospodarskega 
subjekta, ki ima sedež v tej stavbi, in je ta v varovalnem pasu državne ceste z neposrednim cestnim 
priključkom na to cesto; 

- kot reklamni steber (npr. totem, pilon) v območju kompleksa gospodarskega subjekta, na katerem je 
lahko le logotip gospodarskega subjekta in druge nujne informacije (npr. cene derivatov na postajah 

za oskrbo vozil z gorivi, delovni čas postaje oziroma drugega gospodarskega subjekta). 

(4) Objekti za oglaševanje se lahko ob državnih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo izven: 
- preglednega polja in pregledne berme ceste; 

- preglednostnega prostora prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini; 
- območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije in prometne 

opreme. 

(5) Postavljanje in uporaba elektronskih prikazovalnikov v območju državne ceste je prepovedano. Svetlobne 
vitrine z neto oglasno površino do vključno 2,1 m2, če gre za enostransko oglaševanje, ali 4,2 m2, če gre 
za obojestransko oglaševanje, in osvetljene z notranje strani v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, 

se lahko ob državnih cestah v naselju postavljajo in uporabljajo zunaj vozišča državne ceste. 
(6) Soglasje za postavitev objektov za oglaševanje iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena v 

območju državne ceste izda upravljavec državne ceste na podlagi načrta za postavitev objekta za 
oglaševanje, če je oglaševanje v tem območju dovoljeno s prostorskim aktom občine. 

4. člen Pravilnika o projektiranju cest: 

(1) Pri projektiranju ceste in cestnih objektov se upoštevajo sodobni postopki tehnologije projektiranja, 
gradnje in vzdrževanja, da je projektna rešitev racionalna ter prilagojena ureditvi okolja in prostora. 

(2) Geometrijski in konstrukcijski elementi cest morajo omogočati varno uporabo cest in so določeni s 
prometno funkcijo in vrsto ceste. 

(3) Geometrijski in konstrukcijski elementi se določajo na osnovi prometne funkcije, vrste ceste, kategorije 
terena in prometnih obremenitev. 

(4) Pri projektiranju je treba upoštevati tudi zahtevnost terena, strukturno urejenost prostora, geotehnične in 
hidrotehnične pogoje ceste ter ostale posebne pogoje območja (veter, sneg, zaščita naravnega ali 
bivalnega okolja). 

8. člen Pravilnika o projektiranju cest: 
(1) Za določanje elementov osi ceste v premi in krivini, pri določanju širine voznega pasu, za zaokrožitve 

lomov nivelete, za zavijalne krivulje v križiščih in za površine za usmerjanje vozil so merodajne dimenzije 
motornih vozil. 

(2) Največja dovoljena skupna masa vozila na motorni pogon ali sklopa vozil je 40 ton, obremenitev vozila 
ne sme presegati dopustne obtežbe enojne osi 10 ton, dvojne osi 16 ton in trojne osi 24 ton. 

10. člen Pravilnika o projektiranju cest: 
(5) Za projektiranje nove ceste, križišča ali priključka se upošteva prometna obremenitev, ki je napovedana 

za dvajsetletno obdobje po zaključku gradnje. 
(6) Za projektiranje rekonstrukcije, sanacije ali obnove obstoječe ceste se uporabi prometna obremenitev, ki 

je napovedana za desetletno obdobje po zaključku gradnje projektiranega ukrepa. 
(7) Doba trajanja voziščne konstrukcije z asfaltno ali cementno betonsko krovno plastjo je 20 let, za vozišča 

za začasno uporabo pa najmanj pet let. 

13. člen Pravilnika o projektiranju cest: 
(8) Geometrijski in tehnični elementi vseh cest se dimenzionira glede na voznodinamične pogoje, razen za 

maloprometne ceste, kjer se lahko samo zagotavlja prevoznost. 

2. Dodatno je potrebno upoštevati še: 
2.1. Pri načrtovanju prometne infrastrukture (ceste) je potrebno navesti merodajno vozilo. 
2.2. Zagotoviti je potrebno ustrezno št. parkirnih mest za novogradnje, hkrati pa nadomestiti vsa parkirna 

mesta, ki se ukinejo zaradi novogradnje. 
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2.3. Vse nove prometne površine, ki se navezujejo na obstoječe, je potrebno urediti skladno z veljavno 
zakonodajo. 

2.4. Klančine za pešce morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest izvedene neposredno na 
niveleto ceste. Na območju klančin mora biti širina pločnika zaradi vožnje invalidskih vozičkov vzdolž 
pločnika vsaj dva metra. Zagotovljene morajo biti čakalne površine ob prehodih, katere morajo biti 
povezane s pločnikom. V območju prehodov za pešce se predvidi razširitev pločnika. 

2.5. Dimenzije parkirnih mest morajo biti vsaj 2,75 m x 5,0 m. 

2.6. Ob parkirnih mestih ob cesti je potrebno predvideni varovalni pas širok vsaj 0,75 m. 
2.7. Invalidska parkirna mesta morajo imeti urejen dostop s klančinami. 
2.8. Glede na namembnost (dovozne ceste, pločniki) je potrebno smiselno določiti meje zemljišč, ki bodo 

namenjene javni oziroma zasebni uporabi.  

2.9. Zaradi prilagoditve novim višinam rekonstruiranih prometnih površin, se obdelajo vse obstoječe 
obrobne površine, na katere se na kakršenkoli način posega v času gradnje.  

Obrazložitev: 

Pooblaščenec, podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter 
svetovanje, Peter Lojen, s.p. Goriška ulica 2, 3320 Velenje, je dne 19.10.2023 vložil zahtevo za izdajo mnenja 

k predlogu Občinskega prostorskega načrta in izdelani projektni dokumentaciji št. 2019/17, »Dopolnjen osnutek 
občinskega podrobnega prostorskega OPPN_32 (za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na 
Gorici)«, december 2022, dopolnitev maj 2023 in oktober 2023. 

Gradnja je predvidena na naslednjih zemljiščih: 
- k.o. 964 – Velenje: 2397/221, 2397/220, 3311/3, 3312/1, 2397/210 in 2399, 

K vlogi je pooblaščenec priložil naslednjo dokumentacijo: 

- projektno dokumentacijo št. 2019/17, »Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega 
OPPN_32 (za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici)«, december 2022, 
dopolnitev maj 2023 in oktober 2023, ki jo je izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, 

urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p. Goriška ulica 2, 3320 Velenje, 

odgovorni vodja projekta Peter LOJEN, univ. dipl. inž. arh., identifikacijska št. A-1099. 

Po preučitvi predložene dokumentacije in ugotovljenega dejanskega stanja Mestna občina Velenje izdaja 

mnenje k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici 
(OPPN_32) v Mestni občini Velenje. 

V izreku mnenja so navedeni dodatni pogoji, ki jih mora projektant pri nadaljevanju izdelave projektne 

dokumentacije upoštevati  in s katerimi so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali čim bolj omejiti škodo, 
ki bi jo utegnila predvidena dela ali sam objekt med obratovanjem povzročiti občinski cesti in njenim 

uporabnikom. S tem so interesi varovanja občinske ceste in njenega videza zavarovani, izdaja tega mnenja pa 

utemeljena. 
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Pripravil: V postopku odločil: 
Robert Sovinek, dipl. inž. prom. mag. Iztok Mori 

 direktor občinske uprave 

  

  

  

  

Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag.  

vodja Urada za komunalne dejavnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

1. Pooblaščenec: Peter Lojen, s.p. Goriška ulica 2, 3320 Velenje; e-pošta: peter.lojen@lm-projekti.si  

Vložiti: 
1. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – arhiv 

MESTNA OBČINA VELENJE

Podpisnik: ROBERT SOVINEK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 250486D900000000572382A0
Veljavnost: 28.02.2024
Datum in ura: 27.10.2023 11:43   Dokument je elektronsko podpisan.

ODOS - www.odos.si

Št. dok.: 3711-0119/2023 - 10

MESTNA OBČINA VELENJE

Podpisnik: ANTON BRODNIK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 008A304C2700000000572382A1
Veljavnost: 28.02.2024
Datum in ura: 02.11.2023 08:33   Dokument je elektronsko podpisan.

ODOS - www.odos.si

Št. dok.: 3711-0119/2023 - 10

MESTNA OBČINA VELENJE

Podpisnik: IZTOK MORI
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00FEBCB4FD00000000572444D8
Veljavnost: 12.11.2024
Datum in ura: 02.11.2023 10:09   Dokument je elektronsko podpisan.

ODOS - www.odos.si

Št. dok.: 3711-0119/2023 - 10

mailto:peter.lojen@lm-projekti.si

	Velenje OPPN EUP31 smernice.doc
	3354 - LM Projekti, Peter Lojen s.p. - OPPN 32 - Območje južno od vrtca na Gorici v Velenju za invest. Novalija Munović.docx
	Velenje OPPN EUP31 1mnenje.doc
	3726 - LM PROJEKTI Peter Lojen s.p. - OPPN 32 - za območje Velenja – območje Gorica – južno od vrtca na Gorici.docx
	Velenje OPPN EUP31 smernice.doc
	3354 - LM Projekti, Peter Lojen s.p. - OPPN 32 - Območje južno od vrtca na Gorici v Velenju za invest. Novalija Munović.docx
	Velenje OPPN EUP31 1mnenje.doc

