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IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NACRTOVALCA

Spodaj podpisani Peter LOJEN izjavljam, da je izhodi$¢a za pripravo obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta Velenje — Na Gorici (OPPN_39) izdelane v skladu s prostorskimi akti in drugimi
predpisi, ki veljajo na obmocju oblinskega podrobnega prostorskega nacrta ali se nanasajo na
nacrtovano prostorsko ureditev.

V Velenju, september 2024

Peter LOJEN, univ.dipl.inZ.arh.
PPN - ZAPS 1099

osebni Zig

PETER LDJEN

UNIV.DIPL.INZ.AR

POOBLASEENI ARHITEKT,
POOBLASCEN! PROSTRRSKI
NACRTOVALEC

PA PPN ZAPS
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A.1 TEKSTUALNI DEL

A.1.1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, VKLJUCNO S
PROGRAMOM DEJAVNOSTI IN RESITEV GLEDE
UMESCANJA NACRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN,
KI SE NACRTUJE S PODROBNIM NACRTOM

1.1.1. SPLOSNO

Obmocje se prostorsko ureja na podlagi Odloka o OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje st. 2/2020).
Na podlagi 126. ¢lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3); Uradni list RS $t. 199/21 se obravnavano
obmocje zaradi kompleksnosti ureditve sprejme obcinski podrobni prostorski nacrt.

Enota urejanja prostora: VE1/220
Namenska raba: SS

Obcinski prostorski nacrt (OPN TP) > Namenska raba

] LEGENDA:

OPN - Namenska raba

S - Obmoéfs stenovan] (SS, S8, K, SF, 5C, SV)
€ - Obmodfa centralnih dejavnosti (CU, €0)

1- Obmoéfa prolzvadnih defavnost (1P, 16, TK)

& - Posetina obmafja (8T, 8D, 5C)

nono

- Obmogfa zelenin povrdin (25, ZP, 2V, Z0, ZK)
P - Obmodja prometné infr. (PC, PZ, PL, PO, PH, PP,

PR)

Gbmotfa ostale infrastrukture (T, E, )

A - Povrsine razpréene posslitve

Kmetijska zemijiséa (K1, K2)

Gozana zemiyists

PovrSinske vode {VC, VM)

VI - Dbmotja vodne infrastrukture

L - Obmotja minerainih surovin (LN, L?)

- Obmogya 23 potrebe obrambe 2una) nasell

ﬁ Gbmotya 2a patrebe varstva pred naravnimi In
drugimi neseezami

omaka ss

Podenote urejanja prostara (pEUP)

EEIEIE] wa-01/1
- Enote urefanja prostora (EUR)
o 50 m o 10 em D
merilo 1: 945 referenéna linija

EEELE w01

Izsek iz OPN (vir: PISO)

Parcele, ki so vkljutene v ureditveno obmocje obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za
obmodje Velenje — Na Gorici (OPPN_39); (Siritev vzhodno od Lipa-vzhod/ juZni del; PEUP VE1/220, so
v privatni lasti. Lastnik zemljis¢ je zainteresiran, da se sprejme izvedbeni akt, ki jim bo omogocil
izvedbo tistih del, ki so potrebna za realizacijo nacrtovanih ureditev in gradenj na tem obmodju.
Sprejeti odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu Velenje — Na Gorici (OPPN_39), bo
predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj za predvidene gradnje in ureditve.
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1.1.2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Ureditveno obmocje Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu Velenje — Na Gorici
(OPPN_39) obsega:
- parcele st. 3732, 3733 in 3734, vse, k.0. 964- Velenje v Mestni obcini Velenje.

Poleg navedenih parcel so sestavni del tega odloka tudi zemljisca, ki so potrebna za neposredno
prometno ureditev ter izvedbo komunalnih prikljuckov in naprav gospodarske javne infrastrukture
potrebnih za komunalno opremljanje obmocja ter bodo definirane v nadaljnjih fazah priprave odloka.

Ureditveno obmodje je velikosti 3.071 m?2.

1.1.3. OPIS SKLADNOSTI RESITEV S SPLOSNIMI SMERNICAMI S PODROCJA
RAZVOIJA POSELITVE

OBRAZLOZITEV SKLADNOSTI GLEDE SPLOSNE USMERITVE GLEDE NA RAZVOJ NASELIJ (SPLOSNE
SMERNICE S PODROCJA RAZVOJA POSELITVE — 2.2.1. SPLOSNE USMERITVE GLEDE RAZVOJA
NASELL)

Usmeritve za razvoj poselitve so osnova za dolgoroc¢no (stratesko) usmerjanje razvoja poselitve na
lokalni in regionalni ravni. UpoStevajo se zmogljivosti prostora, racionalnost opremljanja zeml;jis¢,
znacilnosti obstojecega omrezja naselij in obstojece pozidave.

Splosne usmeritve glede razvoja mest so naslednje:

- mesta se razvijajo kot najpomembnejsa sredisc¢a (in vozlis¢a) v omreZju naselij, ki oskrbujejo
svojo okolico z raznovrstnimi storitvami ter uslugami in predstavljajo tako trg dobrin kot njihovo
potrosnjo,

- mesta se razvijajo po nacelu polifunkcionalnosti; znotraj naselij se zagotavlja ustrezno razmerje v
rabi zemljis¢ in objektov — skrb za komplementarnost (in ne vklju¢evanje nasprotujocih si)
funkcij,

- notranji razvoj mest — prenova in revitalizacija mest sta klju¢ni strateski usmeritvi razvoja mest
(uporaba degradiranih ali slabse izkoris¢enih povrsin), pri cemer se uposteva urbane oblike in
arhitekturo, mesanje urbanih rab in primerne gostote, moznosti veckratne rabe prostora,

- zagotavljanje arhitekturne prepoznavnosti z upostevanjem regionalne arhitekturne tipologije,

- urbani razvoj, za katerega je znacilna koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih,
storitvenih in oskrbnih dejavnosti se spodbuja v obstojecih srediscih ali v naselji, ki imajo
potencial, da nastanejo nova sredisca,

- prinacrtovanju in urejanju SirSega mestnega obmocja se uposteva racionalno rabo prostora,
ranljivost kakovosti okolja, potrebnost obnove stavbne in naselbinske dedis¢ine, moZnosti za
umescanje Sportno rekreativnih in drugih zelenih povrsin, obstojece omrezje prometnic in
moznosti navezave na javni potniski promet - poselitev se usmerja v zgostitvena obmaocdja, kjer je
mogoce zagotoviti ucinkovit in udoben javni promet (kombinacija tramvaja, avtobusa, vlaka),
glavne generatorje prometa pa locira ob zmogljivih infrastrukturnih prikljuckih in vozliscih.

Pri naértovanju poselitvenih obmocij mest in drugih urbanih naselij je treba zagotavljati:
- razvoj urbanih funkcij naselij (dejavnosti druzbene infrastrukture, storitvene in oskrbne
dejavnosti);
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- prepletanje zdruzljivih rab in raznolikost dejavnosti po zvrsti, obsegu in razmestitvi;

- razvoj obmodij osrednjih povrsin, ki naj se nacrtuje v neposredni bliZini prometnih vozlis¢ za javni
potniski promet (petminutna dostopnost);

- celovito prenovo in revitalizacijo obstojecih obmocij mestnih sredis¢, vklju¢no z zagotavljanjem
ustrezno zmogljivega javnega potniskega prometa in z ve¢anjem faktorja izrabe prostorskih enot
in to ob upoStevanju visokega deleza zelenih povrsin in drugih javnih odprtih prostorov,
obstojecih kakovostnih prostorskih struktur varstva stavbne in naselbinske dediscine;

- krepitev turisticne funkcije prepoznavnih mestnih obmaocij, zlasti mestnih sredisc;

- ustrezno ponudbo funkcionalno in tehnolosko razli¢nih infrastrukturno opremljenih povrsin za
proizvodne dejavnosti.

ObrazlozZitev:

Usmeritve za razvoj poselitve ter dolgorocnega (stratesko) usmerjanja razvoja poselitve na lokalni in
regionalni ravni so upostevane. Pri nacrtovanju smo posebej upostevali zmogljivosti prostora,
racionalnost opremljanja zemljis¢, znacilnosti obstoje¢ega omreZja naselij in obstojece pozidave.

Glede splosne usmeritve glede razvoja mest velja v konkretnem primeru sledece:

- obravnavana lokacija predstavlja v strukturi naselja moznost za dopolnilno gradnjo. Obstojeca
gradnja je bila v preteklosti pretezno namenjena gostinski in manjSemu kmetijskemu
gospodarstvu, ki pa nima ustreznega ekonomskega zaledja za smotrno gospodarjenje s
kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo. 1z tega razloga sta se dva tovrstna kompleksa Ze preobrazila
v primestno enodruZinsko stanovanjsko gradnjo, ki jo omogoca blizina mesta Velenje. Skladno z
razvojem naselja se je razvijala tudi komunalna opremljenost obravnavanega obmocdja, ki
omogoca racionalno dopolnilno gradnjo v sklopu enote urejanja prostora. Dodana vrednost
obravnavane lokacije je tudi dobro razvida urbana struktura mesta, ki jo dopolnjuje naravno
okolje;

OBRAZLOZITEV SKLADNOSTI GLEDE SPLOSNE USMERITVE GLEDE NA RAZVOJ NASELl (SPLOSNE
SMERNICE S PODROCJA RAZVOJA POSELITVE — 2.2.2.1. USMERITVE GLEDE NOTRANJEGA RAZVOJA
NASELW)

Notranji razvoj naselja oziroma zapolnjevanje in zgoscanje, kar pomeni intenzivnejSo rabo
ekstenzivno izrabljenih ali praznih zemljis¢, izkoris¢anje notranjih rezerv mest in ustrezne zgostitve
prebivalcev ima prednost pred Sirjenjem na nova obmodja. Prvenstveno se zagotavlja boljSo
izkoris¢enost in kvalitetnejso rabo praznih in neprimerno izkoris¢enih zemljis¢ v naselju (opuscenih ali
neprimernih lokacij, industrijskih kompleksov in podobno).

Notranji razvoj naselja in racionalno rabo zemljis¢ se uresniCuje s spremembo rabe obstojecih
objektov in zemljis¢, z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih povrsin, s prenovo, obnovo,
reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih obmocij, s katerimi se poleg prostorskih ciljev
uposteva tudi mozZnosti za gospodarski razvoj, reSevanje socialnih problemov in kvalitetnejse bivanje
ob upostevanju potencialne ogroZenosti. Ekstenzivno izrabljene so tiste povrsine, kjer je raba
prostora neracionalna in jo je z isto namembnostjo moZno intenzivirati. Ob tem se zagotavlja
uravnoteZeno razmerje med grajenimi in zelenimi povrSinami v naselju in povezave z odprto krajino.
S sanacijo, prenovo, izgrajevanjem, zapolnjevanjem, zgoscevanjem zazidave na robu naselij in
prestrukturiranjem obstojecih urbanih struktur in degradiranih delov naselij se nadomestijo potrebe
po Sirjenju na nove povrsine v okolici naselij. S tem se zmanjsa pritisk na nove povrsine ter spodbuja
obnavljanje gradbenega fonda.

Notranji razvoj naselij je treba uresniCevati s prenovo naselij in delov naselja in z zgostitvami
ekstenzivno izrabljenih poseljenih povrsin. Poleg splo$nih pravil pri na¢rtovanju poselitvenih obmocij
je treba pri na€rtovanju notranjega razvoja naselij zagotavljati, da:
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- nacdrtovanje notranjega razvoja naselja poteka praviloma po morfolosko in funkcionalno
zaokroZenih obmaocjih, ob obvezni obravnavi vpliva na razvoj celotnega naselja;

- se ohranja oziroma vzpostavlja uravnotezeno razmerje med grajenimi in zelenimi povrSinami ter
drugimi javnimi odprtimi prostori v naselju;

- se ekstenzivno izrabljene poseljene povrsine zgos¢ajo do dovoljene stopnje izkoris¢enosti zemljis¢
za gradnjo in da se upoSteva varstveni rezim;

- se ohranjajo in razvijajo kvalitetne urbanisti¢ne zasnove in vzorci.

.....

- dopolnilno gradnjo na parceli, zlasti pri ozki podolgovati parcelaciji, kjer se z obstojecim objektom
zagotovi skupen dostop do javne prometnice in z gradnjo ni degradiran rob naselja;

- dopolnilno gradnjo z razdelitvijo parcele, ki je primerna za uporabo pri SirSih oziroma vecjih
parcelah z direktnim dostopom z obstojece prometnice;

- dopolnilno gradnjo s parcelacijo preostalih zemljis¢ za gradnjo, zlasti v primerih, ko je mozna
komasacija zemljis¢ ali uporaba vec sosednjih parcel;

- nadomestno gradnjo na vecjih parcelah, ko se obstojeci objekt odstrani in nadomesti z objektom z
vecjo bruto etazno povrsino;

- nadzidavo in dograditvijo obstojecih objektov, kadar to dovoljujejo oblikovna merila in pogoji ter
tehnicni pogoji gradnje.

ObrazloZitev:

Na podlagi usmeritev glede notranjega razvoja naselij ima zapolnjevanje in zgoscanje, kar pomeni
intenzivnejSo rabo ekstenzivno izrabljenih ali praznih zemljis¢, izkoris¢anje notranjih rezerv mest
(stavbnih zemljis¢) in ustrezne zgostitve prebivalcev prednost pred Sirjenjem na nova obmodja.
Prvenstveno se zagotavlja boljSa izkoris¢enost in kvalitetnejSa rabo praznih in neprimerno
izkoris¢enih zemljis¢ v naselju, pri ¢emur ima zakonodajalec v mislih predvsem opuscene in
neprimerne lokacije industrijskih kompleksov in podobno, vseeno pa se zaradi predlagane
spremembe OPPN zagotavlja boljSa in optimalnejSa raba prostora brez bistvenega povecanja
intenzitete izrabe prostora (manjse Stevilo objektov, podobni faktorji izrabe predvidenih objektov).
Splosne smernice s podroc¢ja razvoja poselitve hkrati usmerjajo v potencial notranjega razvoja naselja
in racionalnejSo rabo zemljiS¢ tudi s pomocjo spremembo rabe obstojecih objektov in zemljiS¢ in z
zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih povrsin, s katerimi se poleg prostorskih ciljev uposteva
tudi mozZnosti za gospodarski razvoj, reSevanje socialnih problemov in kvalitetnejSe bivanje ob
uposStevanju potencialne ogroZenosti. Na podlagi smernic so ekstenzivno izrabljene vse tiste
povrsine, kjer je raba prostora neracionalna in jo je z isto namembnostjo mozZno intenzivirati (kar
velja za obravnavani primer). Hkrati se ne spreminja bistveno razmerje med grajenimi in zelenimi
povrsSinami v naselju. S predvidenim zapolnjevanjem in zgoScevanjem zazidave na robu naselja in
prestrukturiranjem predvidene urbane strukture, ki je zaradi blizZine nefunkcionalne gospodarske
cone tudi obmocje degradiranega dela naselja, se nadomesca potreba po Sirjenju na nove povrsine v
okolici naselij. S tem se tudi zmanjsuje pritisk na nove povrsine ter spodbuja obnavljanje gradbenega
fonda (nove investicije bodo vplivale tudi na obnovo obstojecega stavbnega fonda).

Smernice posebej poudarjajo notranji razvoj naselij, ki jih je potrebno uresnicevati s prenovo z
zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih povrsin.

S predvidenimi spremembami in dopolnitvami se poleg splosnih pravil pri nacrtovanju poselitvenih

obmodij zagotavlja Se:

- da nacrtovanje notranjega razvoja naselja poteka praviloma po morfolosko in funkcionalno
zaokroZenih obmocjih, ob obvezni obravnavi vpliva na razvoj celotnega naselja;
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- da se ohranja oziroma vzpostavlja uravnotezeno razmerje med grajenimi in zelenimi povrSinami
ter drugimi javnimi odprtimi prostori v naselju;

- da se ekstenzivno izrabljene poseljene povrsine zgoscajo do dovoljene stopnje izkoris¢enosti
zemljis€ za gradnjo in da se upostevajo vsi varstveni rezimi;

- da se ohranjajo in razvijajo kvalitetne urbanisticne zasnove in vzorci.

OBRAZLOZITEV SKLADNOSTI GLEDE USMERITVE V RACIONALNO RABO ZEMUISC V NASELJIH -2.4.2.
USMERITVE ZA RACIONALNO RABO ZEMUISC V NASELJIH

V sploSnem veljajo naslednje usmeritve glede razmescanja dejavnosti v naseljih:

- pri prostorskem razporejanju zemljis¢ po namenski rabi in dejavnosti znotraj naselij se stremi k
takSnemu prepletu funkcij, ki so medsebojno zdruZljive ali ne motijo druga druge. Preprecuje se
izrazito monofunkcionalnost posameznih delov naselij z uvajanjem raznovrstnosti dejavnosti ter
mesanjem funkcij bivanja in dela;

- namenska raba naj omogoca socasnost rabe medsebojno skladnih dejavnosti, zlasti tistih, ki se
medsebojno dopolnjujejo in ne slabsajo bivalnega, delovnega, prostoCasnega in drugega okolja;

- prostorsko razporejanje zemljis¢ po namenski rabi in dejavnosti se doloca na osnovi ustreznih
strokovnih podlag. Investicije se usmerja predvsem v obmocja, ki imajo primerne lokacijske
prednosti za dolocene rabe;

- naobmocdjih s prevladujoCo razprseno poselitvijo se nadaljnjo gradnjo usmerja v zgo$cevanje Ze
poseljenih obmocij in ne v odpiranje novih povrsin za gradnjo. Namen usmerjanja gradnje v obliko
zgoscene pozidave je racionalna raba zemljis¢ ob hkratnem zagotavljanju zadostnih zelenih
povrsin. Zato se doloci zgornjo mejo gostote pozidanosti znotraj posameznih obmocij v naseljih in
primerna razmerja med grajenimi in zelenimi povrSinami, da se zagotovi kvalitetno bivalno okolje.
Zgornja meja pozidanosti in tipologija gradnje je pogojena s strukturo posameznega naselja.
Najvec pozornosti pri zgos¢evanju poselitve se usmerja predvsem v tista obmocja, ki so dobro
dostopna in imajo organiziran javni potniski promet.

ObrazlozZitev:

Pri pripravi elaborata smo preverili tudi usmeritve glede razmescanja dejavnosti v naseljih; v zvezi z

rabo racionalne rabe zemljiS¢ v obravnavanem primeru velja:

- da glede prostorskega razporejanja zemljiS¢ po namenski rabi in dejavnosti ni odstopanja od
dolocil obcinskega prostorskega nacrta.

OBRAZLOZITEV SKLADNOSTI GLEDE USMERITVE PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH -2.4.3.
2.4.3 Usmeritve po posameznih dejavnostih

2.4.3.1 Stanovanja

Za nacrtovanje stanovanj je treba upostevati naslednje usmeritve:

- v urbanih naseljih se na podlagi ustreznih raziskav nacrtuje in zagotavlja komunalno opremljene
povrsine za stanovanjsko gradnjo in prenovo obstojecih stanovanjskih obmocij, posebej tam, kjer
se s tem stabilizira stanovanjsko funkcijo;

- v naseljih se povezuje posamezna nova stanovanjska obmocja v vecje enote in uposteva moznosti
sanacije obstojece razprsene gradnje;

- na novih, obseinejsih obmocjih za gradnjo stanovanj se izvaja organizirano stanovanjsko gradnjo.
V stanovanjskih obmocjih se zagotavlja razli¢ne tipe stanovanj, ki bodo omogocali mesano
socialno strukturo stanovalcev in ustrezali tipoloSko diferencirani strukturi druZin. Pri tem se sledi
nacelom kvalitetnega bivalnega okolja, ki se med drugim zagotavlja z ustrezno gostoto zazidave,
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estetskim oblikovanjem celotnega stanovanjskega obmocja (soseske), kakor tudi posameznih
stavb;

spodbuja in razvija se taksne oblike stanovanjske zazidave, ureditve in medsebojne razmestitve
objektov, ki spodbujajo socialne stike in zagotavljajo primerno vecje gostote zazidave, isto¢asno
pa zagotavljajo tudi zadostne javne, predvsem zelene povrsine;

v stanovanjskem obmocju se omogoca pes dostopnost do vseh potrebnih vsakodnevnih storitev;
v stanovanjskih obmocjih se zagotavlja primerno opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi
dejavnostmi, Sportnimi objekti ter rekreacijskimi in zelenimi povrSinami. V stanovanjskih obmocjih
so lahko dejavnosti osnovnega Solstva in zdravstva, socialno varstvene dejavnosti, varstvo otrok,
trgovske, poslovne, usluzno-obrtne, turisti¢ne, upravne dejavnosti, dejavnosti intelektualnih in
umetniskih storitev ter druge dejavnosti, ki ne poslabsujejo kakovosti bivalnega okolja in
prispevajo k bolj racionalni izrabi povrsin, komunalnih in prometnih omreZij ter celovitemu
delovanju naselja;

posamicna stanovanjska gradnja je mozZna kot zapolnjevanje prostih povrsin in zaokroZevanje
povrsin znotraj naselij.

ObrazloZitev:

ObrazlozZitev glede stanovanj - 2.4.3.1 Stanovanja

Pri nacrtovanju stanovanj smo na naslednji nacin upostevali usmeritve iz splosnih smernic s podrocja
razvoja poselitve:

Na podlagi analize smo pripravili nacrt za zagotavljanje komunalne opreme povrsine za
stanovanjsko gradnjo in dopolnilno gradnjo obstojeega stanovanjskega obmogja;

Realizacija OPPN spodbuja in razvija takSne oblike stanovanjske zazidave, ureditve in medsebojne
razmestitve objektov, ki spodbujajo socialne stike in zagotavljajo primerno vecjo gostoto zazidave,
istoCasno pa zagotavljajo tudi zadostne javne, predvsem zelene povrsine;

Obravnavano stanovanjsko obmocje sicer ne omogoca racionalne pe$ dostopnost do vseh
potrebnih vsakodnevnih storitev, je pa kvalitetno z vidika naravnih danosti ob upostevanju
racionalne rabe obstojece javne komunalne infrastrukture;

Predvidena realizacija OPPN bo prispevala k zapolnjevanja prostih povrsin in zaokroZevanje
obmocja stanovanj in povrsin znotraj naselja.

1.1.4. OPIS UPOSTEVANJA TEMELINIH PRAVIL ZUreP-3

ZUreP-3 doloca temeljna pravila urejanja prostora. Pri pripravi osnutka je potrebno upostevati
usmeritve temeljnih pravil urejanja prostora. Pri tem smo posebej preverili naslednje vsebine:

vsebina OPPN (127. ¢len),

racionalne rabe prostora (21. ¢len),

prepoznavnosti naselij in krajine (22. ¢len),

razvoja poselitve (25. ¢len),

notranji razvoj naselja (27. ¢len),

zagotavljanje zadostnih javnih povrsin v naseljih (30. ¢len)
nacrtovana gospodarska javna infrastruktura (34. ¢len),

OBRAZLOZITEV SKLADNOSTI GLEDE VESBINE OPPN (127. CLEN ZUreP-3)

(1) Glede na namen in obmocje OPPN se z njim podrobneje dolocijo:

- urbanisticne, arhitekturne in krajinske resitve prostorskih ureditev;
- nacrt gradbenih parcel;

11



LM PROJEKTI

Podjetje za prostorsko, urbanisti¢no in arhitekturno nacrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p.

Goritka 2 | 3320 Velenje | 040 452 706 | info@Im-projekti.si

- etapnost izvedbe prostorske ureditve, Ce je ta potrebna;

- gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zagotoviti za nacrtovanje prostorske ureditve,
pogoje glede njene gradnje in prikljucevanje objektov nanjo;

- resitve in ukrepe za varovanje zdravja;

- resitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediscine;

- reSitve in ukrepe za varstvo okolja ter ohranjanje narave;

- reSitve in ukrepe za obrambo;

- resitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, vklju¢no z varstvom pred
pozarom;

- reSitve in ukrepe za varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljiS¢ ter druge vsebine glede na
namen in obmocje, za katerega se OPPN pripravi.

(2) Vsebinske resitve OPPN predstavljajo celotno izvedbeno regulacijo prostora na njegovem

obmocju urejanja, razen e se izrecno doloci hkratna uporaba posameznih elementov izvedbene
regulacije iz OPN.

(3) V OPPN se prikaZejo tudi vplivi in povezave nacrtovanih prostorskih ureditev s sosednjimi obmogji.

(4) Ce je OPPN namenjen prenovi dela naselja, ki vsebuje objekte ali obmog¢ja kulturne dedié¢ine, je

za njegovo pripravo obvezna predhodna izdelava strokovnih podlag za prenovo obmodij s kulturno
dediscino.

ObrazlozZitev:

S predvidenim podrobnim prostorskim nacrtom se zagotavljajo vse zahtevane resitve in ukrepi, ki jih
predvideva 127. ¢len ZUreP-3.

OBRAZLOZITEV SKLADNOSTI GLEDE RACIONALNE RABE (21. CLEN ZUreP-3)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Pri urejanju prostora se racionalna raba prednostno dosega s prenovo ter spremembo rabe
obstojecih razvrednotenih in poseljenih obmaocij, pri cemer ima prenova prednost pred novo
pozidavo.

Dejavnosti se v prostoru razmescajo tako, da se prepletajo rabe prostora, ki so medsebojno
zdruzljive ali ne motijo druga druge.

Racionalna raba prostora zagotavlja ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi povrsinami.

Obmocjem ali objektom se lahko omogoci zaCasna raba, ki ne sme spremeniti lastnosti prostora
tako, da bi bila v prihodnje onemogocena izvedba prostorskih izvedbenih aktov. Zac¢asna raba ne
sme biti v nasprotju s strateskimi odlocitvami v razvojnih dokumentih drzave in obcine.

Na obstojecih objektih so, ne glede na prostorske izvedbene akte, vedno dovoljeni:

vzdrZevanje, vklju¢no z zagotovitvijo toplotnega ovoja objekta;

rekonstrukcija in manjsa rekonstrukcija, Ce se z njo ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost
in zunanji videz objekta.

Ne glede na prejsnji odstavek se pri izvajanju posegov iz prejSnjega odstavka upostevajo dolocbe

prostorsko izvedbenih aktov glede oblikovanja objektov in morebitne zahteve glede pridobitve
mnenja ali soglasja s podrocja varstva kulturne dediscine.
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ObrazloZitev:

Kot navaja 21. ¢len ZUreP-3, se pri urejanju prostora racionalna raba prednostno dosega s prenovo
ter spremembo rabe obstojecih razvrednotenih in poseljenih obmocij, pri ¢emer ima prenova
prednost pred novo pozidavo. S predvideno pozidavo se na obmocju Mestne obcine Velenje Siri
obmocje za potrebe individualne stanovanjske gradnje, ki je dovoljena na podlagi veljavne
podrobnejSe namenske rabe prostora v okviru obmocja za poselitev. Dejavnosti so v prostor
umescene na nacin, da se prepletajo rabe prostora, ki so medsebojno zdruZljive in ki ne motijo druga
druge. Zacasna raba obmocja ni predvidena. Obstojecih objektov na ureditvenem obmocju OPPN ni.

OBRAZLOZITEV SKLADNOSTI GLEDE PREPOZNAVNOSTI NASELIJ IN KRAJINE (22. CLEN ZUreP-3)

(1) Pri prostorskem nacrtovanju naselij je treba varovati kakovostne grajene in naravne prvine,
predvideti sanacijo razvrednotenih obmaocij in ustvarjati novo prepoznavnost naselja v soZitju z
obstoje¢imi kakovostmi prostora. Prilagajati se je treba kakovostni tipologiji in morfologiji
naselja, reliefnim in drugim naravnim znacilostim in smerem gospodarske javne infrastrukture
ter upostevati gradnike prostorske in oblikovne identitete:

- Celovitost zasnove,

- Citljivost meje naselja,

- Skladnost posegov z naselbinsko tipologijo (morfoloska, funkcionalna, pomenska ipd.),
- Celovitost omrezja odprtih povrsin (odprtih grajenih in zelenih povrsin),

- Hierarhi¢no strukturiranost naselja, razmerja med sestavnimi deli in celoto,

- Izoblikovanost silhuet, vedut dominant naselja,

- Simbolne, vsebinske, upravne in druge znacilnosti.

(2) Pri prostorskem nacrtovanju v krajini je treba ohranjati in vzpostavljati vrednote in prepoznavne
znadilnosti krajine ter razmescati dejavnosti tako, da je mogoce krepiti prepoznavnost prostora
in njegovo upravljanje.

(3) Pri umescanju dejavnosti in prostorskih ureditev ter pri njihovem Sirjenju, oblikovanju in
funkcionalni razmestitvi se upostevajo:
- znacilnosti posameznih krajinskih regij, ki izhajajo iz njihove rabe, funkcije in podobe;
- povezanost ekosistemov;
- ohranjanje znacilnih stikov naselij in krajine ter kakovostnih grajenih struktur;
- ohranjanje vizualno privlac¢nih delov krajine in znacilnih vedut;
- potrebnost sanacije razvrednotenih obmocij;
- varstvo kulturne dediscine;
- varstvo kmetijskih zemljisc.

ObrazloZitev:

Umestitev predmetnega prostora se nahaja na robu ureditvenega obmocja naselja — ob moc¢ni mestni
vpadnici ter v neposredni bliZini varovanega gozda. Kakovost omenjene lokacije je prvenstveno v
sorazmerno dobri legi, ki se dobro odpira proti jugu in je tako optimalno osoncena ob hkratni bliZini
gozda, ki skrbi za mikroklimo prostora ter nekaj dreves, ki so juzno od obmocja predvidene zazidave
Zze umescena kot nekak$na protihrupna in protierozijska zascita ter se vanje ne posega. Z vidika mesta
gre za prakticno neopazen poseg, saj je obmocje z vseh strani pred pogledi zascitena z gozdom, ne
gre pa v obravnavanem primeru za sanacijo degradiranega obmocja, saj je sanacija le teh predmet
drugih prostorskih nacrtov, ki so predvidni z osnovnim obcinskim prostorskim nacrtom.
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Ker je mesto Velenje mesto moderne, to obmocje, ki se nahaja ob mestni vpadnici, pa nekaksen
nagovor obiskovalcu, smo mnenja, da je primerno za gradnjo objektov, ki s svojo tipologijo
posnemajo izhodis¢a moderne, Se posebej, ker se v neposredni bliZini nahaja trgovski center, ki ima
prav tako ravno streho, njegov kubus pa je sestavljen iz ve¢ enostavnih volumnov. Po drugi strani pa
je obmocje dovolj odmaknjeno in omejeno, da se ne srecCuje z objekti iste namembnosti, ki so
drugacne morfologije (klasi¢na enodruzinska hisa z dvokapno streho ali atrijska hisa). Zasnova se
drugace v najvecji mozni meri prilagaja reliefnim in drugim naravnim znacilnostim ter smerem javne
gospodarske infrastrukture ter uposSteva gradnike prostorske in oblikovne identitete iz 22. ¢lena
ZUreP-3 (celovitost zasnove, Citljivost meje naselja, skladnost posegov z naselbinsko tipologijo
(morfoloska, funkcionalna, pomenska ipd.), celovitost omreZja odprtih povrsin (odprtih grajenih in
zelenih povrsin), hierarhi¢no strukturiranost naselja, razmerja med sestavnimi deli in celoto,
izoblikovanost silhuet, vedut dominant naselja, simbolno, vsebinsko, upravno in druge znacilnosti). Se
posebej glede vpliva na vedute naselja nima obravnavana prostorska resitev nikakrSnega vpliva.

Glede prostorskega nacrtovanja v krajini velja, da se ohranjajo vrednote in prepoznavne znacilnosti
krajine, dejavnost pa je v prostor umescena tako, da je mogoce krepiti prepoznavnost prostora in ga
je mogoce enostavno upravljati.

Pri umescanju dejavnosti in prostorske ureditve ter pri njenem Sirjenju, oblikovanju in funkcionalni
razmestitvi smo upostevali znacilnost krajinske regije, ter smo izhajali iz njihove rabe, funkcije in
podobe. Zaradi predvidene umestitve ne prihaja do izdatnejSe prekinitve med ekosistemom
varovanega gozda na severni strani predvidenega posega ter gozda, ki poras¢a Kozelj juzno od
obravnavanega posega. Bistveno bolj kakor predvidena umestitev v prostor povzroca loCevanje
ekosistemov mestna vpadnica in trgovski center, ki sta Ze umescena juzno od ureditvenega obmodja.

Stika naselja in krajine se ne spreminja bistveno, nacrtovana gradnja pa naj bi bila kakovostna. Kot je
bilo Ze povedano, omenjena gradnja ne kazi vizualno privlacnih delov krajine ter nima vpliva na Ze
grajeno strukturo naselja — s tem se ohranjajo vizualno privlacni deli krajine in znacilne vedute mesta.
Prav tako je bilo Ze prej povedano, da v prostorskem smislu obravnavana lokacija ni razvrednoteno
obmocje, prav tako pa nima elementov varovane kulturne dedis¢ine. S posegom se ne posega v
obmocje gozda, dejstvo pa je, da se bo obstojeci travnik, ki bi bil drugace primeren za zasaditev
sadnega drevja, pozidal.

OBRAZLOZITEV SKLADNOSTI GLEDE RAZVOJA POSELITVE (25. CLEN ZUreP-3)
(1) Poselitev se nacrtuje v poselitvenih obmocjih.

(2) V ureditvenih obmocjih naselij se razvoj poselitve prednostno nacrtuje kot notranji razvoj na
prostih, razvrednotenih in nezadostno izkoris¢enih obmocjih z zgos¢evanjem in prenovo, ob
upostevanju ucinkovite dostopnosti in uravnotezenega razmerja zelenih in grajenih povrsin ter
varovanjem tipologije in morfologije naselij.

(3) V drugih ureditvenih obmocjih se nacrtujejo prostorske ureditve, za katere je zaradi tehnicnih,
tehnoloskih, funkcionalnih in prostorskih razlogov primerneje, da se umescajo izven ureditvenih
obmocij naselij.

(4) Obstojeca posamicna poselitev se ohranja pod pogoji iz 32. ¢lena tega zakona. Nova posamicna
poselitev, ki ni funkcionalno povezana z obstoje¢o posamic¢no poselitvijo, ni dopustna.

ObrazlozZitev:
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Razvoj poselitve se na podlagi predvidene prostorske zasnove izvaja znotraj poselitvenega obmocdja
naselja. S predlagano zgostitvijo se razvoj poselitve nacrtuje kot notranji razvoj naselja, upostevaje
uravnoteZeno razmerje med zelenimi in grajenimi povrSinami ter varovano tipologijo in morfologijo
naselja.

OBRAZLOZITEV SKLADNOSTI GLEDE NOTRANJEGA RAZVOJA NASELJA (27. CLEN ZUreP-3)

Pri nadrtovanju notranjega razvoja naselja je treba zagotavljati:

- kakovostno prenovo naselja ali njegovega dela, ki ima prednost pred novo pozidavo ali
nadomestno gradnjo;

- primernejSo izkoris¢enost in kvalitetnejSo rabo praznih in neprimerno izkoris¢enih ali
razvrednotenih zemljis¢ v ureditvenem obmocju naselja;

- ohranitev ali vzpostavitev uravnoteZzenega razmerja med grajenimi in zelenimi povrSinami v
naselju;

- zgoscanje ekstenzivno izrabljenih zemljis¢ do dopustne stopnje izkoris¢enosti zemljis¢;

- ucinkovito dostopnost;

- ohranitev in razvoj kakovostnih urbanisticnih vzorcev ter prepoznavnih znacilnosti naselja in
krajine;

- varovanje tipologije in morfologije kulturne dediscine v naseljih;

- ohranjanje narave in varovanje povezanosti ekosistemov;

- zadostno povezanost na infrastrukturo.

ObrazloZitev:

Pri nacrtovanju ureditvenega obmocja prostorskega nacrta smo sledili dolodilom obcinskega
prostorskega nacrta, v kontekstu katerega predstavlja obravnavana enota urejanja prostora
neizkoris¢eno in za potrebe mesta neprimerno izkoris¢eno zemljisce v sklopu ureditvenega obmocja
naselja. S tega vidika obravnavani prostorski nacrt ne more dajati prednosti prenovi naselja ali
njegovega dela pred novo pozidavo ali nadomestno gradnjo. Pri nacrtovanju smo poskusili vzpostaviti
uravnotezeno razmerje med grajenimi in zelenimi povrSinami v enoti urejanja prostora (tudi z
zgostitvijo ekstenzivno izrabljenih zemljiS¢ do dopustne stopnje izkoris¢enosti zemljis¢). Z vidika
trajnostne gradnje mest in naselij je mozno obravnavano obmocje koristiti v vecji meri brez uporabe
motornih vozil — vedji del urbane infrastrukture je dostopen pe$ (trgovski center, Sola, vrtec,...).
Vzorec umescanja objektov sledi obstoje¢i kvalitetni gradnji in nacrtovanju enodruZinskih
stanovanjskih objektov v mestu Velenje ob hkratnem neposeganju v prepoznavnost naselja in krajine.
Predvidena zasnova zaradi prej navedenih razlogov ne odstopa od tipologije in morfologije kulturne
dediscine naselja (mesta) Velenje ter ohranjanja naravo in varuje povezanosti ekosistemov. Eden
izmed bistvenih razlogov za dolocitev namenske rabe SS - obmocdje za stanovanja je bila z vidika
hierarhi¢no nadrejenega prostorskega nacrta ravno odlicna povezanost z infrastrukturo.

1.1.5. OPIS UPOSTEVANJA PRAVIL PROSTORSKEGA REDA SLOVENIJE

V skladu z dolo¢bami tretjega odstavka 340. ¢lena ZUreP-3 se do uveljavitve oziroma zacetka uporabe
predpisov iz 15. ¢lena ZUreP-3 uporablja Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, st.
122/04, 33/07 — ZPNacrt, 61/17 — ZUreP-2 in 199/21 — ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: PRS). V skladu
z 2. ¢lenom PRS se pravila za urejanje prostora uporabljajo med drugim tudi za pripravo poenotenih
in strokovno utemeljenih prostorskih aktov.
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Glede na namen obravnavanega OPPN so za njegovo pripravo relevantna predvsem naslednja
pravila:

- za nacrtovanje poselitve (23. ¢len);

- za nacrtovanje gospodarske infrastrukture (39. ¢len);

- za nezadostno izkoris¢ena zemljisca (28. ¢len)

- za nacrtovanje obmocij stanovanj (32. ¢len)

- za nacrtovanje prometne infrastrukture (42. ¢len);

- za nacrtovanje cestne infrastrukture v naselju (44. ¢len);

- za nacdrtovanje omrezja poti za kolesarje in peSce (45. ¢len);
- za nacrtovanje infrastrukture ravnanja z odpadki (53. ¢len);
- za nacrtovanje grajene strukture (87.- 94. ¢len).

23. clen (pravila za nacrtovanje poselitve)

Predvidena prostorska resitev bo zagotovila kakovostno prostorsko strukturo — na novo ustvarjene
sestavine prostora so prilagojene obstojeci naravni in ustvarjeni strukturni prostora, zlasti reliefnim
znadilnostim, naravnim mejam, smerem komunikacij, s smerjo znacilne parcelacije ter smeri in
zasnovi obstojece grajene strukture. S predvideno zasnovo se nadaljuje razvoj prepoznavne podobe
naselja kot celote ter hkrati tudi dela naselja. Predvidena zasnova omogoca varcno in ucinkovito
rabo prostora ter izkoris¢a neizkoris¢ena zemljis¢a za gradnjo znotraj obstojeCe meje poselitvenega
obmocja brez poseganja v obmocje namenske rabe zelenih povrsin in drugih javnih odprtih
prostorov. Nacrtovani razvoj naselja na nova zemljisSa se izvaja v povezavi s komunalnim
opremljanjem zemljis¢. Obravnavano obmocje omogoca zagotavljanje ucinkovite in enakovredne
dostopnosti — obmocje se povezuje s sklenjenim omreZjem pesSpoti, ki omogocati ucinkovito
dostopnost do objektov druzbene infrastrukture (Sola, vrtec), postajaliS¢ za javni potniski promet ter
obmocij zelenih povrsin in drugih javnih odprtih prostorov. V neposredni blizini — na meji
ureditvenega obmocja OPPN se nahaja moZnost navezave na sklenjeno omreZje kolesarskih poti.
Sirjenje obmo¢ja javnega potniskega prometa zaradi predvidene prostorske ureditve ni potrebna.
Glede zmanjsevanja odvisnost od avtomobilskega prometa velja, da se s predvideno ureditvijo
zagotavljati petminutno pe$ dostopnost iz obmocja stanovanj do postajalis¢ javnega potniskega
prometa. Predvidena ureditev zagotavlja tudi pogoje za zdravo Zivljenje ter druZenje in rekreacijo, saj
se neposredno navezuje na obmocje varovanega gozda, dostop do povrsin za rekreacijo pa se tudi
nahaja v oddaljenosti 500m. V enaki oddaljenosti se nahaja tudi upravno sredis¢e naselja (krajevna
skupnost, Sola, vrtec...). S predvideno zasnovo se izboljSuje konkurenénost naselja v SirSem prostoru
(razporeditev dejavnosti je nacrtovana in izvedena tako, da so funkcionalne povezave med njimi
¢imbolj ucinkovite), hkrati pa se zagotavlja del potrebne koli¢ino in ustrezne strukture zemljis¢ za
gradnjo.

Resitve iz prostorskega nacrta so taksne narave, da zmanjsujejo ogrozenost dela naselja zaradi
naravnih in drugih nesrec, ureditveno obmocje naselja pa ni ogrozeno zaradi naravnih in drugih
nesreC. Resitve iz prostorskega nacrta so takSne narave, da se zagotavlja varnost pred pozari,
poskrbljeno pa je tudi za ustrezno koli¢ino vode za gasenje. Ureditve so nacrtovane tako, da
zagotavljajo varstvo pred skodljivim delovanjem voda, obmocje pa ni poplavno ali drugace ogrozeno.
Ne glede na to, da se obstojec travnik z boniteto 41 spreminja v obmocje za stanovanja, se z
ureditvijo okoli objektov poskrbi za ¢im vecje ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje naravnih
vrednot. Omogoca se povezanost habitatov v poselitvenem obmodju z naravo zunaj obmodja.
Prostorska ureditev je nacrtovana tako, da niso past ali ovira za Zivali prostozivecih vrst, ki so
prilagojene na Zivljenje v poselitvenih obmocjih ter omogoca Zivalim prostozZive¢ih vrst, ki so
prilagojene na Zivljenje v poselitvenih obmocjih, prezivetje z ohranjanjem zelenih povrsin, dreves,
skupin dreves, ki so njihov Zivljenjski prostor. Na obravnavanem obmocju ni ostalin kulturne
dediscine.
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Z izborom lokacije, orientacije objektov in ustreznimi odmiki med njimi se zagotavlja ustrezno
celoletno osoncenje in zmanjSujejo potrebe po ogrevanju in umetnem hlajenju. Prav tako je z
ustrezno zasnovo stavbnega volumna, v nadaljevanju izvajanja prostorskega nacrta pa Se z izborom
gradiva in toplotno zascito stavb poskrbljeno za ¢im manjsSe izgube toplotne energije. Z nacrtovano
razporeditvijo objektov se zmanjSujejo tudi stroski izgradnje in obratovanja omreZij gospodarske
javne infrastrukture. Z uporabo lokalno razpoloZljivih obnovljivih virov energije (soncna energija) se
bo tudi zmanjSevala izguba energije zaradi prenosa in distribucije.

39. clen (pravila za nacrtovanje gospodarske infrastrukture)

Posamezni infrastrukturni sistemi so nacrtovani tako, da so sistemi uravnotezZeni glede na obstojeco
in nacrtovano poselitev. Prav tako so predvideni sistemi usklajeni z ostalimi obstojecimi in
nacrtovanimi infrastrukturnimi sistemi ter bodo tvorili sklenjeno in funkcionalno povezano omrezje.

Z namenom varcne rabe prostora so infrastrukturni sistemi nacrtovani tako, da za poteke svojih tras
in druge potrebne povrsine v ¢im vecji meri izkoris¢ajo trase in povrsine drugih infrastrukturnih
sistemov (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev) ter da glede na nadrtovano ucinkovitost
infrastrukturnega sistema porabljajo najmanjSo mozno povrsino (na primer ¢im krajsi poteki tras, ¢im
vecja uporaba skupnih spremljajocih povrsin in naprav). Infrastrukturni sistemi so nacrtovati tako, da
so ¢im manj vidno izpostavljeni.

Poteki novih infrastrukturnih koridorjev se v ¢im vecji meri prilagajajo strukturni urejenosti prostora.
Nacrtovanje infrastrukturnih sistemov z varéno in smotrno rabo prostora ohranja prostorski potencial
za nadaljnji razvoj prostora. Infrastrukturni sistemi so nacrtovani tako, da naravne kakovosti krajine
niso prizadete in v ¢im vecji mozni meri omogoca povezanost ekosistemov, prehodnost ob selitvah
zZivali in gensko povezanost populacij rastlinskih in Zivalskih vrst.

28. clen (nezadostno izkoris¢ena zemljisca)

Zemljis¢a za gradnjo so optimalno izkoriscena.

32. clen (nacrtovanje obmocij stanovanj)

Z obravnavanim nacrtovanjem obmocja stanovanj, ki obsegajo Ciste stanovanjske povrsine se
zagotavlja kvalitetna zasnova stanovanjske pozidave, ki omogoca taksSno ureditev in razmestitev
objektov v grajenem okolju, ki bo vzpodbujala socialne stike in zagotavljala primerno velike gostote
zazidave, hkrati pa tudi zadostne odprte javne povrsine. V obravnavanem obmocju je omogocena pes
dostopnost do vseh potrebnih vsakodnevnih storitev. Pri poseganju v urbano strukturo smo poskusali
dosedi usklajenost z obstojeco kvalitetno pozidavo v doloc¢enih delih mesta, nadgrajeno s sodobnimi
trendi arhitekture in bivalne kulture. Tipologija stanovanjskih objektov je poenotena, zaradi
sorazmerne visoke investicijske vrednosti pa ni pricakovati zelo meSane socialne strukture na
ureditvenem obmocju OPPN.

Obmocje je nacrtovano tako, da je zagotovljena dobra dostopnost do centra naselja, zaposlitvenih
srediSc¢ in zelenih povrsin. Ob upoStevanju velikosti obmocja (ki je izrazito majhna) ter predvidenega
Stevila in starostne strukture prebivalstva v okviru enote urejanja prostora nismo zagotavljali javnih,
odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih povrsin (zelenih povrsin in drugih javnih odprtih prostorov).
Pri nacrtovanju tudi ni bilo upoStevano nacelo vzpostavljanja stanovanjske soseske tako, da se skupaj
z novimi stanovanjskimi objekti nacrtujejo tudi objekti, ki omogocajo oziroma dopolnjujejo osnovno
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oskrbo za tamkajsnje prebivalce, saj je infrastruktura Ze izgrajena, prav tako pa tudi nismo v enoto
urejanja prostora umescali spremljajocih dejavnosti.

Ne glede na to, da ni predvidena pozidava z gostoto vecjo od 40 stanovanjskih enot na ha oziroma
gradna vecstanovanjskih stavb (21000 m2 neto stanovanjske povrsine) smo predvideli prikljucevanje
na omrezje daljinskega ogrevanja, prvenstveno z uporabo obnovljivih virov energije.

42. ¢len (nacrtovanje prometne infrastrukture)

Potek nove prometne infrastrukture je nacrtovan usklajeno z nacrtovanjem razvoja poselitve. Ker gre
za zakljuceno celoto, ki se prikljucuje na obstojeco infrastrukturo, posebna prometna studija ni bila
izdelana. Med razliénimi vrstami prometne infrastrukture in razlicnimi oblikami prometa se s
projektno resitvijo zagotavljajo ucinkovite povezave tako, da je v prometnih vozlis¢ih med njimi
omogoceno prehajanje ljudi in blaga v ¢im krajSem moZnem c¢asu. Pri nacrtovanju prometne
infrastrukture smo upostevali obstoje¢o in novo povezanost prostora ter ohranjanje obstojecih
prometnih povezav (lokalne ceste, pespoti in javne poti). Ker gre za malo prometno obmocje, nismo
hierarhi¢no delili strukturo prometne infrastrukture. Ker gre v vecji meri za Ze izoblikovano
prometno infrastrukturo ocenjujemo, da le ta v zadovoljivi meri spodbuja gospodarsko, socialno,
okoljsko in prostorsko najbolj smotrne in ucinkovite oblike prometa, v ustrezni meri pa je poskrbljeno
tudi za javni potniski promet. Ocenjujemo, da bo obstojeta prometna infrastruktura prenesla
obremenjenosti vseh vrst prometne infrastrukture ter da bo optimalneje izkoris¢ena.

44, clen (nacrtovanje cestne infrastrukture v naselju)

Predmet zagotavljanja nacrtovane cestne je obstojeca lokalna cesta, ki se podaljsSuje. Cesta zagotavlja
prometno funkcijo cest (povezovalna funkcija, dostopna funkcija) in bivalno funkcijo cest (prostorska
funkcija, socialna funkcija, ekoloska funkcija, ekonomska funkcija).

Pri nacrtovanju je bilo upostevano nacelo, da z vecanjem pomena prometne funkcije cest v naselju
upada pomen bivalne funkcije in obratno. Cestna infrastruktura v ureditvenem obmocju
prostorskega nacrta hierarhi¢no ni strukturirana, saj je predmet nacrtovanja zgolj javna pot, ki ima
poleg prometne tudi bivalno funkcijo. Cestna infrastruktura v ureditvenem obmocju OPPN je
nacrtovana tako, da ne deli funkcionalno povezanih prostorskih dejavnosti. Prometne povrsine bodo
prilagojene tudi funkcionalno oviranim ljudem na odsekih, kjer je to tehni¢cno mogoce. Pri
nacrtovanju cestne infrastrukture je bilo upoStevano nacelo prednosti pri dostopnosti po vrstnem
redu: pesec, kolesar, javni potniski promet in drugi motorni promet. Zaradi neposredne bliZine gozda
nismo dodatno umescali drevoreda ob obstojeco in predvideno javno cesto. Struktura omreZja cest
temelji na strukturni urejenosti naselja. Ker se na obravnavani lokaciji ne nahaja moznost pogledov
na izpostavljene ustvarjene ali naravne sestavine prostora, le ta uposteva zgolj terenske moznosti za
umestitev. Obravnavana cesta je hkrati tudi povrsina za pesce, ki omogoca sklenjeno obmodje za
pesce (pes cone) ter navezovanje na sklenjeno kolesarsko omreZje in povezano omreZje javnega
potniskega prometa.

45. ¢len (nacrtovanje omreija poti za kolesarje in pesce)

Kot je Ze bilo navedeno, na ureditvenem obmocju OPPN zaradi maloprometnosti nismo predvideli
lo¢enih poti za kolesarje in peSce, je pa prometna infrastruktura zasnovana tako, da omogoca
najkrajSe moZne povezave med izvori in cilji kolesarskega in pes prometa ter navezavo na postajalis¢a
javnega potniskega prometa. Za omogocanje preglednosti sistema poti struktura omrezja poti temelji
na strukturni urejenosti prostora.
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53. ¢len (nacrtovanje infrastrukture ravnanja z odpadki)

Pri nacrtovanju objektov in naprav za ravnanje z odpadki so bili poleg predpisov, ki urejajo ravnanje z
odpadki, treba upostevane prostorske potrebe objektov in naprav, dostopnost glede na vrsto objekta
ali naprave ter ¢im manjsa vidna izpostavljenost objektov in naprav. Predmet nacrtovanja prostora za
ravnanje z odpadki so objekt in naprave za zajem odpadkov.

87. clen (nacrtovanje grajene strukture)

Pri nacrtovanju grajene strukture smo na podlagi predvidene namenske rabe dolodili enotna
oblikovna in funkcionalna merila ter pogoje za urejanje prostora znotraj obravnavane prostorske
enote. Z OPPN so dolo¢ena oblikovna in funkcionalna merila ter pogoji za urejanje prostora znotraj
prostorske enote (tipologija zazidave, regulacijske ¢rte, viSine objektov — viSinski gabariti in stopnja
izkoris¢enosti zemljis¢ za gradnjo). Poleg meril in pogojev za gradnjo OPPN doloca tudi merila in
pogoji za urejanje prostora (velikost in oblikovanje objektov, velikosti in oblike gradbenih parcel,
namen, funkcionalna zasnova, zmogljivost, lego objektov in orientacijo fasad). Pri dolocitvi meril in
pogojev za urejanje prostora se upostevajo predpisi s podrocja varstva okolja, ohranjanja narave,
varstva kulturne dedisc¢ine in trajnostne rabe naravnih virov. Z dolocitvijo enotnih oblikovnih in
funkcionalnih meril ter pogojev se omogoca razvoj novih urbanisti¢nih kvalitet ter vzpostavljajo
pogoje za oblikovanje kvalitetne arhitekture in prepoznavnosti dela naselja. Pri nacrtovanju je bila
uposStevana stopnja izkoris¢enosti zemljis¢ za gradnjo iz prostorskega reda obcine, deloma pa tudi
oblikovna in funkcionalna merila ter ostali pogoji, tudi pogoji glede oblikovanja streh, saj 87. ¢len
Obcinskega prostorskega nacrta Mestne obcine Velenje v zvezi z oblikovanjem enodruZinske
stanovanjske gradnje to dopusca: »lzjemoma je lahko naklon streSin tudi manjsi (tudi »ravne«
strehe), Ce je taksen tip strehe prevladujoc pri objektih v neposredni okolici predvidenega objekta.«;
obravnavna enota urejanja prostora zaradi potreb po gradnji tovrstnih objektov vzpostavlja svoj —
enoten tip objekta.

88. clen (tipologija zazidave)

Tipologija zazidave je dolocena na podlagi morfoloske analize prostora. Ker Zelimo ustvariti enotno
podobo enote urejanja prostora posebna odstopanja niso predvidena.

89. clen (regulacijske crte)

Horizontalne regulacijske ¢rte (gradbena linija) je uporabljena za dolocanje usklajene gradnje. Druge
regulacijske Crte pri nacrtovanju prostorskega nacrta niso bile uporabljenje.

90. clen (viSine objektov — viSinski gabariti)

Visinski gabarit je dolocCen z viSino etaZe, ki pa ni dolo¢ena v metrih. Ocenjujemo, da se bo neto visina
etaZe nekje med 2,50 in 2,80m. To je skladno s cetrtim odstavkom 90. clena PRS, ki govori, da se

viSinski gabarit za obmocja stanovanj lahko opredelijo z ustrezno oznako etainosti objekta, ce
posamezne etaZe ne presegajo 3 metrov.
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91. clen (stopnja izkoriscenosti zemljis¢ za gradnjo)

Urbanisti¢ni kazalci za gradnjo so doloceni z dokaj strogo regulativo gabaritov v razmerju do
gradbenih parcel, v odloku pa so omejeni s faktorjem izrabe gradbene parcele, ki je z odlokom
omejen na 40%. Predvideni faktorji znaSajo; faktor izrabe gradbene parcele: 0,46 — 0,71 in faktor
zazidanosti gradbene parcele: 0,2 - 0,28, kar je skladno s hierarhicno nadrejenim prostorskim
nacrtom Fl.,: 1,00 ter FZ,.: 0,6. Omejitev izkoris¢enosti parcele za gradnjo je ustrezna tudi glede
tabele 1: Kriteriji za dolocanje stopnje izkoris¢enosti zemljis¢ za gradnjo nad terenom iz 91. ¢lena PRS.

92. clen (velikost in oblikovanje objektov)

Velikost in oblikovanje objektov je doloceno tako, da se ohranja kakovost prostora in se ne znizuje
kvaliteta bivanja v objektih in v obmocju kot celoti. Velikost objektov je opredeljena s tlorisnim in
viSinskim gabaritom.

93. clen (velikosti in oblike gradbenih parcel)

Pri dolocanju velikosti in oblike gradbenih parcel je bil uposteva namen, velikost in zmogljivost
nacrtovanih objektov ter pogoji za normalno uporabo in vzdrievanje objektov. Prav tako je bila
upostevana tlorisna zasnova in tipologija pozidave ter predpisana stopnja izkoris¢enosti gradbene
parcele. Z oblikovanjem gradbenih parcel so bile upostevane naravne in ustvarjene sestavine
prostora, moznost prikljuevanja na infrastrukturne objekte in naprave, moZnost zagotavljanja
dostopa do gradbene parcele, moZnost zagotavljanja ustreznega Stevila parkirnih mest, moznost
zagotavljanja primerne oblike in velikosti odprtih bivalnih povrsin, svetlobno-tehnicne,
pozarnovarnostne in druge zahteve ter omejena uporaba zemljis¢a v skladu z drugimi predpisi.

1.1.6. OPIS SKLADNOSTI RESITEV S HIERARHICNO NADREJENIM
PROSTORSKIM AKTOM TER OSTALIMI SORODNIMI AKTI NA OBMOCJU
MESTNE OBCINE VELENJE

Obravnavano obmocje gradnje se nahaja na obmodju, ki se prostorsko ureja na podlagi Odloka o OPN
Velenje (Ur. vestnik MO Velenje st. 2/2020).

V skladu z 61. in 62. ¢lenom Odloka o OPN Velenje (Ur. vestnik MO Velenje st. 2/2020) se obmodje z
predvideno gradnjo nahaja v obmocju namenske rabe stavbnih zemljis¢, s podrobnejSo namensko
rabo SS — stanovanjske povrsine.

Glede lege objektov na parceli namenjeni gradnji (3.1.5 Lega objektov 77. ¢len) velja, da so parcele
namenjene gradnji (gradbene parcele) zemljisc¢a, ki je sestavljeno iz parcel 3732, 3733 in 3734, vse
k.o. 964- Velenje v Mestni obcini Velenje.

Glede odmika objekta od sosednjih zemljis¢ (78. ¢len) velja, da odmik predvidenih objektov sledi
predvideni gradbeni liniji nacrtovanih povezovalnih cest. Gradbeno mejo dolo¢a potek ceste in
odmikanje od obstojecih komunalnih vodov. Ker gre za nove objekte, so odmiki projektirani tako, da
ni motena sosednja posest, da je moZno vzdrievanje objektov in naprav ter da so upostevani
varstveni pogoji. Odmiki od parcelnih mej, so od parcelnih mej sosednjih zemljiS¢ odmaknjeni
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deloma za manj kot 4,00 m, zato je bilo predhodno preverjeno, ali je odmik manjsi od 4,00m
odpusten.

Glede medsebojnega odmika med objekti (79. ¢len) velja, da so odmiki toliksni, da zados¢ajo pozarno
varnostnim in zdravstvenim normativom.

Glede splo$nih pogojev glede odmikov od tras GJI (80. ¢len) velja, da so odmiki predvidenih objektov
usklajeni s predpisi in tehni¢nimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoje za
odmike novih objektov v prostor gospodarske javne infrastrukture (GJI) in varovanih koridorjih GJI so
dolocili upravljavci v okviru pogojev ter jih potrdili z mnenji na prostorsko dokumentacijo.

Glede odmikov objekta od trase prometne infrastrukture (81. ¢len) velja, da je bilo za predvideno
umestitev v prostor pridobljeno pozitivno mnenje MO Velenje, ki je upravljalec prometne
gospodarske javne infrastrukture.

Obravnavani objekti se na podlagi Cetrtega odstavka 84. Clena odloka (kriteriji za velikost in
oblikovanje) razvrs¢eni med enostanovanjske stavbe so samostojno stojece enodruzinske hise.
Povrsine v elaboratu so racunane na podlagi dolocil tega ¢lena; in sicer:

(7) Bruto tlorisna povrSina (BTP) stavbe je skupna povrSina vseh etaZz stavbe. EtaZe so lahko
nadstropja, ki so v celoti ali delno pod terenom, nadstropja nad terenom, podstresja, terase, stresne
terase, povrsine tehnic¢nih in skladis¢nih prostorov.

(8) Parcela namenjena gradnji oziroma gradbena parcela je zemljiSka parcela oziroma vec¢ zemljiskih
parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiska parcela, ki je z obcinskim
prostorskim nacrtom namenjena za graditev.

(9) Faktor izrabe parcele (FI) namenjene gradnji, se doloci kot razmerje med bruto tlorisno povrsino
objekta in celotno povrsino parcele, namenjene gradniji.

(10) Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med zazidano povrsino vseh objektov na parceli in celotno
povrsino parcele namenjene gradnji. S FZ je posredno dolocen tudi obvezen deleZ zelenih povrsin, ki
S0 namenjene zunanjemu bivanju na parceli namenjeni gradniji.

Na podlagi 85. ¢len (splo$ni pogoji za velikost in oblikovanje) je oblikovanje smo se pri projektiranju
predvidenih novogradenj prilagodili okoliskim stavbam z gradbeno linijo, zasnovi izrabe zemljisc,
tlorisni povrsini in visini, obliki arhitekturnih elementov in videzu gradbenih materialov, ki so
uporabljeni za fasade. Streha je ravna, kar ni znacilno za objekte v neposredni okolici, vendar pa bodo
ravne strehe tvorile znacilno tipologijo objekta v obravnavani enoti urejanja prostora.

Glede splosnih pogojev za oblikovanje enostanovanjskih stavb velja (87. ¢len) velja da;

- je tloris podolgovat ter da je daljsa stranica vzporedna s terenskimi plastnicami; posebni izzidki niso
predvideni.

- je etaznost skladna z dolocili odloka; dopusten visinski gabarit je K+P+N (klet, pritli¢je in nadstropje),
ki pa je pri nas prilagojen v dvoetazni objekt tipa z moZznostjo podkletitve (K)+P+M.

- da oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava fasad naj izhajata iz funkcije stavbe in se prilagajata
sosednjim (predvidenim) stavbam ter da bodo barve na fasadah v svetlih in nevsiljivih tonih.

- Pri nacrtovanju streh smo se zgledovali po dolocilu 87. ¢lena odloka — predvidena je dvokapna
streha z naklonom 45°. Smer slemena je vzporedna z daljSo stranico stavbe. Zakljucki strehe s
¢opom ni dopustna, iziemoma je dopustna izvedba fréade. Stresna kritina bo opecna v temno sivem
barvnem odtenku. Nadstresek za avto se izvede z ravno streho.

(2) Za velikost in oblikovanje prizidav (dozidava, nadzidava) k samostojnim enostanovanjskim
stavbam je potrebno poleg doloCil tega odloka za dopustno izrabo prostora in lego objektov
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upostevati naslednje pogoje: - prizidani del mora biti funkcionalno povezan z obstojeco stavbo, lahko
tudi kot zaklju¢ena stanovanjska enota s svojim vhodom, s pogojem, da tlorisna povrsina prizidanega
dela ne presega tlorisne povrsine obstojecega objekta; - viSinski gabarit je lahko enak osnovni stavbi
ali nizji; visina dozidave ne sme presegati visSine sosednjih objektov, ki so v blizini manj kot 10 m;
izjemoma je v pasu 10 m (merjeno od fasade obstojecega objekta, ki je dozidan) lahko viSinski gabarit
tudi visji od sosednjih objektov, ¢e se ne poslabsuje bivalnih pogojev sosednjih objektov in Ce si
pridobi investitor nadzidave soglasje lastnikov sosednjih parcel v pasu 10 m od obstojecega
dozidanega objekta. - streha: naklon in kritina morata biti usklajena s streho osnovne stavbe.

(3) Za velikost in oblikovanje prizidav (dozidava, nadzidava) samostojnih enostanovanjskih stavb je

potrebno upostevati naslednje pogoje: - nadzidava se mora v oblikovanju podrejati obstojeci

zazidavi:

- nadzidava je mogoca, ¢e bo novi gabarit skladen s pogoji, ki so doloc¢eni za viSinski gabarit dozidav,
ki so navedeni v drugem odstavku tega ¢lena.

(4) V vseh EUP so dopustne tudi drugacne oblikovne resitve, ki se nanasajo na povrsino, tlorisno
razmerje, visino objekta, naklon ter obliko streh in smer slemena novo predvidenega objekta, vendar
le ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag za predviden poseg v prostor, za katere si mora
investitor pridobiti soglasje MO Velenje. Ob tem je potrebno upostevati predvsem enotnost
volumnov Ze obstojecih objektov, slemenitve in kapnosti streh, gradbenih linij (kjer so izrazite),
primernih materialov in barv fasad.

Glede oblikovanja, dimenzioniranja in umesc¢anja povrsin za mirujoci promet (93. ¢len) velja,

(1) da je za predvidene objekte zagotovljeno dovolj parkirnih povrsin in garaznih mest, pri cemer smo
upostevati namembnost objekta in PIP, ki veljajo za obmocje PNRP v kateri se nahaja parcela
namenjena gradnji. Parkirne povrsine se zagotavljajo za stanovalce ter obiskovalce:

- predvidena sta 2 parkirna mesta na enoto z mozZnostjo parkiranja Se dveh vozil za obiskovalce,

(2) Povrsine za mirujo¢ promet so zagotovljene v okviru parcele namenjene gradniji.

(3) Stevilo parkirnih mest je doloéeno z OPPN-jem v skladu z normativi, ki urejajo podro¢je
stanovanjske gradnje ter v skladu z odlokom (min. 2 PM na stanovanje).

Glede ureditve okolice objekta (94. ¢len) velja, da:

(1) ograjevanje je predvideno povsod tam, kjer obstaja moznost za padec v niZjo etazo. Na vseh teh
mestih mora biti ograja oblikovana kot arhitekturni element,

(2) visinske razlike terena se premoscajo, kjer je to mozno, s travnatimi brezinami. Na delih
gradbenih parcel, kjer je glede na karakteristike terena nujno breZino zavarovati z opornim
zidom, je dopustna tudi ta resitev.

(3) Dostopne potiin zunanje povrsine so oblikovane tako, da se ¢im bolj prilagajajo terenu. Okolica
objekta oziroma zelene povrsine na parceli bodo zasajene z avtohtono vegetacijo.

(4) Meteorne vode se deloma odvajajo v meteorno kanalizacijo, deloma pa razprseno po terenu.

(5) Dovoziin utrjene povrsine namenjene manipulaciji vozil so asfaltirani. Povrsine za pesce so
tlakovane — lahko tudi asfaltirane.

(6) Okolica objektov bo urejena skladno z obstojeco kulturno krajino obravnavanega obmocja.

Glede pogojev in meril za parcelacijo (95. ¢len) velja;

(1) da je bila pri doloc¢anju velikosti in oblike parcele namenjene gradnji oziroma gradbenih parcel
uposStevana namembnost, velikost in zmogljivost objektov na parceli s potrebnimi povrsinami za
njegovo uporabo in vzdrievanje skladno z veljavno zakonodajo. UposStevana je bila dopustna
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izraba in PIP, ki veljajo za obmocje namenske rabe v katerem se nahaja parcela namenjena
gradnji. Hkrati je parcelacija podobna krajevno znacilni parcelaciji, kar pa ni opredeljeno s
posebnimi pogoji OPN. Upostevane so zdravstveno tehni¢ne zahteve, odmiki od sosednjih
objektov, vpliv bliznje okolice, osoncenje, prevetritev in intervencijske poti.

(2) Parcele so sposobne za gradnjo. Izpolnjujejo pogoje v zvezi z izrabo zemljisca, ki za omenjeno
obmocje predvideva izrabo zemljis¢a Fi=0,8, faktor zazidanosti pa Fz=0,5. ZemljiSce je dovolj
veliko, da zagotavlja normalno funkcioniranje objektov.

(3) Delitev zemljiske parcel po izvedeni parcelaciji na podlagi dolocil OPPN ni dopustna, velikost
parcel se doloci z OPPN.

(4) Velikost parcel zaradi specifike gradnje odstopa od okoliskih parcel.

Glede gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter pogojih za prikljucevanje (96.

¢len -splosni pogoiji priklju¢evanja na GlI) velja;

(1) da bodo objekti priklju¢eni na obstojeCo oziroma na novo zgrajeno omreZje in naprave
gospodarske javne infrastrukture v skladu s pogoji upravljavcev. Investitor je dolZzan poskrbeti za
opremljanje stavbnega zemljis¢a z GJI pred zacetkom gradnje objekta.

(3) da bo opremljanje z GJl izvedeno na nacin, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in
ustrezno obrambno zasc¢itnim zahtevam (varstvo pred poZarom, oskrbo v izrednih razmerah,
zmanjsSevanje ogroZenosti, ipd.).

Glede prometnega urejanja (97. ¢len) velja;

(1) da je novogradnja objektov mozna, ker se zagotavlja nov dovoz in dostop do zemljis¢a, na
katerem je predvidena gradnja. Interni dovoz in pristopi bodo navezani na javnho prometno
omrezje s skupnim priklju¢kom. Dovoz oz. priklju¢ek se bo gradil na podlagi mnenja pristojne
organizacije za upravljanje cest.

(2) Dovoza oz. prikljucka na cestno mrezo bodo urejeni tako, da se z njimi ne bo oviralo ali ogroZalo
prometa, da bo zagotovljena prometna varnost in da se ne bo poskodovala cesta in cestni objekti.
Na javno cesto se bodo prikljucevali vsi objekti preko enega prikljucka. Prikljucka bosta urejena
skladno s pogoji in s soglasjem upravljavca ceste.

(3) Cesta ima urejeno obracalis¢e z zadostno Sirino za obracanje komunalnih vozil. Parcela ima
zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila. Za del prikljucka, ki poteka preko sosednjega
zemljisca, si bo investitor pridobil sluznostno pogodbo.

(4) Na podlagi predvidenega gradbenega dovoljenja se ureja samo priklju¢ek na obstojeCo prometno
mrezo, zato strokovno mnenje institucije, ki ima pooblastilo ministrstva za ocenjevanje hrupa v
okolju ni potrebno.

Glede oskrbe s pitno vodo (98. ¢len) velja, da bodo objekti priklju¢eni na javni vodovod pod pogoji, ki
jih izda upravljavec javnega vodovodnega sistema. Pri nacrtovanju je bil upostevan veljavni obcinski
odlok, ki ureja oskrbo s pitno vodo. Na podlagi izdelane dokumentacije si je investitor pri upravljavcu
javnega vodovoda pridobil podatke o poteku trase vodovodnih odsekov in jih je projektant
upostevati pri nacrtovanju. Pred pricetkom gradbenih del bo pri upravljavcu javne infrastrukture
narocena zakolicba obstojecega vodovodnega omreZja in nadzor med gradnjo.

Glede oskrbe s poZarno vodo (99. ¢len) velja,

(1) da je v skladu s predpisi potrebno graditi in obnavljati ustrezno hidrantno omreZje za poZarno
zasCito naselij. Za obravnavano gradnjo je predviden nov hidrant. Vodovodno omrezje je
dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno koli¢ino vode za poZarno zascito, omogocalo
neposredno priklju¢evanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov,
komunalnih naprav, vodov in drevja.

(2) da je na obravnavanem obmocju zagotovljeno za zadostno rezervo pozarne vode v vodovodnem
omreZju in ni potrebe po urejanju pozZarnih bazenov.
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vev v

Glede zbiranja, odvajanja in ¢is¢enja odpadnih vod (100. ¢len) velja;

(1) da bo odvajanje in ¢is¢enje odpadnih voda usklajeno z veljavnimi predpisi. Predvideni objekti
bodo prikljuceni na javni kanalizacijski sistem pod pogoji, ki jih je izdal upravljavec javnega
kanalizacijskega sistema.

(2) da si bo za predmetno gradnjo, zbiranje in odvajanje ter ciScenje odpadnih vod, investitor pridobil
projektne pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji. Pred pricetkom gradbenih del bo investitor
pri upravljavcu javne infrastrukture narocil zakoli¢enje obstojecega kanalizacijskega omreZja in
nadzor med gradnjo.

(4) da se bodo pri nameravani gradnji pojavljale samo padavinske odpadne vode (odpadna voda, ki
kot posledica meteornih padavin onesnaZzena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim
materialom prekritih povrsin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo).

(5) da bo odvajanje padavinskih voda nacrtovano in izvedeno v skladu s predpisi s podrocja
upravljanja z vodami tako, da bo v ¢im vecji moZni meri zmanjsan hipni odtok padavinskih voda z
urbanih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrZevanje padavinskih voda pred
kon¢nim iztokom v kanalizacijo oziroma povrSinske odvodnike (na primer z zatravitvijo ob
objektih, s travnimi plos¢ami ali tlakovci na parkiriscih in pohodnih povrsinah zunanjih ureditev, z
zadrZzevalnimi bazeni, suhimi zadrzevalniki in podobno).

(6,7,8) da bodo komunalne odpadne vode odvajane v javni kanalizacijski sistem.

(9) da tehnoloske odpadne vode niso predvidene.

(10) da je ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami usklajeno z dolocili veljavne Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (omejitve v zvezi s
ponikanjem, zahteve v zvezi s CiSCenjem). Odvajanje padavinskih voda je urejeno na tak nacin, da
bo v ¢im vecji mozni meri zmanjsan odtok padavinskih voda z urbanih povrsin. (11) da je ravnanje
s padavinskimi odpadnimi vodami iz javnih cest mora biti usklajeno z dolocili veljavne Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

(12) da pojav gnojisce ni predviden.

Glede oskrbe z energijo (101. ¢len) velja;

(1) da bo prikljucitev novega objekta na elektricno omrezje izvedena v skladu s pogoji upravljavca.

(2) da bodo pri nacrtovanju in gradnji objektov energetske infrastrukture upostevani naslednje
pogoje s podrocja ohranjanja narave in varstva kulturne dediscine:

- gradnja objektov za izrabo soncne energije bo umescana na objektu izven vidno izpostavljenega
obmodja ter izven zavarovanega obmocja narave, obmocja naravnih vrednot in biotske
raznovrstnostih.

- da predvideni objekt ne bo varovan kot kulturni spomenik, zaradi ¢esar postavitev in gradnja naprav
za proizvodnjo elektri¢ne energije ne bi bila sprejemljiva.

- da bo postavitev naprav za proizvodnjo elektricne energije izvedena zgolj s soglasjem zavoda za
varstvo kulturne dediscine.

- gradnja elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV in ve¢ ni predvidena.

(3) da priklju¢evanje ali dograditev plinovodnega omrezja ni predvidena.

(4) da bo objekt prikljuten na toplovodno omreZje. Pri ogrevanju predvidenega objekta je bila
upostevana vsa veljavna zakonodajo s podrocja graditve objektov.

Glede komunikacijskega omreZja (102. ¢len) velja,

(1) da ni predvidena postavitev naprav omreZij mobilne telefonije.

(2) da so bili pri nacrtovanju upostevani naslednji pogoje s podrocja ohranjanja narave in varstva
kulturne dedis¢ine:

- umescanje vodov in objektov v prostor se na objektih in obmocjih varstva kulturne dediscine ter
zavarovanih obmaocdjih narave, obmocjih naravnih vrednot in obmocjih biotske raznovrstnostih,
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nacrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti; vodi naj se praviloma izvajajo
podzemno;

- objekti, naj se izogibajo vidno izpostavljenim obmocjem: vrhovom, grebenom in izjemnim krajinam
ter varovanim objektom in obmocjem kulturne dediscine.

Glede odpadkov (103. ¢len) velja;

(1) da bo imel objekt na svojem zemljiScu ter na svoje stroSke urejen ustrezno dimenzionirane
ekoloske otoke za zbiranje in odvoz odpadkov, vkljuéno z nabavo posod za odpadke. Ureditev
ekoloskega otoka je v skladu z dolocili veljavnega obcinskega odloka za odpadke in omogoca
loceno zbiranje odpadkov ter bo ustrezalo vsem sanitarno tehni¢nim predpisom, vklju¢no z
vizualno ter mehansko zascito proti vetru. EkoloSka otoka bosta stalno dostopna tovornemu
smetarskemu vozilu.

(2) da je mozno skladno s prostorskimi in tehnoloskimi zmoZznostmi ni predvidena ureditev podzemne
zbiralnikov odpadkov.

Glede splosnih pogojev za varstvo kulturne dediscine (104. clen) velja;

(1) da je bil pri projektiranju upostevan varstveni rezim s podrocja varstva kulturne dediscine -
varstveno obmocje dediscine

(2) da so objekti in obmodja kulturne dediscine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob
uveljavitvi odloka o obcinskem prostorskem nacrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih
predpisov s podrocja varstva kulturne dedis¢ine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o
dolociti varstvenih obmocij dediscine).

(3) da je natancéna obrazlozZitev skladnosti podana v pojasnilih, ki se nanasajo na obravnavano EUP.

(4) da si je investitor za poseg v registrirano kulturno dedis¢ino varstvenega obmocja dedis¢ine
pridobil pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediscine.

Glede vrtnoarhitekturne dediscine (109. ¢len) velja da se v obravnavanem obmocju ohranjajo
varovane vrednote kot so: - zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze); - grajene ali oblikovane
sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi); - naravne sestavine (rastline, vodni
motivi, relief); - podoba v SirSem prostoru oziroma odnos dedis¢ine z okolico (ohranjanje
prepoznavne podobe, znacilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje);

... - vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske
kompozicije in stavbami ter povrSinami, pomembnimi za delovanje celote.

Glede varstvenega obmocja kulturne dedis¢ine (111. ¢len) velja, da se predvideni objekti ne nahajajo
v obmocju varovane kulturne dediscine.

Glede ohranjanja narave (116. ¢len — 119. ¢len) velja, da se predvideni objekti ne nahajajo v obmocju
naravnih danosti.

Glede varstva okolja in naravnih dobrin (120. ¢len) velja, da;

(1) Gradnje in posegi v prostor v vseh EUP so mozZne, ¢e v okolju ne povzrocajo vecjih motenj kot so
dovoljene s predpisi. Pri gradnjah je potrebno upostevati normativne dolocbe glede varovanja
okolja.

(2) Gradnja objektov, rekonstrukcije, vzdrzevalna dela in spremembe namembnosti so mozne, e
dejavnost ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na obstojeco prevladujo¢o rabo oziroma
dejavnost ter na objekte, ki se Ze nahajajo v okolici predvidenega objekta.

(3) Siritev posamezne obstojede dejavnosti, ki ima prekomerne vplive na okolje, je pogojena s
sanacijo negativnih vplivov na okolje, ki jih povzro¢a posamezna dejavnost.
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Glede vod (121. ¢len) in vodovarstvenega obmocja (122. ¢len) velja, da bodo imeli objekti urejeno
odvodnjavanje in da ne bodo imeli vplivov na kvaliteto voda ter da se ne nahajajo na
vodovarstvenem obmodju.

Glede varstva tal, podtalja in plodne zemlje (123. ¢len) velja;

(1) da bo v ¢asu gradnje plodna zemlja zavarovana pred uni¢enjem. Plodna zemlja, ki bo odstranjena
pred gradnjo objektov in prometnih povrsin se bo uporabila za ureditev zelenic na gradbeni
parceli oziroma na drugih zemljis¢ih, kjer so tak$ne ureditve potrebne.

(2) da bo zemeljski izkop uporabljajo za sanacije degradiranih obmocij kot material za rekultivacijo
izkopu, pod pogoiji in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter v primeru, da je taksen nacin
sanacije predviden z rudarskim projektom. Po izvedbi zemeljskih del se bodo razgaljene povrsine
ozelenile z avtohtonimi rastlinskimi vrstami ter se jih nato ustrezno vzdrZuje, da se prepredi
naselitev oziroma Sirjenje invazivnih vrst.

(3) do bodo vsa parkirisca opremljena z lovilci olj.

(4) da bo odvajanja padavinskih voda z urejenih povrsin in stresin je potrebno urejeno v skladu z 92.
¢lenom ZV-1, in sicer na tak nacin, da bo v ¢im vecji mozni meri zmanjsan odtok padavinskih voda
z urbanih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrZevanje padavinskih voda pred
iztokom v povrsinske odtoke

(5) da ima objekt zagotovljen odvod padavinskih vod tako, da odvodnjavanje ne povzroca skode na

(6) da bodo vse prometne, manipulativne in intervencijske povrsine in povrSine mirujocega pometa
(parkiris¢a) utrjene, ter da bo odvajanje padavinskih odpadnih voda s teh povrsin urejeno preko
usedalnikov in lovilnikov olj ali Cistilne naprave oziroma skladno s pogoji iz Uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(7) da ne predvidevamo skladis¢enja tekocih goriv in naftnih derivatov.

(8) da ne predvidevamo vnosa odpadkov v tla.

Glede varstva pred poZzarom (128. ¢len) velja, da so bili pri projektiranju upostevani pozarnovarnostni
predpisi, da je poskrbljeno za zadosten zunanji prostor, ki omogoca morebitno evakuacijo ljudi in
dobrin iz objektov in naprav, da so zagotovljeni potrebni odmiki med objekti in odmiki od meje parcel
v skladu z veljavnimi predpisi ali ustrezno protipozarno locitev objektov; da bo zagotovljena taksna
izvedba cest, interventnih poti in dostopov, da bodo omogocala voZnjo za interventna vozila (Sirina
vsaj 3,5m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10 t); da bo zagotovljena zadostna koli¢ina pozarne
vode iz obstojecCe oziroma predvidene hidrantne mreze v skladu s predpisi in da bodo upostevane
razdalje, ¢as prihoda in oddaljenost najbliZje gasilske enote.

Glede seizmoloskih, hidroloskih in drugih geotehnicnih lastnosti zemljis¢ (129. ¢len) velja;

(1) da bodo pri na€rtovanju upostevani pogoji za varen nacin gradnje objektov, ki veljajo za 7. stopnjo
(cono) potresne ogrozenosti ter da so bili pri projektiranju upostevani predpisi, ki opredeljujejo
potresno odporno gradnjo, pri ¢emer se uporablja karta projektnega pospeska tal.

(2) da se bo pred pricetkom gradnje pridobili in upostevali geolosko — geotehnicne pogoje za gradnjo.

Glede zascite in reSevanja (130. clen) velja;

(1) da se interesi in potrebe po zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah ureja skladno
z veljavnimi predpisi za to podrodje.

(2) da bo v obravnavanem objektu ojacana prva plos¢a. Gradnja zaklonis¢a za obravnavani objekt ni
predpisana.

Glede skupnih pogojev za varovanje zdravja (132. ¢len) velja da bodo za varovanje zdravja ljudi pred
vplivi iz okolja pri gradnji upostevani naslednji skupni pogoji:
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a) za vecino prebivalstva je potrebno zagotoviti oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo;

b) varovati je potrebno kmetijska zemljis¢a za oskrbo prebivalstva s kakovostno, lokalno
pridelano hrano;

c¢) spremljati je potrebno stanje okolja pri ¢emer se uporabijo ustrezni kazalci

Glede 133. ¢lena (zrak in osoncenje) velja;

(1) da bodo za varstvo zraka poleg pogojev, ki jih dolocajo predpisi s podrocja varstva zraka,
upostevani Se naslednje pogoje:

- pri nacrtovanju in gradnji novih objekta bo poskrbljeno, da pri obratovanju ne bodo prekoracene
dovoljene emisije;

- da bo zagotovljena racionalno rabo energije z ustreznim ovojem toplotne izolacije objektov;

(2) da je pri obravnavanem objektu zagotovljeno minimalno zahtevano osoncenje, skladno z
veljavnimi pravilniki o nacrtovanju objektov.

Glede 134. ¢lena (varstvo pred hrupom) velja;

(1) dasodi obmocje s predvideno gradnjo v Il. stopnjo varstva pred hrupom.

(2) Dasev posamezna obmocja se lahko umescajo le tiste dejavnosti, ki ne povzrocajo
prekomernega hrupa glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno obmocje
varstva pred hrupom. Nov poseg se izvajajo skladno s trajnostno rabo na nacin, da protihrupna
zasCita ne bo potrebna.

Glede 135. ¢lena (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) velja;

(1) da bo za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem upostevana Uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju.

(2) da sta skladno z omenjeno uredbo doloceni dve stopnji varstva pred sevanjem, glede na
obcutljivost posameznega obmocja naravnega ali Zivljenjskega okolja za ucinke
elektromagnetnega polja, ki jih povzrocajo viri sevanja ter da obravnavano obmocdje sodi v I.
stopnja varstva pred sevanjem za katero velja da potrebuje povecano varstvo pred sevanjem.

Glede 136. ¢lena (zmanjsanje svetlobnega onesnaZevanja oziroma prostorsko umeséanje virov

svetlobe) velja;

(1) da bodo pri gradniji javne razsvetljave in pri drugih oblikah osvetljevanja, ki povzrocajo svetlobno
onesnazevanje okolja uposStevani pogoji iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja, ki se nanasajo na:

- ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih nepokritih
javnih povrsin,

- mejne vrednosti elektri¢ne priklju¢ne mocdi svetilk za razsvetljavo nepokritih povrsin, kjer se izvajajo
industrijske, poslovne in druge dejavnosti,

- mejne vrednosti za svetlost fasad in povrsin kulturnih spomenikov,

- pogoje in mejne vrednosti elektri¢ne priklju¢ne moci svetilk za osvetljevanje objektov za
oglasevanje,

- pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,

- mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzrocajo svetilke za razsvetljavo nepokritih povrsin na
varovanih prostorih stavb,

- nacin ugotavljanja izpolnjevanja pogojev uredbe,

- prepoved uporabe, ce svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali povrsinam, ki svetlobo
odbijajo proti nebu,

- ukrepe za zmanjsanje emisije svetlobe v okolje.

(2) da osvetljevanje objektov z varovanimi prostori ne bo presegalo mejnih vrednosti, ki so
opredeljene z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja.

(3) da bodo za zmanjsanje svetlobnega onesnazevanja izvedeni naslednji omilitveni ukrepi:
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- obstojece sijalke je potrebno zamenjati z var¢nimi;

- obstojece svetilke je potrebno preoblikovati tako, da je delez svetlobnega toka, ki seva navzgor,
enak 0 %;

- na javno manj obremenjenih obmocdjih javnih povrsin je potrebno uvesti ¢asovne intervale
osvetlitve oziroma izklapljati posamezne svetilke.

Glede 137. ¢len (pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam) velja, da so
bili pri nacrtovanju ter da bo pri gradnji, uporabi in vzdrZzevanju objekta zagotovljen neoviran dostop,
vstop in uporaba funkcionalno oviranim osebam.

Glede podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne enote urejanja se enota urejanja
prostora VE1 s pogoji za urejanje obmocij stanovanj (SS) podrobneje ureja na podlagi 140. ¢lena
(urbanisti¢ni koncept urejanja prostora), 141. ¢lena (mozZnosti glede oblikovanja stavb) in 142. ¢lena
(morfoloske znacdilnosti PEUP na obmocjih PNRP z oznako SS). Pri nacrtovanju smo upostevali
navedena dolocila iz obravnavanih ¢lenov;

140. ¢len (urbanisti¢ni koncept urejanja prostora)

(1) V PEUP, kjer je razpoznaven obstojeci urbanisti¢ni koncept urejanja prostora, se posegi v prostor
izvajajo le tako, da je upostevana obstojeca zazidana struktura z Ze nakazanimi gradbenimi linijami in
odmiki od cest in druge javne infrastrukture. V obmodcju brez izrazite gradbene linije okoliskih
objektov (kot velja v danem primeru) se odmiki od sosednjih zemljis¢ usklajujejo z dolocili ¢lenov v
poglavju 3.1.5 (Lega objektov) tega odloka.

(2) Tipologija novih objektov ne odstopa od sosednjih objektov oziroma od preteZne tipologije v
sosednjih primerljivih PEUP.

(3) Gradnja objektov je predvidena na stavbnem zemljis¢u, kar omogoca tudi oblikovanost terena,
velikost razpoloZljive parcele in geoloska primernost terena.

(4) Novogradnja ne bo presegala visinskega gabarita okoliskih stavb.

(5) Umestitev v prostor je v danem primeru kompleksna dokaj enostavna, zato ni potrebe po izdelavi
posebnih strokovnih podlag za SirSe obmocje urejanja. (7) Gradnja novih nestanovanjskih kmetijskih
stavb ni predvidena.

141. ¢len (moZnosti glede oblikovanja stavb)
Predvidena gradnja ne bo oblikovana v kontrastu z okoljem.

142. ¢len (morfoloske znacilnosti PEUP na obmocjih PNRP z oznako SS)

(1) Za vse PEUP, ki se urejajo s temi PIP in kjer je kot PNRP dolo¢eno, da so obmocja stanovanj (SS), so
pogoji za posege v prostor in oblikovanje objektov doloceni na osnovi ugotovljenih morfoloskih
znacilnosti PEUP.

(2) Posamezna obmocja stanovanj (SS) so glede na morfoloske znacilnosti dodatno opredeljena in
oznacena kot:
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morfolo$ke znacilnosti obmogja

oznaka opis
SSu obmogje individualnih enostanovanjskih objektov, ki so bili zgrajeni na osnovi urbanisticnega
koncepta (zazidalni nacrt, ureditveni nacrt, idr.) — prostostojeci objekti
SSi obmocje individualnih enostanovanjskih objektov, ki so bili zgrajeni \brez urbanisti¢nega
koncepta — prostostojeci objekti — obmocje je skoraj v celoti pozidano
SSz obmogje individualnih enostanovanjskih objektov, ki so bili zgrajeni brez urbanistitnega

koncepta — prostostojedi objekti — obmocje je delno pozidano — moZne so zapolnitve s
skupinami objektov

SSa obmoéje stanovanjskih objektov, ki so bili zgrajeni na osnovi urbanistiénega koncepta
(zazidalni nagrt, ureditveni naért, idr.) — strnjena gradnja (vrstne, atrijske hise, terasne hise,
stanovanjski dvoj¢ki)

SSb obmocje veclstanovanjskih objektov ki so bili zgrajeni na osnovi urbanisti€énega koncepta
(zazidalni nacrt, ureditveni nacrt, idr.) — posamitni stanovanjski bloki ali skupine
stanovanjskih stolpicev

SSc obmo¢je vet&stanovanjskih objektov ki so bili zgrajeni na osnovi urbanisti€nega koncepta
(zazidalni nalrt, ureditveni nacrt, idr.) — ve€ja obmocgja stanovanijskih blokov in stolpnic

SSv nezazidana stavbna zemljis¢a (obmocja stanovanj) v obmocgju varstvenega pasu DV
(elektroenergetskega daljnovoda)

SSji stavbna zemljis¢a (obmodja stanovanj) kot obmocje varovanih povrsin za prometne povriine

in komunalne koridorje — obmog¢ja javnega interesa

Ureditev se nahaja v PEUP VE1/220 z oznako PNRP SS, za katero je na podlagi 159. ¢lena odloka
predvidena izvedba obcinskega podrobnega prostorskega nacrta, katerega predvidena namenska
raba je: SS - vrste objektov in vrste dodatno dovoljenih dejavnosti pa se dolocijo po predhodnem
usklajevanju programa za obravnavano obmocje s pogoji MO Velenje in Zavoda za gozdove Slovenije.

1.1.7. PROGRAM DEJAVNOSTI

Predvideni kompleks je namenjen opravljanju stanovanjske dejavnosti. Dopustne spremljujoce
dejavnosti so vse tiste, ki so na podlagi OPN dovoljenje na obmocju podrobnejSe namenske rabe
prostora SS. Pri nadaljnjem nacrtovanju bodo dejavnosti Se podrobneje klasificirane.

IzkljuCujoCe dejavnosti na ureditvenem obmocju OPPN so: gozdarstvo, rudarstvo, predelovalne
dejavnosti, promet in skladiS¢enje.

1.1.8. RESITVE GLEDE UMESCANJA OBJEKTOV IN POVRSIN

Celotno obmocje OPPN trenutno predstavlja travnik.

Predvideni kompleks je zasnovan iz sedmih enodruZinskih stanovanjskih hi§ etaznosti K+P oziroma
P+1 (glede na terenske danosti).

objekt tlorisni gabarit | etaznost | enote streha stanovalcev/ | PM
(max) zaposlenih

SH1 12,00m x 9,00m + | (K)+P+M | 1 stanovanje dvokapna 6 2
5,60m x 5,90m (45°) + ravna

SH2 12,00m x 9,00m + | (K)+P+M | 1 stanovanje dvokapna 6 2
5,60m x 5,90m (45°) + ravna

SH3 12,00m x 9,00m + | (K)+P+M | 1 stanovanje dvokapna 6 2
5,60m x 5,90m (45°) + ravna

SH4 12,00m x 9,00m + | (K)+P+M | 1 stanovanje dvokapna 6 2
5,60m x 5,90m (45°) + ravna

(K)+P+M | 4 stanovanja dvokapna 24 8
(45°)+ravna
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Za OPPN v celoti velja naslednje razmerje med povrSinami vseh objektov na stiku z zemljis¢em,
tlakovanimi odprtimi bivalnimi povrSinami, tlakovanimi prometnimi in funkcionalnimi povrsinami in
zelenimi povrsinami je sledece;

Povrsine objektov na stiku z zemljisci: 546,2 m’ (17,8%)
Tlakovane odprte bivalne povrsine: 200,0 m? (6,5%)

Tlakovane prometne in funkcionalne povrsine: 825,5m’ (26,9%)
Zelene povrsine: 1.499,3 m’ (48,8%)
Obmocje OPPN v celoti: 3.071,0 m? (100%)

Pri razdelitvi na logic¢ne gradbene parcele so pricakovani faktorji naslednji:

GP1: 746 m?; (ZP: 136,8 m?, BTP: 348,2 m?, OBP: 40,0 m?, PFP: 117,7 m?)
FI= 0,47

FZ=0,18

Fzp= 0,60

GP2: 611 m? (ZP: 136,8 m?, BTP: 348,2 m?, OBP: 40,0 m?, PFP: 58,9 m?)
FI= 0,57

FZ=0,22

Fzp=0,61

GP3: 627 m? (ZP: 136,8 m?, BTP: 348,2 m?, OBP: 40,0 m?, PFP: 73,2 m?)
FI= 0,55

FZ=0,22

Fzp= 0,60

GP4: 487 m?; (ZP: 136,8 m?, BTP: 348,2 m?, OBP: 40,0 m?, PFP: 70,5 m?)
FI= 0,71

FZ=0,28

Fzp= 0,49

Faktorji izrabe zemljis¢a je nizji od priporocenega najvisjega iz 86. clenu OPN.

Pri navedenih faktorjih lahko opazimo, da je v posamezni enoti vselej preseZzen odstotek ras¢enega
dela gradbene parcele, ki naj bi bil po priporocilih min 0,4, v nasem primeru pa je vselej visji od 0,49.
Prav tako je s faktorjem zazidanosti FZ max = 0,3; v nasem primeru se giblje okoli vrednosti 0,18 do
0,28.

Delezi povrsin GPS in faktorji izkoriscenosti
eno- in dvostanovanjska stavba eno- in dvostanovanjska stavba
v prostorskem vozli$éu izven prostorskega vozli$éa

FPP: maks. 0,6 FPP: maks. 0,6
ST IO “ R/
™ FZ:0,4 FZ:0,3
a“@% o FU: 0,2 FU:0,3
1\}.,,( 3 FUb: / FUb: /
LAy FUp:/ FUp:/
. FRP: min. 0,4 FRP: min. 0,4

Vir: DRZAVNI PROSTORSKI RED NACRTOVANJE IN ORGANIZACIJA GRADBENE PARCELE STAVBE PRIROCNIK; Ministrstvo za
okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, september 2021
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INSTALACIJE IN TEHNOLOSKA OPREMA

Objekti in enote bodo priklju¢eni na vodovod, fekalno, meteorno kanalizacijo, sistem daljinskega
ogrevanja, elektricno omrezje in telekomunikacijsko omrezje.

1.1.9. PODROBNEJSA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

Podrobnejsa merila in pogoji za gradnjo bodo doloceni v nadaljnjih fazah priprave prostorskega akta.

1.1.10. ODMIKI

Odmiki posameznih objektov so razvidni iz graficnih prilog.

1.1.11. VPLIV IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

Promet

Obmocje se bo na prometno infrastrukturo priklju¢evalo preko parcel 3341/75, 3341/79, 3361/2,
3588/4 na parcelo 3588/37, kjer poteka regionalno cesto Velenje — Crnova z oznako odseka 1261.
Priklju¢ek na regionalno cesto je obstoje¢, medtem ko se priklju¢na cesta nahaja na obmocdju
Zazidalnega nacrta ZN Lipa-vzhod. Do izvedbe opisane priklju¢ne ceste, ki je vezana na realizacijo
drugega prostorskega obmocja, se bo v skladu s soglasjem upravljalca uredila makadamska
priklju¢na cesta s prerezom voziséne konstrukcije, ki bo omogocala naknadno izvedbo predvidene
asfaltne ceste. Vse parcele se nahajajo v katastrski obcini 964-Velenje v Mestni obcini Velenje.

Postajalis¢a javnega avtobusnega prometa (lokalni in regionalni promet) so od ureditvenega
obmocja OPPN odmaknjeni 820m oziroma od obracalis¢a Gorica (lokalni promet) 360m

PredsSolsko varstvo

Obmocje je okoli 750m metrov oddaljeno od enote Vrtca Velenje — Ciciban. Ob vrtcu se nahaja
tudi ograjeno otrosko igrisce, ki je prilagojeno igri predsolskih otrok.

Osnovna Sola

Osnovna 3ola - Gorica je od obmocja oddaljena okoli 550m. Ob osnovni Soli se nahaja ograjeno
Sportno igrisce za razne vrste Sportnih dejavnosti.

Trgovina

Obmocje je okoli 820 m oddaljeno od trgovskega nakupovalnega sredis¢a »Velenjka«.
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Rekreativne povrsine

Ob objektu (na severni strani) se nahaja varovalni gozd. PovrsSine za rekreacijo se nahajajo Se ob prej
omenjeni Soli, na juzni strani pa se nahaja priljubljena pohodniska tocka — KozZelj.

1.1.12. TOLERANCE

Namembnost
Pri namenu objektov ni toleranc.

Tlorisni in viSinski gabariti objektov
Osnovna toleranca je do +0,50m oziroma do +1.00 m pri viSinskem gabaritu (izvedba strehe).

Kota pritli¢ja in kota terena
Kota terena se prilagaja poteku obodnih cest oz. dovoljeno je odstopanje od predpisane kote terena
in pritli¢ja za £0.15 m.

Prometno urejanje
Prometna ureditev je lahko tudi drugacna — tako v smislu razporeditve in Stevila parkirnih mest, kakor
tudi v samem poteku manipulacije.

Komunalno urejanje
Potek komunalnih vodov lahko odstopa od dolocene z graficnim delom odloka.

1.1.13. FAZNOST

V prvi fazi se izvede komunalna ureditev obmocja.
Druga faza je gradnja objektov, kjer predstavlja vsak objekt zase samostojno etapo izvajanja OPPN.
Tretjo fazo predstavlja finalizacija ceste in ureditev zelenih povrsin.
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A.1.2. OPIS ZASNOVE NACRTOVANIH RESITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE IN NACRTOVANEGA GRAJENEGA
JAVNEGA DOBRA TER NJIHOVIH ZMOGLIJIVOSTI

1.3.1. SPLOSNO

Splosni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:

- nacdrtovani objekti se lahko prikljucujejo na predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno
omreZje. Prikljucevanje je obvezno, prav tako participacija pri izgradnji sekundarne mreze
vodovodnega, kanalizacijskega, elektro, telekomunikacijske in prometnega omrezja.

Prikljucitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;

- praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih)
povrsinah oz. povrsinah v javni rabi tako, da je omogoceno vzdrzevanje infrastrukturnih objektov,
naprav in vodov. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom
od obstojecih komunalnih in energetskih vodov in naprav;

- v primeru, ko potek v javnih povrSinah ni moZen, mora lastnik prizadetega zemljis¢a omogociti
izvedbo in vzdrZevanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljis¢u, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti sluznost;

- gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno;

- dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter prikljuckov
zaradi ustreznejSe oskrbe in racionalnejSe izrabe prostora.

1.3.2. KANALIZACIJSKO OMREZJE

Fekalne odpadne vode se vodijo loceno v sistem javnega kanalizacijskega sistema — v jasek J6865 BC
DN 800, ki se nahaja zahodno od obravnavanega obmocja. Iz projektne dokumentacije za komunalno
ureditev obmocja naj bo razviden detajl prikljucitve na predpisani jasek javne kanalizacije. Prikljucitev
se izvede z vrtalno napravo v telo jaska javne kanalizacije (brez sekanja), stik pa se izvede z ustreznim
tesnilom. Investitor si mora pridobiti soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, po katerih bo
potekala kanalizacija. V primeru, da kanalizacija poteka v bliZini drugih komunalnih naprav ali jih
kriZza, je narocnik dolZzan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav. Po izvedbi je
potrebno vso izvedeno kanalizacijo pregledati s TV kamero ter opraviti tlacni preizkus vodotesnosti
jaskov in cevi. Pri nacrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upostevati aktualno zakonodajo s
podrocja odvajanja in ¢is¢enja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki dolocajo in
narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in objektov javne kanalizacije (Uredba o odvajanju in
¢is€enju komunalne odpadne vode, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo, Pravilnik za projektiranje, tehnicno izvedbo in uporabo objektov in naprav
za izvajanje javne sluzbe odvajanja in ciS¢enja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje
d.o.0.), obcinski Odlok o odvajanju in ¢is¢enju komunalne in padavinske odpadne vode ...). Upostevati
predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov javne kanalizacije v skladu z
aktualnim Pravilnikom ta projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje
javne sluzbe odvajanja in cis¢enja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje d.o0.0.). Pri
projektiranju je potrebno upostevati moznost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in

objektov na njej za potrebe vzdrzevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.
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Padavinske vode se zadriujejo v suhem zadrzevalniku, ki se uredi na parceli 3341/75 za celotno
obmo¢je OPPN in za zaledne vode ureditvenega obmocja ZN Lipa — vzhod. Ciste meteorne vode se
preko suhega zadrZevalnika vodijo v obstojeci povrsinski odvodnik, ki se izteka na potok Trebusa

vev v

juzno od obravnavane lokacije. Vsi sistemi za odvajanje in ¢iS¢enje odpadne vode morajo biti redno
vzdrZevani in evidentirani pri izvajalcu javne sluzbe odvajanja in ¢is€enja odpadnih voda. Odvajanje
padavinskih voda z utrjenih povrsin in streSin je potrebno predvideti v skladu z 92. ¢lenom Zakona o
vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in
65/20) in sicer na tak nacin, da bo v ¢im vedji mozni meri zmanj$an odtok padavinskih voda z urbanih
povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrZzevanje padavinskih voda ter njihovo pronicanje v
podtalje (zatravitev, travne plosce ali tlakovci, zadrzevalniki in podobno). V projektni dokumentaciji
mora biti zadrZzevalnik ustrezno dimenzioniran, k vlogi pa mora biti prilozen tudi detajl resitve

odvodnjavanja.

1.3.3. VODOVODNO OMREZJE

Obravnavno obmocje se bo na vodovodno omrezje prikljucilo preko sekundarne vodovodne cevi PVC
DN 110. Tlak v vodovodnem omreZju na obravnavanem obmocju je 0,45 MPa (4,5 bara). Od
prikljucka na obstojeci javni vodovodni sistem do nadzemnega hidranta je potrebno vgraditi cev DN
100mm. Na odcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh.

Odmik od trajno grajenih objektov za primarne in sekundarne vode znasa minimalno 3m, za
prikljucne vode pa minimalno 1m. V kolikor predpisanih odmikov ni moZno doseci, je potrebno
vodovodni cevovod prestaviti ali polozZiti v vodotesno zasc¢itno cev, vendar ne manj kot 0,5m od
zunanjega roba objekta. Odmik zasaditve od primarnega ali sekundarnega voda je minimalno 2 m. Za
premere cevi DN 80 mm in vec je potrebno pod povoznimi in utrjenimi povrsinami vgraditi cevi iz
duktilne litine. Cevi manjSega premera od DN 80 morajo biti iz materiala PE 100 RC. Vse cevi morajo
biti minimalne tlacne stopnje NP 16.

Za parcele tujih lastnikov, po katerih bo potekla vodovod, si je potrebno urediti sluznostne pogodbe.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in opremljanju obmocja ureditev s pitno vodo (prikljucki,
prestavitve, varovanja omreZja, vsa krizanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in
trajno grajenih objektov) je potrebno upoStevati veljavno zakonodajo; Gradbeni zakon, Odlok o
oskrbi s pritno vodo, Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o tehni¢ni izvedbi in uporabi vodovodnih
objektov in naprav (KP Velenje, d.0.0.) in drugo zakonodajo, ki ureja projektiranje in gradnjo
vodovodnih objektov in omrezja.

1.3.4. ELEKTROENERGETSKO OMREZJE

Energija za napajanje predvidenih objektov v obmocju OPPN bo na razpolago na predvideni
transformatorski postaji v TP Bencinska ¢rpalka. Od tocke priklju¢itve (TP) do obmocja OPPN se
predvidi nov podzemni NN el. en. Vod do predmetnega obmocja OPPN, ki se zakljuci s predvideno
prostostojeCo razdelilno omarico, od koder se predvidijo posamezni prikljucki do predvidenih
merilnih omaric, ki se bodo nahajale na predvidenih gradbenih parcelah. Pri tem je potrebno
upostevati in obdelati vkljucitev obstojecega NN el. en. omreZja iz obstojece razdelilne omarice PS R
na nov predviden distribucijski vod.
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Pri nacrtovanju in gradnji je potrebno upostevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetji, veljavne
tehnicne predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

Pri delih v blizini elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in
tehni¢ne predpise. Zaradi tega je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da
ni mozno njihovo priblizevanje v bliZino tokovodnikov na razdaljo manjSo od 3m. Najmanj 8 dni pred
pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvrsilo zakoli¢cbo
vseh obstoje¢ih SN in NN podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem
obmogju, kar je v skladu s 13. Clenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskin omrezij (Ur. list RS, St.
101/10).

Vsi stroski popravila poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica izvajanja gradbenih
ali pripravljalnih del, bremenijo investitorja narocenih del, kar je v skladu s 10. ¢lenom Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. list RS, st. 101/10). Vsi izkopi v bliZini elektriénih vodov so
dovoljeni samo roc¢no in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje d.d.. Vsa dela, ki bodo
posegala v obstojeCe elektricne vode in naprave, je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik, ki mora biti
podpisano tudi s strani pooblasc¢enega predstavnika Elektra Celje, d.d..

1.3.5. GRAJENO JAVNO DOBRO
PRIKLJUCEVANJE NA PROMETNO INFRASTRUKTURO

Obmocdje se bo na prometno infrastrukturo prikljucevalo preko parcel 3341/75, 3341/79, 3361/2,
3588/4 na parcelo 3588/37, kjer poteka regionalno cesto Velenje — Crnova z oznako odseka 1261.
Prikljucek na regionalno cesto je obstoje¢, medtem ko se priklju¢na cesta nahaja na obmodju
Zazidalnega nacrta ZN Lipa-vzhod. Do izvedbe opisane priklju¢ne ceste, ki je vezana na realizacijo
drugega prostorskega obmocja, se bo v skladu s soglasjem upravljalca uredila makadamska
priklju¢na cesta s prerezom vozis¢ne konstrukcije, ki bo omogocala naknadno izvedbo predvidene
asfaltne ceste. Vse parcele se nahajajo v katastrski obcini 964-Velenje v Mestni ob¢ini Velenje.
Cesta cl in c2, ki se nahaja v ureditvenem obmocju OPPN mora biti utrjena z asfaltom ter
dimenzionirana na 10 t osnega pritiska. Cesta naj bo Sirine 5,00m, kar omogoca optimalno
manipulacijo pri manipulaciji pri dvoris¢nih priklju¢kih nanjo ter obojestransko obrobnicena in
opremljena z meteorno kanalizacijo.

Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno uporabiti naslednjo veljavno zakonodajo, predpise
in tehni¢ne specifikacije:

- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, $t. 102/44, 14/05, 126/07, 108/09, 57/12)

- Zakon o cestah (Ur. list RS, §t. 109/10, 48/12)

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, $t. 109/10)

- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Ur. list RS, $t. 86/09, 109/10)

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, t. 46/00,

110/06, 49/08, 64/08, 65/08)
- Tehni¢ne smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo v letih 2002-2014
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V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati resitev, ki bo zagotavljala ustrezno prometno
varnost vseh udeleZencev v prometu. Predvidena ureditev mora zajeti celotno ureditev obmogja,
vkljuéno z ureditvijo predvidenih krizanj cest.

Trase komunalnih vodov naj potekajo najmanj 1,5m izven vozisca v globini 1,2m. Preckanje lokalnih
cest zaradi izgradnje infrastrukturnih vodov se izvede s podvrtavanjem v globini najmanj 1,5m (teme
cevi) pod kotom 90°.

V skladu z Zakonom o cestah in Pravilnikom o projektiranju cest morajo biti ceste in povrsine za pesce
in kolesarje pravilno osvetljeni. V sklopu projektne dokumentacije je potrebno vkljuciti nacrt cestne
razsvetljave, s katerim se preveri ustreznost obstojece cestne razsvetljave oz. se predvidi dodatna.
Drogovi cestne razsvetljave ne smejo segati v prometni in prosti profil peSca. Drogovi morajo biti
vrisani v prometni situaciji.

V situacijah dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter v projektni
dokumentaciji je potrebno kotirati vse odmike od roba vozis¢a lokalnih cest in parcelnih mej
(predvideni objekti, parkirni prostori in zunanja ureditev (ograje in vegetacija) ter obstojece in
predvidene prometne in informacijske znake). PredloZiti je potrebno precne prereze, iz katerih bo
razvidna oddaljenost objektov od lokalnih cest in parcelnih mej. V situacijah morajo biti prikazani vsi
elementi pre¢nega profila ceste. V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo
komunalnih vodov na obstojeci GJI. PredlozZiti je potrebno precne prereze, iz katerih je razvidna
globina in oddaljenost komunalnih vodov od lokalnih cest.

Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni sledec¢i pogoji za izvedbo del ter obveznosti
investitorja, izvajalca del in upravljalca komunalne infrastrukture, in sicer:

a) lzvajalec del je odgovoren za tehni¢no pravilno in tocno izvrsitev vseh del pri gradnji. V
kolikor bo v casu gradnje prislo do onesnaZenja ostalega dela prometnih povrsin, kih je
potrebno redno Cistiti Ze med delom. Prometne povrsine se ocistijo tudi po kon¢anju del.

b) Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali vec, ce to
zahteva preglednost na cesti.

¢) V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del, si mora investitor oz.
izvajalec del v smislu veljavnega Zakona o cestah, na osnovi vloge in elaborata zacasne
prometne ureditve za ¢as gradnje, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od upravljalca ceste.
Zaporo postavi vzdrievalec rednega vzdrZevanja ceste na stroSke investitorja oz. izvajalca.
Izvajalec rednega vzdrZevanja ceste je dolZan vrsiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno
signalizacijo in le to odstraniti takoj po zakljucku del, zaradi katerih je bila postavljena.

d) Gradbena dela se izvajajo pod nadzorom koncesionarja za vzdrZevanje cest.

e) Mestna obcina Velenje ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za
objekte, kot tudi ne zascite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja
ceste na omenjenem odseku.

f) lzvajalec je materialno in kazensko odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala na cesti ter
Skodo, ki bi bila povzroena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja
gradbenih del. Vsi stroski za morebitno tozadevno povzroeno skodo oziroma stroski
poskodb vozis¢a bremenijo izvajalca del.

g) V primeru poskodb vozi$¢a ceste in ostalih prometnih povrsin zaradi neprimerne tehnologije
izvajanja del mora izvajalec takoj sanirati poskodbe in na vozis¢u ter ostalih prometnih
povrsinah vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroske oziroma stroske investitorja.

h) Ce zaradi gradnje pride do uni¢enja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolzan na svoje stroske,
po pooblasceni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje.

i) Mestna obcina odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih v varovalnem pasu oz.
cestnem telesu ceste zaradi ceste, njenega vzdrZevanja ali prometa na njej.
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Investitor si je dolZzan v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah pridobiti mnenje
k projektni dokumentaciji, pri ¢emer morajo biti uposStevani pogoji upravljalca prometne
infrastrukture.

Za pesce na obmocju OPPN ni zagotovljenih lo¢enih povrsin. Za kolesarje velja enak prometni rezim
kot za vse udeleZence v prometu.

1.3.6. MIRUJOCI PROMET

Parkiranje je organizirano na obmocju gradbenih parcel (8 parkirnih mest). Vsa parkiris¢a so
asfaltirana oziroma tlakovana vodonepropustno. Meteorne vode s prometnih povrsin so preko
usedalnikov vodene v meteorno kanalizacijo.

37



LM PROJEKTI

Podjetje za prostorsko, urbanisti¢no in arhitekturno nacrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p.

Goritka 2 | 3320 Velenje | 040 452 706 | info@Im-projekti.si

A.1.3. RESITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE

DEDISCINE, ZA VAROVANIJE OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARTVOM PRED POZAROM

1.3.1. KULTURNA DEDISCINA

Ureditveno obmocje OPPN se nahaja izven obmocja varovanja kulturne dediscine.

1.3.2. VAROVANIJE OKOLIA

NARAVNE VREDNOTE

Ureditveno obmocje OPPN nima posebnega statusa na podlagi predpisov s podroc¢ja ohranjanja
narave. Na obravnavanem obmocju ni naravnih vrednost, zavarovanih obmocij ali obmocij,
pomembnih za biotsko raznovrstnost (Natura 2000, EPO).

Priporocila k urejanju obmogja:

1.

Na obmocju okoliskega gozda naj se ne nacrtuje novih posegov in ureditev. Sklenjena gozdna
povrsina vzhodno od ureditvenega obmocja naj se ohranja v obstoje¢em obsegu in sestavi,
krcitve gozda naj se ne izvajajo. Ohranja naj se stabilen in vrstno bogat gozdni rob.

Drevje na gozdnem robu, ki meji na ureditveno obmocje, naj se med izvedbo zemeljskih del
varuje pred poskodbami in fizicno zasciti (pregrada, mreza, ograja, ipd.). Drevesnih korenin in
vej naj se ne trga ali lomi z gradbenimi stroji. Morebitne poskodbe na drevju naj se sproti
sanirajo z zago.

V gozd naj se ne odlaga izkopanega zemeljskega materiala, gradbenega materiala, strojev in
podobno. Manipulativne povrsine in za¢asne poti naj se uredijo izven obmocja gozda.
Nacrtovanje infrastrukturnih vodov naj se uskladi z nacrtovanjem zasaditve, tako da se
zagotovi zadosten odmik vodov od vegetacije. Pri podzemnih vodih naj se po mozZnosti
zagotovi odmik od koreninskega sistema dreves v Sirini kroSnje dreves.

Za obmocje OPPN naj se pripravi nacrt krajinske ureditve (parkovna zasnova, zasaditveni
nacrt), ki naj uposteva obstojece kvalitete prostora in vpetosti v zeleni sistem mesta Velenje.
Za zasaditve na celotnem ureditvenem obmocdju naj se ne uporablja tujerodnih invazivnih
parkovnih rastlin, kot npr.: rdeci hrast (Quercus rubra), ameriski koprivovec (Celtis
ocidenatis), cremsa (Punus serotina, veliki pajesen (Atilanthus altissima), ameriski javod
(negundovec (Acer negundo), pavlovnija (Paulownia tomentosa), Thunbergov
¢eSmin(Berberis thunbergii), japonska medvejevka (Apiraea japonica), Maackovo kostenicje
(Lonicera maackii), bambus (Phyllostachys sp.), lisi¢ja vinska trta (Vitis vulpina), japonsko
kostenicje (Lonicera japonica)ipd.

Za zasaditev odprtih zelenih povrsin v obmocju naj se primarno uporabijo avtohtone
listopadne vrste. Cipres, smrek in ostalih iglastih vrst, ki niso prilagojene rastis¢nim
razmeram, naj se ne sadi.
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7. Prinacrtovanju tlakovanja javnih povrsin v neposredni bliZini dreves naj se zagotovi zadostna
prepustnost podlage (drevesne resetke, odprte povrsine pod drevjem itd.) tako da je
omogocen dotok padavinske vode do koreninskega sistema rastlin.

8. Strehe objektov naj se ozelenijo (zasaditev).

VARSTVO ZRAKA

Prezracevanje objektov naj bo naravno. Vse emisije v zrak, ki bi nastale zaradi kurjenja, morajo biti v
skladu s predpisi in standardi, ki urejajo podrocje varovanja zraka v Republiki Sloveniji. Ogrevanje
objektov ni predvideno.

VARSTVO VODA IN PODTALIA

Padavinske vode se bodo preko zadrZevalnika prikljucevale na meteorno kanalizacijo. Na podlagi
preracuna se dimenzionirajo ustrezno veliki zadrZevalniki meteornih vod.

Vsak poseg na obravnavanem ureditvenem obmocju urejanja, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na
vodni rezim ali stanje voda, se lahko skladno s 150. ¢lenom Zakona o vodah (Uradni list RS, st. 67/02
in 57/08) izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega
dovoljenja izda Direkcija RS za vode).

Kanalizacijski sistem mora biti v celoti nacrtovan vodotesno ter v loceni izvedbi za odvajanje
komunalnih in precis¢enih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priklju¢ene na
javni kanalizacijski sistem, ki se zakljuci na komunalni Cistilni napravi.

Projektna resitev odvajanja in ¢is¢enja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena z Uredbo
o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, $t. 98/15 in 76/17) in Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, $t. 64/12, 64/14
in 98/15). Odvodnjavanje odpadnih voda mora biti v skladu z zasnovo kanalizacijskega omrezja

Velenja.

Padavinske odpadne vode z obmocja predvidene prostorske ureditve (s streSnih povrsin, utrinih
povrsin) ter morebitne zaledne vode bodo speljane v obstojec sistem odovoda padavinskih odpadnih

voda v obmodju kroZis¢a regionalne ceste. Koncentrirano ponikanje padavinskih voda v teren
obmodja ni predvideno.

Skladno s 64. ¢lenom ZV-1 je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode prepovedano.
Zaradi navedenega je treba padavinske vode z obravnavanega obmocdja, v kolikor bi se investitor
odlocil za izvedbo ponikovalnic, ponikati preko ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih povrsin.

Odvodnjavanje Cistih padavinskih voda z obravnavanega obmocdja je treba urediti v skladu z 92.
¢lenom ZV-1 in sicer na nacin, da bo v ¢im vecji moZni meri zmanjsan odtok padavinskih voda z
urbanih povrsin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrZevanje padavinskih voda.

V Casu gradnje je treba zagotoviti vse potrebe varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiscu, da
bo prepreceno onesnaZevanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in uporabe
tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to
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usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladis¢a in pretekalis¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih
snovi morajo biti zas¢itena pred moznostjo izliva v tla in v vodotoke.

Po koncani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse
ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

V skladu z 31. élenom Gradbenega zakona (Ur. list RS, $t. 61/17 in 72/17-popr.) in 150. ¢lenom ZV-1,
si bo moral investitor pri naslovnem organu, po konéanem projektiranju in pred gradnjo objektov na
obravnavanem obmocju, za posege, ki lahko vplivajo na vodni rezim ali stanje voda, pridobiti vodno
soglasje oziroma mnenje s podrocja upravljanja z vodami.

Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja oziroma mnenja morata biti izdelani v skladu s
Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter
o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. list RS, $t. 25/09).

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje mora biti
usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.

Med gradbenimi in ureditvenimi deli ni dovoljeno odlagati gradbenega, izkopanega in drugega
materiala na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali erodiranja terena. Po
koncanih gradbenih in ureditvenih delih je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradenj postavljene
provizorije ter odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z deli prizadete povrsine je potrebno
povrniti v prvotno stanje oziroma jih krajinsko urediti.

VARSTVO GOZDNIH POVRSIN

Severno od ureditvenega obmocja OPPN se nahaja varovalni gozd. Robno obmocje med ureditvenim
obmocjem naselja in drZavno cesto na juzni strani obravnavanega obmocja se ohrani kot gozdno
zemljisce.

Zaradi gradnje se ne smejo poslab3ati pogoji za gospodarjenje z okoliskimi gozdovi in omejiti dostop v
varovalni gozd na severni strani ureditvenega obmocdja OPPN (Gozdnogospodarski nacrt
gozdnogospodarskega obmodja Nazarje 2011-2020; Ur. list RS, st. 87/12). Investitor oz. lastnik
zemljis€a mora tudi po izvedbi posega omogociti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih
gozdnih zemljis¢ pod enakimi pogoji, kot do sedaj.

Zaradi gradnje v bliZini gozda se priporoca sklenitev dogovora z lastnikom gozda glede ukrepanja v
primeru ogroZanja objektov in funkcionalnih povrsin ter morebitnih odskodnin zaradi prezgodnjega
poseka. PriporoCa se oblikovanje stopni¢astega gozdnega roba s posekom vseh visokih dreves
neposredno ob objektih in pus¢anjem podstojnih (nizjih) dreves ter od objekta bolj oddaljenih
dreves.

VARSTVO PRED HRUPOM
Obmocje sodi v lll. stopnjo varstva pred hrupom. Predvidene in obstoje¢e dejavnosti v obmocju ne

smejo pri svoji dejavnosti povzrocati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 54 (dbA) ponoci in 64
(dbA) podnevi.
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ELEKTROMAGNETNO SEVANIJE

Pri nacrtovanju je potrebno upostevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
Zivljenjskem okolju (Ur. I. RS, §t. 70/96), ki dolo¢a mejne vrednosti veli¢in elektromagnetnih sevanj
frekvenc 0-300 GHz, stopnje varstva pred njimi, nacin vrednotenja obremenitev okolja zaradi
elektromagnetnih sevanj ter ukrepe za zmanjSevanje in preprecevanje cezmernih sevanj v
posameznih obmocjih naravnega in Zivljenjskega okolja.

V ureditvenem obmocju OPPN niso potrebni dodatni omilitveni ukrepi za zagotovitev zakonsko
dolocenih zahtev glede varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Odvoz smeti se bo zagotavljal z dogovorjenih odjemnih mest, ki bodo locirana na dostopnih mestih
ob interni cesti. LoCeno shranjevanje odpadkov je predvideno v zaprtih posodah, da se prepredi
Sirjenje smradu in nekontrolirano odtekanje usedlin iz posod.

Predmet ravnanja z odpadki so komunalni odpadki in lo¢ene frakcije s klasifikacijskimi Stevilkami:

15 01 — embalazZa (vklju¢no z lo¢eno zbrano embalazo, ki je komunalni odpadek),

20 — komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega
sektorja) vklju¢no z loc¢eno zbranimi frakcijami.

Vsak objekt mora biti opremljen z mestom za zabojnike in sicer:
zabojnik za mesane komunalne odpadke,

zabojnik za bioloske odpadke,

zabojnik za mesano embalazo,

Na skupnem odjemnem mestu se bodo nahajali Se:
zabojnik za papir,
zabojnik za stekleno embalazo.

Najmanjsa Sirina dostopne poti s smetarskim vozilom do prevzemnega mesta, mora biti praviloma
3m, viSina pa praviloma 4 m. Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne
odpadke, mora imeti zakljucek z obracaliscem. Obracalis¢e mora biti v obliki ¢rke T z najmanjsim
zunanjim radijem 6,6 m. obracalisce je lahko urejeno tudi na drug nacin, ¢e vozila na njem obracajo
enako varno. Notranji najmanjsi radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v

vvvvv

vvvvv

cestnoprometnih predpisov.

Odvoz odpadkov se bo izvajal skladno z veljavnim obcinskim odlokom.
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1.3.3. OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

VARSTVO PRED POZARI

Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti dopustna poZarna tveganja, ki
So povezana s povecano moznostjo nastanka poZara zaradi uporabe pozarno nevarnih snovi in tehnoloskih
postopkov v objektih na predvidenem podrocju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti
ter mozZnosti Sirjenja poZara na morebitna sosednja poselitvena obmocdja. Pri izdelavi projektne
dokumentacije je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred poZarom podanih v
22.in 23. ¢lenu Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-
GZ)) in pri tem upostevati tudi dolodila:
- 3. ¢lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05,
14/07, 12/13 in 61/17-GZ) — zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med
objekti ter potrebnih protipozZarnih locitev z namenom preprecitve Sirjenja poZara na
sosednje objekte;
- 6. ¢lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05,
14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. ¢lena Il. in Ill. poglavja Pravilnika o
tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov (Uradni list SFRJ, St.
30/1991, Uradni list RS 83/05) — zaradi zagotovitve virov vode za gasenje;
- 6. ¢lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05,
14/07, 12/13 in 61/17-GZ) — zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter
delovnih povrsin za intervencijska vozila.

Intervencijske poti so urejene po obstojecih prometnih povrsinah. Izvedba intervencijskih poti mora
biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne povrSine morajo biti dimenzionirane na 10 t
osnega pritiska.

VARSTVO PRED POPLAVNIMI VODAMI

Na podlagi javno dostopnih podatkov se obravnavano obmocje ne nahaja v obmocju poplanih vod.

VARSTVO PRED POTRESI

Obmocje se nahaja na obmocju, kjer je projektni pospesek tal (g) = 0,15. Glede na zahtevnost
predvidenih objektov je potrebna ojacitev prve plosce.
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A.2 GRAFICNI DEL

1. lzsek iz kartografskega dela izvedbenega dela obcinskega prostorskega nacrta s
prikazom lege prostorske ureditve na SirSem obmocdju; M 1:2000

Obmocje podrobnega nacrta z obstojecim parcelnim stanjem; M 1:500

Prikaz vplivov in povezav z sosednjimi obmocji; M 1:5000

Zazidalno ureditvena situacija; M 1:500

Prikaz ureditve glede poteka omrezij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro; M 1:500

v WN
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Prikaz ureditve glede poteka omrezij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
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B.1 LASTNISTVO

LASTNISTVO PARCEL NA UREDITVENEM OBMOCJU OPPN na dan 16.9.2024

St. parcele  vrstarabe lastni$tvo

3731 travnik NEPREMICNINE MUMINOVIC, TRGOVANJE IN POSLOVANJE
Z LASTNIMI NEPREMICNINAMI, D.0.0O., ASKERCEVA CESTA
5C, 3325 SOSTANIJ

3732 travnik NEPREMICNINE MUMINOVIC, TRGOVANJE IN POSLOVANJE
Z LASTNIMI NEPREMICNINAMI, D.O.0O., ASKERCEVA CESTA
5C, 3325 SOSTANIJ

3733 travnik NEPREMICNINE MUMINOVIC, TRGOVANJE IN POSLOVANJE
Z LASTNIMI NEPREMICNINAMI, D.O.0O., ASKERCEVA CESTA
5C, 3325 SOSTANIJ

vse k.o. 964- Velenje v Mestni obcini Velenje

LASTNISTVO PARCEL IZVEN UREDITVENEGA OBMOCIA OPPN na dan 16.9.2024, KI SE NANASA NA
UREDITEV KANALIZACIJE IN VODOVODA

St. parcele vrsta rabe lastnistvo

3341/75-del travnik Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

vse k.o. 964- Velenje v Mestni obcini Velenje

LASTNISTVO PARCEL IZVEN UREDITVENEGA OBMOCIA OPPN na dan 16.9.2024, KI SE NANASA NA
UREDITEV ZACASNEGA PROMETNEGA PRIKLJUCKA

St. parcele vrsta rabe lastnistvo

3341/75-del travnik Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

3341/79 cesta Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
3361/2 cesta Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
3588/4 cesta Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

vse k.o. 964- Velenje v Mestni obcini Velenje

LASTNISTVO PARCEL IZVEN UREDITVENEGA OBMOCIA OPPN na dan 16.9.2024, KI SE NANASA NA
PRIKLJUCEVANJE NA ENERGETSKO INFRASTRUKTURO

St. parcele vrsta rabe lastnistvo

3341/75-del travnik Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

3341/79-del cesta Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
3588/4-del cesta Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
3362/2-del cesta PETROL, slovenska energetska druzba, d.d., Dunajska cesta

50, 1000 Ljubljana

vse k.o. 964- Velenje v Mestni obcini Velenje
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B.2 PARCELACIIA

Tocke za zakolicenje objektov

Objekt SH1

TO1
T02
T03
TO4
TO5
TO6
T07

Objekt SH2

TO8
TO9
T10
T11
T12
T13
T14

Objekt SH3

T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21

Objekt SH4

T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
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GRADBENENE PARCELE
GP1-746 m2

PO1
P02
P03
PO4
P05
P06

GP2 -612 m2

P06
PO5
P07
P08
P09
P10
P11
P12

GP3 -627 m2

P03
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P04

GP4—-487 m2

P15
P19
P20
P16

GPC-639 m2

P11
P10
P09
P08
P07
P05
P0O4
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P18
P17
P16
P20
P21
P22
P23
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B.3 SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Pristojni organ za izdajo smernic

1. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje

Vodnikova ulica 3
3000 Celje

2. Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija RS za vode

Mariborska ulica 88
3000 Celje

3. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Koroska cesta 37A
3320 Velenje

4. Mestna obcina Velenje
Titovtrg 1
3320 Velenje

5. Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19
1000 Ljubljana

6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo
elektricne energije, d.d.

Vrunceva 2a
3000 Celje

7. PUP Saubermacher, Podjejte za ravnanje z
odpadki, d.o.o.

Koroska cesta 36
3320 Velenje

8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Direktorat za kmetijstvo

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in
zemljiSke operacije

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

9. Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zascito in reSevanje

Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
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10.

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana
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