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4. TEHNICNO POROCILO

4.1 UvVOD

V obginskem prostorskem nacrtu (Uradni vestnik Mestne obcine Velenje, st. 2,/2020] je bila dolo¢eno
obmocje VE1,/188 za obmocje Velenje - Zlati gric. OPN predvideva izdelavo OPPN-a (OPPN_26] za
omenjeno ocbmaogje.

Investitor je najpre| pristopil k izdelavi javnega, enostopenjskega natecaja za programsko, urbanisticno,
arhitekturno in krajinsko ureditev podrobne enote urejanja prostora ZLATI GRIC VELENJE.

Predmet natecaja je bila izdelava idejne urbanisticne, arhitekturne, krajinsko arhitekturne in programske
zasnove obmacja pozidave »Zlati gric« v Velenju, ki je v OPN Mestne obcine Velenje opredelieno kot
obmocje pretezno stanovanjske gradnje.

Natecajne resitve so s celovito obravnavo prostora predvidele stanovanjsko cbmocje z vsemi potrebnimi
programi, ki bo dobro vpeto v mestno tkivo in bo prebivalcem omogocalo kakovostno bivanje na eni lepsih
lokacij v Velenju z dobro osonéenostjo, lepimi pogledi na Velenjski grad in gozdove KoZlja, v neposredni
blizini mestnega gozda z moznostjo za rekreacijo v naravi in vsemi prednostmi srediSca mesta.

Z natecajno resitvijo se je pristopilo k izdelavi strokovnih podlag v postopku priprave obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta (OPPN] za obmocje Zlati gric.

Predmet nacrta je priprava idejne resitve ureditve bodoce cestne mreze z vsemi pripadajocimi
povrsinami, parkirisci in vso javno infrastrukturo.

Slika 1: obmocje obravnave
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Slika 2: izrez iz kartografskega dela OPN MOV

4.2 PROJEKTNA IZHODISCA

V sklopu priprave idejne resSitve ureditve bodoce cestne mreze so kot glavni izhodiScni podatki sluzili:

Odlok o Obcinskern prostorskem nacriu (OPN) Mestne obcine Velenje, Uradni vestnik Mestne
obcine Velenye, st. £/2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MOV, Uradni vestrik Mestne obcine Velerje,
st. 72020

Pridobljene smernice in podrobnejse usmeritve za pripravo OPPN za obmocje PEUP VET1,/ 188
Zlati gric Velenje

Junjj 2021
Osnutek obcinskega prostorskega podrobnega nacrta (OPPN)] za obrmocje PEUP VET,/ 188 Zlati
gric, izdelal DANS ARHITEKTI d.o.o., st. 05,2022, datum: marec 2025;

Pri projektiranju je bila upostevana naslednja zakonodaja:

Gradbeni zakon [GZ-1) (Ur.l. RS, §t. 199,21 in 105,22 - ZZNSPP).
Zakon o cestah (ZCes-1) (Url RS st. 109710, 48/12, 36714 - odl. US, 46715, 1018,
123/21 - ZPrCP-F in 132/22 - ZCes-2).

000.2112 T.1

Stran 4 od 22


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113

._"4 \ PROVIA do.o.
i/i - - .VIA Kranjska cesta 24
projektiranje.svetovanje.ekologija 4202 Naklo, Slovenija

tel: (+386) 0B 205 B4 26
info@provia.si WWW.provia.si

e Pravilnik o prgjektiranju cest (Url RS st. 91,05 26,06, 109/10 - ZCes-1, 36718 i in
1532/22 - ZCes-2).

e Pravilnik o cestnih prikljjuckih na javne ceste [Ur.l. RS st. 8609, 10910 - ZCes-1 in 1538,/22
- Zles-2).

e Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah [Ur.l. RS, st 99715, 46/17,
5918, 63/19in 150/217).

e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokurmentacie in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov [Ur. I.
RS, st. 36718, 5118 - popr,, 197/20in 199/271 - GZ-1].

4.3 NAMEN IN CILJI NALOGE

Osnovni namen naloge je izdelava projektne dokumentacije idejne resitve ureditve bodoce cestne mreze
z vsemi pripadajocimi povrsinami, parkiriSci in vso javno infrastrukturo za Zlati gri¢ v sklopu OPPN-ja.

4.4 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obmocje urejanja je v celoti kmetijsko obmaocje - travnik, kiima dostop z zgornje strani, s Kopaliske ceste.

Obmocgje urejanja se nahaja:

- v erozijskem obmocju (opozorilno obmocje - abicajni zascitni ukrepi),

- v varovalnem pasu drZavne ceste G'1 - glavna cesta |. reda, 12671 Velenje - Crnova (25 m) - Celiska
cesta,

- v varovalnem pasu obcinske ceste LK - mestna ali krajevna cesta, 451501 Cesta ob Rdeci dvorani -
Salegka cesta,

- v varovalnem pasu obgcinske ceste JP - javna pot, 952471 Kopaliska cesta,

- v varavalnem pasu 20 kV podzemnega SN voda,

- v varovalnem pasu vodovoda (3 m),

- v varovalnem pasu TK voda (3 m).

Na obmocju se morajo ohraniti vse dostopne poti v gozdne povrsine, padavinske vode se morajo pred
iztokom v potok Trebusnica zadrzevati.
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Slika 4: pogled obravnavanega obmocja

4.5 OPPN

Na podlagi izhodiS¢ mestne obcine Velenje po ureditvi obmocja je v izdelavi osnutek OPPN za obmocje

PEUP VE1 /188, ki se nahaja pred glavnim kroziS€em s skakalnico Velenje in Rdeco dvorano ter nasproti
nakupovalnega centra Momax s pogledom na Velenjski grad.
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Slika 5: pregledna situacija

Osnutek OPPN izdeluje podjetjie DANS arhitekti d.o.0., narocnik in pripravljalec odloka je Mestna obcina

Velenje.

Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev obmocja Zlati gric - bivanje v individualni hisi, ki je
nadgrajeno s sodobnimi bivalnimi, socialnimi, ambientalnimi in trajnostnimi principi. Z OPPN se znotraj
ureditvenega obmocja predvidi celostna ureditev obmocja s prometno in infrastrukturno ureditvijo z

navezavo na obstojeco cestno in komunalno infrastrukturo.

Obmocje OPPN_26 je v osnutku razdeljeno na 1 prostorsko enoto, ki je razdeljena na tri dele:

- spodniji, bolj raven del ob Celjski cesti,
- nad njim je del v blagem naklonu in
- na vrhu temenski del, ki ga tvori polozen greben.

Pozidava sledi topografiji in je polozena v brezino nagnjenega terena.

Obmocje se ureja enovito.
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Slika 6: Zeleni sistem - specificna identiteta novega naée//a
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| |f Shema prometa

Slika 7: Shema prometa

4.6 OPIS RESITEV

Predmet nacrta je izdelava strokovne podlage za OPPN za celostno ureditev obmocja s prometno in
infrastrukturno ureditvijo z navezavo na obstoje¢o cestno in komunalno infrastrukturo.

4.6.1 SPLOSNO

Idejna resitev je izdelana skladno z dogovori in usmeritvami izdelovalca OPPN-ja, smernicami za OPPN in
naroc¢nikom.

e (esta A - glavna napajalna ulica, ki poteka od novega kroznega kriziS€a do obracaliS¢a pri vrtcu
v skupni dolzini 297,41 m, od tega je v dolzini 36,43 m obdelana v projektu PZI kroziséa, z uvozi
do stavb in parkirisci ter obracaliscem;
uvozi do parkirisc;

TRG 1 -obmogje v S krivini - levo med veriznimi hiSami in levim robom ceste A;
e TRG 2 - obmagje v S krivini - desno med veriznimi hiSami in desnim robom ceste A - v obmocju

e K01 - novo trikrako krizisce - Cesta A in Cesta B
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Cesta C - dostop do vrtca in parkiris¢ s KopaliSke ceste

Parkirne povrsine in povrsine shared space (dvorisca atrijskih his)
Podzemne zbiralnice odpadkov

BICY postajalisca

Ostale kolesarske, pes in interventne povrsine

4.6.1.1. CESTA A - GLAVNA NAPAJALNA ULICA

Glavna napajalna ulica se bo na obmocju OPPN izvedla v dolzini 297,41 m, na zacetku z navezavo na
parkiriscem.

S ceste se uredijo dostopi do stavb. Na novih uvozih se uredijo prehodi za pesce.

Kolesarji se z obmaocja kroziSca speljejo na cesto.

Cesta ima predvideno javno razsvetljavo.

KROZISCE

MOV (krozno krizisce Momax], izdelal: GHC projekt, d.o.o., st. CE 50,°5,/20, datum. junij BO21.

Karakteristicni profili:

1A. Cesta A v obmocju od kroZisca do kriziscéa KO1 v dolzini 143,06 m

hodnik za pesce 1,60 m
vozni pas 3,00 m
vozni pas 3,00 m
hodnik za pesce 1,60 m
skupaj: 9.20m

CESTA A - povezovalna tvosmemia cesta do hri¥iséa s cesto B
OSNOVYNI PREREZ A-A

021
1.60 3ac d.m 140
HODHIE 22 YOI PAS WIZH PAS HAOHIE T4
PEELE PEECE

i

LTE,

JHEELNA DEFGHA/NIELNA PLAST (A0 1 el B 30,70 Ad4)
L o LB B E T4 BROBLENES D 2
PLETEL AL POSTELILA

CEFABNY PLAET (57 @ morf B 50,70 A7)
NOSLAA FLAST (40 22 bae B B0/70 A
THWPONSKI DROBLIENES (D 3
POETELACK
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Na obeh straneh se povrsine prepletajo s povrsinami ostalih ureditev v okolici stavb. Povrsine za pesce
v sirini 1,60 m so od teh povrsin locene z granitno kocko, od voziSca pa so locene z zvrnjenim granitnim
robnikom dim. 25/15 cm in v visini 7 cm nad asfaltom.

1B. Cesta A v obmocju trgov

- trg
- granitni robnik 025m
- vozni pas 3,00 m
- vozni pas 3,00m
- hodnik za pesce 160 m
- skupa;j: 7.85m
CESTA A - povezovaina dvosmema cesta do kriZisda s cesto B
PREREZ B-B
7.60
0.25 .00 300 1.0
TRG 1 GRANITNI M| RS WO A% HODNIK 24
ROBHIE PESCE
broZ¥n contaB
¥ i

CERABHAMOSILA PLAST {AC 11 surf B 5070 A4

TLAKIVANE PLOES DI
TAMPCHSK] DROBLJENEC (D0 22)

OBRABMS PLAST (40 8 aurf B 50,70 A3)
NOSILMA PLAST (42 22 base B S0/70 A3)
TAWPEHEK] DROBLEMEE ([§ 224

TAMPONZK DRGBLIENES {0 22)
POSTELICA

PRETELACA

V obmocju trgov se ploc¢nik zlije v enotno tlakovano povrsing, s tem odpade granitna kocka,
Povrsine za pesce v sirini 1,60 m in trg so od vozisca locene z zvrnjenim granitnim robnikom dim. 25/15

cm in v viSini 7 cm nad asfaltom.

1C. Cesta A v obmaocju dvignjene ploscadi

Na povezavi med obema trgoma je v dolzini 13,55 m narejena dvignjena ploscad.

- trg

- granitni robnik 0,25 m
- vozni pas 3,00 m
- vozni pas 3,00 m
- granitni robnik 0,25 m
- trg

- skupa;j: 6,50 m
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CESTA A- povezovalna dvosmemna cesta obmodje plodtad med trgoma

PREREZ C-C
.00
025 300 300 025
TRG 1 GRANITHI WENI PAS WO PAS  GRANITN TRG 2
ROBHIK ROBHIK
iR coatn B
i A

TLAKOWANJE PLOAEADI
TAMPONSK] DROBLJEMNEC (D 22)

TauPuum}%ﬁn%vﬁéﬁEgL?gégg DERABNA PLAST (€ 8 surf B 50770 &3)
NOSILMA PLAST (4G 27 buse B 50770 A3)

TaWPCHSK] DROBLIENEC (D 22}
POSTELACA

V obmocju trgov se plocnik zlije v enotno tlakovano povrsino, Robniki so zaradi zvrnjenosti dvignjeni 3 cm
nad asfaltom. Ta razlika je pokrita s poSevno obliko robnika.

- hodnik za pesce 1,60 m
- zelenica 1,50 m
- vozni pas 3,00m
- vozni pas 3,00m
- zelenica 1,50 m
- hodnik za pesce 1,60 m
- skupa;j: 12,20 m
CESTA A - powezovalina cvosmearna casta od liZista s cesto B do wrica
PREREZ E-E
123

400 31 1.50 151
ZELEHIC:  HOOME ZA
WO PRS
YOI PAS e

QBRAEMAMOGLNA PLAST (43 11 |aurf B 50,70 A4 = Bk
TENFONSH] DROELJENES (D 27) OBRABNANOHLNA PLAST [AC 11 murf B 50,70 A4
POSTELICA . TAWPDN:] DROBLENES |0 27}

POSTELIICA
- PLAST (4 2 aiff B 50,70 &3}

[ HIELNA FLAST (4G 22 buse B 51,70 Ad)

[ TAWPDHR:I CROBLENEC {D 22}

L POSTELACA
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Na obeh straneh se povrsine prepletajo s povrsinami ostalih ureditev v okolici stavb. Povrsine za pesce
v Sirini 1,60 m so od teh povrsin in zelenice locene z granitno kocko, zelenica pa je od voziSca locena z
zvrnjenim granitnim robnikom dim. 25,/15 cm in v visini 7 cm nad asfaltom.

1E. Cesta A v obmocju obracalisca

Na koncu ceste A je predvideno obracalisce s parkirnimi povrsinami. Asfaltne povrsine so od ostalih
ureditev lo€ene z zvrnjenim granitnim robnikom dim. 25/15 cm in v visini 7 cm nad asfaltom.

CESTA A- OBRACALISCE PRI YRTCU

PREREZ HH
1110 14.25
051 B6.00 1306 52
PAEREE YN PAS 450 PARMIREEE
SEFALTHA WILOA
AVER WHITEC
s

5
=

A
e

e e R B T L e T e et

PLAST (AC 8 ourf B S50/70 A3)
HOGLNA PLAST {40 22 b B 50/70 44
TAWPDNS DROBLIENEE [0 25)
POSTELICA

4.6.1.2. CESTA B - CESTA V OBMOCJU MESANIH POVRSIN

Cesta B se bo na obmaocju OPPN izvedla v dolzini 163,78 m, na zacetku z navezavo na predvideno stanje

S ceste se uredijo dostopi do parkiriS¢ stanovalcev.
Cesta ima predvideno javno razsvetljavo.

Karakteristicni profil:

2. Cesta B v obmocju mesanih povrsin v dolzini 163,78 m

- granitni robnik 0.25m
- mesSan prometni prostor 5,90 m
- granitni robnik 025 m
- skupa;j: 6,00 m
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CESTA B - meani prometni proastor
PREREZ F-F

0,20 SED 0,26
GRAMITHI WESAMI PROMETHI PROSTOR GRANITHI
ROBHIK FOBMIK

A Ul | oarta B

o

¥

TLAKCWANE CESTE —

TAMPONSE DROBLEMES [ 29) —
FISTELIGA, —

V obmocju mesSanega prometnega prostora se povrsina Zzlije v enotno tlakovano povrsino, Robniki so
zaradi zvrnjenosti dvignjeni 3 cm nad asfaltom. Ta razlika je pokrita s poSevno obliko robnika.
Na zahodu se gradi podporni zid zaradi visinske razlike terena.

4.6.1.3. CESTA C - DOSTOPNA CESTA DO VRTCA

Cesta C se bo na obmocju OPPN izvedla v dolzini ca. 37,00 m, na zacetku z navezavo na obstojece stanje
Kopaliske ceste, na koncu pa se poveze z zunanjo ureditvijo vrtca.

Vzporedno s cesto so predvidena pravokotna parkirna mesta.

Cesta ima predvideno javno razsvetljavo.

Karakteristi¢ni profil:

3. Cesta C v dolzini ca. 37,00 m

granitni robnik 025 m
parkirisce 520m
vozni pas 3,00 m
vozni pas 3,00 m
parkirisce 520m
granitni robnik 025 m
skupaj: 16,90 m
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CESTA C - PARKIRISCE PRI VRTCU
PREREZ G-G
164
| 6.00 |
FARKREE M5 VOIN PR3 PARKIRESEE
ASFALTHA, HULDMM e
S bk

BT

ORAGHA PLAST (AL B surf B 50,70 A3)
NDE{LMA PLAST [AG 22 bow B 50,71 A4)
TRHPORSH] DROBLEMET ([ 22)
PeSTELIICA

plot

Asfaltne povrsine so od ostalih ureditev locene z zvrnjenim granitnim robnikom dim. 25,/15 cm in v visini
7 cm nad asfaltom.

4.6.1.4. GOZDNA CESTA - DOSTOP DO GOZDNIH POVERSIN

Prikljucek na Kopalisko cesto (st. 952470)] z nadaljevanjem preko makadamskega dostopa do obstojecih
gozdnih povrsin se ohrani in omogoci pod enakimi pogoji kot doslej.

V to obmocje NE posegamo z ureditvijo soseske Zlati gric, NE spreminjamo obstojecega stanja in NE
poslabsSujemo pogojev za gospodarijenje z okoliSkimi gozdovi.

Odmiki objektov od roba gozda SO upostevani.

4.6.2 TRGI, KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

TRGI
e TRG 1 in TRG 2- v obmocju S krivine levo in desno od ceste A do veriznih his bo ustvarjen
vecnamenski prostaor

KROZNO KRIZISCE - ni del tega projekta — navezava

e novo Sestkrako krozno kriziS€e na obstojeci cesti G1 - glavna cesta I. reda, 1261 Velenje -
Crnova (25 m) - Celjska cesta z uvozi/izvozi do trgovine Momax in krakom v naselje Zlati Gric.

KRIZISCE KO1
e KO1 - novo trikrako kriziSce: nova povezava cesta A in cesta B v sklopu cbmogja Zlati Gri¢
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PRIKLJUCKI
e novi prikljucki do stavb in parkirisé
e s Kopaliske ceste je predviden prikljucek do vrtca in pripadajocih parkirisc

OBRACALISCE
e na koncu ceste A je predvideno obracaliSce, poleg so pa predvidena Se parkirna mesta

4.6.3 GEOMETRIJSKI ELEMENTI

4.6.3.1. HORIZONTALNI ELEMENTI

Elementi novih cest so prilagojeni namembnosti obmagja, terenu in predvidenemu prometu.

Elementi so razvidni iz grafic¢nih prilog - gradbeno-prometne situacije in vzdolznih profilov.

4.6.3.2. VERTIKALNI ELEMENTI

Cestna mreza se na svojem poteku prilagaja novemu stanju. Nova cesta A je prilagojena prikljucitvi na

Cesta B je prilagojena prikljucitvi na cesto A.
Cesta C - dostop do vrtca - je prilagojena prikljucitvi na Kopalisko cesto.

4.6.4 ZGORNJI USTROJ

Izsecek iz Geolosko - geomehanskega porocila, GM - 266,/2020

1.5.4 Pogoji za izvedbo zunanje ureditve

Za potrebe dimenzioniranja voziséne konstrukcije je bil na podlagi dinami¢nega deformacijskega
modula Evd ovrednoten koliénik CBR. Pri dimenzioniranju voziscne konstrukcije in zunanje ureditve naj
se upostevajo naslednje vrednosti CBR-a:

Glineno - meljna zemljina: CBR = 3.8 %

Pri dimenzioniranju voziséne konstrukcije se po karti informativnih globin prodiranja mraza na
obravnavanem obmocju uposteva hm = 90 cm.

Za izdelavo analize stabinosti je bil uporablien Mohr - Coulumb - ov kriterij za porusSitev materialov ter
Bishop - ova in Janbu - jeva metoda za izracun drsin.

Tocne dimenzije posameznih plasti in zahteve za materiale se bodo upostevale v naslednji fazi projekta.

4.6.5 ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje vozisca se izvede z vzdolznimi in precnimi skloni vozis¢a. Na obmogju novih hodnikov za
pesce se meteorna voda zbira v cestnih poziralnikih z viokom pod robnikom ali LTZ resetko.

Zaradi visoke podtalne vode je potrebno izvesti ustrezno odvodnjavanje vse do globine kamnitega nasutja
(drenazni zasip z drenazno cevjo).
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V primeru pojava vode v izkopu se na dno izkopa polozi geotekstil za preprecevanje mesSanja zemljine s
tamponskim nasutjem.

Materiali (zaglinjen pesScen prod in grusc) so sicer primerni za ponikanje vode in izdelavo ponikovalnika,
vendar pa ponikanja zaradi visokih nivojev podzemne vode ne priporocamo. Predlagamo, da se meteorne
vode speljejo v meteorno kanalizacijo ali pa v povrsinski odvodnik.

Na obmacju, kjer ni pozidave, se voda odvaja disperzijsko preko utrjenih bankin na teren ali v obcestni
jarek.

4.6.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

V prilozenih grafikah je prikazana nova horizontalna prometna signalizacija, kot so oznacbe na voziScu,
piktogrami kolesarjev, prehadi za pesce in kolesarje. Novi prometni znaki bodo prikazani v naslednji fazi
projektiranja.

Pri dvignjeni ploscadi bo predviden znak 2431 (prehod za pesce] in 4702 (fizicna ovira). Za kroziS€em in
pred obmocjem strnjene pozidave se postavita znaka za obmocje omejene hitrosti 2421 in 2422 (cona
Vsi uvozi na napajalno cesto A bodo imeli STOP znak. Pred obrac¢aliSéem na koncu ceste A bo predviden
znak krozni promet 2304.

Na obravnavanem obmocju se bodo zarisale tudi talne oznacbe:

e 5231 (0,5-0,5-0,5 - prehod za pesce), $=4,0m, 3,0m, 2,0 m,
5121 (3/3/3 - locilna prekinjena ¢rta), 5=15 cm - Cesta A,
5211 (neprekinjena siroka precna ¢rta), 5=30 cm, STOP ¢rta,
5340 (intervencijska povrsina),

5335-1 (stalne naprave za umirjanje prometa),
5352 - parkirno mesto za invalide
95356 - parkirna mesta in ostalo.

4.6.7 POVRSINE ZA KOLESARJE

Pri projektiranju kolesarskih poti smo upostevali tudi predvidene kolesarske povezave ob glavni cesti.

V obmocju krozis¢a je predvidena kolesarska pot, ki se naveze na obstojeco kolesarsko pot ob regionalni
cesti in je obdelana v posebnem projektu, na ostalih cestah kolesarje peljemo po voziscu.

Tocne dimenzije posameznih plasti in zahteve za materiale so podane v geolosko geomehanskem
porocilu in se bodo upostevale v naslednji fazi projekta.

4.6.8 POVRSINE ZA PESCE

Na celotnem obmocju smo predvideli povrsine za pesce. Ob napajalni cesti bodo izvedeni ploéniki, ki se

povrsine.

Med stavbami so predvidene Se povezovalne potke.

000.2112 T.1

Stran 17 od 22



'! \ PROVIA do.o.
ii - | = .VIA Kranjska cesta 24
projektiranje.svetovanje.ekologija 4202 Naklo, Slovenija

tel: (+386) 0B 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

Tocne dimenzije posameznih plasti in zahteve za materiale so podane v geolosko geomehanskem
porocilu in se bodo upostevale v naslednji fazi projekta.

4.6.9 UKREPI ZA UMIRANJE PROMETA

Na napajalni cesti v naselju Zlati Gri¢ je predvidena omejitev hitrosti na 30 km/h. Na obmocju ceste B,
kier so predvidene meSane povrsine, je predvideno obmocje umirjenega prometa.
Tudi dvoriSéa atrijskih hiS so predvidena kot shared space - ocbmocje umirjenega prometa.

Na obmocju med trgoma je za lazje prehajanje pescev predvidena dvignjena ploscad.

Prometni znaki bodo obdelani in prikazani v naslednji fazi projektiranja.

4.6.10 MIRUJOCI PROMET

Celotno obmogje Zlati Gri¢ ima, poleg parkirnih mest za potrebe stanovalcev, predvidena tudi parkirna
mesta za obiskovalce oz. javni promet z obracaliSséem na koncu ceste A z moznostjo dostopa do vrtca.
Pred vrtcem predvidena parkirna mesta za zaposlene in za kratkotrajno parkiranje.

4.6.11 OSTALE UREDITVE

Na obmocju naselja so Se predvidene:
- podzemne zbiralnice odpadkov,
- BICY postajalisca na prostoru ob kroziscu...

4.7 KOMUNALNI VODI

Na obmocju posega se bodo nahajali naslednji komunalni vodi:
e vodovodno omreZje (v cesti),

fekalno in meteorno kanalizacijsko omreZje (v cesti),

plinovodno omrezje (v cesti),

omrezje daljinskega ogrevanja (v cesti),

elektroenergetsko omrezje (plocnik),

telekomunikacijsko omrezje (plocnik] in

cestna razsvetljava (plocnik).

V projektu smo dolocili potek obstojecih komunalnih vodov ter predvideli potek novih in prestavljenih
komunalnih vodov, kar je prikazano v zbirniku komunalnih vodov in v posameznih nacrtih v skladu s
projektno nalogo.

JAVINA BAZSVETLJAVA

Obstojece stanje: Znotraj obmodja obdelave ni cestne razsvetljave.

Predvideno stanje: Znotraj obmocja se izvede osvetlitev ceste A in B, javnih parkiriS¢ in obracalisca ter
dostopnih pespoti do objektov s tipskimi stebri CR. Za predvideno cestno razsvetljavo se izvede nov NN
prikljucek z novim merilnim mestom in prizigaliS5éem ob novi trafo postaji. Trasa kabelske kanalizacije
poteka vecinoma v plocniku in dostopnih pes poteh.
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V nadaljnjih fazah projektiranja CR je potrebno upostevati vse zahteve predpisov in standardov, ki veljajo
za cestno razsvetljavo. Izpolnjevati je potrebno tudi zahteve podane v Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja.

TK voDI

Obstojece stanje: V blizini obmocja obdelave, vzdolz Celjske ceste, potekajo podzemni TK vodi - TKS,
Telemach.

Predvideno stanje: Natancno mesto navezave na obstojece TK omrezje se doloCi po rekonstrukciji
krozisca. Za potrebe obmocja je na juznem delu parcele (ob vhodu na parkiriSce spodnjih veriznih his -
sklop a) predviden kabelski jasek za izvedbo navezave na obstojece omrezje. Od te tocke se izvede nova
TK kabelska kanalizacija, ki omogoca uvlek TK kablov obeh operaterjev. TK dovod se do posamezne
stanovanjske hiSe izvede iz kabelskih jaskov, ki bodo locirani na ulicah pred vhodi v objekte. Iz
posameznega jaska se izvedejo odcepi za do pet stanovanjskih his, TK kabli se zakljucijo v prikljucni TK
omarici na fasadi objekta.

Trasa kabelske kanalizacije poteka vecinoma v plocniku in dostopnih pes poteh.

KANALIZACIJA

Obstojece stanje: Znotraj obmocja obdelave ni omreZja kanalizacije.

Predvideno stanje: Potrebno je urediti lo¢eni sistem odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda.
Meteorne vode s streh objektov je potrebno s predhodnim zadrzevanjem gravitacijsko voditi v obstojece
odvodnike - potok TrebusSa.

Kriticni naliv zbranih padavinskih vod iz cest in parkirisé se pred iztokom v kanalizacijo Cisti na
koalescentnem lovilcu ol. Viski vod pa se preko cevnega zadrzevalnika v cesti pred potokom Trebusa
vodijo v potok. Lovilec olj se predvidi v zelenici novega krozisca.

Odpadne vode je treba s kanalizacijskim sistemom navezati preko obstojecega javnega kanalizacijskega
mesSanega sistema na cistilno napravo Velenje.

vopovoD

Obstojece stanje: Znotraj obmocja obdelave poteka obstojec¢i vodovod, katerega se bo ukinilo in delno
prestavilo.

Predvideno stanje: Zaradi predvidene pozidave obmocja je potrebno zgraditi vodovodno omrezje za
potrebe oskrbe s pitno vodo in zagotavljanje pozarne varnosti.

V sklopu predvidenih infrastrukturnih ureditev se bo na cbmocju OPPN-ja urejal lokalni vodovod.
Predvideni vodovod bo potekal vecinoma v asfaltnih obc&inskih cestah in poteh ter zelenici. Predvideni
vodovod bo grajen z duktilnimi cevmi in pripadajocimi fazonskimi kosi ter armaturami.

Vodovod za oskrbo obmocja OPPN-ja se naveze na obstojeci duktilni cevovod DN150, ki poteka na
zahodni strani obmoéja obdelave v asfaltni cesti (Saleska cesta).

PLINOVOD

Obstojece stanje: Znotraj obmocja obdelave ni omrezja plinovoda.

Predvideno stanje: Za predvideno ureditev cbmod¢ja OPPN PEUP VE1,/188 Zlati Gri¢ - Velenje, se za
potrebe oskrbe predvidenih objektov uredi komunalna infrastruktura z oskrbo s plinovodom.

Priklju¢ek na javno plinovodno omrezje: Obmocje predvidene ureditve se prikljucuje na javno distribucijsko
plinovadno omrezje na MRP Velenjka, ki se nahaja cca. 800m vzhodno od JV roba ureditvenega obmocja.
lzvede se zaporni ventil na zacetku predvidenega zakljucka za interni plinovodni distribucijski sistem.
Tlaéna stopnja znasa 4 bar.

Priklju¢ni vod se izvede z dimenzijo PEHD dB63 na Ze pripravijen odcep PEHD d 110. Pred zazidavo se
izvedejo zaporne armature.

Prikljuc¢ek se izvede ob Celjski cesti do MRP Velenjka.

Interno plinovodno omrezje: Interno distribucijsko omrezje se izvede ob trasi vodovoda, ki je pretezno
vodeno v cestiscu.
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Primarna veja internega plinovodnega omrezja se izvede v PEHD dB3 s posameznimi odcepi do
stanovanjskih enot in se zakljuCujejo izven obmodja zazidave objektov oz. pred objekti zacepitvami
posameznih odcepov. Ob projektiranju objektov se naknadno predvidi stenska omarica z glavno pozarno
pipo.

Odcepi se izvajajo z navrtnimi sedli in odcepi PEHD d32, brez zapornih ventilov.

DALJINSKO OGREVANJE

Obstojece stanje: Znotraj obmacja obdelave ni omrezja daljinskega ogrevanja.

Predvideno stanje: Za predvideno ureditev cbmocja OPPN PEUP VE1 /188 Zlati Gri¢ - Velenje, se za
potrebe oskrbe predvidenih objektov uredi komunalna infrastruktura z oskrbo z daljinskim ogrevanjem.
Prikljucek na javno omrezje daljinskega ogrevanja: Priklju¢ek na javno omreZje daljinskega ogrevanja se
izvede na parceli st. 3239/6, k.0. 964 - Velenje, ob JV delu obstojec¢ega objekta Rdeca dvorana, kjer se
nahaja primarni vod temperaturnega rezima 140/70 °C, cevovoda dimenziie DN 250. Dimenzija
primarnega omrezja znasa DN 50.

Na juznem delu obmocja ureditve v kleti objekta D se zgradi toplotna podpostaja (TPP) z izhodom
sekundarnega distribucijskega omrezja s posameznimi prikljucki do predvidenih objektov. Sekundarno
distribucijsko omrezje je temperaturnega rezima 85,/65°C.

Izracuni dimenzij sekundarnega dela toplovoda se predvidijo v fazi DGD in PZI projektov.

ki bo priklju¢en na sistem daljinskega ogrevanja, je potrebno predvidi svojo toplotno postajo.

ELEKTRO OMREZJE

Obstojece stanje: Znotraj obmocja obdelave se nahajajo obstojeci elektroenergetski objekti:

* SN 20 kV KB TP Avtobusna postaja Velenje - TP Trebusa

* NN 1 kV izvodi, napajani iz obstojece TP 20,/0,4 kV Velenje Mercator (tuja) (Izvod I102: PSO pri policiji,
Svit)

Omenjeni obstojeci elektroenergetski objekti so razlog za omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki
znaSa minimalno 1,0 m za podzemne SN 20 kV kablovode in NN 1 kV kable..

Predvideno stanje:

V obmogju OPPN se zgradi nova, predvidena TP 20/0,4 kV Zlati Gri€. Za predvideno TP [za mo¢ 2x
1000 kVA) se v obmocju OPPN predvidi prostor 5,25 x 4,60 m. V predvideno TP 20/0,4 kV Zlati Gri¢
se prikljuc¢ita predvidena SN 20 kV kablovada in predvideni NN 1 kV kabli za napajanje predvidenih konénih
odjemalcev v obmocju OPPN.

Predvideni SN 20 kV kablovodi

Na obmocju OPPN poteka obstojeci SN KB 20 kV TP Avtobusna postaja Velenje — TP Trebusa, ki se
prereze v t¢. A in t€. B in se na tej relaciji opusti.

* Predvideni SN KB 20 kV TP Zlati Gric - TP Avtobusna postaja Velenje, se v t&. A spaji z delom
obstojecega SN KB 20 kV TP Avtobusna postaja Velenje - TP TrebuSa. Na drugi strani se predvideni
SN KB 20 kV uvede v predvideno TP 20,/0,4 kV Zlati Gri¢ in prikljuci v vodno celico CO1. Predvideni SN
KB 20 kV se na obmocju OPPN uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo.

*Predvideni SN KB 20 kV TP Zlati Gric - TP Trebusa, se v t¢. B spoji z delom obstojecega SN KB 20
kV TP Avtobusna postaja Velenje - TP Trebusa, ki poteka proti TP 20,/0,4 kV Trebusa. Na drugi strani
se predvideni SN KB 20 kV uvede v predvideno TP 20,/0,4 kV Zlati Gri¢ in priklju¢i v vodno celico CO2.
Predvideni SN KB 20 kV se na obmocju OPPN uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo.

* Vzporedno s predvidenimi SN 20 kV kablovodi se dodatno polozi cev PEHD 2 x @ 50 mm za potrebe
optike.

000.2112 T.1

Stran 20 od 22



'A ‘. PROVIA d.oo.
ii - | = .VIA Kranjska cesta 24
projektiranje.svetc e.ekologije 4202 Naklo, Slovenija

tel: (+386) 0B 205 64 26
info@provia.si www.provia.si

Obstajeci NN 1 kV kabli

Iz obstojece TP 20,/0,4 kV Velenje Mercator (tuja) poteka izvod 102: PSO pri Policiji, Svit, Obstojeci NN
1 kV kabel se v t¢€. C in D prereze, ter opusti na relaciji med tc. C in tc. E, ter med t&. C in t€. D. Med tc.
Cin tc. D se polozi predviden NN 1 kV kabel, ki se na obeh straneh spaoji z obstojecim NN 1 kV kablom,
ki poteka proti konénemu odjemalcu Svit d.o.o. ([MM: 201 1063).

Iz predvidene PS-RO (E2] se polozi predviden NN 1 kV kabel, ki se v t€. D spoji z obstojecim delom NN 1
kV kabla, ki poteka proti konénemu odjemalcu MFE Zgank Vida (MM: 2148865).

S tem se vzpostavi prvotno stanje za obstojece odjemalce v blizini OPPN.

Predvideni NN\ 1 kV odjemalci v abmocju OPPN

Na obmocju OPPN, kjer so predvidene izgradnje stanovanjskih objektov, se iz predvidene TP 20,/0,4 kV
Zlati Gric izvede predvideni NN 1 kV kabli za napajanje predvidenih prosto stojecih razdelilnih omaric (PS-
RQ), ki se prikljucijo v predvideni TP na doloceno pozicijo. Iz predvidene PS-RO se izvedejo odcepi za koncne
odjemalce in odcep za napajanje predvidene PS-RO, iz katere se lahko izvedejo odcepi za napajanje
konénih odjemalcev.

V obmocju E se v t&. D spoji z obstojecim NN 1 kV kablom, v obmocju T se kabel uvlece v energetski
prostor predvidenega vecstanovanjskega objekta, v obmocju V pa v energetski prostor predvidenega
vrtca.

Vsak posamezen odcep za napajanje konénih odjemalcev se prikljuci v posamezno prostostojeco
prikljuéno merilno omarico (PS-PMQ).

Predvidena elektro kabelska kanalizacija se izdela iz zaséitnih cevi @ 160 mm, za predvidene optiéne
kable pa se dodatno polozi cev PEHD 2 x @ 50 mm.

Na daljSih odsekih tras in na lomih tras se izdelajo elektro kabelski jaski (EKJ).

V nadaljnji fazi projektiranja je potrebo pridobiti projektne pogoje in mnenja upravljalcev komunalnih vodov.

4.8 ZAKLJUCEK

Na podlagi izhodiS¢ mestne obgine Velenje po ureditvi obmocja je v izdelavi osnutek OPPN za obmocje
PEUP VE1 /188, ki se nahaja pred glavnim krozis€em s skakalnico Velenje in Rdeco dvoranao ter nasproti
nakupovalnega centra Momax s pogledom na Velenjski grad.

Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev obmocja Zlati gric - bivanje v individualni hisi, ki je
nadgrajeno s sodobnimi bivalnimi, socialnimi, ambientalnimi in trajnostnimi principi. Z OPPN se znotraj
ureditvenega obmocja predvidi celostna ureditev obmocja s prometno in infrastrukturno ureditvijo z
navezavo na obstojeco cestno in komunalno infrastrukturo.

e (esta A - glavna napajalna ulica, ki poteka od novega kroznega kriziSéa do obracaliS¢a pri vrtcu
v skupni dolzini 297,41 m, od tega je v dolzini 36,43 m obdelana v projektu PZI kroziS¢a, z uvozi
do stavb in parkiris¢i ter obracaliscem;
uvozi do parkirisc;

e TRG 1 -obmogje v S krivini - levo med veriznimi hiSami in levim robom ceste A

e TRG 2 - obmogje v S krivini - desno med veriznimi hiSami in desnim robom ceste A - v obmocju
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Cesta C - dostop do vrtca in parkiris¢ s Kopaliske ceste

Parkirne povrsine in povrsine shared space (dvorisca atrijskih his)
Podzemne zbiralnice odpadkov

BICY postajalisca

Ostale kolesarske, pes in interventne povrsine

KOLESARJI IN PESCI

Na celotnem obmocju smo predvideli povrsine za pesce.

Pri projektiranju kolesarskih poti smo upostevali tudi predvidene kolesarske povezave ob glavni cesti.
V obmocju krozisca je predvidena kolesarska pot, na ostalih cestah kolesarje peljemo po voziscu.

S predlaganimi ureditvami v idejnem projektu se na ocbravnavanem obmocju zagotavljajo ustrezne
razmere za varno odvijanje maotornega prometa v vse smeri.

V naslednjih fazah je potrebno na podraocjih nove pozidave zagotoviti prostor za postavitev prometne
signalizacije in opreme ob cesti.

Projekt obsega tudi ureditev skupinskih prikljuckov, odvodnjavanje meteornih voda in ureditev prometne
opreme in signalizacije.

Idejni projekt lahko sluzi tudi kot osnova za izdajo projektnih pogojev in mnen;.

Na podlagi izdanih projektnih pogojev za izvedbo, izdanih mnenj, se bo izdelal projekt za naslednjo fazo
gradnje.

Pri nacrtovanih resitvah smo in bomo upostevali okolju prijazne tehnologije in materiale skladno z novimi
dognaniji stroke [npr. reciklaze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd].
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01 Pregledna situacija 101 1:2500
02 Gradbeno-prometna situacija 102,103 1:500
03 Ureditvena situacija 120 1:500
04 Zbirnik komunalnih vodov 104 1:500
05 Karakteristicni precni profili 131 1:100
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3 POROCILO

3.1 Uvaod

Mestna Obcina Velenje pristopa k ureditvi obmocja OPPN Zlati Gri¢ v Velenju.

Na osnovi naroCila st. N002-23-PR590, z dne 17.1.2023, smo za naroc¢nika PROVIA d.o0.0., Kranjska c.
24, 4202 Naklo izdelali projektno dokumentacijo idejnih resitev za locen sistem kanalizacije obmocja
OPPN Zlati Gri¢ v Velenju.

3.1.1

3.1.2

A N

Seznam obstojecih predpisov

Zakon o varstvu pred poZzarom (ZVPoz, Ur.l. RS, st. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1),
105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.
I. RS, st. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 — GZ-1).

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ) Ur.l. RS, st.
30/2023)

Gradbeni zakon (GZ-1) (Ur.l. RS, §t. 199/21 in 105/22 - ZZNSPP).

Pravilnik za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne
sluzbe odvajanja in CiSCenja komunalne in padavinske odpadne vode, vir: https://www.kp-
velenje.si/images/vsebina/Tehnicni pravilnik KA KPV 2013 potrjen 1.pdf

Uredba o odvajanju in disCenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
§t. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 — ZVO-2)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, St. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 — ZVO-2, 75/22 in 157/22)

Zakon o vodah (Uradni list RS, St 67/02,2/04—- ZZdrl-A, 41/04 - ZVO-
1,57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)

Uporabljena obstoje¢a dokumentacija

geodetski posnetek obstojecega terena,

geolosko — geomehanski elaborat,

nacrt prometne ureditve za obmocje OPPN PEUP VE1/188 Zlati griC v Velenju — Idejne resitve,
arhitekturni predlog ureditve obmocja Zlati gric,

podatki o obstojeci GJI pridobljeni od upravljavcev in iz javno dostopnih podatkov o GJI.
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3.2 Smernice

Komunalno podjelje Velenje, d. o. o.
K I: +386 (0)38%6 11 00
SI-3321 o e: kpviakp-vele i

enje.si www.kp-velenje.si

Zadeva $t. 350-13725/2022-12305-1
Datum: 4. 11. 2022

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot nosilec urejanja prostora (vodovod, kanalizacija,
toplovod), izdaja na zahtevo pripravijavca prostorskega akta MESTNE OBCINE VELENJE,
Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po pooblastilu zastopajo DANS ARHITEKTI, d.o.o.,
Zarnikova 16, 1000 Ljubljana, na podlagi vioge, z dne 24. 10. 2022 in 41. &lena Zakona o
urejanju prostora — ZureP-3 (Uradni list RS, 8t. 199/21), 15. &lena Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Mestni ob¢ini Velenje (Uradni Vestnik Mestne obgine Velenje $tevilka 07/2014), 11.
Elena Odloka o odvajanju in &ig&enju komunalne in padavinske odpadne vode za obmodje
Mestne ob&ine Velenje (Uradni vestnik Mestne obgine Velenje, $tevilka 15/2013) ter 11.
¢lena Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrezja zemeljskega
plina in distribuciji toplote v Mestni ob¢ini Velenje (Uradni vestnik Mestne obéine Velenje,
Stevilka 15/2007), v zadevi izdaje smernic, naslednje

SMERNICE
za VODOVOD, KANALIZACIJO in TOPLOVOD

na prilozena »IZHODISCA ZA PRIPRAVO OBCINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NACRTA ZA OBMOCJE PEUP VE1/188 ZLATI GRIG V VELENJU« &t
05/2022, ki so jih izdelali DANS ARHITEKTI, d.o.0., Zarnikova 16, 1000 Ljubljana, v oktobru
2022:

VODOVOD:

Obravnavano obmodje se lahko prikljuéi na sekundarni vodovod duktil DN 150 (cev evid id
18817 ali 18821, leto 2010), ki poteka ob zahodnem robu obravnavanega obmogja.
Obstojefe vodovodne cevi na obravnavanem obmodju je potrebno opustiti in obstojee
objekte prevezati na predvideni vodovod. Tlak na sekundarnem vodovodnem cevovodu
duktil DN 150, na mestu obstojeega nadzemnega hidranta (§t. hid. 4073) je 0,57 MPa (t. j.
5,7 bara).

Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno upostevati:

- v primeru pozarne vode morajo biti cevi premera DN 100 mm,

- na odcepih je potrebno vgraditi zaporne elemente v vseh smereh,

- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode zna$a
minimalno 3 m ter za prikljuéne vode minimalno 1 m,

- v kolikor predpisanih odmikov ni mogoce doseti, je potrebno vodovodni cevovod
prestaviti ali poloziti v vodotesno za$¢itno cev, najmanj 0,5 m od zunanjih robov
objekta (tlorisne povrsine),

- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2 m,

- za premere cevi DN 80 mm in veg, je potrebno pod povoznimi in utrjenimi povr§inami
vgraditi cevi iz duktilne litine,

- cevi premera manjSega od DN 80, morajo biti iz materiala PE 100 RC,

- vse cevi minimalne tlacne stopnje NP 16,

Reglstraclja: Okozne
1D stevilka za DOV: SIS

& v Celju. SRG 497/97, osnovni kapital 1126 932,00 EUR TRR pri NLB d. d. : SI56 0242 6001 2997 176
08 | Matiéna stevillka: 5222109 TRR pri Novi KBM d. d. : SI56 0400 1004 8034 486
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- za parcele (tujih lastnikov) po katerih bo potekal vodovod, si je potrebno urediti
sluznostne pogodbe.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in opremljanju obmot&ij s pitno vodo (prikljugki,
prestavitve, varovanje omreZja, vsa krizanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih
vodov in trajno grajenih objektov ...) je potrebno upostevati aktualno zakonodajo: Gradbeni
zakon, obginski Odlok o oskrbi s pitno vodo, Uredbo o oskrbi s pitho vodo, Pravilnik o
tehniéni izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje) in drugo zakonodajo,
ki ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih objektov in omrezja.

KANALIZACIJA:

Na obravnavanem obmotju je potrebno zgraditi kanalizacijo za komunalne odpadne vode
in kanalizacijo za padavinske vode (lo¢eno ene od druge).

Komunalne odpadne vode iz obravnavanega obmogja je potrebno odvajati v meani kanal
(DN 400-500), ki poteka vzporedno s Celjsko cesto na juzni strani ceste.

Padavinske vode iz obravnavanega obmoéja ponikovati ali odvajati skozi peskolove in
ustrezno projektiran zadrZevalnik (ali ve¢ zadrzevalnikov) v potok Trebu$nico, ki tudi
poteka vzporedno s Celjsko cesto na juzni strani ceste.

Investitor si mora pridobiti sluznostne pogodbe oz. soglasja lastnikov oz. uporabnikov
parcel, po katerih bo potekala kanalizacija. V primeru, ko kanalizacija poteka v bliZini
drugih komunalnih naprav ali jih kriza, je naroénik dolzan pridobiti ustrezna soglasja in
dovoljenja lastnikov teh naprav.

Po izvedbi je potrebno vso izvedeno kanalizacijo pregledati s TV kamero ter opraviti tlacni
preizkus vodotesnosti jaskov in cevi.

Pri nacrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upostevati aktualno zakonodajo s podrogja
odvajanja in ¢is¢enja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki dologajo in
narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in objektov javne kanalizacije (Uredba o
odvajanju in Cis¢enju komunalne odpadne vode, Uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Pravilnik za projektiranje, tehniéno
izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in &i$genja
komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, d.o.0.), ob&inski Odlok o odvajanju in
¢is¢enju komunalne in padavinske odpadne vode ...). Upostevati predpisane vertikalne in
horizontalne odmike trajno grajenih objektov od objektov javne kanalizacije v skladu z
aktualnim Pravilnikom za projektiranje, tehnicno izvedbo in uporabo objektov in naprav za
izvajanje javne sluzbe odvajanja in gis¢enja komunalne in padavinske odpadne vode (KP
Velenje, d.o.0.).

Upostevati tudi moznost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na
njej za potrebe vzdrzevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.

TOPLOVYOD:

Predvideni objekti znotraj VE1/188 se lahko prikljucijo na obstoje¢e vrodevodno omrezje
Podkraj — Gorica preko skupne toplotne postaje (TPP), temperaturnega reZima 140/70°C,
NP 16 bar. Prikljucitev TPP se lahko izvede na parcelni Stevilki 3239/6, k.o. 964 Velenje, na
cevovod dimenzije DN 250.

Iz novozgrajene TPP je potrebno zgraditi sekundarno distribucijsko omrezje s priklju¢ki do
zapornimi armaturami. V vsakem objektu, ki bo prikljuéen na sistem daljinskega ogrevanja, je
potrebno predvideti svojo toplotno postajo.
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Pri izdelavi projektne dokumentacije, gradnji in prikljugitvi na distribucijski sistem je potrebno
upostevati aktualno zakonodajo: Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, ob&inski
Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrezja zemeljskega plina in
distribuciji toplote, Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za
geografsko obmogje Mo Velenje in Obgine Sostanj, Tehniéne zahteve za graditev,
obratovanje in vzdrZzevanje naprav daljinskega ogrevanja v Mo Velenje in Obgini Sostanj (KP
Velenje, d.o.0.) ter ostalo veljavno zakonodajo.

SPLOSNO:

Na osnovi obstojecih in predvidenih komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, toplovod)
dologi upravljavec posameznega voda, §irino varovalnih koridorjev vseh cevovodov, mozno
tudi po obstojecih trasah. Krizanja komunalnih naprav se morajo izvesti v skladu s pravilniki o
tehniéni izvedbi komunalnih objektov in naprav. y

Pri izdelavi nadaljnje dokumentacije _ »IZHODISCA ZA PRIPRAVO OBCINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA ZA OBMOCJE PEUP VE1/188 ZLATI GRIG
V VELENJU« in njene komunalne opremljenosti, si lahko detajlne podatke pridobite v
Komunalnem podijetju Velenje, d. o. 0. (geodeti@kp-velenje.si).

ZoranBentic
postopek vodil

Poslano:

- DANS ARHITEKTI, d.o.0., Zarnikova 16, 1000 Ljubljana, priporo&eno s povratnico
- arhiv
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®

REPUBLIKA SLOVENI|A
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENI)E ZA VODE
Sektor obmodja Savinje

Mariborska c. 86, 3000 Celje T: 034288800

E: gp.drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

Stevilka: 35020-157/2022-2
Datum: 28.10. 2022

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podiagi prvega odstavka
129, Clena v povezaw s tretjim in Cetrtim odstavkom 121 &lena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, §t. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. tiena Zakona o vodah (Uradni list RS, &t
67102, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju:
ZV-1), naslednje

PODROBNEJSE USMERITVE
s podrocja upravljanja z vodami

za pripravo obéinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmoéje urejanja PEUP VE

1/188 — Zlati gri¢, v Mestni obéini Velenje

Pri pripravi ob¢inskega podrobnega prostorskega naérta za obmodje urejanja PEUP VE 1/188 -
Zlati gn¢ v Velenju, v Mestni obcini Velenje (v nadaljevanju: OPPN), za katerega je bil s strani
Zupana sprejet sklep o zatetku priprave OPPN in objavijen v Uradnem vestniku Mestne ob&ine
Velenje, 5t 202022, z dne 30. 9. 2022, (v nadaljevanju: Sklep) in izhodis&a za pripravo OPPN,
5t 05/2022, oktober 2022, ki jih je izdelal dans arhitekti d.o.0., Zarnikova 16, Ljubljana (v
nadaljevanju: Izhodid¢a za pripravo OPPN) je treba upodtevati Splosne smernice s podrodja
upravijanja z vodami ter naslednje podrobnej$e usmeritve:

1.

V sklopu obcinskega prostorskega akta je potrebno tekstualno in grafiéno prikazati obstojeto
in naértovano komunalno infrastrukturo, zlasti resitev odvoda padavinskih odpadnih voda.
Podati je potrebno tako obstojeto, kot tudi predvideno ureditev odvoda odpadnih voda,

Projekina resitev odvajanja in ¢iséenja odpadnih voda mora biti usklajena z »Uredbo o
odvajanju in &istenju komunaine odpadne vode (Uradni list RS, 8t 98/15 in spremembe)« in
»Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, &t. 64/12 in spremembe)«

V primeru ponikanja je potrebno pred nadaljnjim natrtovanjem pridobiti mnenje geomehanika
in  zakljucke geomehanskega porotila doslednc upo$tevati pri  naértovanju Iz
geomehanskega porotila mora biti razvidno, ali je ponikanje padavinskih odpadnih voda
mo2no oz, dopustno. Ponikovainice morajo biti locirane izven wvpliva povoznih in
manipulativnih povr&in

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin in stresin je potrebno predvideti v skladu s 92.
¢l ZV-1 in sicer na tak nacin, da bo v &im vedji mozm mern zmanj$an odtok padavinskih voda
z urbanih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred
iztokom v povrsinske odvodnike ali kanalizacijo (zatravitev, travne plodte, morebitni suhi
zadrzevalniki in padobno)

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali zatasno vplival na vodni reZim all stanje voda, se
lahko izvedejo samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega
dovoljenja izda Direkcija RS za vode.
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Izvedba OPPN verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Obrazlozitev:

Mestna obtina Velenje, je Javno objavila Sklep in Gradivo za pripravo OPPN ter naslovni organ
po poobla$tencu dans arhitekti d.o.o., Zamikova 16, Ljubljana, z dopisom z dne 24. 10. 2022
pozvala, da v skladu s prvim odstavkom 129. &lena v povezawi s Eetrtim odstavkom 121. lena
ZUreP-3, poda podrobnejse usmeritve.

Javno objavijeno gradivo vsebuje:

- 1zhodi&ta za pripravo OPPN »Obginsgki podrobni prostorski naért za obmoéje PEUP VE 1/188
- Ziati gné v Velenjuu, 8t 05/2022, oktober 2022, dans arhitekli d.o.o.

Sklep o zatetku priprave OPPN (Uradni vestnik Mesine obéine Velenje, &t. 20/2022, z dne
30. 9, 2022),

pooblastilo pripravljavea.

ZV-1v petem odstavku 61. Elena doloca. da ministrstvo poda smernice k naériovanim prostorskim
ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem naértovanju

Predmet izdelave OPPN je gradnja stmjene individuaine pozidave in ureditev javne infrastrukture,
na obmogju »Ziati gric« ob Celjski cesti, ki je glavna prometna vpadnica v Velenje

Obsega obmogje podrobne enote urejanja prostora VE1/188 »Zlati gri¢« v velikosti cca 6.5 ha.
Zajema zemljis¢a s parcelnimi 5t. 2494, 2495/1, 2499, 2490/2, 2497, del 2498/1, 2498/2, 2496/6,
del 3575 (vse k.0, 964 Velenje)

Na obravnavanem obmocju ni vodotokov, potok Trebusnica poteka po juZni strani glavne ceste v
Velenje.

Ureditveno obmotje predmetnega prostorskega nacria se po evidencah DRSV ne nahaja v
obmodju vodovarstvenega pasu vodnih virov ali znotraj poplawno ogroZenega cbmodja.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v |. toéki navedenih konkretnih smernic,
utemeljena.

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot drzavni nosilec urejanja prostora pri celoviti
presoji vplivov na okolje, zato zaradl ekonomicnosti postopka v tem dokumentu podaja tudi
mnenje o verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravijanja z vedami
in predlagan obseg in natanénest vsebin in informaciji, ki morajo biti vkijutena v okoljsko porotiio.

Glede na navedeno je Il. tocka mnenja utemeljena.

—~

Alenka Zu i 4"-'_;

Podsekfetarka w E Natasa I
: Vodja sektorja o nje
Vrodii:
dans aritekti d.0.0., Zamikova 16,1000 Ljubfana. dins@dans si (priporodeno, po e-podti), \
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta ds;l Ljubljana (po
o-posti),
Ministrstvo za ckolje in prostor, Direktorat za okofje, Sektor za SPVO, Dunaiska cesta 48, 1000 L na (po e-posti)

Direkcija Republike Slovenije 2a vode, Mariborska 88, 3000 Cele (po e-podti)
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3.3 Obstojece stanje

Obstojece stanje predstavlja zemljisS¢e nekdanjega sadovnjaka, imenovano Zlati gri¢, v velikosti cca 6
ha. Nadmorska viSina obstojeCega teran je med 415 in 395 m.n.v. Teren je pretezno enakomerno
nagnjen proti Celjski cesti. Odvodnjavanje padavinskih vod je disperzno proti Celjski cesti.

Slika 1: pogled obravnavana obmocdja — obstojece stanje

Obravnavano obmodje je komunalno neopremljeno, preko obmocja poteka vodovod, prostozracni
nadzemni vod (daljnovod) in vodi elektronskih komunikacij.

Gospodarska infrastruktura (GJI) > Skupen prikaz (Promet, En, Ko, Ek)

i
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3.4 Predvideno stanje

Na obmoé&ju OPPN-ja (OPPN_26) za omenjeno obmotje obdelave je predvidena preteino individualna
stanovanjska pozidava, en vecstanovanjski objekt in vrtec. Urejene bodo sprehajalne poti, dva manjsa trga
oziroma plosc¢adi, dovozna cesta, poti in ostale kolesarske ter pes in interventne povrsine. Predvideno Stevilo
prebivalcev je okoli 500.

Med ostalim je potrebno zato urediti loCeni sistem odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda. Meteorne vode
je potrebno gravitacijsko voditi v obstojeCe odvodnike. Odpadne vode je treba s kanalizacijskim sistemom
navezati na obstojeci kanalizacijski sistem.

b

dena pozfda

SN e

Slika 3: poled obravnavanega obmocdja — predvi

3.4.1 Geolosko — geomehanski pogoji

Obstojedi teren je sestavljen iz plasti glineno — meljne zemljine, pod katero se nahaja zaglinjen pescen
prod in grus¢. Podlago predstavlja lapor.

Materiali (zaglinjen peScen prod in grusc) so sicer primerni za ponikanje vode in izdelavo ponikovalnika,
vendar pa ponikanja zaradi visokih nivojev podzemne vode ne priporoCamo.

Predlagamo, da se meteorne vode speljejo v meteorno kanalizacijo ali pa v povrsinski odvodnik.

(Vir: povzetek, Geolosko - geomehansko porocilo, GM -266/2020, Blan d.o.o.)

3.5 Omejitve v prostoru

Na osnovi javno dostopnih podatkov ni omejitev iz naslova varovanih obmocij narave, kulturne dedis¢ine
in vodovarstvenih obmocij v obmodju predvidenega posega.
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3.6 Predvidena kanalizacija

Kanalizacija, ki je predmet projektne dokumentacije je zasnovana v lo¢enem sistemu in je predvidena
posebej samo za komunalne odpadne vode za obstojeCo stanovanjsko pozidavo in posebej za
padavinske oziroma meteorne vode obravnavanem obmodju.

Koncna dispozicija komunalnih odpadnih vod je preko obstojeCega javnega kanalizacijskega meSanega
sistema na Cistilno napravo Velenje.

Za padavinske vode iz prispevnega obmocja in posameznih objektov se predvidi meteorna kanalizacija
s koncno dispozicijo zbranih vod v potok Trebusa, ki je edini odvodnik v blizini obmocja urejanja.

3.7 TEHNICNE RESITVE

Tako fekalna kot meteorna kanalizacija bo v celoti gravitacijska. Predvideni minimalni padec
gravitacijskih kanalov je i=5 %o.

3.7.1 METEORNA KANALIZACIJA

Meteorna kanalizacija je zasnovana kot loCen sistem v katerega smejo iztekati le padavinske vode.
Zasnova meteorne odvodnje predvideva konc¢no dispozicijo meteornih vod v vodotok Trebusa s
predhodnim zadrzevanjem meteornih vod. Zato je predviden cevni zadrzevalnik kapacitete cca 60 m3 v
Zarovi cesti med predvidenim novim kroZiS¢em na Celjski cesti in potokom Trebusa.

Terenske razmere in pomanjkanja prostora ne omogoca izvedbe vedjega zadrZevalnika meteornih vod.
Tako je predvideno tudi lokalno zadrzevanje meteornih vod v individualnih tipskih
zadrzevalnikih dezevnice (podzemni rezervoarji namensko razviti za zbiranje in uporabo deZevnice) pri
vsaki individualni pozidavi kakor tudi na vseh sekundarnih vejah iz vrstnih his. (lokacija pod interventnimi
povrsinami). Zbrano deZevnico lahko uporabimo za sanitarne potrebe kot za zalivanje zelenih povrsin s
¢imer zasledujemo cilje okoljske ozavescenosti in istocasno prihranimo.

P

sekundarni kanali iz zahodne in vzhodne pozidave. Pred vtokom v potok Trebusa se predvidi izvedba
cevnega zadrzevalnika kapacitete cca 65 m3,

Sekundarni meteorni kanali so predvideni v trasah bodocih dostopnih poti vsi s padcem proti glavhemu
vodu v osi cest A in B.

Kriticni naliv zbranih padavinskih vod iz cest in parkiriS¢ se pred iztokom v kanalizacijo Cisti na
koalescentnem lovilcu olj. Viski vod pa se preko cevnega zadrZevalnika v cesti pred potokom Trebusa
vodijo v potok. Lovilec olj se predvidi v zelenici novega krozisca.

3.7.1.1 DOLOCITEV ZADRZEVALNIKA METEORNIH VOD ZA INDIVIDUALNE HISE

Naliv 15 min, n=2, Q=174,2 |/s.ha
Strehe F=200 m2 x 0,9 = 0,018 ha => Qm= 0,018 x 174,2 = 3,13 |/s, predvidimo zbiralnike velikosti Vz
=2-3m3

3.7.1.2 DOVLOéITEV ZADRZEVALNIKA METEORNIH VOD ZA KOMPLEKS VERIZNIH
HIS (sklop A in B)

Naliv 15 min, n=0.5, Q=174,2 I/s.ha
Strehe F=1416 m2 x 0,9 = 0,127 ha = Qm= 0,127 x 174,2 = 22,12 |/s, predvidimo zbiralnik velikosti
ccaVz = 20 m3
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3.7.2METEORNA KANALIZACIJA PARKIRNIH IN DOSTAVNIH POVRSIN

Kanalizacija onesnazenih meteornih vod odvaja vode, ki so onesnazene z oljem, bencinom in ostalimi
ogljikovodiki.

Odvodnija je predvidena preko pre¢no vgrajenih linijskih in posameznih tockovnih cestnih poZiralnikov,
ki imajo vgrajene peskolove.

Pred iztokom v potok je potrebno vso vodo s parkirnih in dostavnih povrSin odistiti v ustrezno
dimenzioniranih koalescentnih oljnih separatorjih (lovilci olj), ki imajo integriran usedalnik trdnih delcev.

3.7.3 DIMENZIONIRANJE LOVILCEV OLJA

Separatorji mineralnih olj so dimenzionirani v skladu s SIST 858-2. Predvideni so koalescentni separatoji
z integriranim usedalnikom necistoc.

Pogoj za pravilno dimenzioniranje je sposobnost prestreci qwit = 15 I/s ha
Qr= gr x A, kjer je:

Qr = nazivna velikost separatorja

Qr = 151/(s.ha)

A = prispevna povrsina (ha)

A: = reducirana prispevna povrsina s faktorjem 0,85

A =11500 m2 x 0,85 =0,98 ha = Qm= 0,98 x 15 = 14,7 /s = Ng = 15 |/s

Primer: TIP AQUAoiIl S1P-BP (ali podoben)

mp CEVNI DOLZNA | VTOK / 1ZTOK MR
Kat.  |AQUAcI | PRETOCNI PODATEI nmu PRIKUUCEK | L/L1(max) | H1{mm) / H2 H';Iilmhl':: P‘RE‘:::;BH oﬁpﬁﬁ A
§1P-BP & (mmj) / D1 {mm] {mm) (m?}
Pretok 151/s
Medium | 15015 | Usedalnik | 30001 | Zunanja 406 3400/4600 | 1530 | 1480 | 2000 1750 1 10000
Skupnivol. | 70001

Slika 4: tehnicne karakteristike KOL

3.7.4 DIMENZIONIRANJE METEORNE KANALIZACLJE PRED VTOKOM V TREBUSO

Naliv 15 min, n=2 Q=174,2 |/s.ha
Ceste F=11500 m? x 0,85 = 0,98 ha = Qm= 0,98 x 174,2 = 170,72 I/s

Izberem PVC SN 8 cev fi 400 (notranji premer) na konénem odseku
Pri kanalizaciji je potrebno izbrati tolikSne nagibe, da ni prekoracena hitrost vode, ki prekomerno obrusi
cevi. Glede na velike vzdolZzne naklone predvidenih kanalizacije je potrebna regulacija vzdolZznega

naklona z uporabo kaskadnih jaskov oz. z zgostitvijo revizijskih jaskov.

3.7.5 DIMENZIONIRANJE ZADRZEVALNIKA METEORNIH VOD PRED VTOKOM V TREBUSO

Naliv 15 min, n=2, Q=174,2 |/s.ha
Qm= 0,98 x 174,2 = 170,72 |/s potreben Vz = 153 m3,

Glede na predvidene posamezne zadrzevalnike ob pozidavah predvidimo cevni zadrzevalnik iz cevi DN
1200, dolzine cca 65 m in kapaciteto zadrzevanja Vz = ~60 m3.

Nacrt st. 4268/23-K Stran 11 od 15



VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o0.0., Glavni trg 19¢, 2000 MARIBOR

3.7.6 CEVI, JASKI, POZIRALNIKI

Za meteorno kanalizacijo in odvodnjavanje so predvidene PVC kanalizacijske cevi SN 8 in tipski
polietilenski vodotesni jaski.

Jaski ob meteornih stresnih iztokih in jaski linijskih in tockovnih cestnih poziralnikov se izvedejo kot
usedalni.

Linijski poZiralniki, DN 100, 150 in 200 so tipske izvedbe z vgrajenim padcem ali brez. Na izpustih imajo
integrirane peskolove. Opremljeni so s tipskim LZ okvirjem in resetko 400 kN.

Tockovni cestni poZiralniki so tipske izvedbe, PE fi 400 z integriranim peskolovom. LZ pokrov 400/400
0z. LZ dezna resetka 400/400 mm.

3.8 FEKALNA KANALIZACIJA

Fekalna kanalizacija je zasnovana kot locen sistem v katerega smejo stekati le sanitarne odpadne vode
predvidenih objektov.

Pri zasnovi fekalne odvodnje smo speljali vso sanitarno vodo v obstojeci mesani kanal ID GJI 7695323
PVC DN 400 mm, I=4.3 %o0 v juznem robu Celjske ceste. (vir: Komunalno podjetje Velenje, obst. GJI
po elektronski posti dne 23.2.2023)

3.9 DIMENZIONIRANJE IN HIDRAVLICNI IZRACUN FEKALNE KANALIZACIJE

Hidravli¢ni izraCun je izdelan za loCen kanalizacijski sistem, v danem primeru za odvod fekalne vode.
Odtok v kanalizacijo je odvisen od stevila prebivalcev na kanaliziranem obmocju, kot ga pri¢akujemo ob
izteku amortizacijske dobe omrezja.

Predvideno Stevilo prebivalcev: 500 PE

Norma porabe vode in ostali pogoji so privzeti po PRAVILNIKu za projektiranje, tehni¢no izvedbo in
uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in CiS¢enja komunalne in padavinske
odpadne vode,

(vir: https.//www.kp-velenje.si/images/vsebina/Tehnicni pravilnik KA KPV 2013 potrjen 1.pdf, dne
23.2.2023)

Susni odtok se izracuna ob upostevanju predvidenega stevila uporabnikov in norme porabe vode na
povprecen dan v letu, ki znasa za:

- gospodinjstva: 150 litrov/osebo/dan

Kolicina tuje vode se uposteva kot 100 % susni odtok ali kot specificna infiltracija 0,15 l/s/ha.

Ui maksimum za dolocitev susnega odtoka je odvisen od Stevila prebivalcev in zaposlenih na
obravnavanem obmocju, izraZen v % dnevnega pretoka, in navadno znasa 1/10 do 1/18 dnevne
potrosnje.

Minimalni premer javne kanalizacije za odvod komunaine odpadne vode (fekalna kanalizacija) znasa DN
250, za odvod komunalne odpadne skupaj s padavinsko odpadno vodo (mesana kanalizacija) najmanj
DN 300 in minimaini profil tlacnih vodov crpalisc 80 mm.

Qdmax = 500 x 150 = 75000 I/dan
Zaradi nihanj porabe tekom dneva je potrebno izracunati maksimalni urni odtok (Qhmax)

— 4 —_—
Qhmax = 4,1667 x Te00/000 21 % (Qd)
Qhmax = 75000 x 0,21 = 15750 I/h

Na podlagi Qhmax izracunamo susni pretok na sekundo (Qs)
Qs = 15750/ 3600 = 4,37 I/s

Poleg odpadne vode je treba upostevati Se tujo vodo, ki odteka v kanalizacijski sitem za susni odtok kot
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padavinska voda. Ta del meteorne vode je namanjen tudi boljSemu izpiranju kanalizacije. Koli¢ina tuje
vode se uposteva kot 100 % susni odtok.

Tako koncni pretok na koncem odseku znasa 2Qs = 8,75 I/s
Za celoten sistem izberemo:
Kanalizacijska cev D=250 mm, imin = 5%, h/d = 0,3

3.9.1 CEVI, JASKI, POZIRALNIKI

Za fekalno kanalizacijo so predvidene PVC DN250 kanalizacijske cevi SN 8 in tipski polietilenski vodotesni
jaski.

Revizijski jaski se vgradijo za potrebe CiSCenja kanala in periodi¢nih pregledov in so tipski polietilenski
vodotesni jaski.

Jaski so sestavljeni iz telesa jaSka DN1000 mm (DN800 mm, globina jaska manj kot 2,0 m), AB krovno
plosco ter LTZ povoznimi pokrovi premera 600mm in nosilnosti 400kN

Vsi jaski so vodotesne izvedbe, da se prepreci vdor podzemne in zaledne vode v kanale za komunalne
odpadne vode.

3.10 Izkopi

Predviden je ozki opazeni strojni izkop, Sirine min 1.4 m z dodatkom roc¢nega izkopa pri krizanju ali
priblizevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi. Pri vzporednem poteku cevi je smiselna uporaba
SirSega opaZenega izkopa in polaganje v skupni izkop.

Cevovodi se polagajo na utrjeno pesceno posteljico. Prav tako se v coni cevovoda (do 30 cm nad
temenom cevovoda) uporabi pesceni material za zasip. Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim
materialom v slojih debeline 20-30 cm in se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (98% po
Proctorju).

Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov. Rocni izkop je potrebno uporabiti
pri krizanju ali priblizevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi, ter v posebnih primerih zahtevnega
terena.
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4 ZAKLJUCEK

1. Zrealizacijo izgradnje javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode in padavinskih vod
se bo uredil odvod komunalnih odpadnih voda iz naselja Zlati gric. Komunalna odpadna voda
se bo prikljucila na obstojeci kanal iz B.C. fi 40 cm juZno ob Celjski cesti, meteorne vode pa
bodo speljane v potok Trebuso.

2. Skupna dolZzina predvidenih ureditev kanalizacije za odvod odpadne komunalne vode in
padavinskih vod znasa ~ 3504 m.

3. Hisni prikljucki se uredijo z odcepi za hisne prikljucke, ki se jih izvede do lokacije izven obmocja
predvidenih ureditev cest.

V Mariboru, marec 2023 Sestavil:
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3 NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ZA 0BMOCJE OPPN PEUP VE1/188
ZLATI GRIC V VELENJU

kratek opis gradnje

Izgradnja novega naselja, novih povezovalnih cest, parkiriS¢, trgov in javne infrastrukture,

pes in kolesarskih povrsin

vrste gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

[ novogradnja - prizidava

[ rekonstrukcija

[ ] sprememba namembnosti

[] odstranitev

[ ] vzdrievalna dela

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

IDR (idejna resitev — strokovne podlage za OPPN)

L] sprememba dokumentacije

Stevilka projekta

PR590

PODATKI 0 NACRTU

strokovno podrocje nacrta

3 NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Stevilka in naziv nadrta

Stevilka nacrta

0439

datum izdelave

MAREC 2023

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega

arhitekta, pooblas¢enega inZenirja PRIMOZ POJE univ. dipl. inz. el. ,//?/
ali druge osebe Q / !
identifikacijska Stevilka E-1384 K e

podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblaS€enega inZenirja ali druge osebe V/R ILI\/‘! POJE

univ. gipl. inZ. el.
1Z8/ E-1384

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Provia d.o.o.

sedez druzbe
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vodja projekta

M. Brezavscek, univ. dipl.inz.grad.

identifikacijska Stevilka

G-1766

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

M. Brezavscek, univ. dipl.inz.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta
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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

3.1 Naslovna stran
3.2 Kazalo vsebine nadrta
3.3  Tehnicno porocilo

3.4  Tehnicni prikazi

3.2 — KAZALO VSEBINE NACRTA ELEKTROTEHNIKE
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3.3 TEHNICNO POROCILO
3.3.1 SPLOSNO

V ob¢inskem prostorskem nacdrtu je bilo dolo¢eno obmocje VE1/188 za obmogje Velenje — Zlati gric. OPN predvideva
izdelavo OPPN-ja za omenjeno obmocje. Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev obmocdja Zlati gri¢ — bivanje
v individualni hisi, ki je nadgrajeno s sodobnimi bivalnimi, socialnimi, ambientalnimi in trajnostnimi principi. Z OPPN
se znotraj ureditvenega obmocja predvidi celostna ureditev obmocja s prometno in infrastrukturno ureditvijo z
navezavo na obstojeco cestno in komunalno infrastrukturo. Predmet tega nacrta je izdelava strokovne podlage za
OPPN za ureditev obmocja s TK omreZjem in cestno razsvetljavo.

Obmocje obravnave

3.3.1 CESTNA RAZSVETLJAVA
3.3.1.1 Obstojece stanje

Znotraj obmocdja obdelave ni cestne razsvetljave.

3.3.1.2  Predvideno stanje

Znotraj obravnavanega obmocgja se izvede osvetlitev ceste A in B, javnih parkirs¢ in obracalis¢a ter dostopnih pes poti
do objektov s tipskimi stebri CR. Osvetiltev dostopnih poti med veriznimi hiSami se izvede v sklopu strehe pokritega
parkirisca, osvetlitev trga 1 in 2 pa v sklopu projekta trga. Za predvideno CR se izvede nov NN priklju¢ek z novim
merilnim mestom in prizigaliS¢em - soCasen vklop/izklop celotne CR znotraj obmo¢ja. Trasa kabelske kanalizacije
poteka vec¢inoma v plocniku in dostopnih pes poteh, vzporedno in s krizanji z ostalimi komunalnimi vodi.

V nadaljnih fazah projektiranja cestne razsvetljave je potrebno upostevati vse zahteve predpisov in standardov, ki
veljajo za cestno razsvetljavo. Izpolnjevati je potrebno tudi zahteve podane v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja.

3.3.2  TK OMREZJE
3.3.2.1 Obstojece stanje

V blizini obmocja obdelave, vzdolz Celjske ceste, potekajo podzemni TK vodi — TKS, Telemach.

3.3.2.2 Predvideno stanje

Nata¢no mesto navezave na obstojec¢e TK omrezje se doloci po rekonstrukciji krozis¢a. Za potrebe obmodja, je na
juznem delu parcele (ob vhodu na parkiris¢e spodnjih veriznih hi$ - sklop a) predviden kabelski jasek za izvedbo
navezave na obstoje¢e omreZje. Od te tocke se izvede nova TK kabelska kanalizacija, ki omogoca uvlek TK kablov
obeh operaterjev. TK dovod se do posamezne stanovanjske hise ali objekta, izvede iz kabelskih jaskov, ki bodo locirani
na ulicah pred vhodi v objekte. Iz posameznega jaska se izvedejo odcepi za do pet stanovanjskih his. TK kabli se
zakljucijo v prikljuéni TK omarici na fasadi objekta. Izvedena kabelska kanalizacija mora omogocati vsakemu
uporabniku izbiro za priklop v omrezje dveh operaterjev. Trasa kabelske kanalizacije poteka v cestis¢u, v plo¢niku in
dostopnih pes poteh, vzporedno in s krizanji z ostalimi komunalnimi vodi.

3.3 = TEHNICNO POROCILO 3
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3.4 TEHNICNI PRIKAZI

Stevilka Sifra Opis Merilo
CESTNA RAZSVETLJAVA

34.1-CR Situacija - cestna razsvetljava 1:500
TK OMREZJE

34.1-TK Situacija - TK omrezZje 1:500

3.4 — TEHNICNI PRIKAZI 4
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1.1 TEHNICNE RESITVE

Zaradi predvidene pozidave obmocja je potrebno zgraditi vodovodno omreZje za potrebe oskrbe s pitno
vodo in zagotavljanje pozarne varnosti.

V sklopu predvidenih infrastrukturnih ureditev se bo na obmocju OPPN-ja urejalo:
- Lokalni vodovodi.

Predvideni vodovod bo potekal vecinoma v asfaltnih obcinskih cestah in poteh ter zelenici. Predvideni
vodovod bo grajen z duktilnimi cevmi in pripadajoCimi fazonskimi kosi ter armaturami.

Vodovod za oskrbo obmodja OPPN-ja se naveZe na obstojeci duktilni cevovod DN150, ki poteka na
zahodni strani obmocja obdelave v asfaltni cesti (Saleska cesta).

1.1.1 Vodovod odsek "Sek" NL DN100

Nov sekundarni vodovod iz duktilne litine DN100 se naveZe na obstojeCe vodovodno omrezje NL DN150
(ID cevi 18817) na zahodni meji OPPN-ja (SaleSka cesta; LK 451501). Od navezave poteka v vzhodni
smeri ob notranjem robu asfaltne poti. Pred stanovanjskima stavbama Saleska cesta 7 in 7a predvideni
vodovod zavije v severni smeri v obmocje predvidene pozidave. Znotraj obmocja OPPN-ja poteka v
zahodni in severnovzhodni smeri znotraj povoznih povrsin do predvidene lokacije vrtca. Na vodovod
odseka NL DN150 se znotraj obmocja OPPN-ja navezujejo vodovodi za oskrbo stanovanjskih povrsin in
pozarne varnoasti.

1.1.2 Vodovod odsek "A" — NL DN100

Vodovod odseka A se naveze na predvideni sekundarni vodovod NL DN100, ki poteka skozi obmocje
OPPN-ja. Od navezave poteka v juzni smeri proti predvidenemu stanovanjskemu sklopu A in a, kjer
zakljuci z nadzemnim hidrantom in navezavo hisnega priklju¢ka za omenjene stanovanjske stavbe.

1.1.3 Vodovod odsek "B" — NL DN100

Vodovod odseka B se naveze na predvideni sekundarni vodovod NL DN100, ki poteka skozi obmocje
OPPN-ja. Od navezave poteka v jugovzhodni smeri proti predvidenemu stanovanjskemu sklopu B in b,
kjer zakljuci z nadzemnim hidrantom in navezavo hiSnega prikljucka za omenjene stanovanjske stavbe.

1.1.4 Vodovod odsek "C" — NL DN100

Vodovod odseka C se naveze na predvideni sekundarni vodovod NL DN100, ki poteka skozi obmocje
OPPN-ja. Od navezave poteka v jugovzhodni smeri proti predvidenemu stanovanjskemu sklopu C in c,
kjer zakljuci z nadzemnim hidrantom in navezavo hiSnega prikljucka za omenjene stanovanjske stavbe.

1.1.5 Vodovod odsek "E" — NL DN100

Vodovod odseka E se naveze na predvideni sekundarni vodovod NL DN100, ki poteka skozi obmocje
OPPN-ja. Od navezave poteka v severni smeri med stanovanjskimi stavbami kompleksa E. Vodovod
zakljuéi s podzemnim teleskopskim hidrantom (hidrant na izvlek) ob zakljucku stanovanjskega
kompleksa E.

1.1.6 Vodovod odsek "F" — NL DN100

Vodovod odseka F se naveze na predvideni sekundarni vodovod NL DN100, ki poteka skozi obmocje
OPPN-ja. Od navezave poteka v severni smeri med stanovanjskimi stavbami kompleksa F. Vodovod
zaklju¢i s podzemnim teleskopskim hidrantom (hidrant na izviek) ob zakljucku stanovanjskega
kompleksa F.

1.1.7 Vodovod odsek "G" — NL DN100

Vodovod odseka G se naveZze na predvideni sekundarni vodovod NL DN100, ki poteka skozi obmocje
OPPN-ja. Od navezave poteka v severni smeri med stanovanjskimi stavbami kompleksa G. Vodovod
zaklju¢i s podzemnim teleskopskim hidrantom (hidrant na izvliek) ob zakljucku stanovanjskega
kompleksa G.

1.1.8 Vodovod odsek "T" — NL DN100

Vodovod odseka T se naveZze na predvideni sekundarni vodovod NL DN100, ki poteka skozi obmocje
OPPN-ja. Od navezave poteka v severno zahodni smeri v cestiSCu in plo¢niku vzporedno s predvideno
stanovanjskim kompleksom T. Vodovod zakljuci z nadzemnim hidrantom.



1.1.9 Vodovod odsek "B+C" — NL DN100

Vodovod odseka B+C se naveze na predvideni sekundarni vodovod NL DN100, ki poteka skozi obmocje
OPPN-ja. Od navezave poteka v jugo vzhodni smeri v cestiSCu vzporedno s predvidenim stanovanjskim
kompleksom B. Vodovod na vzhodni meji obdelave OPPN-ja zavije v juzni smeri in nadaljuje v zelenici
ob stanovanjskem kompleksu B. Ob prehodu v cestiS¢e med stanovanjskima kompleksoma B in A zavije
v zahodni smeri in nadaljuje v cestiSCu do predvidenega vodovoda odseka A, kjer zakljudi in se nanj

naveze..
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1. NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

investitor

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

MESTNA OBCINA VELENJE

Titov trg |

3320 Velenje

PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ZA DBMOCJE OPPN PELIP VEI/188 ZLATI GRIC V
VELENJU

lzgradnja novega naselja, novih povezovalnih cest, parkirigé, trgov in javne
infrastrukture, pes in kolesarskih povrsin

NOVOGRADN.JA

vrsta dokumentacije
Stevilka projekta

PODATKI 0 NACRTU

IDR - idejna resitev - strokovne podlage za OPPN
PR38D

strokovno podrocje naérta
Stevilka in naziv naérta

4 NACRTI S PODROCJA STROJNISTVA
4/2 NACRT PLINOVODNEGA OMREZJA IN DALJINSKEGA DGREVANJA

stevilka naérta FM-17/23-P

datum izdelave Marec 2023
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant (naziv druzhe) FIMA MATIKUN d.o.o.

sede? druzbe

odgovorna oseba projektanta

PODATKI O IZDELOVALCL NACRTA

Otigki Vrh 26C
2373 Sentjanz pri Dravogradu
Ursa Pokerznik

IZ-EJ F]MA_ MATIKUN d.oo.

Otigki vrh 26 ¢

1 51.2373 SentjanZ pri Dravogradu
Sl P sadgis adgavorne osebe projektanta

ime in priimek
poobla§&enega inZenirja

Lean Pokerznik, univ. dipl. inZ. str.

identifikacijska stevilka 178 S-0606 LEON POKERZNIK
univ. dipl. in2. str. pudﬂis pooblas&enega inZenirja
1Z8S §S-0606
PODATKI O PROJEKTANTL ; P
projektant (naziv druzbe) PROVIA d.o.0. =l WL"W
sede? druzbe Kranjska cesta 24
4202 Naklo f

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta
identifikacijska Stevilka

|zvod

Matjaz Brezavséek

podpis odgovorne osebe projektanta
MatjaZ Brezavscek, univ.dipl.inZ.grad.
G-1766

podpis vodje projekta

Stranlod &



PLINOVODND OMREZJE

| SPLOSND

La predvideno ureditev obmo&ja OPPN PEUP VEI/IBB Zlati Gri¢ - Velenje, se za potrebe oskrbe predvidenih objektov uredi
komunalna infrastruktura z oskrbo s plinovodom in daljinskim ogrevanjem.

PRIKLJUCEK NA JAVND PLINDVODND OMREZJE

(Obmogje predvidene ureditve se priklju€uje na javno distribucijsko plinovodno omrezje na MRP Velenjka, ki se nahaja cca.
800m vzhodno od JV roba ureditvenega obmogja. lzvede se zaporni ventil na zacetku predvidenega zakljuéka za interni
plinovodni distribucijski sistem. Tlaéna stopnja znaga 4 bar.

Priklju¢ni vod se izvede z dimenzijo PEHD d63 na Ze pripravljen odcep PEHD d 110. Pred zazidavo se izvedejo zaporne armature.
Pred zazidavo se izvedejo zaporne armature.

Prikljugek se izvede ob Celjski cesti do MRP Velenjka.

‘ INTERND PLINDVODND OMREZJE

Interno distribucijsko omreZje se izvede ob trasi vodovoda, ki je pretezno vodeno v cestiéu.

Primarna veja internega plinovodnega omreZja se izvede v PEHD dB3 s posameznimi odcepi do stanovanjskih enot in se
zakljucujejo izven obmogja zazidave objektov oz. pred objekti zaéepitvami posameznih odcepov. b projektiranju objektov se
naknadno predvidi stenska omarica z glavno poZarno pipo.

(dcepi se izvajajo z navrtnimi sedli in odcepi PEHD d32, brez zapornih ventilov.

| MATERIAL

Za plinovode bodo uporabliene PE cevi, ki so izdelane po standardu SIST IS0 4437 in DIN 8074, PEHD d 315.
Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostate, tip SDR 11.

Dobavitelji PE cevi in PE fitingov morajo predloZiti izjavo o kvaliteti oziroma poroéilo o opravljenih preizkusih, ki vsebuje naslednje
podatke:

e naziv proizvajalca cevi,

e podatki o izdelku (naziv izdelka in mere),

e datum proizvodnje,

e datum in lokacija izvrenih preizkusov,

e vrsto preizkusov (z navedbo standardov po katerih so bili izveSeni preizkusi),

e navedbo standardov, po katerih je bil izdelek izdelan.
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FAZONSKI KOSI

Fazonski kosi morajo biti izdelani po postopku injekcijskega brizganja iz materiala. ki je kompatibilen z materialom za PE cevi.

V predlozenem projektu so predvideni fitingi izkljuéno za elektrouporovno varjenje.

‘ ZAHTEVE ZA KVALITETO IZDELAVE FITINGOV

Kvaliteta PE fitingov mora ustrezati naslednjim zahtevam:
e povrina po DIN 1B363/3
e mere po DIN 16963
e izpostavljenost temperaturi po DIN 16963/5
e  Casovna obstojnost po DIN 16963/4

OZNACEVANJE

PE fitingi morajo biti oznaéeni z vidno in trajno oznako:
e tip materiala,
e oznaka namembnosti (Plin),
e proizvajalec,
e premer,

e tlagna stopnja (PN)

SPLOSND

Vsa dela se morajo izvajati roéno v pasu obstojecih vodov (Zm levo in desno) ob prisotnosti operaterja distribucijskega sistema.
Pred pri¢etkom del se izvede obvezna zakoli¢ba obstojecih vodov v varovalnem pasu (3m levo in desno).

Pred za¢etkom del je potrebno obvestiti operaterja distribucijskega sistema, kateri dolo¢i odgovorno osebo za nadzor s strani
operaterja distribucijskega sistema za nadzor pri izvajanju del.

PREIZKUS OMREZJA

Upravljavec plinovodnega omreZja je odgovoren za zagotovitev ustreznih tlaénih preskusov na omreZju pred zaéetkom
obratovanja, skladno s standardom SIST EN 12327.

Tla&ni preskus izvaja usposobljeno strokovno osebie, ki pri tem uporablja ustrezno opremo za izvedbo tlaénega preskusa po
izbrani metodi. Po izvedenem tla¢nem preskusu mora biti narejen zapisnik o tlaénem preskusu. Kadar opravlja tlaéni preskus
tretja oseba ali pa ga nadzira, je treba upravljaveu omrezja izdati zapisnik o tla¢nem preskusu in potrdilo, da so bili deli
omreZja preskuseni po predpisih in standardih ter v skladu s prakso.

Upravljavec omreZja mora hraniti dokumentacijo o preskusih na plinovodnem omrezju skupaj s podatki o datumih in rezultatih
preskusanja ves as uporabe omreZja do njegove fiziéne odstranitve.

La&etek in prenehanje obratovanja plinovodnega omreZja mora biti skladno z zahtevami standarda SIST EN 12327.
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ZAKONODAJA

Pri izdelavi projektne dokumentacije, gradnji in prikljucitvi na distribucijski sistem je potrebno upostevati aktualno zakonodaijo:
Upostevati:
- tehni¢ne zahteve za graditev, obratovanje. vzdrZevanje naprav distribucijskega sistema zemeljskega plina

-Pravilnik o tehniénih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z najveéjim delavnim tlakom do 16 bar (Ur. list

RS. 26/02, 24/02 in 11/14-E1).

DALJINSKD OGREVAN.E

PRIKLJUCEK NA JAVND OMREZJE DALJINSKEGA DGREVANJA

Priklju¢ek na javno omreZje daljinskega ogrevanja se izvede na parceli §t. 3239/6. k.o. 964 - Velenje, ob JV delu obstojecega
objekta Rde¢a dvorana, kjer se nahaja primarni vod temperaturnega rezima 140/70 °C. cevovoda dimenzije DN 250. Dimenzija
primarnega omreZja znasa DN al.

Na juznem delu obmoéja ureditve v kleti objekta D se zgradi toplotna podpostaja (TPP) z izhodom sekundarnega distribucijskega
omrezja s posameznimi priklju¢ki do predvidenih objektov. Sekundarno distribucijsko omrezje je temperaturnega rezima

8a/Ba"C.
|zra&uni dimenzij sekundarnega dela toplovoda se predvidijo v fazi DGD in PZI projektov.

Pred vsakim objektom je potrebno zgraditi tudi prikljuéni jaek z zapornimi armaturami. V vsakem objektu, ki bo prikljucen na
sistem daljinskega ogrevanja. je potrebno predvidi svojo toplotno postajo.

ZAKONODAJA

Pri izdelavi projektne dokumentacije, gradnji in prikljucitvi na distribucijski sistem je potrebno upostevati aktualno zakonodaijo:

Lakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemaov, obé&inski Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrezja
zemeljskega plina in distribucije toplote, Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko obmoéje
MO Velenje in Ob&ine Sustanj, Tehni¢ne zahteve za graditev, obratovanje in vzdrievanje naprav daljinskega ogrevanja v MO
Velenje in Ob&ini Sostanj (KP Velenje, d.o.0.) ter ostalo veljavno zakonodajo.

Krizanja projektiranih komunalnih vodov in naprav se morajo izvesti v skladu s pravilniki o tehniéni izvedbi komunalnih objektov
in naprav.

| SPLOSND

Temperaturni rezim je dolo¢en na osnovi smernic KP Velenje in zna$a za primarna stran (40/70°C

Elementi toplovodnega omreZja morajo biti zgrajeni po :

- predizolirane cevi: SISTEN 253 [43],
- predizolirani fazonski kosi: SISTEN 448 [4a]
- predizolirane armature: SISTEN 488 [4a]

- spoji za predizolirane cevi: SISTEN 489 [4a] .
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| MATERIAL

Osnovne cevi so jeklene varjene cevi po SISTEN 253 iz materiala St.37.0 (predizolirane cevi za daljinski prenos toplote) SERIA 1,
ki morajo biti pred zapenjanjem peskane in na neizoliranih koncih antikorozijsko za¢itene. lzolacija cevi mora biti trda pena
(PUR)izdelana iz Polyola in Isocyanata primerna za delovno temperaturo do 33°C. Pena je homogena s povpreéno velikostjo celic
do max 0.5 mm. Gostota>B0 kg/m3, toplotna prevodnost pri a0°C<0,03W/m/K.

Las¢itni plasé izolacije je iz polietilenske cevi PEHD cevi, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za
doseganje trdne povezave med ostalimi elementi cevi. Gostota >340kg/m3. toplotna prevodnost<0.43W/mK.. Spoji cevi so
izvedeni z enodelnimi spojkami s termosteznimi spojkami.

Cevi toplovoda marajo biti polozene v minimalnem dvigu 0.2 %. tako da je omogo&eno odzraéevanje sistema. Odzracevanje
sistema se bo izvedlo v toplotnih postajah oz. na najvisje leze¢ih mestih toplovodnega omreZja. lzpust ogrevnega medija se v
primeru remonta in drugih posebnih primerih izvede v toplotnih postajah, kotlovnici in dveh jagkih za odvodnavan;

Na predizoliranih odsekih vrocevoda se predvidi zaporne armature ustrezne tlaéne in temperaturne stopnje. Spoje cevi in
fazonskih kosov predizoliranega vrodevoda se izvede s termosteznimi spojkami, prirejenimi za zalivanje s poliuretansko
izolacijsko peno.

To&ne zahteve za uporabo in montazo sledijo navodilom proizvajalca predizoliranih cevovodov. Splogen poudarek velja na izdelavi
spojev. kar je osnovni predpogoj za doseganie pri¢akovane dobe trajanja vrocevoda.

Posebno pozornost je treba posvetiti izkopu gradbene jame, da ne pride do poskodb obstoje¢ih podzemnih naprav,
katerih lega ni toéno znana, oziroma je v projektu prikazana informativno. Vsa kriZanja toplovoda z ostalimi podzemnimi
napravami se morajo izvesti po navodilih predstavnikov podietij, ki s temi napravami upravljajo. Vsi pogoji in resitve
moraijo biti dokumentirani v gradbenem dnevniku.
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