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é ELEKTRO CELJE d.d. Ureditev el. vodov na obmocju OPPN PEUP VE1/188 Zlati gri¢ v Velenje Tehni¢no porocilo

3.1.

3.1.1

TEHNICNO POROCILO

Splosni opis

Na osnovi narocila podjetja Provia, d.o.o., Kranjska cesta 24, 4202 Naklo, in konkretninh
smernic Elekira Celje, d.d., §t. 3361, smo za objekt »Ureditev elekiricnih vodov na
obmocju OPPN PEUP VE1/88 Zlati Gric v Velenju« izdelali dokumentacijo idejni nacrt

elektrifikacije.

Pri projektiranju smo upostevali:

osnutek predloga OPPN, 3. 05/2022 »Obcinski podrobni prostorski nacrt za
obmocje PEUP 1/188 Zlati Gric v Velenjug, ki ga je izdelalo podjetjie DANS
arhitekti, d.o.o., z datumom julij 2022,

konkretne smernice Elektra Celje, d.d., §t. 3361,

poteke obstojecih komunalnih vodov,

zahteve in zelje investitorja.

Na obmocju priprave OPPN, namerava investitor zgraditi:

v obmocju A: dva veclstanovanjska objekta, vsak s 3Sestimi (6) veriznimi
stanovaniji, s predvideno skupno mocjo 26,8 kW,

v obmocju a: dva vecstanovanjska objekta, vsak s sedmimi (7) veriznimi
stanovaniji, s predvideno skupno mocjo 30,1 kW,

v obmocju B: en vecstanovanijski objekt z osmimi (8) veriznimi stanovanji in en
vecstanovaniski objekt s petimi (5) veriznimi stanovaniji, s predvideno skupno
mocjo 28,5 kW,

v obmocju b: dva vecstanovanjska objekta, vsak s Sestimi (6) veriznimi
stanovaniji, s predvideno skupno mocjo 26,8 kW,

v obmocju C: dva vecstanovanjska objekta, vsak z dvema (2) veriznima
stanovanjema, s predvideno skupno mocjo 12,2 kW,

v obmocju c: en vedstanovanijski objekt s tfremi (3) veriznimi stanovaniji in en
vecstanovanjski objekt z dvema (2) veriznima stanovanjema, s predvideno
skupno mocjo 14,3 kW,

v obmocju D: en velstanovanijski objekt s Stirimi (4) veriznimi stanovanji in en
vecstanovanijski objekt z dvema (2) veriznima stanovanjema, s predvideno
skupno mocjo 16,2 kW,

v obmocju d: en vecstanovanjski objekt s Stirimi (4) veriznimi stanovanii, s
predvideno skupno mocjo 12,2 kW,

v obmocju E: enqgjst (11) enostanovanjskin objektov (aftrijske hise), s predvideno
skupno mocjo 50,2 kW,

v obmocju F. dvangjst (12) enostanovanjskin objektov (atrijske hise), s
predvideno skupno mocjo 53,6 kW,

v obmocju G: devet (9) enostanovanijskin objektov (aftrijske hise), s predvideno
skupno mocjo 43,3 kW,

v obmocju J1: eno odjemno mesto s predvideno odjemno mocjo 17 kW,

v obmocju J2: eno odjemno mesto s predvideno odjemno mocjo 17 kW,

v obmocju T: en vecstanovanjski objekt z osmimi (8) veriznimi stanovaniji, s
predvideno skupno mocjo 19,9 kW,

v obmocju V: eno odjemno mesto s predvideno odjemno mocjo 110 kW.

ter pripadajoc¢o komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditev v skladu s pobudo OPPN.
V omenjenih obmodjih se nahajajo obstojeci elektroenergetski objekti:
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e SN 20 kV kablovodi:
o SN 20 kV KB TP Aviobusna postaja Velenje - TP Trebusa

e NN 1 kV izvodi, napajani iz obstojece TP 20/0,4 kV Velenje Mercator (tuja):
o lzvod 102: PSO pri policiji, Svit

Omenjeni obstojeci elektroenergetski objekti so razlog za omejitveni faktor v smislu
varovalnega pasu, ki znasa minimalno 1,0 m za podzemne SN 20 kV kablovode in NN
1 kV kable.

3.1.2 Predvidena TP 20/0,4 kV Zlati Gri¢

V obmocju OPPN se zgradi nova, predvidena TP 20/0,4 kV Zlati Gri€. Za predvideno TP
(za moc 2x 1000 kVA) se v obmocju OPPN predvidi prostor 5,25 x 4,60 m. V predvideno
TP 20/0,4 kV Zlati Gric se prikljuCita predvidena SN 20 kV kablovoda in predvideni NN
1 kV kabli za napajanje predvidenih koncnih odjemalcev v obmocju OPPN.

V predvideno TP 20/0,4 kV Zlati Gri€¢ se namesti 3 - celicni razsirljiv SN blok v konfiguraciji
Vz, Vz, T.

3.1.3 Preureditev elekiroenergetskih vodov
3.1.3.1 Predvideni SN 20 kV kablovodi

Na obmocju OPPN poteka obstojeci SN KB 20 kV TP Avtobusna postaja Velenje - TP
Trebusa, ki se prereze v tC. A in tC. B in se na tej relaciji opusti. Predvideni SN KB 20 kV
TP Zlati Gric - TP Avtobusna postaja Velenje, se izvede z enoziinim SN 20 kV kablom, ki
se v €. A s pomocjo SN spojk spoji z delom obstojecega SN KB 20 kV TP Avtobusna
postaja Velenje — TP Trebusa, ki poteka proti TP 20/0,4 kV Avtobusna postaja Velenje.
Na drugi strani se predvideni SN KB 20 kV uvede v predvideno TP 20/0,4 kV Zlati Gri€ in
prikljuCi v vodno celico CO1. Predvideni SN KB 20 kV se na obmocju OPPN uvede v

predvideno elektro kabelsko kanalizacijo.

Na obmocju OPPN poteka obstojeci SN KB 20 kV TP Avtobusna postaja Velenje — TP
Trebusa, ki se prereze v tC. Ain €. B in se na tej relaciji opusti. Predvideni SN KB 20 kV
TP Zlati Gri€¢ - TP Trebusa, se izvede z enozilnim SN 20 kV kablom, ki se v t&€. B s pomocjo
SN spojk spoji z delom obstojeCega SN KB 20 kV TP Avtobusna postaja Velenje — TP
Trebusa, ki poteka proti TP 20/0,4 kV Trebusa. Na drugi strani se predvideni SN KB 20 kV
uvede v predvideno TP 20/0,4 kV Zlati Gri¢ in prikljuCi v vodno celico C02. Predvideni
SN KB 20 kV se na obmocju OPPN uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo.

Vzporedno s predvidenimi SN 20 kV kablovodi se dodatno polozi cev PEHD 2 x @ 50
mm za pofrebe optike.

3.1.3.2 Obstojeéi NN 1 kV kabli

3.1.3.2.1 NN 1 kV izvod 102: PSO pri Policiji, Svit iz obstojece TP 20/0,4 kV Velenje
Mercator (tuja)

Iz obstojecCe TP 20/0,4 kV Velenje Mercator (tuja) poteka izvod 102: PSO pri Policiji, Svit,
ki je v obmocju predvidenega OPPN izveden z NN 1 kV kablom, tipa E-AY2Y 4 x 70 +
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1.5 mm2in PPO0-A 4 x 35 + 2,5 mmz2. ObstojeCi NN 1 kV kabel se v t¢. C in D prereze, ter
opusti na relaciji med t¢. Cin t€. E, ter med tC. C in t&. D. Med t¢. C in t€. D se polozi
predviden NN 1 kV kabel, tip NAY2Y-J 4 x 70 mm?Z, ki se na obeh straneh s pomocjo NN

spojk spoji z obstojecim NN 1 kV kablom, ki poteka proti konénemu odjemalcu Svit
d.o.0. (MM: 2011063).

Iz predvidene PS-RO (E2) se polozi predviden NN 1 kV kabel, tip NAY2Y-J 4 x 35 mm?, ki
se v €. D spoji z obstojecim delom NN 1 kV kabla, ki poteka proti konénemu odjemalcu
MFE Zgank Vida (MM: 2148865).

S tem se vzpostavi prvotno stanje za obstojeCe odjemalce v blizini OPPN.

3.1.33 Predvideni NN 1 kV odjemalci v obmocju OPPN

V obmocju A je predvidena izgradnja dveh vecstanovanjskin objektov, vsak s Sestimi
(6) veriznimi stanovanii. Iz predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gri€ se izvede predviden NN 1
kV kabel za napajanje predvidene prosto stojeCe razdeline omarice (PS-RO (A1)), ki
se v predvideni TP prikljuCi na izvod 101: Objekti A. Iz predvidene PS-RO (A1) se izvede
sedem (7) odcepov - Sest (6) odcepov za koncne odjemalce in en (1) odcep za
napajanje predvidene PS-RO (A2). Iz predvidene PS-RO (A2) se izvede sest (6)
odcepov za napajanje koncnih odjemalcev. Vsak posamezen odcep za napajanje
koncnih odjemalceyv se prikljuci v posamezno prostostojeco prikljucno merilno omarico
(PS-PMO).

V obmocju a je predvidena izgradnja dveh vecstanovanijskin objektov, vsak s sedmimi
(7) veriznimi stanovanii. Iz predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gri€ se izvede predviden NN 1
kV kabel za napajanje predvidene PS-RO (al), ki se v predvideni TP prikljuc¢i na izvod
102: Objekti a. Iz predvidene PS-RO (al) se izvede osem (8) odcepov - sedem (7)
odcepov za koncne odjemalce in en (1) odcep za napajanje predvidene PS-RO (a2).
Iz predvidene PS-RO (a2) se izvede sedem (7) odcepov za napajanje koncnih
odjemalcev. Vsak posamezen odcep za napajanje koncnih odjemalcev se prikljuci v
posamezno prostostojeco priklju€no merilno omarico (PS-PMO).

V obmocju B je predvidena izgradnja dveh vecstanovanjskin objektov, od tega en
objekt z osmimi (8) veriznimi stanovanji in en objekt s petimi (5) veriznimi stanovaniji. Iz
predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gri€ se izvede predviden NN 1 kV kabel za napajanje
predvidene PS-RO (B1), ki se v predvideni TP prikljuCi na izvod 103: Objekti B. Iz
predvidene PS-RO (B1) se izvede devet (9) odcepov - osem (8) odcepov za konCne
odjemalce in en (1) odcep za napajanje predvidene PS-RO (B2). Iz predvidene PS-RO
(B2) se izvede pet (5) odcepov za napajanje koncnih odjemalcev. Vsak posamezen
odcep za napajanje koncnih odjemalcev se prikljuCi v posamezno prostostojeco
prikljucno meriino omarico (PS-PMQO).

V obmocju b je predvidena izgradnja dveh velstanovanijskih objektov, vsak s Sesfimi
(6) veriznimi stanovaniji. Iz predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gri€ se izvede predviden NN 1
kV kabel za napajanje predvidene PS-RO (b1), ki se v predvideni TP prikljuCi na izvod
104: Objekti b in J1. Iz predvidene PS-RO (b1, J1) se izvede osem (8) odcepov - sedem
(7) odcepov za konéne odjemalce in en (1) odcep za napajanje predvidene PS-RO
(b2). 1z predvidene PS-RO (b2) se izvede Sest (6) odcepov za napajanje koncnih
odjemalcev. Vsak posamezen odcep za napajanje koncnih odjemalceyv se prikljuci v
posamezno prostostojeco priklju¢no merilno omarico (PS-PMO).
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V obmocju c je predvidena izgradnja dveh vecstanovanjskin objektov, od tega en
objekt s tfremi (3) veriznimi stanovanjiin en objekt zdvema (2) veriznima stanovanjema.
Iz predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gri¢ se izvede predviden NN 1 kV kabel za napajanje
predvidene PS-RO (c), ki se v predvideni TP prikljuCi na izvod 105: Objekti C in c. Iz
predvidene PS-RO (c) se izvede sest (6) odcepov - pet (5) odcepov za koncne
odjemalce in en (1) odcep za napajanje predvidene PS-RO (C). Vsak posamezen
odcep za napajanje koncnih odjemalcev se prikljuCi v posamezno prostostojeco
priklju€no meriino omarico (PS-PMO).

V obmocju C je predvidena izgradnja dveh vecstanovanjskih objektov, vsak z dvema
(2) veriznima stanovanjema. Iz predvidene PS-RO (C) se izvede §tiri (4) odcepe za
koncne odjemalce. Vsak posamezen odcep za napajanje koncnih odjemalcev se
prikljuCi v posamezno prostostojeco priklju€no merilno omarico (PS-PMO).

V obmocju D je predvidena izgradnja dveh vecstanovanjskih objektov, od tega en
objekt s stirimi (4) veriznimi stanovanijiin en objekt zdvema (2) veriznima stanovanjema.
Iz predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gri€ se izvede predviden NN 1 kV kabel za napajanje
predvidene PS-RO (D), ki se v predvideni TP prikljuCi na izvod 106: Objekti D, d in J2. Iz
predvidene PS-RO (D) se izvede sedem (7) odcepov - Sest (6) odcepov za koncne
odjemalce in en (1) odcep za napajanje predvidene PS-RO (d, J2). Vsak posamezen
odcep za napajanje koncnih odjemalcev se prikljuCi v posamezno prostostojeco
priklju€no meriino omarico (PS-PMO).

V obmocju d je predvidena izgradnja enega vecstanovanjskega objekta s tirimi (4)
veriznimi stanovaniji. Iz predvidene PS-RO (d) se izvede pet (5) odcepov za koncne
odjemalce - §tirje (4) odjemalci v obmocju d in en (1) odjemalec v obmocju J2. Vsak
posamezen odcep za napajanje koncnih odjemalcev se prikljuci v posamezno
prostostojeco prikljucno merilno omarico (PS-PMO).

V obmocju E je predvidena izgradnja enajstin (11) enostanovanjskin objektov. Iz
predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gri€¢ se predvidi NN 1 kV kabel, ki s& na eni strani v
predvideni TP priklju€i na izvod 107: Objekti E, na drugi strani pa se prikljuci v predvideno
PS-RO (ET). Iz predvidene PS-RO (E1) se izvede sedem (7) odcepov - Sest (6) odcepov
za koncne odjemalce in en (1) odcep za napajanje predvidene PS-RO (E2). Iz
predvidene PS-RO (E2) se izvede pet (5) odcepov za napajanje predvidenih koncninh
odjemalceyv, ter en odcep, ki se izvede s predvidenim NN 1 kV kablom, tipa NAY2Y-J
4 x 35 mm2, ki se v tC. D spoji z obstojeCim NN 1 kV kablom, ki poteka proti koncnemu
odjemalcu MFE Zgank Vida (MM: 2148865). Vsak posamezen odcep za napajanje
predvidenih koncnih odjemalcev se prikljuCi v posamezno prostostojeco prikljucno
merilino omarico (PS-PMO).

V obmogéju F je predvidena izgradnja dvanajstih (12) enostanovanjskin objektov. Iz
predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gric se predvidi NN 1 kV kabel, ki se na eni strani v
predvideni TP priklju€i na izvod 108: Objekti F, na drugi strani pa se prikljuci v predvideno
PS-RO (F1). Iz predvidene PS-RO (F1) se izvede sedem (7) odcepov - sest (6) odcepov
za koncne odjemalce in en (1) odcep za napajanje predvidene PS-RO (F2). Iz
predvidene PS-RO (F2) se izvede Sest (6) odcepov za napajanje predvidenih koncnih
odjemalcev. Vsak posamezen odcep za napajanje predvidenih koncnih odjemalcev
se prikljuCi v posamezno prostostojeCo priklju¢no merilno omarico (PS-PMO).

V obmocju G je predvidena izgradnja devetih (9) enostanovanjskin objektov. Iz
predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gric se predvidi NN 1 kV kabel, ki se na eni strani v
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predvideni TP prikljuCi na izvod 109: Objekti G, na drugi strani pa se prikljuCi v
predvideno PS-RO (G). Iz predvidene PS-RO (G) se izvede devet (9) odcepov za
koncne odjemalce. Vsak posamezen odcep za napajanje koncnih odjemalcev se
prikljuci v posamezno prostostojeco prikljucno meriino omarico (PS-PMO).

V obmogcju J1 je predvidena izgradnja energetskega objekta. Iz predvidene PS-RO
(b1, J1) se izvede en odcep za napajanje predvidenega koncnega odjemalca, ki se
na drugi strani prikljuCi v predvideno prostostojeco prikljucno merilno omarico (PS-
PMO).

V obmocju J2 je predvidena izgradnja enega poslovnega objekta. Iz predvidene PS-
RO (d, J2) se izvede en odcep za napajanje predvidenega koncnega odjemalca, ki
se na drugi strani prikljuci v predvideno prostostojeco prikljucno merilno omarico (PS-
PMO).

V obmocju T je predvidena izgradnja enega vecstanovanjskega objekta. Iz
predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gri€ se izvede predviden NN 1 kV kabel, ki se v predvideni
TP prikljuCi na izvod 110: Objekt T, na drugi strani pa se uvleCe v energetski prostor
predvidenega vecstanovanjskega objekta.

V obmocju V je predvidena izgradnja vrica. Iz predvidene TP 20/0,4 kV Zlati Gri€ se
izvede predviden NN 1 kV kabel, ki se v predvideni TP prikljuCi na izvod 111: Objekt V
(Vrtec), na drugi strani pa se uvlecCe v energetski prostor predvidenega objekta.

3.1.4 Polaganje kablov

3.1.4.1 Polaganje SN kablov

Predvideni enozilni kabli 20 kV se na obmocju OPPN, mestih krizanj s komunalnimi vodi
in pod asfaltiranimi povrsinami polozijo v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo.
Elekiro kabelska kanalizacija se izdela iz zasCitnih cevi @ 160, za predvidene opticne
kable pa se dodatno polozi cev PEHD 2 x @ 50 mm. ZasCitne cevi se obbetonirajo z 10
cm debelo plastjo betona C8/10 ali pa se obsujejo s peskom. Ostanek kabelskega
jarka se zasuje z zemljo iz izkopa, pod voznimi povrSinami pa se zasuje s tamponom
frakcije 0-32 mm.

Pri zasipavanju je potrebno poloziti plasticni opozorilni frak z vtisnjenim opozorilom
“POZOR ENERGETSKI KABEL". Opozorilni trak se polozi 0,4 m nad kablom o0z. 0,3 m pod
nivojem povrsine kabelskega jarka. Pri polaganju kablov je potrebno paziti, da se ne
vleCejo po tleh in po ostrih predmetih, da se nedovoljeno ne zvijgjo in, da se ne delajo
zanke.

3.1.4.2 Polaganje NN kablov

Predvideni 0,4 kV kabli se v celoti polozijo v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo.
LasCitne cevi se obbetonirajo z 10 cm debelo plastjo betona C8/10 ali pa se obsujejo
s peskom. Ostanek kabelskega jarka se zasuje z zemljo iz izkopa, pod voznimi
povrsinami pa se zasuje s tamponom frakcije 0-32 mm.

Pri polaganju kablov prosto v zemljo je potrebno z dna jarka odstraniti vse ostre
predmete, ki bi lahko poskodovali kabel. Kabel se polozi na 10 cm debelo plast
drobnozrnate zemlje ali mivke, ter prekrije z enako plastjo iste. Kabel se zasuje z zemljo

Nacrt s podrocja elektrotehnike - IDP Stran 8
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iz izkopa v slojin po 0,2 m. Pri zasipavanju je potrebno poloziti plasticni opozorilni trak z
vtisnjenim opozorilom “POZOR ENERGETSKI KABEL". Opozorilni trak se polozi 0,4 m nad
kablom oz. 0,3 m pod nivojem povriine kabelskega jarka. Pri polaganju kablov je
potrebno paziti, da se ne vieCejo po tleh in po ostrih predmetih, da se nedovolijeno ne
zvijajo in, da se ne delajo zanke.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati minimalne dopustne polmere krivljenja
kablov ter maksimalne dopustne sile vlecenja kablov. Po polozZitvi kablov je potrebno

posneti traso ter izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati navodila in priporoCila proizvajalcev
kablov, smernice upravljalcev komunalnih vodov in navodila “Smernice in navodila za
izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskin kablov nazivne napetosti 1 kV do 110
kV* (Elektroinstitut ** Milan Vidmar “, referat §t. 2493).

3.143 Elektro kabelska kanalizacija

Predvidena elekiro kabelska kanalizacija se izdela iz zascitnih cevi @ 160 mm, za
predvidene opticne kable pa se dodatno polozi cev PEHD 2 x @ 50 mm.

Obseg kabelske kanalizacije po posameznih delih trase prikazuje spodnja
preglednica.

Preglednica predvidene elekiro kabelske kanalizacije po posameznih delih trase

Nacrt s podrocja elektrotehnike - IDP Stran 9
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Ureditev el. vodov na obmocju OPPN PEUP VE1/188 Zlati gri¢ v Velenje

Tehni¢no porocilo

TRASA STEVILO CEVI DOLZINA
. . 1x GDC @ 160/136 mm+
Predvidena TP - t¢. A 1x PEHD 2x®50 mm 6x8m
6x GDC @ 160/136 mm+
EKJT -~ EKJ2 1x PEHD 2x®50 mm exs0m
4x GDC @ 160/136 mm+
EKJ2 - EKJ3 1% PEHD 2x®50 mm 4x 45 m
. 4x GDC @ 160/136 mm+
EKJ3 - EKJ4 (t€. C) Ix PEHD 2x®50 mm 4x 23 m
. . 4x GDC @ 160/136 mm+
EKJ4 (1€. C) - EKJ5 (1¢. A) 1x PEHD 2x®50 mm 4x 62 m
. 4x GDC @ 160/136 mm+
EKJ4 (t¢. C) - EKJé 1x PEHD 2x®50 mm 4x 67 m
4x GDC @ 160/136 mm+
EKJ6 - EKJ7 1x PEHD 2x®50 mm Hcs0m
. 4x GDC @ 160/136 mm+
EKJ7 - EKJ8 (tC. B) 1x PEHD 2x®50 mm 4x 57 m
- 2x GDC @ 160/136 mm+
EKJ8 - juzno 1x PEHD 2x®50 mm Zém
2x GDC @ 160/136 mm+
EKJ8 - zahodno 1x PEHD 2xP50 mm 2x6m
EKJ2 - Stavba $1 Ix GDC @ 160/136 mm 1x20m
EKJ1 - Stavba S3 Ix GDC @ 160/136 mm Ix12m
Predvidena TP - Stavba $4 Ix GDC @ 160/136 mm Ix12m
EKJ1 - EKJ9 6x GDC @ 160/136 mm 6x 40 m
EKJ9 - Stavba S2 Ix GDC @ 160/136 mm Ix 66 m
EKJ9 - Stavba S5 Ix GDC @ 160/136 mm X 14m
EKJ9 - Stavba S6 Ix GDC @ 160/136 mm Ix16m
EKJ9 - Stavba §7 1x GDC @ 160/136 mm 1x20m
t¢c.D-1¢. E Ix GDC @ 160/136 mm 1x36m
t¢. F- EKJ10 2x GDC @ 160/136 mm 2x 10m
EKJ10 - EKJ5 (1. A) 2x GDC @ 160/136 mm 2x30m
skubai: GDC @ 160/136 mm 2.144 m
s PEHD 2x @50 mm 384 m

Na daljsih odsekih fras in na lomih tras se izdelajo elekiro kabelski jaski (EKJ). Predvideni
elektro kabelski jaski bodo tipskin dimenzij, pokriti z litozeleznimi pokrovi dimenzij 800 x
800 mm. Pokrovi morajo imeti na zgornji strani vtisnjen vidni napis »ELEKTRIKA«, oziroma
kaksno drugacno oznacbo, ki oznacuje, da gre za jaske elekiro kabelske kanalizacije.

Preglednica obstojeci in predvidenin kabelskih jaskov

Nacrt s podrocja elektrotehnike - IDP Stran 10
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Ureditev el. vodov na obmocju OPPN PEUP VE1/188 Zlati gri¢ v Velenje Tehni¢no porocilo

Kabelski jasek Notranje dimenzije Dimentzije litozel. pokrova Nosilnost litoZel. pokrova
EKJ1 20x20x1,8m 80x80cm 400 kN
EKJ2 20x20x1,8m 80x80cm 400 kN
EKJ3 20x20x1,8m 80x80cm 400 kN
EKJ4 1.2x12x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ5 1.2x12x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ6 1.2x12x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ7 1.6x1,6x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ8 1.6x1,6x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ9 1.6x1,6x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ10 1.6x1,6x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ11 1.2x12x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ12 1.2x12x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ13 1.2x12x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ14 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ15 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ16 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ17 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ18 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ19 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ20 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ21 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ22 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ23 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ24 12x1,2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ25 12x1.2x1,5m 80x80cm 400 kN
EKJ26 12x1,2x1,5m 80 x80 cm 400 kN

Velikost in lokacije odprtin za uvod zascitnih cevi v jaske, je potrebno prilagoditi glede
na Stevilo cevi, dopustne polmere krivljenja kablov ter nivelete krizanj komunalnih
vodov ter jih zaliti z betonom, da preprecimo vdor vode.

Pri polaganju kablov je potrebno upostevati minimalne dopustne polmere krivljenja
kablov ter maksimalne dopustne sile viecenja kablov. Po polozitvi kablov je potrebno
posneti traso ter izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.

Nacrt s podrocja elektrotehnike - IDP
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3.2. PROJEKTANTSKI POPIS S STROSKOVNO OCENO

Opomba:

Glede na izdane konkretne smernice s strani Elektro Celje, d.d., §t. 3361, poglavje IV
(ostali pogoji), tocka 5, odstavek 5, je potrebno pred izdajo pozitivnega mnenja
skleniti dogovor o investicijskih sovlaganjih.

Stroski opredeljeni v spodnji tabeli predstavljajo informativno stroskovno oceno.

~

Z.S. Naziv Vrednost (EUR)

1. |Predvidena TP 20/0,4 kV Zlati GriC

2.  |Gradbeno montazna dela z materialom

3. [Elektromontazna dela z materialom

SKUPAJ V EUR:

22% DDV:

SKUPAJ (z DDV):

Nacrt s podrocja elektrotehnike - IDP Stran 12
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3.3. GRAFICNI IN TEHNICNI PRIKAZI

1 Pregledna situacija, M 1:2000

Katastrska situacija, M 1:500

3 | Zbirna komunalna karta, M 1:500

Nacrt s podrocja elektrotehnike - IDP Stran 13
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Predviden SN KB 20 kV, fip 3x
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Predvidena elektro kabelska kanalizacija
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opusti in demontira
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Obstoje¢ NN podzemni kabel
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Predviden SN KB 20 kV, fip 3x
NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm?, 12/20 kV

Predvidena elektro kabelska kanalizacija
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Obstojec SN KB 20 kV, ki se
opusti in demontira

— — — Predviden NN 1 kV kabel

e — Obstojec NN podzemni kabel
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opusti in demontira
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9, Q
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Meja OPPN
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