
30 120
30

120
30

120
30

120
30

120 30

1,
10
0

91
0

30
15
0
10

20
30

20

30
10
0
30
70

1,
09
0

20
0

80
0

73
0

70
73
0

70

60
0

30
100

180 682

70
70
0

10
0

70
80
0

60
0

2,
90
0

600

87
00

300

850

1,0105

30
15
0
10

70

kovinski profili 30/30/4 mm
pobrušeni zvari
antikorozijska zaščita + barvano
RAL 7016 antracitno sivo

finalna plast:
utrjena protiprašna zaščita
kot MAK Vianova ali
enakovredno - 7 cm

geofilc

utrjeno
drenažno
nasutje

komprimirana
podlaga

Ureditev podpornih zidov: odstranitev
betonskih krp na vidnih delih,
odstranitev razrahljanega veziva v
fugah do globine cca 7 cm,
razprašitev, prefugiranje vidnih
delov s hidravličnim apnom / malto
za fuge (široko fugiranje),
injektiranje. Dozidava opornega
zidu iz enakega kamna in na enak
način kot obstoječi zid (ležeči
lomljenec) - JZ del. Vse po
potrditvi pristojnega konservatorja.

kovinski profil za pritrjanje ograje
HEA 100 / 50 cm
luknje, da prime beton

ploščati profil:
zunanji 15/200, nanj navarjene vertikale
notranji 15/180, navarjen na pravokotne
profile za stabilizacijo, luknje
za zvare + po vrhu = zvar
z zunanjim profilom

drenažna cev,
betonska posteljica
politlak folija

TIPNA TABLA
osnova jekelna plošča
debelina 15 mm
sidranje po navodilih statika
mikrolokacija določena na terenu

motiv tipne table po ločeni grafiki

sidranje zidov višine 2 m več
na višini cca 100 cm nad terenom

VSE MERE PREVERITI
NA TERENU!
VSE POSEGE PRED IZVEDBO
ŠE ENKRAT PREVERITI PRI
PRISTOJNEM KONSERVATORJU
NA TERENSKEM OBISKU!

injektiranje z injektirno
maso na osnovi cementa

široko fugiranje v globino min. 3-5 cm

domnevna skalna osnova
območja zgornjega
parterja

sidra v nov AB oporni zid, frekvenca cca 1
sidro/m2, sidra skrita v fugah in prekrita s
fugirno maso. sidra: rebrasto železo,
ulepljena s specialno maso
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domneven sistem
zidave in temeljenja
opornega zidu

sistem sidranja po
navidlih statika in geologa,
obliko zaključkov sider
potrjuje konservator

40/60

inox cev fi 50 mm
za odvodnjavanje
opornega zidu
na 2-3 m

spenjanje vertikal

spenjanje vertikal
z vidnimi elementi
z glavicami - detajl
= vzorec izvedbe
potrjuje konservator
ZVKDS OE Celje
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Rekonstrucija opornega zidu
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Ograja na opornem zidu (zgornji parter)

Zahodni oporni zid z zunanjo ureditvijo
na Gradu Velenje
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